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1. Allgemeines 


R. Plank. Der naturwissenschaftliche Humanismus als philosophische Grundhaltung 
des Ingenieurs. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 145—152, 1951, Nr. 7. (1. Marz.) (Karls- 
ruhe.) Schén. 


*Robert Saur. Einfiihrung in die theoretische Gasdynamik. Zweite Auflage. Mit- 
107 Abb. im Text, VIII u. 174 S. Berlin, Géttingen, Heidelberg, Springer-Verlag, 
1951. Kart. DM 16,50. Die zweite Auflage des vorwiegend fir Ingenieure geschrie- 
benen Buchs unterscheidet sich von der ersten (s. diese Ber. 24, 1194, 1943) durch 
die Aufnahme nicht wirbelfreier Uberschallstrémungen und dreidimensionaler 
Probleme. — Inhalt: Einleitung. 1. Grundbegriffe (Grundgleichung der wirbel- 
freien Strémung Thermodynamische Grundbegriffe. Stromlinienverlauf bei Unter- 
und Uberschallgeschwindigkeit. Potentialgleichung). 2. Linearisierte Stroémung 
(Linearisierung der Potentialgleichung. Linearisierte ebene Unterschallstrémung. 
Linearisierte raumliche Unterschallstrémung um Drehkérper. Linearisierte ebene 
Uberschallstrémung um Drehkérper). 3. Nichtlinearisierte Strémung an Ecke und 
Kegel; VerdichtungsstoB. (Stetige Verdiinnungsstrémung an einer konvexen Ecke. 
VerdichtungsstoB an einer konkaven Ecke. StoBpolarendiagramm: Geometrische 
. und thermodynamische Beziehungen beim VerdichtungsstoB. VerdichtungsstoB 
und stetige Verdichtungsstromung an einem axial angeblasenen Drehkegel). 
4. Nichtlinearisierte ebene und drehsymmetrische raumliche Strémung fiir all- 
gemeine Randbedingungen (Berechnung von Strémungen durch Iteration oder 
durch Potenzentwicklung des Potentials. Potential und Stromfunktion in der 
Geschwindigkeitsebene. Anwendung der MOLENBROEK-Transformation auf die 
Berechnung ebener Strémungen. Charakteristikenverfahren von PRANDTL und 
BUSEMANN fir wirbelfreie ebene Uberschallstrémungen. Ebene gebietsweise Uber- 
schallstrémungen mit VerdichtungsstéBen. Erweiterung des Charakteristikenver- 
fahrens auf nicht wirbelfreie und auf drehsymmetrische raumliche Uberschall- 
strémungen). 5. Raumliche, nicht drehsymmetrische Uberschallstrémungen (Singu- 
larititenverfahren fiir die dreidimensionalen Uberschallstrémungen. Linearisierte 
kegelsymmetrische Uberschallstrémung. Halblineare Charakteristikenverfahren). 
Namen- und Sachverzeichnis. Schén. 


*Erich Schénhardt. Vektor-Rechnung mit je einem Anhang iiber Tensoren und iiber 
komplexe Zahlen und Zeiger. Auf Grund der Vorlesungen und Ubungen des Verf. 
herausgeg. von WERTHER PAVEL. Zweite Aufl. Mit 150 Abb. im Text, 295 S. Stutt- 
gart, Selbstverlag, 1948. Brosch. DM 8,50, geb. DM 10,50. Das aus der Nieder- 
schrift von Hochschulvorlesungen hervorgegangene Buch ist fiir Studierende der 
Physik und Technik geschrieben, wahlt daher eine anschauliche Vorstellung der 
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Begriffe und bringt zahlreiche Beispiele besonders aus den Anwendungsgebieten. — 
Inhalt: I. Vektoralgebra. 1. Begriff des Vektors, Addition und Subtraktion von 
Vektoren. 2. Lineare Abhingigkeit. Koordinatendarstellung. 3. Skalares Produkt. 
4. Vektorprodukt. 5. Zusammengesetzte Produkte. 6. Zerlegung eines Vektors in 
Komponenten. Koordinatentransformation. II. Vektoranalysis. 1. Differential- 
rechnung. 2. Geometrische und kinematische Anwendungen. 3. Integralrechnung- 
4, Skalarfelder. 5. Vektorfelder. 6. Wirbelfreie und quellenfreie Felder. Integralsatz 
von STOKES. 7. Bestimmung des Feldvektors » aus rot » und div ». Anhang: 
Uber Tensoren, insbesondere Affinoren. Uber komplexe Zahlen und Zeiger. Formel- 
sammlung. Register. Schén. 


*Karl Fredenhagen }. Grundlagen fiir den Aufbau einer Theorie der Zweistoff{systeme. 
Mit einer biographischen Einleitung von KURT WIECHERT. Scientia chimica, heraus- 
geg. von ERICH THILO, KARL FRIEDRICH JAHR, ARTHUR LUTTRINGHAUS, MAXI- 
MILIAN PFLUCKE, Band 3. Mit 39 Abb. im Text, XL u. 114 S. Berlin, Akademie- 
Verlag, 1950. Brosch. DM 32,—; geb. DM 35,—. In der vorliegenden Monographie 
stellt der inzwischen gestorbene Verf. die Ergebnisse seiner Arbeiten zur Theorie 
der Zweistoffsysteme zusammen. Einleitend widmet ihm KURT WIECHERT einen 
Nachruf. — Inhalt: 1. Festsetzungen, Abgrenzung des Arbeitsgebiets und Wahk 
der Behandlungsmethoden. 2. Die Zusammenhiange zwischen den relativen Dampf- 
drucken der Komponenten (Aktivitaten) iber gegebenen Mischphasen, ihren Aus- 
friertemperaturen und ihren Schmelzwirmen. 3. Allgemeine Untersuchung der 
Vorginge, welche bei der Vermischung von zwei fliissigen Komponenten statt- 
finden, und ihre Einfliisse auf die Aktivitaten, Mischungswirmen, Volumeninde- 
rungen und Ausfriertemperaturen der Mischphasen. 4. Spezielle Untersuchung der 
Vorginge, welche bei der Vermischung von zwei fliissigen Komponenten statt- 
finden. 5. Uber die Entstehung und Berechtigung der Unterscheidung zwischen 
assoziierten und nichtassoziierten Fliissigkeiten. 6. Sind itiber fliissigen Misch- 
phasen Teildampfdrucke méglich, welche gréGer sind als die Sattigungsdrucke der 
reinen Komponenten? 7. Die Entstehung und Berechnung der in der PFEFFER- 
schen Zelle mefbaren osmotischen Druckunterschiede. 8. Hangen die molaren 
freien Enthalpien der Komponenten von ihren Volum- oder von ihren Molkonzen- 
trationen ab? 9. Verzeichnis der behandelten Systeme. Schén. 


*Lothar Cremer. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik. Band I. Geo- 
metrische Raumakustik. Physik und Technik der Gegenwart, Abteilung Akustik, 
herausgeg. von ERWIN MEYER. Mit 70 Abb. im Text, VIII u. 170 S. Stuttgart, 
S. Hirzel Verlag, 1948. Kart. DM 8,40. Im ersten der vorgesehenen drei Bande 
einer Darstellung der wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik werden die 
geometrischen Probleme behandelt. Der zweite Band wird der statistischen Raum- 
akustik gewidmet sein, der dritte (s. nachstehendes Ref.) behandelt die wellen- 
theoretischen Fragen. — Inhalt: 1. Allgemeine Physikalische Eigenschaften des 
Schalls. 2. Die geometrischen Gesetze der Schallausbreitung. 3. Die ebene Spiege- 
lung. 4. Gekriimmte Wandflaichen. 5, Fliistergalerien. 6. Das Echo. 7. Psycho- — 
logische Bewertung des reflektierten Schalles. 8. Das Ohr. 9. Geometrische Len- 
kung des niitzlichen Schalles. 10. Die kiinstliche Schallverstarkung (durch Laut- 
sprecheranlagen). 11. Modellversuche. 12. Der Schluckgrad. Register. Schon. 


*Lothar Cremer, Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik. Band III. 
Wellentheoretische Raumakustik. Physik und Technik der Gegenwart, Abteilung 
Akustik, herausgeg. von ERWIN MEYER. Mit 87 Abb. im Text, XII u. 355 S. Leipzig, 
S. Hirzel Verlag, 1950. Geb. DM 21,50. Die wellentheoretischen Probleme der 
Raumakustik werden von den einfachsten Fragen ausgehend und nach schwieri- 
geren fortschreitend behandelt, wobei, um den mathematischen Aufwand még- 
lichst niedrig zu halten, die grundsatzlichen Probleme an einfachen Raumformen 
betrachtet werden. Diese Art der Darstellung macht das Buch dem technischen 
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Physiker und Ingenieur zuginglich..— Inhalt: Einleitung. 1. Die Schallfeld- 
gleichungen. 2. Schallwiderstand und Wandwiderstand. 3. Schluckgradmessung 
im Rohr. 4. Widerstandsbestimmung im Rohr. 5. Eindimensionale Ausbreitung bei 
sprungweiser Querschnittsinderung. 6. Eindimensionale Ausbreitung bei allmah- 
licher Querschnittsinderung (Kugelwelle und Trichter). 7. Das Reziprozitats- 
gesetz. 8. Der schrage Einfall. 9. Theorie der pordsen Schallschlucker. 10. Theorie 
der mitschwingenden Wande. 11. Die wellentheoretische Behandlung des Nachhalls 
an Hand des Rechteckraums. 12. Die stationére Schallausbreitung parallel schluk- 
kender Flachen. 13. Unvermeidliche Schallabsorption. Zusammenstellung der he- 
nutzten Buchstabenbezeichnungen. Namen- und Stichwortverzeichnis. Schén. 


*Werner Schmeidier. Vortrage iiber Determinanten und Matrizen mit Anwendungen 
in Physik und Technik. VIII u. 155 S. Berlin, Akademie-Verlag, 1949. Brosch. 
DM 10,—, Geb. DM 15,—. Die neun Vortrige tiber die Grundlagen der Deter- 
minanten- und Matrizentheorie sowie tber die dabei auftretenden Rechenmethoden 
der praktischen Mathematik sind 1942 vor Ingenieuren im Auftrag des gemein- 
samen Fachausschusses des VDE und des Aufeninstituts der Technischen Hoch- 
schule Berlin gehalten worden. Vorausgesetzt sind die im Vorexamen der Ingenieure 
verlangten mathematischen Kenntnisse. Begonnen wird mit elementaren Entwick- 
lungen, abgeschlossen mit linearen Systemen von Differentialgleichungen mit 
variablen Koeffizienten. Die Anwendungsméglichkeiten werden an Hand von zahl- 
reichen durchgerechneten Ubungen erlautert, die z. B. Fragen der Statik, Stabilitats- 
kriterien bei Regelungs problemen, Eigenwertprobleme u. a. behandeln. Schon. 


*Theodor Forster. Fluoreszenz organischer Verbindungen. Mit 81 Abb. im Text, 
312 S. Géttingen, Vandenhoek und Ruprecht, 1951. Brosch. DM 29,50, Ganzleinen 
DM 32,50. Das Gebiet. der Lumineszenz organischer Verbindungen ist heute ein 
selbstandiges Forschungsgebiet, dessen Grundlagen und Ziele sich sowohl von 
denen der Fluoreszenz der Gase und denen des Leuchtens anorganischer Kristalle 
wesentlich unterscheiden. Eine Monographie iiber dieses Gebiet, insbesondere eine, 
die die Grundlagen, die moderne Valenztheorie, ausfiihrlich behandelt, ist daher 
zu begrifien. — Inhalt: 1. Einleitung. 2. Experimentelle Methoden. 3. Allgemeine 
Eigenschaften der organischen Verbindungen. 4. Aufnahme und Abgabe von 
Elektronenanregungsenergie. 5. Fluoreszenz und chemische Konstitution. 6. Spek- 
trale Verteilung der Fluoreszenz. 7. Fluoreszenzausbeute. 8. Trigheit der Fluo- 
reszenz (Abklingdauer). 9. Polarisation der Fluoreszenz. 10. Fluoreszenzausléschung 
durch Fremdstoffe. 11. Konzentrationsausléschung. 12. Phosphoreszenz organischer 
Verbindungen. Autoren- und Literaturregister. Sachregister. Schoén. 


*W. de Beauclacr. Verfahren und Gerdte zur mehrdimensionalen Fouriersynthese, 
Untersuchungen iiber die Fouriersynthese der Ladungsverteilung in Kristallen, 
Band 1. Mit 38 Abb. im Text, VIII u. 71 S. Berlin, Akademie-Verlag, 1949. Brosch. 
DM 15,—. Der mathematische Gehalt der zwei- und der dreidimensionalen Syn- 
these wird dargestellt, und darauf aufbauend ein rechuerisch, leicht schematisch 
ausfihrbares Verfahren angegeben. Ferner werden die Gestaltungsgrundlagen fir 
selbsttatige Synthesegerite gegeben. — Inhalt: 1. Eindimensionale Synthese (Be- 
rechnung an einer einzelnen Stiitzstelle oder lings einer Stiitzstellenkette. Kon- 
tinuierlich arbeitende Gerite, Uberlagerer). 2. Zweidimensionale Synthese (Nume- 
rische Berechnung an einzelnen diskreten Stiitzstellen. Berechnung eines Stiitz- 
stellenordinatengitters. Gewinnung von einzelnen kontinuierlichen Schnittlinien 
und Schichtlinienbildern. Volikontinuierliche Synthese). 3. Dreidimensionale Syn- 
these (Berechnung an einer einzelnen Stiitzstelle oder in einem Stiitzstellengitter. 
Bestimmung von Schnittebenen: optisches Verfahren. Riumliche Veranschau- 
lichung). Anhang (Phasenfaktorentafel. Dreifache Bred een oe : 
chén. 
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*A. Palm. Registrierinstrumente. Unter Mitarbeit von Heinz Roth. Mit 203 Abb. 
im Text, VIII u. 220 S. Berlin, Gottingen, Heidelberg, Springer-Verlag, 1950. 
Ganzleinen DM 19,50. Der Verf. gibt einen umfassenden Uberblick iiher die Regi- 
strierinstrumente in Wissenschaft und Technik. Das Schwergewicht ist auf die 
Behandlung von Instrumenten mit typischen oder interessanten Eigenschaften 
und von solchen gelegt worden, die am haufigsten benutzt werden. Von jeder 
gréBeren Gruppe ist wenigstens ein Instrument ausfihrlich besprochen. — Inhalt: 
Einleitung. 1. Die Registriermittel (Kontinuierliche Registrierung. Intermittierende 
Registrierung). 2. Triebwerke (Feder- und Gewichtswerke. Uhrwerke. Elektrische 
Antriebe. Papierantrieb durch eine MeBgréBe). 3. MeBwertiibertragung im Regi- 
strierinstrument (Die verschiedenen Ubertragungsarten. Bedingungen fir richtige 
MeBwertiibertragung. Die Auswertung von Diagrammen). 4. Beschreibung der 
Instrumente (Instrumente mit MefBwerken auf mechanischer Grundlage. Instru- 
mente mit MeBwerken auf elektrischer Grundlage). 5. Anwendung von Registricr- 
instrumenten (Allgemeines. Anwendungsbeispiele aus der Wissenschaft. Anwen- 
dungsbeispiele aus der Technik). Literaturverzeichnis. Sachverzeichnis. 


Schén. 


Willers. Professor Dr. Gerhard Grif +. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 232, 1950, Nr. 7. 
(Juli.) (Dresden.) 


Willers. Prof. Dr. Karl Federhofer 65 Jahre alt. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 230, 
1950, Nr. 7. (Jali.) 


Willers. Prof. Dr. Constantin Weber 65 Jahre alt. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 
230—232, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Dresden.) 


Erhard Schmidt zum 75. Geburtstag am 13. Januar 1951. Math. Nachr. 4, Vorsatz- 
blatt, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 1951.) (Erhard Schmidt zum 75. Ge- 
burtstag.) 


P. Gehring. Max Eyth heute. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 2—4, 1951, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Stuttgart.) Schén. 


E. Konrad und W. Becker. Zur Geschichte des bei tiefer Temperatur polymerisierten 
synthetischen Kautschuks. [S. 1180.] 


F. Micheissen. Bemerkungen zur Entwicklung der infrarotempfindlichen Bleiglanz- 
Pbs-, PbSe- und PbTe-Photozellen und deren Anwendung. [S. 1130.] 


J. A. Pierce. A classroom model of vertical ionospheric reflection. Amer. J. Phys. 17, 
542—547, 1949, Nr. 9. (Dez.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ ) Die Ausbreit ung 
einer senkrecht ausgestrahlten Radiowelle in einem horizontal geschichteten ioni- 
sierten Medium gleicht einer Kugel, die senkrecht nach oben geworfen wird. Beide 
kehren in der Héhe um, wo die Geschwindigkeit — im Falle der Radiowelle die 
»Brechungszahl‘* — null wird. Den tatsichlichen Verhaltnissen mit mehreren 
Maxima der Elektronenkonzentration kommt man naher, wenn man die Kugel 
auf einer flach ansteigenden Bahn rollen lat, bei der die Bahnhéhe tiber dem 
Startpunkt der Kugel proportional der Elektronenkonzentration und die Bahn- 
lange proportional der Hohe der Ionosphire ist. Die Variation der Anfangs- 
geschwindigkeit der Kugel entspricht dann einer Frequenzinderung der Radio- 
welle, und die Zeit zwischen Start und Riickkehr der Kugel ist — umgerechnet 
auf gleiche Anfangsgeschwindigkeit — proportional der Laufzeit der Radiowelle. 
Der Verf. beschreibt eingehend ein derartiges Modell, das fiir Vorlesung und Prak- 
tikum gebaut wurde. Er zeigt, daB — abgesehen von der magnetischen Doppel- 
brechung — die Ausbreitungsphinomene nicht nur qualitativ, sondern auch quanti- 
tatiy richtig wiedergegeben werden. Dieminger. 
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Richard von Mises. Uber ,,kleinste‘ Lésungen diophantischer Gleichungen. Math. 
Nachr. 4, 97—105, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 1951.) (Erhard Schmidt 
zum 75. Geburtstag.) (Cambridge, Mass.) 


E. Bodewig. Uber das Quadratwurzelziehen aus kleinen Zahlen auf der- Rechen- 
maschine. Z. angew. Math. u. Mech. 29, 377—379, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Den 
Haag.) 

W. Harries. Zwei Sdatze iiber die Nullstellen der Bessel-Funktionen. Z. angew. Math. 
u. Mech. 29, 381—382, 1949, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Miinchen.) Schén. 


L. Secrest. Functions used in Fliigge’s method of predicting approximate spatial 
neutron distributions. [S. 1097.] 


Réla Sz.-Nagy. Uber die Konvergenz von Reihen orthogonaler Polynome. Math. 
Nachr. 4, 50—55. 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 1951.) (Erhard Schmidt zum 
715. Geburtstag.) (Szeged, Ungarn.) 


Wolfgang Krull. Bemerkungen zur Differenzengleichung g(x-+- 1) — g(x) = g(x). 
II. Math. Nachr. 2, 251—262, 1949, Nr. 5. (Mai/Juni.) (Bonn.) 


Friedrich Wilhelm Schifke. Zur Parameterabhdangigkeit beim Anfangswertproblem 
fiir gewohnliche lineare Differentialgleichungen. Math. Nachr. 3, 20—39, 1949, Nr. 1. 
(Sept./Okt.) (Berlin.) 

Friedrich Wilhelm Schifke. Uber die Stabilitdtskarte der Mathieuschen Differential- 
gleichung. Math. Nachr. 4, 175—183, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 1951.) 
(Erhard Schmidt zum 75. Geburtstag.) (Mainz.) 

Wolfgang Hahn. Uber lineare Differentialgleichungen, deren Lésung einer Rekur- 
sionsformel geniigen. Math. Nachr. 4, 1—11, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 
1951.) (Erhard Schmidt zum 75. Geburtstag.) (Berlin.) 

Herbert Beckert. Die Abhdngigkeit der Lésungen quasilinearer elliptischer Systeme 
partieller Differentialgleichungen erster Ordnung mit zwei unabhangigen Variablen 
von einem Parameter. Math. Nachr. 5, 111—121, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Ernst Hélder 
zum 50. Geburtstag.) (Leipzig.) 

Herbert Beckert. Uber die Verbiegung von Fléchenstiicken positiver Kriimmung und 
einige Bemerkungen zum Verhalten der Lésungen partieller Differentialgleichungen 
im Ubergangsgebiet. Math. Nachr. 5, 123—128, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Ernst Holder 
zum 50. Geburtstag.) (Leipzig.) 

N. J. Lehmann. Bemerkungen zu einem EinschlieBungssatz fiir Eigenwerte. Z. angew. 
Math. u. Mech. 30, 223—225, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Dresden.) 

N. Joachim Lehmann. Beitrdge zur numerischen Lésung linearer Eigenwertprobleme. 
I. Z. angew. Math. u. Mech. 29, 341—356, 1949, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Dresden.) 


N. Joachim Lehmann. Beitrdge zur numerischen Lésung linearer Eigenwertprobleme. 
II. Z. angew. Math. u. Mech. 30, 1—16, 1950, Nr.1/2. (Jan./Febr.) (Dresden.) 


Georg Hamel. Zur Fehlerschdtzung bei gewdhnlichen Differentialgleichungen erster 
Ordnung. Z. angew. Math. u. Mech. 29, 337—341, 1949, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 


(Berlin.) 

E. Pilanz. Allgemeine Differenzenausdriicke fiir die Ableitungen einer Funktion y(x). 
Z. angew. Math. u. Mech. 29, 379—381, 1949, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Stuttgart.) 
Herbert Buchholz. Besondere Reihenentwicklung fiir eine hdéufig vorkommende zwei- 
rethige Determinante mit Zylinderfunktionen und ihre Nullstellen. Z. angew. Math. 
u. Mech. 29, 356—367, 1949, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Darmstadt.) Schon. 
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Karl Strubecker. Uber monofokale Kegelschnitte. Math. Nachr. 4, 36—46, 1950/51, 
Nr. 1/8. (Sept. 1950—Febr. 1951.) (Erhard Schmidt zum 75. Geburtstag.) (Karls- 


ruhe.) 


Hans Freudenthal. Das Petersburger Problem im Hinblick auf Grenzwertsdtze der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Math. Nachr. 4, 184—192, 1950/51, Nr. 1/8. (Sept. 
1950—Febr. 1951.) (Erhard Schmidt zum 75. Geburtstag.) (Utrecht, Holland.) 


Paul Lorenz. Herleitung der Naherungsformel von Laplace fiir die Binomialvertei- 
lung ohne Grenziibergang. Z. angew. Math. u. Mech. 29, 368—374, 1949, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) Berichtigung ebenda 30, 196, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Berlin.) 


Heinrich Miiller. Eine einfache Ndherungskonstruktion fiir die Zahl x. Z. angew. 
Math. u. Mech. 29, 254, 1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Heppenheim, B.) Schén. 


Eine programmgesteuerte elektrische Rechenmaschine. Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 
41, 607—619, 1950, Nr. 16. (5. Aug.) Schlenk. 


A. Papapetrou. Equations of motion in general relativity. Proc. Phys. Soc. (A) 
64, 57—75, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Manchester. Univ.) Ausgehend von 
den Ansatzen Focks (J. Phys. USSR 1, 81. 1939) entwickelt Verf. die Bewegungs- 
gleichungen fiir Kiérper, die sich mit einer Geschwindigkeit, die klein gegen die 
Lichtgeschwindigkeit ist, in ihrem Gravitationsfeld bewegen. Dabei ist voraus- 
gesetzt, daB die Gravitationspotentiale gy, sich nur wenig von den Komponenten 
des metrischen Tensors der speziellen Relativitat unterscheiden, so daB die Diffe- 
renzen bei der Potenzreihenentwicklung als kleine GréBen behandelt werden 
kénnen. Zur Vereinfachung der Rechnungen wird angenommen, da die Abstande 
der Kérper voneinander groB sind gegen ihre linearen Abmessungen, und es wird 
auRerdem nur der Fall kugelférmiger Kérper durchgefiihrt. Im Gegensatz zu dem 
Verfahren yon EINSTEIN wird auch das Feld innerhalb der Kérper betrachtet. 


Die Beziehung 0%,,",0x” — 1/,-X"" 0 gyo/0x" =0 fiir den Materietensor, die Verf. 
als ,,dynamische Gleichung der Gravitationstheorie bezeichnet, spielt bei der Ab- 
leitung eine praktisch ebenso wichtige Rolle wie die Feldgleichungen. Ihr wird im 
Sinne der ROSENschen Deutung der allgemeinen Relativitat nicht der Charakter 
einer formalen Identitat, sondern wesentliche physikalische Bedeutung zuge- 
schrieben. In dem Bereich gemeinsamer Anwendharkeit stimmen die Ergebnisse 
der entwickelten Theorie mit denen yon EINSTEIN und Mitarbeitern iiberein. 
G. Schumann. 


E. M. Bruins. Line geometry and quantum mechanics. Proc. Amsterdam 52, 1135 
bis 1143, 1949, Nr. 10. (Dez.) Ziel der Arbeit ist, zu zeigen, daB die Theorie pro- 
jektiver Invarianten bei der Behandlung der DIRAC-Gleichung von Nutzen sein 
kann. Die lineare Geometrie im dreidimensionalen projektiven Raum ermoglicht 
die Formulierung von Gleichungen, die eine Verallgemeinerung der DIRAC- 
Gleichung darstellen. Gora. 


H. J. Groenewold. Unitary quantum electron dynamics. I. Proc. Amsterdam 52, 133 
bis 144, 1949, Nr. 2.(Febr.) (De Bilt. Koninklijk Neder]. Meteorol. Inst.) Als unitar 
wird einc Theorie definiert, in der entweder nur Trigerteilchen (carrier particles; 
z. B. Photonen) oder nur Quellenteilchen (source particles; z. B. Elektronen) zur 
Beschreibung des physikalischen Geschehens verwendet werden. Die Vorziige und 
Nachteile so einer unitéren Theorie gegeniiber den iiblichen dualistischen Theorien 
wird diskutiert. Insbesondere wird die Frage untersucht, ob sich die Trager- 
teilchen vollstandig aus der Theorie eliminieren lassen. Im einzelnen werden zu- 
nichst in Teil I Bewegungsgleichungen fiir Photonen formuliert und Wellen- 
operatoren mit den zugehérigen Vertauschungsrelationen als Lésungen dieser 
Gleichungen angegeben. Die Gleichungen fiir das Elektronenfeld ohne und mit 
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Photonen werden in_entsprechender Weise konstruiert. Zur Darstellung der 

Wellenfunktion zur Zeit t aus der Wellenfunktion zur Zeit t’ wird dabei der 

FEYNMAN sche Formalismus (Rev. Modern Phys. 20, 367, 1948) verwendet. 
Gora. 


H. J. Groenewold. Unitary quantum electron dynamics. II. Proc. Amsterdam 52, _ 
226—250, 1949, Nr. 3. (Marz.) (De Bilt, Koninklijk Nederl. Meteorol. Inst.) In 
Fortsetzung von Teil I (s. vorstehendes Ref.) werden Wellengleichungen fiir eine 
unitare Theorie der Elektronenwechselwirkung vorgeschlagen, die sich jedoch 
nicht direkt, sondern nur durch AnalogieschluB, aus der dualistischen Theorie 
gewinnen lassen. Die Aufspaltung der Photonenzustande in der dualistischen Theorie 
und der Wechselwirkungsfunktion in der unitéren Theorie in einen transversalen 
und einen nichttransversalen Teil wird verglichen. In der dualistischen Theorie sind 
dabei Zusatzbedingungen nétig, in der unitaren Theorie jedoch nicht. Ferner wird 
eine ,, Ubergangsdarstellung* angegeben, die in der unitaren Theorie die Wechsel- 
wirkung zwischen den Elektronen auf Uberginge zwischen den ungestérten Elek- 
tronenzustanden zuriickfiihren Jat. In der dualistischen Theorie hat man in dieser 
Darstellung auBerdem noch die Entstehung und Vernichtung freier Photonen in 
Betracht zu ziehen. FEYNMANs Integralgleichungskern l48t sich in dieser Dar- 
stellung eliminieren. SchlieBlich werden die Bedingungen diskutiert, denen eine 
unitare Theorie geniigen soll. Es zeigt sich dabei, daB der vorgeschlagene Formalis- 
mus nicht richtig sein kann, aber er legt doch neue Gesichtspunkte nahe. Die 
wesentlichen Schwierigkeiten haben ihre Ursache in den Grenzbedingungen und 
in dem Mangel an innerer Konsequenz der Theorie. Gora. 


3.8. de Wet. The interaction representation in the quantum theory of fields. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 201, 284—296, 1950, Nr. 1065. (22. Marz.) (Oxford, Univ., 
Balliol Coll.) Verf. gibt eine unitare Transformation an, die die HEISENBERG- 
Darstellung mit der Wechselwirkungsdarstellung verkniipft. Die Bewegungsglei- 
chung fiir den Transformationsoperator gewinnt er aus den Bewegungsgleichungen 
fir die dynamischen Variablen in den zwei Darstellungen. Die Zeitabhangigkeit 
des Transformationsoperators ist bedingt durch den Unterschied zwischen den 
skalaren HAMILTON-Funktionen in den beiden Darstellungen. Dieser Unterschied 
stellt die HAMILTON-Funktion der Wechselwirkung dar, die sich so auf verhaltnis- 
maBig einfache Weise ergibt. Als Beispiel wird die Wechselwirkung zwischen dem 
skalaren Mesonen- und dem Photonenfeld durchgerechnet. Das Resultat stimmt 
mit dem yon KANESAWA und ToMoNnAGA (Progr. Theor. Phys. 3, 1, 1948) iiberein, 
aber es ergibt sich in einfacherer Weise. Die Bestimmung von Zusatzgliedern, die 
die HAMILTON-Funktion invariant machen, eribrigt sich. Gora. 


W. TT. Payne. Dirac’s theory of magnetic poles. Amer. J. Phys. 17, 343—345, 1949, 
Nr. 6. (Sept.) (East Lansing, Mich., State Coll.) Die Grundziige der von DIRAC. 
(Phys. Rev. (2) 74, 813, 1948) entwickelten, wegen der im Original benutzten 
ungewohnlichen mathematischen Methoden nur sehr schwer lesbaren Theorie der 
freien magnetischen Ladungen werden allgemein verstandlich dargelegt und die 
von DIRAC angeschriebenen Gleichungen erliutert. v. Harlem. 


T. A. Welton. A field formalism without self-action. Phys. Rev. (2) 16, 460, 1949, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Es wurde ein 
Formalismus entwickelt, der die Einwirkung des quantisierten elektromagnetischen 
Feldes auf das Elektronen-Positronenfeld beschreibt, wobei aber der Ladungs- 
Stromvektor nicht auf das quantisierte Feld zuriickwirkt. Die Wechselwirkung 
zwischen den Teilchen wird durch eine in den Zeitkoordinaten symmetrische, 
nicht quantisierte Wechselwirkung dargestellt. Gora. 


Hideki Yukawa. Remarks on non-local spinor field. Phys. Rev. (2) %6, 1731, 1949, 
Nr. 11. (1. Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) In Erganzung einer friiheren 
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Notiz (s. diese Ber. 29, 1408, 1950) und einer inzwischen erschienenen Arbeit 
(s. diese Ber. §.9) wird gezeigt, daB sich die Einfihrung von acht an Stelle der 
bisherigen vier Komponenten des Spinorenfeldes vermeiden laBt. Gora. 


Ning Hu. On the treatment of quantum electrodynamics without eliminating the longi- 
tudinal field. Phys. Rev. (2) 77, 150, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) (Madison, Wisc., Univ.) 
Erginzung einer friheren Arbeit unter dem gleichen Titel (Phys. Rev. %6, 391, 
1949). Insbesonders wird richtiggestellt, daB die obere Grenze in den die Entwick- 
lungsglieder der S-Matrix darstellenden Integralen nicht endlich bleiben darf, 
da sich sonst die Rechnungen viel komplizierter gestalten. Gewisse Glieder 
kann man nur dadurch zum Verschwinden bringen, daB man die obere Grenze 
unendlich werden laBt. Verf. laBt die Frage offen, ob man die Theorie in ihrer bis- 
herigen Form iiberhaupt fiir eine endliche, obere Grenze in konsequenter Weise 
formulieren kann. Gora. 


J. C. Ward. On the renormalization of quantum electrodynamics. Proc. Phys. Soc. (A) 
64, 54—56, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A.) (Jan.) (Oxford, Clarendon Lab.) Das DYSON- 
sche Naherungsverfahren benutzt eine bisher unbewiesene Hypothese betreffs des 
Verhaltens von Divergenzen im Zusammenhang mit den Selbstenergieanteilen der 
FEYNMANschen Theorie. Die Schwierigkeiten entstehen, weil es méglich ist, einen 
reduziblen Selbstenergieanteil auf viele verschiedene Weisen aus irreduziblen Kom- 
ponenten aufzubauen, und jeder mégliche Weg fiir sich zu den Divergenzen bei- 
trigt. Durch eine kleine Anderung des DySoNschen Renormalisationsverfahrens 
laBt sich diese Mehrdeutigkeit vermeiden, und der Beweis der Endlichkeit der 
renormalisierten Matrix wird vollstandig. G. Schumann. 


Serge Slansky. Principe de décomposition spectrale et valeurs moyennes en méca- 
nique ondulatoire du photon. C. R. 230, 275—276, 1950, Nr. 3. (16. Jan.) Durch 
Anwendung des Prinzips der spektralen Zerlegung soll die Schwierigkeit geklart 
werden, daf sich in der DE BROGLIEschen Theorie des Photons zwei Méglichkeiten 
fir Normalisierung und Mittelwertbildung ergeben. Gora. 


Serge Slansky. Sur les formules de normalisation et de valeurs moyennes, le photon: 
et les particules de spin supérieur @ 1/2. C. R. 231, 404—406, 1950, Nr. 6. (7. Aug.) 
Ein Mangel an Eindeutigkeit wird diskutiert, der sich bei Normalisierung und 
Mittelwertbildung ergibt, wenn man Teilchen héheren Spins als aus Teilchen von 
Spin 1/, zusammengesetzt betrachtet. Gora. 


Suraj N. Gupta. On the elimination of divergencies from classical electrodynamics. 
Proc. Phys. Soc. (A) 64, 50—53, 1951, Nr. 1. (Nr. 373 A) (Jan.) (Cambridge, Caven- 
dish Lab.) Die Selbstenergie isolierter Elektronen wird subtrahiert mit Hilfe des 
Ansatzes fgym = "/o(fret+ fav)» fraa = 1/2(fret — fay) (Symmetrisches, retardiertes, 
avanciertes und Strahlungsfeld), indem der LORENTZschen Gleichung fir die 


Kraftdichte der Term — 1/c Die: aaa ie Feldtensor, j” Stromdichte, vom 
. ; 


r-ten Elektron herrithrend) zugefiigt wird. Die von den Elektronen abgegebene Strah- 
lung bleibt ungeindert und endlich. Verf. betont, daB f,, keine meBbare GréBe 
ist. fgym hat keine Singularitét von héherer als 2. Ordnung. G. Schumann. 


René Reulos. Champ mésonique et masses corpusculaires. J. de phys. et le Radium 
11, 27 S—29 S, 1950, Nr. 5. (Mai.) Durch Spekulationen tber den Zusammenhang 
zwischen Elektronenmasse und klassischer Selbstenergie des Elektrons in Ab- 
hangigkeit von der angenommenen Wechselwirkung bei kleinen Radien erhalt der 
Verf. etwa die Massen von z- und p-Meson. Die Uberlegung verliuft analog zur 
BopP-STUECKELBERGschen Theorie, jedoch mit zwei Mesonenmassen (und hilt 
dementsprechend keiner quantenmechanischen Betrachtung stand. D. Ref.). 


Macke, 
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René Reulos. Sur la masse des corpuscules magnétiques. C. R. Soc. Frang. Phys. 
47 S—49 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 11, 1950, Nr. 6. (Juni.) Mit klas- 
sischen Betrachtungen versucht der Verf., der magnetischen Selbst wechselwirkung 
des Elektronenspins eine Mesonenmasse zuzuordnen, wie das fiir die elektrostatische 
Selbstwechselwirkung vor 15 Jahren durchgefihrt wurde. Er erhalt eine magne- 
tische Zusatzmasse von M = 5,15-10-* g. (Allerdings scheinen vom heutigen 
Standpunkt aus klassische Betrachtungen tiber das Innere des Elektrons wenig 
erfolgversprechend. D. Ref.) Macke. 


Maurice Jean et Jacques Prentki. Sur la diffusion des mésons x par les nucléons. 
C. R. 230, 365—367, 1950, Nr. 4. (23. Jan.) Mesonen, Nukleonen sowie ihre Ver- 
kopplung sind nach der symmetrischen Theorie von KEMMER angesetzt. Analog 
zum DysoNschen Formalismus der Quantenelektrodynamik ist die S-Matrix, 
sowie anschlieBend der Wirkungsquerschnitt berechnet fiir den StoB8 neutraler und: 
geladener Mesonen auf Protonen. Fir den totalen und differentiellen Wirkungs- 
querschnitt sind komplizierte Formeln angegeben, die sich im extrem relativi- 
stischen wie auch im extrem unrelativistischen Grenzfall erheblich vereinfachen. 
Macke. 


W. J. Swiatecki. The density distribution inside nuclei and nuclear shell structure. 
[S. 1097.]} 


J. Hughes and K. J. LeCouteur. Spin orbit coupling in the nuclear shell model. 
[S. 1098.] 


Jacques Thirion. Corrélation angulaire a—y. [S. 1100.] 
Robert Bouchez et Roger Nataf. Sur les noyaux de nombre de masse 10. [S. 1104.] 


Mme Pierretie Benoist-Gueutal. Sur le calcul de la probabilité de désintégration d’un 
noyau par capture d’électrons. C. R. 230, 624—626, 1950, Nr. 7. (13. Febr.) Beim 
Einfang von Elektronen durch f-aktive Kerne werden im allgemeinen die Uber- 
gangewahrscheinlichkeiten unter der Annahme berechnet, daB die Eigenfunktionen 
der Elektronenschale von den Kernen mit der Ladung Z und Z—!] die gleichen 
seien. In der vorliegenden Arbeit dagegen ist die Nichtorthogonalitat der Eigen- 
funktionen zu Z und zu Z—1 beriicksichtigt und am Beispiel des Ubergangs 
Be? — Li’ explizit durchgerechnet. Das Ergebnis besteht hier in einer wesent- 
‘lichen Erhéhung der Wahrscheinlichkeit fir L-Einfang, die darin besteht, daB von 
der Elektronenschale des Berylliums y[(1s)?(2s)?] ein 1 s-Elektron eingefangen wird, 
aber mit der neuen Kernladung der Elektroneneigenfunktion trotzdem in 
y[(1 s)? (2 s)] far das Lithium tibergeht, da diese Ubergangswabrscheinlichkeit wegen 
der oben erwahnten Nichtorthogonalitat von null verschieden ist. Von gleicher 
GréBenordnung ist noch die Ubergangswahrscheinlichkeit in den Elektronen- 


zustand y[(1s) (2s) (3s)], wahrend alle ubrigen Ubergiinge vernachlassigbar klein 
sind. Macke. 


Ph. Pluvinage. Fonction d’onde approchée 4 un paraméire pour !’état fondamental 
des atomes & deux électrons. Ann. phys. (12) 5, 145—152, 1950. (Marz/Apr.) (Stras- 
bourg, Fac. Sci.) Zur Berechnung der Energie des Zweielektronenproblems nach 
dem Ritzschen Verfahren wird eine einparametrige Funktion angegeben, die die 
Ionisierungsenergie mit etwa derselben Genauigkeit liefert, wie die ublichen zwei- 
parametrigen Funktionen (ECKART, s, diese Ber. 11, 2699, 1930; HYLLERAAS, 
s. diese Ber. 10, 1380, 1929). Danos. 


S. L. Altmann. Relation between the Franck-Condon frequencies of absorption and 
fluorescence for some unsaturated hydrocarbons. [S. 1165.] 


William A. Nierenberg. The intermediate cosine coupling in molecular beams. Phys. 
Rey. (2) 80, 1102, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ.) In Molekiilen 
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ist die Cosinus-Kopplung zwischen Kernspin I und Drehimpuls J der Rotation 
von besonderer Bedeutung fiir I = 1/,, wo sie, abgesehen von der kleinen Spin- 
Spin- Wechselwirkung, die einzige winkelabhangige Kopplung darstellt. Fir J = af 
wird ein Ausdruck fir die Linienform von Molekularstrahlen aus zweiatomigen 
Molekilen angegeben, der fiir groBe Quantenzahlen J und alle Werte des magne- 
tischen Feldes giiltig ist. Steudel. 


E. F. Carr and €. Kikuchi. Angular dependence of hyperfine structure for the copper 
ion. Phys. Rev. (2) 80, 1107, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (East Lansing, Mich., State 
Coll., Dep. Phys. Astron.) Da die experimentellen Ergebnisse iiber die Hyper- 
feinstruktur in festen K6érpern nicht mit der Theorie iibereinstimmen, wenn man 
fiir die Hy perfeinstrukt uraufspaltung eine Spin-Bahn- und eine Spin-Spin- Wechsel- 
wirkung zwischen Kern und Elektronen annimmt, fiihren die Verff., angeregt 
durch die Messungen von ENGLAND und SCHNEIDER (Nature 166, 437, 1950) 
am Mnt+ Ion, ein Glied der Form a, (©, &) in die Wechselwirkungsenergie ein, 
das zum Teil fiir die Winkelabhangigkeit der Hyperfeinstruktur verantwortlich 
sein soll. Unter der Annahme, da8 a, fir Cut+ und Mn** ungefahr den gleichen 
Wert hat (in beiden Fallen sind die d-Elektronen fiir den Spin verantwortlich), 
wird eine Hyperfeinstrukturaufspaltung fiir das Cu** errechnet, die mit der von 

INGRAM (s. diese Ber. 29, 1336, 1950) angegebenen gut tibereinstimmt. Steudel. 


W. Kohn and N. Bloembergen. Remarks on the nuclear resonance shift in metallic 
lithium. [S. 1098.] 


H. Grayson-Smith and J. P. Stanley. Note on the derivation of the frequency spectrum 
of a crystal from specific heat measurements. [S. 1117.] 


J. Bardeen. Relation between lattice vibration and London theories of superconduc- 
tivity. [S. 1129.] 


J. Bardeen. Choice of gauge in London’s approach to the theory of superconductivity. 
{S. 1128.] 


Paula Feuer and Hubert M. James. The effect of surface states on the Fermi level 
of a semiconductor. [S. 1129.] 


Malcolm H. Hebb. Mechanism of exciton-enhanced photoelectric emission in alkali 
halides. [S. 1135.] 


E. J. Sternglass. Secondary electron emission and atomic shell structure. [S.1136.] 
Martin J. Klein and Robert 8. Smith. Thin ferromagnetic films. [S. 1137.] 


aa Kaplan. The determination of the energy of a ferromagnetic domain boundary. 
Sasi 


Robert Forrer. Sur l’activation intermittente progressive dans quelques séries d’alliages 
ferromagnétiques. [S. 1138.] 


erin i Allen. Ray tracing using the IBM card programmed electronic calculator. 
: ; . 


Ferd E. Williams. Theoretical low temperature spectra of the thallium activated 
potassium chloride phosphor. [S. 1163.] 


E. E. Salpeter. Dissociation cross sections for fast hydrogen molecule ions. [S. 1094.] 


L. Jénossy and H. Messel. Fluctuations of the electron-photon cascade. M. 
distribution. [S. 1108.] f P ade. Moments of 


K. J. LeCouteur and 8, Zienau. Coherent scattering 


of light by an at nd i 
energy states. [S. 1146.} te ar ite aan 
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P. B. Moon. The hard components of scattered prays. [S. 1166.] 


Kenneth Ford and John A. Wheeler. Scattering of magnetic poles by atomic nuclei. 
Phys. Rev. (2) 81, 656, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los 
Alamos Sci. Lab.; Princeton Univ.) Verff. behandeln wellenmechanisch die Streu- 
ung unipolarer magnetischer Teilchen (nach DIRAC) an gegeniiber diesen sehr 
schweren Atomkernen. Sie kommen auf Grund ihrer Rechnungen zu dem SchluB, 
da die Streuung durch schwere Kerne unter gewissen allgemeinen Winkeln ein 
Charakteristikum fiir diese durchaus méglichen, heute aber noch mythologischen 
Teilchen ist. v. Harlem. 


Un vibrographe industriel portatif. Mesures 15, 459—461, 1950, Nr. 162. (Nov.) 
(Westinghouse El. Corp., Etats-Unis.) Der Aufbau und die Anwendung eines von 
der Firma Westinghouse E. C. hergestellten, rein mechanischen tragbaren Schwin- 
gungsschreibers fiir Frequenzen zwischen 10 und 250 Hz werden beschrieben. 
Durch Berithrung eines Fiihlers mit dem zu untersuchenden schwingenden Gebilde 
werden dessen Schwingungen auf einen an zwei gekreuzten Blattfedern elastisch 
befestigten Schreibhebel tibertragen, der sie auf einem mit konstanter Geschwindig- 
keit bewegtem Zelluloidband aufzeichnet. Eine gleichzeitig aufgeschriebene Reso- 
nanzschwingung von 30 Hz dient als Zeitmarkierung. Die Analyse der Registrie- 
rungen, die wegen der zwischen 0,06 und 1,2 mm liegenden Amplituden mit einem 
Mikroskop vorgenommen wird und eine Genauigkeit von + 5% erméglicht, wird 
an einer Reihe von Beispielen erldutert. Lange. 


Johs. Hrutzsch. Neues Geraét zur Dichtemessung von Fliissigkeiten. Chem.-Ing.- 
Techn. 21, 467—468, 1949, Nr. 23/24. (Dez.) (Miinchen-Solln.) Nach dem gleich- 
zeitigen Ansaugen eines Fliissigkeitsfadens der MeBfliissigkeit in einer senkrechten 
Kapillaren und der Manometerfliissigkeit eines einseitig offenen U-Rohrmanometers 
bis zu beliebigem, nur durch die Geratedimensionen begrenztem Unterdruck kann 
aus der Linge des Flissigkeitsfadens und der Manometerhohendifferenz bei be- 
kannter Dichte der Manometerfliissigkeit in einfacher Weise die Dichte der MeB- 
fliissigkeit berechnet werden. Das Verfahren, das von der Viskositat, dem Baro- 
meterstand und dem Innendurchmesser der Glasrohre véllig und von der Tempe- 
ratur nur sehr wenig abhangig ist, erméglicht bei Versuchsmengen von nur | bis 
2cm®* eine Genauigkeit der Messung auf + 2°/o9. Lange. 


Frederick Ayer If. Suppressing mercury vapor in vacuum systems. Rev. Scient. 
Instr. 24, 496, 1950, Nr.5. (Mai.) (New York, N. Y., New York Univ., Univ. 
Heights, Phys. Dep.) Die Menisken von Quecksilbermanometern, die an Vakuum- 
systeme angeschlossen sind, werden zur Verhinderung der Abgabe von Queck- 
silberdampf an das System mit einer etwa 3 cm hohen Schicht Ol von niedrigem 
Dampfdruck, z. B. Apiezon ,,B‘, bedeckt. Lange. 


G. Berlit. Das piezoelektrische MeBverfahren. Aufbau und Wirkungsweise. [S. 1178.] 


W. E. Parkins and G. J. Dienes. Pulse-annealing for the study of relaxation pro- 
cesses in solids. [S. 1177.j 


G. Quadbeck. Die neuere Entwicklung der Warburg-Thermostaten. Chem.-Ing.- 
Techn. 21, 373—375, 1949, Nr. 19/20. (Okt.) (Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
med. Forschg., Inst. Chem.) An einigen charakteristischen Beispielen wird die tech- 
nische Entwicklung der WARBURG-Thermostaten erlautert, die bei manometrischen 
Messungen an Gas verbrauchenden oder Gas in Freiheit setzenden Reaktionen 
verwendet werden. Lange. 
A. K. Solomon. Regulated low voltage power supply. [S. 1090.] 


J. J. Gilvarry and D. R. Rutland. General theory of voltage stabilizers. Phys. Rev. (2) 
80, 129, 1950, Nr.1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rand Corp. and Inst. 
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Numer. Analysis.) Die vier voneinander unabhangigen Parameter zur vollstandigen 
Bestimmung eines als aktiven Vierpol aufgefaBten Spannungsgleichhalters werden 
ganz allgemein formuliert und auf die Schaltungsparameter spezieller Roéhren- 
stabilisatoren zuriickgefiihrt. Pieplow. 


2. Mechanik 


P. G. Hodge jr. The method of characteristics applied to problems of steady motion 
in plane plastic stress. Quart. appl. Math. 8, 381—386, 1951, Nr. 4. (Jan.) (Los 
Angeles, Univ. California.) Verf. skizziert eine Charakteristikenmethode, um die 
Spannung, Dehnung und die Dickenschwankungen in einer diinnen Platte, die 
in ihrer Ebene plastisch gedehnt ist, bestimmen zu kénnen. Fir den besonderen 
Fall der stetigen Bewegung wird eine Methode angewandt, die direkt eine end- 
liche Lésung fiir gewisse Typen von Grenzwertproblemen gibt. Ferner wird noch 
eine schrittweise Lésung fiir den allgemeinen Fall der nichtstetigen Bewegung 
gezeigt. Réhm. 


E. Sternberg and R. A. Eubanks. On the method of inversion in the two-dimensional 
theory of elasticity. Quart. appl. Math. 8, 392—395, 1951, Nr. 4. (Jan.) (Illinois 
Inst. Technol.) Verff. wenden auf die zweidimensionale Elastizitatstheorie eine 
Inversionsmethode an. Dabei zeigen sie, daB jede konforme Spannungsfeldtrans- 
formation, die die Hauptspannungslinien auf Grund der vorausgehenden AIRY- 
Funktion beibehalt, im wesentlichen eine MICHELL-Transformation ist. Réhm. 


H. J. Weiss and G. HW. Handelman. A minimum principle for structural stability. 
Quart. appl. Math. 8, 395—401, 1951, Nr. 4. (Jan.) (Carnegie Inst. Technol.) Verff. 
fiihren theoretische Betrachtungen tiber ein Minimumsprinzip fir eine strukturelle 
Stabilitat an Hand verschiedener Arbeiten von W.PRAGER iiber dieses Thema 
durch, Réhm. 


Samuel Levy and Frank €. Smith. Stress distribution near reinforced circular hole 
loaded by pin. Bur. Stand. J. Res. 42, 397—404, 1949, Nr. 4. (Apr.) Verff. geben 
eine theoretische Analyse der Spannungsverteilung in einer ebenen Platte, die 
durch einen Stahlstift belastet war und ein kreisférmiges Loch besaB, das durch 
zwei Platten verstarkt wurde (von den Verff. als sandwich-K onstruktion bezeichnet). 
Fir groBe Werte fir das Verhaltnis Plattenbreite zu Lochdurchmesser kann eine 
genaue Lésung der Spannungsverteilung in der gesamten Platte gegeben werden, 
wahrend sie fiir kleine Werte nicht befriedigt. Die Verstarkung bewirkt, daB der 
Punkt héchster Spannung vom Lochrand weg sich in einen Punkt in der Platte, 
dicht an der AuBenseite der Verstarkung, verschiebt. Réhm. 


Raymond D. Mindtin and David H. Cheng. Nuclei of strain in the semi-infinite solid. 
J. appl. Phys. 21, 926—930, 1950, Nr.9. (Sept.) (New York, N. Y., Columbia 
Univ.) Viele Probleme der Elastizitat in unendlichen, elastisch isotropen Kérpern 
lassen sich auf das der punktférmigen Einzelverschiebung (Deformationsquelle), 
das von KELVIN (s, A. E. H. LovE, Mathematical theory of elasticity, London 
1927) gelést worden ist, zuriickfiihren. Aus dieser Lésung kénnen durch Differen- 
tation und Superposition weitere Quellen, wie Multipole, Dilatations- und Rota- 
tionszentren und linienférmige Anordnungen derselben gewonnen werden. 18 solche 
allgemeinen Quellen, geeignet superponiert ergeben, wie R. D. MINDLIN (s. diese 
Ber. 1%, 1843, 1936) gezeigt hat, die Lésung fiir eine punktformige Einzelkraft in 
einem halb-unendlichen Kérper. Sie hat, wie die Lésungen aller obengenannten 
allgemeinen Deformationsquellen und ihrer Superpositionen die Eigenschaft, daB 
im Falle einer ebenen Oberflache die Spannungen in derselben verschwinden. Auf 
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dieser Lésung aufbauend leitet Verf. die Lésungen fir 40 Kombinationen von 
Deformationsquellen in einem halb-unendlichen Kérper ab, die punktférmigen 
oder linienférmigen Charakter haben. Die Lésungen werden durch die GaLERKIN- 
Vektor-Spannungsfunktion ausgedriickt. Eine Anwendung wird in der nachstehend 
referierten Arbeit gegeben. Kochendérfer. 


Raymond D. Mindlin and David H. Cheng. Thermo-elastic stress in the semi-infinite 
solid. J. appl. Phys. 21, 931—933, 1950, Nr. 9. (Sept.) (New York, N. Y., Columbia 
Univ.) Wie J. N. GooDIER (s. diese Ber. 18, 1629, 1937) gezeigt hat, ist der Span- 
nungszustand in einem unendlichen Kérper bei einer ungleichmaBigen Temperatur- 
verteilung derselbe wie bei einer Verteilung von Dilatationszentren der Starke 
—aT(1+ v)/42(1— »), wo a@ den linearen thermischen Ausdehnungskoeffi- 
zienten, y die PoIssONsche Zahl und T die absolute Tempcratur bezeichnen. Bei 
einem nicht allseitig unendlichen Kérper ergibt diese Lésung Oberflachenspan- 
nungen. Werden diese im elastischen Problem beseitigt, so ist das thermoelastische 
Problem wie oben lésbar. Verff. benutzen die in der vorstehend referierten Arbeit 
erhaltene Lésung fiir ein Dilatationszentrum in einem halb-unendlichen Kérper. 
Das Ergebnis wird auf einen sich ausdehnenden bzw. sich zusammenziehenden 
kugelférmigen Einschlu8 in der Nahe der Oberflache angewendet. (Vgl. das nach- 
stehende Ref.) Kochendé6rfer. 


Bibhutibhusan Sen. Note on the stresses produced by nuclei of thermo-elastic strain 
in @ semi-infinite elastic solid. Quart. appl. Math. 8, 365—369, 1951, Nr. 4. (Jan.) 
(Caleutta, Presid. Coll.) Ausgehend von dem im vorstehenden Ref. erwahnten 
Befund von GooDIER iiber die Aquivalenz von Temperatur- und Dilatations- 
quelle wird wie dort der elastische Zustand in einem von einer Ebene begrenzten 
halb-unendlichen Kérper mit thermoelastischer Quelle berechnet. Der fir den 
unendlichen Kérper bestehenden Lésung wird nach einem Verfahren des Verf. 
(Bull. Calcutta Math. Soc. 32, 73, 1940) eine regulare Lésung tiberlagert, welche 
die Oberfliche spannungsfrei macht. Durch Uberlagerung solcher Quellen kénnen 
beliebige Temperaturverteilungen behandelt werden. Kochendérfer. 


Theodore von Karman and Pol Duwez. The propagation of plastic deformation in 
solids. J. appl. Phys. 21, 987—994, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Pasadena, Calif.) Bei einem 
longitudinalen Sto auf einen zylindrischen Stab, bei welchem die Elastizitats- 
grenze iiberschritten wird, tritt an Stelle der Bewegungsgleichung fiir elastische 
Wellen die Gleichung 9 0?u/0t? = E* 0?u.0x? (x Ortskoordinate, u Verschiebung 
in Richtung x, t Zeit, 9 Dichte), in der E* = E*(e) den Plastizitatsmodul do/de 
bezeichnet, der die Neigung der Spannungs—Dehnungskurve o = o(e) angibt. Im 
elastischen Gebiet ist E* gleich dem Elastizitatsmodul E. Von dem Einfiu8 der 
Dehnungsgeschwindigkeit auf den Verlauf der Dehnungskurve kann in erster 
Naherung abgesehen werden. Die Liésung obiger Gleichung beschreibt in einem 
Stab mit der StoBflache x =0 und der StoBgeschwindigkeit v = v, eine mit zu- 
naichst unbestimmter Geschwindigkeit c, = VE*/o fortschreitende Wellenfront, 
hinter welcher die Dehnung den konstanten Wert ¢ = ¢, = 0,/¢, besitzt; vor ihr 
vollzieht sich der Ubergang zu der mit der Geschwindigkeit cy = VE/o fort- 
schreitenden elastischen Wellenfront, wobei ¢ = ¢ (x/t) ist; fir gréBere x ist e = 0. 
Die Spannung ergibt sich aus der Dehnung in bekannter Weise. Weiter wird 


cH — os . 
= S VE*/o de, woraus sich ¢,, und mit c, = v,/e, auch c als Funktion von v, 


shes. Da E* oberhalb eines bestimmten Wertes von ¢ sebr klein wird und schlieB- 
lich der Bruch eintritt, so besitzt dieses Integral einen Grenzwert, dem eine kri- 
tische Geschwindigkeit v, = v, (krit) entspricht, oberhalb deren das Material beim 
StoB ohne merkliche Dehnung bricht. Die Lésung fiir einen Stab endlicher Lange 
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laBt sich verhaltnismaBig einfach aus obiger Lésung gewinnen. Zur Priifung dieser 
theoretischen Ergebnisse werden Experimente an Kupferstaben durchgefiihrt. Der 
StoB wird durch einen durch gespannte Gummibander bewegten Hammer bewirkt, 
die maximal erreichbare Geschwindigkeit ist von der GréBe 60 m/sec. Durch eine 
besondere Anordnung kann die Stofdauer vorgegeben werden. Die Experimente 
bestatigen im ganzen die Theorie. Die Abweichungen werden diskutiert und z. B. 
dem vernachlissigten Einflu8 der Geschwindigkeit auf den Verlauf der Dehnungs- 
kurve zugeschrieben. Hinweise, wie solche Versuche auf Grund der theoretischen 
Vorstellungen richtig durchzufiihren sind, werden gegeben. Kurze Stabe sind z. B. 
fir héchste StoBgeschwindigkeiten nicht geeignet. K ochendérfer. 


G. N. White jr. and D. ©. Drucker. Effective stress and effective strain in relation 
to stress theories of plasticity. J. appl. Phys. 21, 1013—1021, 1950, Nr. 10. (Okt.) 
(Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) In der technologischen Mechanik gehen 
die Bemiihungen dahin, Spannungs- und Deformationsfunktionen zu finden, durch 
welche das plastische Verhalten eines Materials bei beliebigen (mehrachsigen) Be- 
anspruchungen durch eine einzige Spannungs-Deformationskurve beschrieben 
werden kann. Die verschiedenen bisher in Betracht gezogenen Méglichkeiten, solche 
,»effektiven‘t Spannungen und Deformationen aus den normalen Invarianten dieser 
GréBen zu bilden, sowie die Vorschlage, die Gesetze einerseits als Zustandfunk- 
tionen der augenblicklichen Spannungs- und Deformationswerte oder andererseits 
als Differentialbeziehungen zwischen den jeweiligen Inkrementen zu formuleren, 
werden diskutiert. Durch Vergleich der theoretischen Ergebnisse mit yorliegenden 
experimentellen Befunden, kommen Verff. zu dem SchluB, daf letztere nicht aus- 
reichen, um eine sichere Entscheidung zugunsten einer dieser theoretischen Kon- 
zeptionen treffen zu kénnen. Er gibt Hinweise auf weitere hierfiir geeignete Ver- 
suche. Vgl. hierzu W. PRAGER, diese Ber. 29, 529, 1950 u. D. C. DRUCKER, diese 
Ber. 29, 1158, 1950. Kochendorfer. 


J. Fleeman and G. J. Dienes. On the Frederickson-Eyring theory of the mechanical 
behaviour of metals. J. appl. Phys. 21, 1193—1194, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Downey, 
Calif., North Amer. Aviat., Atom Energy Res. Dep., Inc.) Im allgemeinen wird 
eine Theorie iiber das mechanische Verhalten von Metallen auf einer dynamischen 
Theorie aufgebaut werden, da man aus den Experimenten, z. B. eines Spannungs- 
Dehnungsversuches, eindeutig eine Abhangigkeit von der Zeitskala des Experi- 
mentes feststellen kann, FREDERICKSON und EYRING stellten 1948 eine dyna~ 
mische Theorie des Verhaltens der Metalle auf. Die vorliegende Veréffentlichung 
diskutiert einige Folgerungen ihrer Theorie. Die Verff. stellten dabei eine Berech- 
nung der entlasteten und wieder belasteten Spannungs—Dehnungskurven fiir einen 
Stahl (SAE 1020) bei verschiedenen Temperaturen und Dehnungsgeschwindig- 
keiten an (T = —70°C, € = 5-10-5 sec“! und € = 500-10-5 sec-!, T = 100°C, 
€ = 5-10-5 sec™!), wobei vorausgesetzt wurde, da das Material um etwa 50% 
gedehnt und dann entlastet wurde. Es zeigt sich dabei, daB immer die Wieder- 
belastungskurve betrachtlich tber der Anfangsbelastungskurve (bei gleichem 
Dehnungswert) liegt. Es diirfte also eine Kaltaushartung dabei eintreten. Ferner 
wurden Betrachtungen tiber die Relaxationszeit mit Hilfe der VoIGTschen Dar- 
stellung angestellt. Dabei ergab sich fir diesen Stahl eine maximale Relaxations- 
zeit bei T= —70°C und é = 5-10-5 sec! zu 2,6 Tagen und 2,2 Stunden (fir 
die beiden Einheiten aus der Darstellung von VotIcT). Rohm. 


John Lee Bagdanoff. On the theory of dislocations. J. appl. Phys. 24, 1258—1263, 
1950, Nr. 12. (Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univy., Dep. Civil Engng.) In Er- 
weiterung der bisher betrachteten Versetzungen, bei denen nur eine Verschiebungs- 
komponente lings einer bestimmten Flache diskontinuierlich ist, werden Ver- 
setzungen untersucht, bei denen auch Spannungskomponenten diskontinuierlich. 
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sein kénnen. Einzelheiten sind in dem ausfihrlichen Referat einer Arbeit von 
E, H. MANN (s. diese Ber. S. 473), die sich mit demselben' Problem befaBt, an- 
gefiihrt. (Da Verf. die ihm wahrend der Drucklegung seiner Arbeit bekannt- 
gewordene Arbeit als gleichwertig wiirdigt, kénnen wir uns mit diesem Hinweis 
begniigen. D. Ref.) Erganzend sei bemerkt, daB vom Verf. die Diskontinuitat der 
Deformationen und ihrer ersten Ableitungen zunichst in den Vordergrund gestellt, 
die Rechnung dann aber auch fir die Spannungen durchgefihrt wird. Zusitzlich 
zu den Lésungen von MANN wird noch eine Lisung angegeben, welche kontinuierlich 
in den Spannungen und Deformationen, aber diskontinuierlich in den Ableitungen 
derselben ist. Ferner wird gezeigt, daB ein Theorem von WEINGARTEN (s. A. E. H. 
LovE, Mathematical theory of elasticity; London 1927) fiir diese allgemeinen Ver- 
setzungen nicht mehr giiltig ist, wenn Diskontinuitaten in den Spannungen auf- 
treten. SchlieBlich wird noch darauf hingewiesen, daB dann auch der elastische 
Zustand nicht mehr eindeutig durch die Verschiebungen langs der Diskontinuitates 
flache bestimmt ist. Kochendorfer 


J.B. Wachiman jr. On the negligible changes produced in the stress-strain curve by 
immersion of a copper single crystal in mercury. [S.1121.] 


L. F. Bates and J. H. Davis. Heat changes accompanying magnetization in low and 
moderate fields: the effect of strain, and a theoretical interpretation. [S.1141.] 


Bb. B. 8. T. Boonstra. Stress-strain properties of natural rubber under biaxial strain. 
[S. 1115.] 


J. E. White. X-ray diffraction by elastically deformed crystals. [S. 1116.] 


John 8. Rinehart. A type of fracture produced in steel by explosive attack. Phys. 
Rey. (2) 81, 659, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inyokern, U. S, 
Naval Ordn. Test Stat.) Verf. ist von BRIDGMAN angeregt worden, Bruchvorginge 
bei Belastung durch detonierende Sprengladungen zu untersuchen; sie seien eine 
Erganzung der statischen Hochdruckversuche. Ohne Einzelheiten mitzuteilen, sagt 
Verf., da8 er mehrere Typen von Briichen beobachtet und beschrieben hat. Eine 
quantitative Behandlung sei nicht méglich. Schardin. 


R. F. Boyer. Relation of tensile strength to brittle point in plasticized polymers. 
[S. 1115.] 


; H. Okubo. On the endurance limit of a round bar with longitudinal grooves. |S. 1177.} 


E. P. T. Tyndall. Creep-time law for zinc crystals. J. appl. Phys. 21, 939, 1950, Nr. 9. 
(Sept.) (Iowa City, I., State Univ., Dep. Phys.) Zink-Einkristalle wurden unter- 
halb der Streckgrenze schrittweise belastet und bei jeder Belastungsstufe der zeit- 
liche Verlauf des Kriechens gemessen. Die Dehnungen lagen zwischen 10-7 und 
10-%. Bei denjenigen Kristallen, deren Gleitrichtung dieselbe Neigung hatte wie. 
die Gleitebene, die also mit der Richtung gréBter Neigung in der Gleitebene zu- 
sammenfiel, bildeten die einzelnen Kriechkurven Teile einer Gesamtkurve mit der 
Gleichung ¢ = At'/? (ec Dehnung, t Zeit), wobei log A eine lineare Funktion der 
Spannung ist. Ein stationéres Kriechen wurde bei diesen Kristallen nicht beob- 
achtet. — Kristalle, bei denen die Gleitrichtung um mehr als 5° von der Richtung 
gréBter Ebenenneigung abwich, zeigten ein unregelmaBiges Verhalten. Bei einigen 
schloB sich an das UbergangsflieBen ein langsames stationires Kriechen an, bei 
anderen traten sprunghafte Dehnungen auf und wieder bei andern wechselten 
Perioden langsamen und raschen Kriechens miteinander ab. Kochendérfer. 


R. P. Carreker jr. Plastic flow of platinum wires. J. appl. Phys. 21, 1289—1296, 
1950, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Die Arbeit 
enthalt die Ergebnisse von Untersuchungen des Dehnungszeitverhaltens von reinen. 
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Platindrahten (99,98%) als Funktion der Spannung und der Temperatur. Diese 
Kriechversuche wurden innerhalb eines groBen Zeitintervalles (von einigen Se- 
kunden bis zu mehreren Tagen) durchgefiihrt. Die beniitzte Apparatur war die 
von DUSHMAN (DUSHMAN, DUNBAR and HUTHSTEINER, J. appl. Phys. 15, 108, 
1944). Die Variation einzelner Versuchsbedingungen war tiberaus gro, namlich 
der Temperaturen von 1550—78° K, der Spannungen von 0,65 bis 28 kg/mm’, der 
Dehnungene von 0,001 — 0,1 und Dehnungsgeschwindigkeiten von 10-'—10~ e/min. 
Die KorngréBe der gegliihten Proben war durchschnittlich 2—4 Kérner pro Quer- 
schnitt. Die experimentellen Ergebnisse lassen sich durch die aus der Theorie 
nnd der Empirie gewonnenen folgenden Beziehungen in befriedigender Weise dar- 
stellen: o = A-é™ 7 und o = B-¢?? legs = (Gros lo, 73 9n/dT = dp/d logé|,; 
Q~ logo |,, wobeia die Spannung, ¢ die Dehnung, é die Dehnungsgeschwindigkeit, 
T die absolute Temperatur, Q die Aktivierungsenergie fiir die jeweilige Deforma- 
tionsgeschwindigkeit, t die Zeit und A, B, C, a, n und p Konstanten sind. Die 
untersuchten Proben waren einmal gerade Drahtstiicke und zum andern V-férmig. 
In der Arbeit ist weiterhin ein ausgedehntes Kurvenmaterial angegeben, auf dessen 
weitere Einzelheiten nicht eingegangen werden kann. Fir denjenigen, der sich 
theoretisch oder experimentell mit dem Kriechen befaBt, ist ein genaueres Studium 
der Arbeit zu empfehlen. Rébhm, 


G. J. Dienes. Frequency factor and activation energy for the volume diffusion of 
metals, [S.1119.] 


c. A. Wert. Measurements on the diffusion of interstitial atoms in B.C. C. lattices 
[S. 1120.] 


G. Cohen and G. €. Kuczynski. Coefficient of self-diffusion of copper. [S. 1120.] 


J. H. Dedrick and G.€. Kuczynski. Electrical conductivity method for measuring 
self-diffusion of metals. [S. 1120.] 


Foster €. Nix and Frank E. Jaumot jr. Self-diffusion in cobalt. [S. 1120.] 
*Robert Saur. Einfiihrung in die theoretische Gasdynamik. [S. 1061.] 


J. W. Dungey. Derivation of the dispersion equation for Alfven’s magneto-hydro- 
dynamic waves from Bailey’s electromagneto-ionic theory. Nature 16%, 1029, 1951, 
Nr. 4260. (23. Juni.) (Sydney, Univ., School Phys.) Die von H. ALFVEN (Cosmical 
Electrodynamics, Oxford 1950) entdeckten magneto-hydrodynamischen Wellen 
(Transversalwellen in Richtung des Magnetfeldes) sind in V. A. BAILEYs all- 
gemeiner Theorie ebener Plasmawellen enthalten. (Austr. J. Sci. Res. Al, 
351, 1948.) Aus BAILEYs allgemeiner Dispersionsformel erhalt man im Grenz- 
iibergang verschwindender Frequenz dieselben Zusammenhiange, wie sie HERLOF- 
SON (Nature 165, 1020, 1950) durch Verallgemeinerung des ALFVENschen An- 
satzes erhielt, Rawer, 


Eugen Singer. Sur l’obstruction thermique en écoulement diabatique. C. R. 230, 818 
bis 820, 1950, Nr. 9. (27. Febr.) Wenn in einem zylindrischen, divergenten oder 
konvergenten Rohr ein Gas mit Unterschallgeschwindigkeit stationar strémt, und 
wenn man dieses Gas (z. B. durch Verbrennung) kontinuierlich aufheizt, nimmt 
die Dichte ab und um die Kontinuitat der Strémung aufrechtzuerhalten, muB 
die Geschwindigkeit der Strémung proportional wachsen, d. h. der Impuls der Gas- 
masse, die sekundlich durch einen gewissen Querschnitt strémt, muB ebenfalls zu- 
nehmen, ohne daf die geometrische Summe der Driicke stromauf von diesem Quer- 
schnitt zunimmt. Es existieren also Strémungsfalle, wo das Gesetz der Kontinuitat 
eine héhere Strémungsgeschwindigkeit fordert als die. die im Maximum durch den 
Impulssatz unter den vorliegenden Bedingungen geliefert wird. Die beiden grund- 
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legenden Strémungsgesetze sind also im Widerspruch und aus diesem Grunde 
ergibt sich bei zu starker Heizung ein thermischer Widerstand, eine Art Hemmung 
der Strémung. — Dieser Widerstand ist abhangig von der kritischen MACH-Zahl 
des kalten Gasstromes, von der Konvergenz des Rohres und von der Zunahme 
der Stautemperatur auf Grund der zugefihrten Warmemenge. — An Hand eines 
Diagrammes sind die Verhiltnisse dargelegt. Sobald die thermische Hemmung 
auftritt, wird die stationare Strémung instationar verzdgert bis die dadurch her- 
vorgerufene Druckzunahme ebenfalls erhéhte Impulse liefern kann, wie es die Be- 
dingung der Kontinuitat fordert. Damit wird die Abstrémung wieder sehr heftig, 
bis die Driicke erneut ungeniigend werden, und sich eine neuerliche Hemmung 
zeigt usw. Die Strémung ist dann nicht mehr stationir, aber periodisch. — Als 
technisches Grenzkriterium fir den thermischen Widerstand erhilt man folgendes: 
Uber einem kritischen Verhiltnis d,/d’ des Durchmessers der Brennkammer zum 
engsten Diisenquerschnitt ist eine stationare Stromung méglich. Man hat den Fall 
fiir Statoreaktoren, die Flissigkeits- und Pulverraketen, die Brennkammern von 
Turbinen usw. Unter diesem Wert tritt der thermische Widerstand auf und es 
gibt nur noch nichtstationare oder sogar pulsierende Strémung. Das ist der Fall 
bei Geschossen, den Pulso-Reaktoren, den Explosionsraketen mit zylindrischer 
Brennkammer mit Durchmessern gleich denen des engsten Diisendurchmessers. 
Falls die Brennkammer teilweise durch den Brennstoff (Kohlestiicken, Leitbleche, 
Pulverbarren usw.) versperrt ist, muB natirlich der Querschnitt des kalten Gas- 
stromes, der noch frei bleibt, die erforderlichen Bedingungen erfiillen, um den nicht 
stationaren Betrieb zu vermeiden. — Fir die Statoreaktoren kann man an Stelle 
-des Verhaltnisses des Durchmessers der Brennkammer zum Minimaldurchmesser 
der Dise das Verhaltnis des Durchmessers der Brennkammer zu dem des zylin- 
drischen Lufteintrittes verwenden. Man erhialt fiir eine stéchiometrische Verbren- 
nung von Wasserstoff und Luft fir eine MACH-Zahl des Fluges = 1 als kritischen 
Minimalwert etwa 2,25. Fiir andere MACH-Zahlen oder fiir einen LuftiiberschuB 
kann das Verhaltnis, welches die thermische Hemmung vermeidet, kleiner sein. 
Kraus. 


8. 1. Pai. Axially symmetrical jet mixing of a compressible fluid. Phys. Rev. (2) 79, 
547, 1950, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Maryland, Inst. Fluid 
Dyn. and appl. Math.) Es handelt sich um eine theoretische Untersuchung eines 
Strémungsvorganges, bei welchem ein axialsymmetrischer Strahl einer kompres- 
siblen Flissigkeit in eine homogene Strémung einstrémt. Bei der Strémung des 
Strahles wird vorausgesetzt, daB sie expandierend aus einer Diise austritt. Der 
Druckgradient im Strahl wird vernachlassigt. Im ersten Teil der Arbeit wird die 
laminare Strémung behandelt. Die allgemein tiblichen Vernachliassigungen hin- 
sichtlich Grenzschicht werden angewendet, um die NAVIER-STOKESschen Glei- 
chungen zu vereinfachen. Mit Hilfe der Methode der kleinen Stérungen wird eine 
Anfangslésung erhalten, die mittels Integralausdriicken BESSELscher Funktionen 
dargestellt wird. Die exakte Lésung wird aus dieser durch sukzessive Approxima- 
tion gewonnen. Im zweiten Teil der Arbeit wird der turbulente Fall behandelt. Mit 
Hilfe von TAYLORs Wirbeltransport-Hypothese und REICHARDTs Annahme, daB 
der Austauschkoeffizient iber jeden Querschnitt der Mischzone konstant ist, wird 
die Bewegungsgleichung des axialsymmetrischen Mischstromes abgeleitet. Durch 
geeignete Transformation der Variablen wird gezeigt, daB die Gleichungen des 
turbulenten axialsymmetrischen Mischstromes identisch mit den fiir den laminaren 
Fall sind, d.h. die Strémung fiir den laminaren Fall kann fir den turbulenten 
verwendet werden, vorausgesetzt, daB die charakteristische Konstante, namlich 
die Wirbelviskositat, passend gewahlt worden ist. Kraus. 


R. Shaw. Explicit representation of the flow in the region of interaction of two arbitrary 
simple waves in one-dimensional compressible fluid flow. Phys. Rev. (2) 79, 547, 1950, 
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Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York Univ.) Die Hodographen- 
Transformation wird ausgenutzt, um im Bereich der gegenseitigen Beeinflussung 
die Raumkoordinate x und die Zeit t in Ausdriicken zweier radialsymmetrischer 
Lésungen der gewodhnlichen linearen Wellengleichung in Riumen auszudriicken, 
deren Dimensionalitat von dem Adiabatenexponenten des Gases abhingt. Die 
Dimensionalitat fiir beide Lésungen sind ungerade ganze Zahlen, wenn der Adia- 
batenexponent y = 3; 5/3, 7/5 (Luft) ist. Aus dem Charakter der einfachen Wellen 
oder aus den Gleichungen, welche die beliebige Bewegung zweier Kolben an den 
Enden eines gasgefiillten Rohres, was derartige einfache Wellen hervorrufen wirde, 
beschreiben, kénnen die Anfangsbedingungen langs zweier Charakteristiken, welche 
das Gebiet der gegenseitigen Beeinflussungen begrenzen, errechnet werden. Im 
Hodographen-Raum werden diese Charakteristiken durch charakteristische Doppel- 
kegel dargestellt, die einen spindelférmigen Bereich einschlieBen, in welchem die 
gegenseitige Beeinflussung der Strémung stattfindet. Fiir die oben erwahnten 
Werte von y erhalt man die Lésungen des resultierenden doppeltcharakteristischen 
Anfangswertproblems explizit in Ausdriicken der Anfangswerte und einer Zaht 
(abhingig von y) von Integralen dieser Anfangswerte. — Fiir andere Werte von y 
transformiert eine neue Methode eine radiale Lésung der Wellengleichung fiir eine 
ungerade Zahl von Dimensionen in eine Lésung fiir jede beliebige andere Zahl von 
Dimensionen (nicht notwendig ganzzahlig). Dies ergibt allgemeine Lésungen analog 
der Form, wie sie bei der ersten Methode benutzt wurden. Kraus. 


T. €. Lin. Effect of variable viscosity and thermal conductivity on the high speed plane 
Couette flow of a semirarefied gas. Phys. Rev. (2) 79, 547, 1950, Nr. 3. (1. Aug.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washington.) SCHAMBERG hat das Problem der 
ebenen COUETTE-Strémung in halbverdiinnten Gasen unter der Annahme kon- 
stanter Koeffizienten fiir Zahigkeit und Warmeleitfahigkeit gelést. Die vorliegende 
Arbeit erweitert die Lésung von SCHAMBERG einschlieBlich des Effektes variabler 
Zahigkeit und Warmeleitfahigkeit. Fir den Fall gleichmaBiger Wandtemperaturen 
fiihrt die Variabilitat der Zahigkeit und Warmeleitfahigkeit dazu, sowohl den 
Geschwindigkeits- und Temperatursprung als auch die Reibungskoeffizienten und 
die Warmeiibertragung speziell fiir hohe MACH-Zahlen und fiir abnehmende Dichte 
des Gases zu vergréBern Weiterhin spielt bei hohen MACH-Zahlen der Temperatur- 
sprung durch den Zihigkeitskoeffizienten eine wichtige Rolle hinsichtlich der 
Reibung und iiberwiegt die Verminderung der Reibung infolge des Geschwindig- 
keitssprunges. Die Untersuchungen griinden sich sowohl auf BURNETTs Ausdriicke 
fiir die Schubkrafte als auch auf SCHAMBERGs Ausdriicke fiir die Gleit geschwindig- 
keit und Temperaturdiskontinuitat, wie sie aus der dritten Naherung der Vertei- 


lungsfunktion fiir die Molekulargeschwindigkeit eines inhomogenen Gases ab- 
geleitet wurde. Kraus. 


David Gilbarg. The existence and limit behavior of the one-dimensional shock layer. 
Phys. Rev. (2) 49, 547—548, 1950, Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (In- 
diana Univ.) Mit ,,shock layer’? (StoBschicht) wird eine eindimensionale Strémung 
eines zihen, warmeleitenden Mediums bezeichnet, das sich Grenzwerten, die még- 
liche Anfangs- und Endzustiande einer normalen StoBwelle sind, bei x = —oo und 
x =-+00 nahert. RAYLEIGH, BECKER und andere Autoren haben die Existenz 
der StoBschicht fiir ideale Gase eines speziellen Typus bestatigt. Hier wird die 
Existenz und Unitat der StoBschicht fiir allgemeine Medien mit Zahigkeit und 
Warmeleitfahigkeit beliebiger Temperaturfunktionen bewiesen. Es wird mit der- 
selben Allgemeingiltigkeit ebenfalls bewiesen, daB die StoBschichten, die einem 
festen Anfangs- und Endzustand entsprechen, zu einer StoBwelle konvergieren, 
falls die Zahigkeit und Warmeleitfahigkeit gegen Null geht, wie auch immer die 
Annaherung an Null erfolgen mége. Die Grenze der StoBschicht wird bei verschwin- 
dender Warmeleitfahigkeit und festgehaltener Zahigkeit immer ein stetiger Uber- 
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gang sein, wahrend im umgekehrten Falle die Grenze im allgemeinen unstetigen 
Ubergang aufweist. Kraus. 


T. M. Cherry. Relation between Bergman’s and Chaplygin’s methods of solving the 
hodograph equation. Quart. appl. Math. 9, 92—94, 1951, Nr. 1. (Apr.) (Melbourne, 
Univ.) Eine zweidimensionale wirbelfreie Bewegung eines idealen Gases wird durch 
eine Strémungsfunktion beschrieben, die einer linearen Differentialgleichung ge- 
nigt, in der die unabhangigen Variablen die Komponenten der Geschwindigkeit 
sind. Fir diese ,,Hodographen-Gleichung’’ wurden allgemeine Lésungen von 
CHAPLYGIN und unabhingig von ihm auch von BERGMAN angegeben. Beide 
Lésungen besitzen Reihenform und sehen auBerlich ginzlich verschieden aus. In 
vorliegender Mitteilung wird gezeigt, daB und wie es méglich ist, die BERGMAN 
sche Lésung in die Form der von CHAPLYGIN angegebenen tiberzufiihren. 
Pasler. 


R. Ladenburg and P. Watchell. Interferometric studies of laminar and t.rbulent 
boundary layers along a flat plate in supersonic flow. Phys. Rev. (2) 79, 548, 1950, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) In Fortsetzung der 
interferometrischen Studien tiber Grenzschichten wurde gefunden, daf die Licht- 
brechung im Bereich betrachtlicher Dichtegradienten Fehler bei der Auswertung 
hervorrufen kann. Durch Herabsetzung jener Effekte infolge geeigneter Fokus- 
sierung ist das gemessene Geschwindigkeitsprofil in der Nahe der Vorderkante einer 
ebenen Platte bei der MACH-Zahl 2,3 und der niedrigen Re-Zahl 2-105 in Uber- 
einstimmung mit der Theorie yon CROCCO innerhalb der MeBgenauigkeit. — Mit 
wachsendem Abstand von der Vorderkante der Platte andert sich das Profil mehr 
und mehr und nahert sich einem Profil, welches bei hohen Re-Zahlen (Re etwa 3-105) 
beobachtet wird. Diese Anderung kann durch eine Art ,, Querverschmierung“ (trans- 
verse contamination) infolge Turbulenz, beginnend in der Nahe der Ecken der 
Platte, erklart werden. Das beobachtete Geschwindigkeitsprofil bei gréBerer Dichte 
im MeB8Bquerschnitt entsprechend einer Re-Zah] 3-106 folgt dem logarithmischen 
Gesetz, welches kirzlich KALIKHMANN fir kompressible turbulente Strémung 
abgeleitet hat. Kraus. 


Philip G. Hubbard. Application of the electrical analogy in fluid mechanics research. 
Rev. Scient. Instr. 20, 802—807, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Iowa City, I., State Univ., 
“Inst. Hydr. Res.) Wegen der formalen Gleichheit der elektrischen und hydro- 
dynamischen Potentialgleichungen ist die Untersuchung laminarer Strémungen 
mit Hilfe des elektrolytischen Troges méglich. Zur Untersuchung der Druckver- 
haltnisse bei der Umstrémung von Kérpern durch einen sonst gleichférmigen 
parallelen Strom werden Trolitulmodelle angefertigt und in einem Trog befestigt, 
der 1 m? 0,016 mol CuSO,-Lésung enthalt. Die Wechselspannung wird an Kupfer- 
platten am Boden und am Deckel des GefaBes angelegt und das Oberflachen- 
potential am Probekérper durch Drahte bestimmt, die in das Trolitul eingelassen 
sind. Die Druckverteilung in Rohren veranderlichen Querschnitts laBt sich durch 
Nachbildung eines Segments des Gesamtvolumens bestimmen. Die Rohrwand be- 
steht aus einem biegsamen Pyralinstreifen, in den Elektroden eingelassen sind. Die 
gegenpolige Elektrode liegt in der Symmetrieachse. Das Verfahren liefert genaue 
MeBwerte, wenn Modell und GefaB groB gegen die Dimension der Elektroden und 
die elektrochemische Reaktion zwischen Elektrode und Elektrolyt reversibel sind. 
Frequenzen von mehr als 60 Hz sind nicht erforderlich. Schmidt-Rohr. 


Walker Bleakney, D. K. Weimer and €. H. Fletcher. The shock tube: a facility for 
investigations in fluid dynamics. Rev. Scient. Instr. 20, 807—815, 1949, Nr. 11. 
(Nov.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Es wird eine Ubersicht iiber 
die Theorie und die Anwendungsméglichkeiten der StoBwellenréhre gegeben. Die 
Konstruktionsdaten einer Réhre von 10451100 cm Inhalt, die das Ergebnis. 


via 
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einer mehrjahrigen Entwicklung darstellt, werden im einzelnen mitgeteilt. Die 
Hochdruckkammer ist relativ lang (70 cm). Im Abstand von 4—8 m vom Dia- 
phragma sind zur Untersuchung der StoBwelle zwei optisch plane Fenster an- 
gebracht, die eine Untersuchung durch Schatten-, Schlieren- und Interferenz- 
methoden erméglichen. Durch Anderung des Druckes und Verwendung verschie- 
dener Gase im Hoch- und Niederdruckteil lassen sich Strémungsgeschwindigkeiten 
mit MACHschen Zahlen zwischen 0 und 2 ohne Schwierigkeiten verwirklichen, so 
daB die Apparatur als Uberschallwindkanal verwendet werden kann. Die Ergeb- 
nisse sind auf 0,1% reproduzierbar, so daB nur selten Geschwindigkeitsmessungen 
zur Kontrolle erforderlich sind. An Hand einiger Bilder wird gezeigt, daB saubere 
Interferenzaufnahmen der Strémungsverhiltnisse um Probekérper _hergestellt 
werden kénnen. Schmidt-Robhr. 


Yi-Yuan Yu. Breaking of waves by an opposing current. Phys. Rev. (2) 79, 546 
bis 547, 1950, Nr.3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) 
Eine Welle wird instabil und bricht sich, wenn die Vorwartsgeschwindigkeit der 
Wasserpartikelchen des Wellenkammes die Wellengeschwindigkeit iiberschreitet. 
Gewohnlich wird das Kriterium durch die Wellensteilheit angegeben. die nach 
MITCHELL 1/, nicht iberschreiten darf. Wenn Wellen sich gegen einen Gegenstrom 
stromauf fortpflanzen, steht ihr Brechen in enger Beziehung zu der Geschwindig- 
keit, mit welcher die Energie durch die Welle tibertragen wird. Ein Kriterium 
kann durch Betrachtung des kritischen Zeitpunktes erhalten werden, bei welchem 
die Energie durch die Welle nicht mehr stromauf tibertragen wird. In dem Falle, 
in welchem sich Wellen tiefen Wassers aus ruhendem Wasser in einen bewegten 
Strom fortpflanzen, ist das Kriterium fiir das Brechen der Wellen, daB die Ge- 
schwindigkeit des Gegenstromes 1/, der Anfangswellengeschwindigkeit erreicht. — 
Es wurden Versuche in einer Anordnung durchgefiihrt, die aus zwei Teilen ver- 
schiedener Tiefe bestand. In dem tieferen Teil, in dem das Wasser praktisch ruhig 
stand, wurden Wellen erzeugt, die sich gegen einen Gegenstrom in den seichten 
Teil hinein fortpflanzten. Die oben erwahnte 1/,-Beziehung wurde verifiziert und 
dariiber hinaus wurde beobachtet, daB bereits teilweise, bevor die Gegenstrom- 
geschwindigkeit ein Viertel der Wellengeschwindigkeit erreichte, die Wellen sich 
brachen. Wenn die Gegenstromgeschwindigkeit kleiner als etwa 1/y der Wellen- 
geschwindigkeit war, trat keine Brechung auf. Kraus. 


F. W. Schremp, John D. Ferry and Warren W. Evans. Mechanical properties of 
substances of high molecular weight. 1X. Non-Newtonian flow and stress relaxation 
in concentrated polyisobutylene and polystyrene solutions. [S. 1114.] 

Mme A. Dobry. Sur Veffet électrovisqueux. [S. 1124.] 


Elemér Mihalyi. Electrophoretic investigation of fibrin and fibrinogen dissolved in 
urea solutions. [S. 1183.] 


G. Vallet. L’interprétation des mesures de viscosité intrinséque et du coefficient de 
diffusion de translation dans quelques solutions de polystyrols. J. chim. phys. 47, 
649—654, 1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Centre Etudes Phys. Macromol.) An den 
Lésungen zweier Polystyrole (osmotische Molekulargewichte 180000 bzw. 270000) 
in Toluol und Methylathylketon wurden bei 20° C die Viskositat nach UBBELOHDE 
und die Diffusionskoeffizienten nach LAMM gemessen. In einer theoretischen Deu- 
tung der Ergebnisse wird jedem Molekiil auf Grund seiner Biegsamkeit ein be- 
stimmtes mittleres Kugelvolumen zugeschrieben und zwei Modellvorstellungen dis- 
kutiert: 1. Die Lésung als Suspension starrer, undurchdringlicher Kugeln. 2. Die 
Lésung als Suspension pordéser, fiir das Lésungsmittel durchlassiger Kugeln. Da 
die aus beiden Modellvorstellungen berechneten makroskopischen Daten mit den 


Versuchsergebnissen in Einklang stehen, konnte noch keine Entscheidung ge- 
troffen werden. Nitsche. 
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F. Lazarre. Viscosimétrie sous hautes pressions. J. de phys. et le Radium If, 51 D 
bis 61 D, 1950, Nr. 12 (Dez.) (Bellevue, Lab. Hautes Pressions.) Nach einem Uber- 
blick iiber die grundsatzlichen Methoden zur Messung der Viskositat bei hohen 
Drucken werden die verschiedenen Verfahren (Kapillar-, Fallkérper-, Drehkérper-, 
Rollkugelviskosimetrie) und die dafiir entwickelten Apparaturen mit den jeweils 
verwendeten Drucken und Temperaturen zusammengestellt. Lange. 


W. Miiller. Gemeinsame Berechnungsweisen fiir baustatische, fahrdynamische und 
Trassierungs-Aufgaben. Z. Ver. Dtsch. Ing. 92, 291—295, 1950, Nr. 12. (21. Apr.) 
(Aachen.) Die Lésung verschiedenartiger technischer Probleme, die durch den 
gleichen mathematischen Formalismus, z. B. den gleichen Typ einer Differential- 
gleichung, erfaBt werden, laBt sich vorteilhaft durch Anwendung analoger Denk- 
methoden gewinnen. An Hand graphischer Darstellungen und rechnerischer Dis- 
kussionen wird gezeigt, daB beispielsweise zwischen der Momentenlinie und der 
Biegelinie eines Kraghalkens und der Bewegung eines Zuges eine ahnliche Ana- 
logie besteht wie zwischen der Bewegung, der Lokomotivarbeit, dem Stromver- 
brauch und der Motorerwarmung eines elektrisch betriebenen Zuges. Weiter wird 
erlautert, wie in Analogie zur Ermittlung der Momentenlinie aus der Belastung 
eines Balkens und zur Ermittlung der Biegelinie aus der Momentenfliche als Be- 
lastung die sogenannte Massenlinie aus dem Liangenprofil eines Verkehrsweges 
konstruiert werden kann. Lange. 


André Martinot-Lagarde. A remark about standardization and ,,a dimensional ana- 
lysis of metal cutting‘'. [S. 1181.] 

W. Meyer zur Capellen. Uber die Torsion rechteckiger Stébe. Konstruktion 3, 127 
bis 130, 1951, Nr. 4. (Aachen.) Die fiir die Ingenieurpraxis wichtigen Formeln fiir 
die auftretende gréBte Schubspannung und den Verdrehungswinkel bei einem, 
einer Torsion unterworfenen Stabe werden durch Einfiihrung geeigneter Koeffi- 
zienten in Form eines Potenzgesetzes dargestellt. Es wird ein Nomogramm an- 
gegeben, das die schnelle Bestimmung der Torsionsspannung in Staben mit recht- 
eckigem oder kreisférmigem Querschnitt gestattet, dariiber hinaus aber auch zur 
Lésung anderer technischer Aufgaben mit Vortei] verwendet werden kann. Einige 
Beispiele werden durchgerechnet. Pasler. 


Jacques Heyman. Plastic design of beams and plane frames for minimum material 
consumption. Quart. appl. Math. 8, 373—381, 1951, Nr. 4. (Jan.) (Brown Univ.) 
Verf. skizziert eine kurze mathematische Methode, mit der er eine plastische Be- 
dingung fiir minimalen Materialverbrauch bei Balken und ebenen Rahmenkon- 
struktionen aufstellt. Die ausgefiihrten Rechenmethoden sind auf ziemlich kom- 
plizierte Rahmen angewandt und geben gut die geforderten Lésungen fir die 
Bruchbedingung (,,collapse design‘) unter konstanten oder veranderlichen Be- 
lastungen. Fiir ,,shakedown design‘ konvergiert die sich wiederholende numerische 
Methode sehr schnell. Fiir ziemlich ausgedehnte Rahmen kann es als einfacher 
angesehen werden, eine neue elastische Lésung anzuwenden, die die aus der vor- 
hergehenden Analyse erhaltenen numerischen Werte beniitzt, da eine Analyse mit 
numerisch nicht spezifizierten Biegungssteifigkeiten extrem langwierig ist. Einige 
Beispiele konzentrierter Belastungen an geraden Gliedern mit gleichmaBigem 
Querschnitt zwischen den einzelnen Verbindungen sind geprift worden, wodurch 
es moglich war, die kritischen Querschnitte auszusondern. Jedoch die Grundideen 
der Rechnung blieben auch durch die Einfiihrung anderer Variabler gewahrt. Die 
Analyse wird wohl komplizierter, aber durch Einfiihren einiger HilfsgréBen fir 
die Berechnung bleibt das Grundproblem unverandert. Réhm. 


Wolfgang von Dorrer. Dieselelektrische Lokomotiven in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 61—64, 1951, Nr.3. (21. Jan.) (z. a Lonien.) 
chon. 
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H. Oertii. Schwingungen von Stromleiterseilen nach dem Abfallen von Zusatzlasten. 
Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 41, 501—511, 1950, Nr.13. (24. Juni.) Schlenk. 


Gabriel Bidou. L’energamétrie, méthode de mesure enregistrée du travail humain. 
[S. 1185.] 


Pierre Migny. Emmanchements 4 force et calcul des serrages. Rev. de l’Aluminium 28, 
73—79, 1951, Nr. 174. (Febr.) Mit Hilfe eines von LAME entwickelten Ansatzes 
wird die Haftung von aufgeschrumpften, zylindrischen Ringen berechnet. In die 
_Berechnungen gehen ein die DimensionsgréBen der Teile, die elastischen Kon- 
stanten des Werkstoffes, der Beriihrungsdruck sowie die értlichen Spannungen 
und Dehnungen. Weiterhin spielt die Temperatur eine Rolle. Wallbaum. 


W. Barth. Die Anwendung des Modellversuches zur Lésung strémungstechnischer 
Aufgaben. Z. Ver. Dtsch. Ing. 92, 105—110, 1950, Nr. 5. (11. Febr.) (Nonnenhorn 
[Bodensee].) An einer Reihe von Beispielen strémungstechnischer Modellversuche 
wird gezeigt, daB infolge der technischen Unméglichkeit, gleichzeitig alle theo- 
retisch notwendigen Ahnlichkeitsbedingungen zu erfiillen, eine sorgfaltige Kritik 
der Ergebnisse zur Vermeidung von Fehlschliissen notwendig ist. Die Korrektur- 
moglichkeiten miissen fiir jeden speziellen Fall gesondert geprift werden. Bei 
Durchfiihrung mehrerer Untersuchungen, bei denen jeweils verschiedene Ahnlich- 
keitsbedingungen eingehalten werden kénnen, lassen sich die in jedem Versuch 
begangenen Fehler bestimmen, so daf} dann ein wirklichkeitsgetreues Bild der 
Vorginge gewonnen werden kann. Lange. 


Charles Dubin. Calcul des réseaux maillés par utilisation de réseaux différentiels. 
C. R. 230, 617—618, 1950, Nr. 7. (13. Febr.) Soweit in einem Leitungsnetz fir 
Flissigkeiten oder Gase der Massendurchsatz der Leitungszweige als Funktion 
einer Potentialdifferenz zwischen den Knotenpunkten ausdriickbar ist, lassen sich 
in der Umgebung einer bekannten Lésung die Gleichungen linearisieren. So wird 
ein ,,differentielles Netz gebildet, fiir das man mittels eines elektrischen Modelles 
experimentell Léisungen gewinnen kann. Wecken. 


A. Getto. Einfluf des Verkehrs auf die Langsstrémung der Luft in einem Kraftfahrzeug- 
Tunnel. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 141—142, 1951, Nr. 7. (1. Marz.) (Mannheim.) 
Schén. 


Bertrand des Clers and Chieh-Chien Chang. Aerodynamic behavior and interaction 
of supersonic and subsonic axially symmetric flows. Phys. Rev. (2) 49, 547, 1950, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) Die vorliegende 
Arbeit analysiert die linearisierten aerodynamischen Probleme axialsymmetrischer 
Kérper in Unterschall- bzw. Uberschallstrémung sowohl in offenen und geschlosse- 
nen Windkanilen als auch unter Freiflugbedingungen. Um die physikalischen 
Gesichtspunkte der Probleme klar zu beleuchten, wird die willkirlich gewahlte 
Kérperkontur in ihre FOURIER-Komponenten zerlegt und nur eine Komponente 
erschépfend behandelt. Diese Komponente ist 4quivalent einem unendlich langen 
Zylinder mit welliger Oberflache, der sich in einem kompressiblen Medium bewegt. 
Zuerst wird ein derartiger Zylinder in einem axialsymmetrischen Unter- und Uber- 
schall-Windkanal] bei vollstandig gefiihrtem und freiem Strahl untersucht. Danach 
wird eine Unterschall-Kreisringstrémung zwischen dem Zylinder und einem un- 
endlich ausgedehntem Uberschallstrémungsfeld (wegen seiner Ahnlichkeit des 
Uberschallgrenzschichteffekt es auf den Wellenwiderstand) betrachtet. Als inter- 
essante Resultate werden Korrekturfaktoren fiir die Windkanalwandkorrektur und 
Kompressibilitatskorrekturen erhalten. Bei Uberschallflug eines axialsymmetri- 
schen Korpers ist die Druckverteilung nicht proportional der lokalen Neigung wie 
im zweidimensionalen Fall, sondern weniger. Insbesondere ist der Koeffizient des 
Wellenwiderstandes bei der MACH-Zahl 1 endlich, wie bereits V. KARMAN zeigte. 
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Die Dicke der Unterschallschicht beeinfluBt den Wellenwiderstand und die Druck- 
verteilung betrachtlich. Kraus. 


RB. W. Pleines. Der Entwicklungsstand der Verkehrsflugzeuge. Vergleich der Flugzeug- 
-kennwerte 1939 und 1949 als Mafstab fiir den technischen Fortschritt. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 93, 127—138, 1951, Nr. 7. (1. Marz.) (Braunschweig.) Schén. 


Arthur H. Wulfsberg. Airways VHF communications receiver. [S. 1175.] 


KE. Stickley, M. M. Newman and J. D. Robb. Electrostatic charging of aircraft glass 
-during flight. Phys. Rev. (2) 80, 128—129, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Pittsburgh, Plate Glass Co.; Lightning Trans. Res. Inst.) Oszillogra- 
phische Untersuchungen der Aufladungen von Glas bei Flugzeugen. Es zeigt sich, 
-daB die Reibungselektrisierung durch den Fahrtwind zu Oberflichengleitent- 
ladungen fiihrt, die die Empfangsanlage an Bord erheblich stéren. Pieplow. 


. F. Quinn, W. B. Mc Kay and 0. J. Bourque. A Kerr cell camera and flash illu- 
mination unit for ballistic photography. J. appl. Phys. 21, 995—1001, 1950, Nr. 10- 
(Okt.) (Valcartier, Quebec, Can., Can. Arm. Res. Devel. Establ.) Es wird ein K ERR- 
Zellenverschlu8 mit einer Offnungszeit von 1,9-10-®sec Dauer zur Aufnahme 
schneller ballistischer Vorgange beniitzt. Die Beleuchtung des Objektes geschieht 
mit einem Funken, dessen maximale Lichtemission in die Offnungszeit der KERR- 
Zelle fallen muB. Gegeniiber der itblichen Funkenphotographie hat das Verfahren 
zwei Vorteile: Es kann erstens bei hellem Tageslicht gearbeitet werden, wahrend 
sonst Funkenaufnahmen einen verdunkelten Raum erfordern. Zweitens ist die Auf- 
nahme von selbstleuchtenden Vorgingen mit Belichtungszeiten von 1 usec méglich. 
Zur Hellsteuerung der KERR-Zelle beniitzen die Verff. einen Kettenleiter, der iiber 
die Primfrseite eines StoBtransformators entladen wird. An der Sekundarseite liegt 
die KERR-Zelle. Das System wird mit seiner charakteristischen Impedanz ab- 
geschlossen. Im primiren Entladekreis liegt gleichzeitig die Beleuchtungsfunken- 
strecke, eine Flash-Lampe der G. E.C. Nr. FT-125. Damit ist eine ausreichende 
Synchronisation zwischen Funkenblitz und Offnung der KERR-Zelle gewahrleistet. 
Einige Bilder yom Austritt eines Geschosses aus dem Lauf und vom DurchschuB 
-durch eine Panzerplatte demonstrieren die Niitzlichkeit der Methode, die schon 
im Jahre 1939 vom Referenten in Deutschland entwickelt wurde. Die Dimensio- 


_ mierung des KERR-Verschlusses entspricht dem damaligen deutschen Modell. 
E. Finfer. 


3. Warme 


Rolf Landshoff. Convergence of the Chapman-Enskog method for a completely ionized 
gas. [S.1131.] 


G. J. Dienes. Frequency factor and activation energy for the volume diffusion of 
metals. [S.1119.] 


Georges Antonoff, Anton Urmanezy et Alexis Yakimac. Discontinuités dans les 
propriétés de la matiére en fonction de la température. C. R. 231, 952—953, 1950, 
Nr. 19. (6. Nov.) Bei Darstellung der Dichte von Flissigkeiten als Funktion der 
Temperatur sind Unstetigkeitsstellen aufgefunden worden, die darauf zurick- 
gefihrt werden, daB bei Abkihlung in bestimmten Zustandspunkten molekulare 
Zusammenballungen stattfinden. Diese ,,Eckpunkte* (sechs fiir Wasser zwischen 
—40 und +290°C und drei fiir Kohlendioxyd zwischen —115 und —9°(C) 


wurden auch beim Sattigungsdruck p und der Zahigkeit 7 = C — D[V p der Dampfe 
festgestellt. Setzt man bei der absoluten Temperatur T log p = B— A/(T—), 
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so hat die Konstante B einen allgemein giltigen Wert, wahrend die Konstanten 4 
und t verindert werden miissen, wenn man einen Eckpunkt iberschreitet. 
Henning. 

Jean-Frangois Joliet. Sur la dilatation des composés organiques. ©. R. 231, 1487 
bis 1489, 1950, Nr. 25. (18. Dez.) Das in com gemessene Molvolumen V; eines fliis- 
sigen Kohlenwasserstoffes der Konstitutionsformel n.(CH,) + m X laBt sich in 
Abhangigkeit von der Temperatur tC darstellen durch die Beziehung Vi=n 
- (16,3 + 0,01 t) + mv (1+. 1); vist das fir ein Grammatom des Elementes X 
(Wasserstoff oder ein Halogen, etwa Brom oder Fluor) geltende Volumen bei 0° C.. 
Die GroBe v hat sehr nahe den Betrag, wie er fiir das Element X im verflissigten 
Zustand gilt, namlich fir Wasserstoff 15.3 ccm, fir Fluor 15,5 cem, fir Brom 
24,8 ccm. Fir den Ausdehnungskoeffizienten « gilt, je nachdem sich der Kohlen- 
wasserstoff auf einer Temperatur befindet, die oberhalb oder unterhalb der fiir das- 

Element X geltenden kritischen Temperatur liegt, den gleichen Wert wie fir ein 
* Gas — also « = 0,0037 — oder (im andern Falle) wie ihn das verfliissigte Element X” 
besitzt. Henning. 
Arthur Heckman and Daniel W. Kessler. Thermal and moisture expansion studies. 
of some domestic granites. [S. 1180.] 


H. Grayson-Smith and J.P. Stanley. Note on the derivation of the frequency spec- 
trum of a crystal from specific heat measurements. [S. 1117.] 


H. Kanzaki. Lattice defects in silver bromide. [S. 1119.] 


Gen Shirane and Etsuro Sawaguchi. On ihe anomalous specific heat of lead titanate. 
Phys. Rev. (2) 81, 458—459, 1951, Nr. 3. (1. Febr.) (Oh-okayama, Tokyo, Japan, 
Inst. Techno].) Verff. bestimmten die spez Warme von Bleititanat, das sie durch 
Sinterung einer Mischung von PbO und TiO, bei ungefahr 1100° C erhalten hatten, 
in Abhangigkeit von der Temperatur im Temperaturgebiet 100 bis 600° C. Wahrend. 
zunichst die spez Wirme mit steigender Temperatur leicht anwidchst, wird zwi- 
schen 400° und 500°C ein starker Anstieg mit einer sehr ausgeprigten Spitze 
bei 490° C beobachtet, also in einem Temperaturgebiet, wo in einer friiheren Arbeit 
(SHIRANE, HOSHINO, SUZUKI, Phys. Rev. (2) 80, 1105, 1950) réntgenographisch 
eine Umwandlung beobachtet wurde. Da die Anomalie der spez. Warme sich tiber 
ein weites Temperaturintervall erstreckt, ist es schwierig, aus der Kurve die: 
Umwandlungsenergie zu bestimmen. Unter der Annahme, daB die normale spez. 
Warme durch Verlangerung der Anfangskurve gewonnen werden kann. finden sie 
eine Umwandlungsenergie von 1150 cal/Mol im Gebiet 340° bis 540° C. Die damit 
verbundene Anderung der Entropie betragt ungefahr 0,80 R. (Beim BaTiO, be- 
tragt die Umwandlungsenergie nur 20 bis 40 cal/Mol.) Verff. bestimmten dann 
noch die mit dem Auftreten der spontanen Polarisation verbundene anomale innere 
Energie in Abhangigkeit von der Temperatur und erhielten eine Kurve, deren 
Verlauf sehr Ahnlich der des Achsenverhialtnisses c/a ist. Die von DEVONSHIRE 
fir das BaTiO, abgeleitete Formel hierfiir: E = BT,(c/a— 1) + ---, wo T, die 
CURIE-Temperatur und B von den piezoelektrischen und elastischen Kon= 
stanten abhangig ist, gilt auch fir das Bleititanat mit B = 40 cal/Mol (BaTiO, 
: B = 15 cal/Mol). v. Harlem. 

K. B. Wilkinson and J. Wilks. The thermal conductivity of solid helium. Proc. Phys. 
Soc. (A) 64, 89—91, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die 
Warmeleitfahigkeit wurde als Funktion der Temperatur im Temperaturbereich | ,2 
bis 2,5° K fiir konstante Dichte als Parameter gemessen. Dazu wurde eine Neu-- 
silberréhre durch eine Kapillare mit flissigem He bei einer Temperatur und einem 
Druck entsprechend einem Punkt der Schmelzkurve gefillt, die Kapillare ab- 
geschmolzen und die Réhre mit Inhalt abgekihlt Wenn die Flissigkeit von Anfang 
an hinreichend komprimiert war, erfolgte die Anderung der Dichten von festem: 
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und fliissigem He derart, daB die Rohre stets vollstandig mit festem He gefillt 
war. Die konstante Dichte fiir die Messung ist festgelegt durch Anfangsdruck und 
-temperatur der Flissigkeit. G. Schumann. 


Antoine Colombani. Chauffage par induction d’une sphére métallique creuse. [S. 1126.] 


C. A. Landfermann. Verfahrenstechnische Anwendungen der Strahlungserwdrmung. 
Chem.-Ing.-Techn. 22, 5—7, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Gevelsberg i. W.) Die technische 
Verwendung der Strahlungserwarmung zum Erweichen thermoplastischer Kunst- 
stoffe, zum Vorwarmen von KunstharzpreBstoffen, zur Herstellung von Polyvinyl- 
chlorid- Uberziigen auf Textilien und zur Trocknung von wasserhaltigem Trocken- 
gut (Textilien, Lehm oder keramischem Material) wird diskutiert. Lange. 


John Kreitner und Frederick Nettel. Allgemeiner optimaler KreisprozeB fiir Kraft- 
anlagen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 92, 102, 1950, Nr. 4. (1. Febr.) Thermodynamische 
Untersuchungen zur Gewinnung der Bedingungen fiir den giinstigsten Wirkungs- 
grad einer Gasturbine fiihren zu einem Sechseck-KreisprozeB, der den BRAYTON-, 
den ERICSON- und den CARNOT-KreisprozeB als Sonderfille enthalt. Am Bei- 
spiel der Verdichtung wird gezeigt, daB zur Erzielung eines maximalen Wirkungs- 
grades stets der ProzeB als Ganzes betrachtet werden mu8. Die fiir praktische 
Anlagen mit Zwischenkihlung und Wiedererhitzung zur Erreichung eines opti- 
malen Wirkungsgrades aus dem Sechseck-Kreisproze8 gewonnenen Bedingungen 
und die allgemeine Form einer solchen Anlage werden angegeben. Lange. 


Eugen Sanger. Sur l’obstruction thermique en écoulement diabatique. [S. 1076.] 


*Karl Fredenhagen }. Grundlagen fiir den Aufbau einer Theorie der Zweistoffsysteme. 
[S. 1062.] 


Marjorie J. Vold and Robert D. Vold. The phase behavior of lithium stearate in 
cetane and in decalin. J. Colloid Sci. 5, 1—19, 1950, Nr. 1. (Febr.) Von den Systemen 
Lithiumstearat-Dekalin und Lithiumstearat-Cetan der Zusammensetzung 5 bis 
95% Li-Salz wurden zwischen 100 und 250° Erwarmungs- und Abkihlungskurven 
aufgenommen Die hierbei auftretenden Phasenanderungen wurden durch visuelle 
Beobachtung mit polarisiertem Licht festgestellt. Folgende Einzelphasen treten 
in beiden Systemen auf: zwei kristallisierte Formen von Li-Stearat, eine wachs- 
- artige Phase, eine isotrope Flissigkeit und eine sogenannte nichtwisserige Mittel- 
seife; daneben liegen assoziierte Zwei- und Dreiphasengleichgewichte vor. Die 
beiden Lésungsmittel, Dekalin und Cetan, zeigen hierbei gewisse Ahnlichkeiten, 
aber auch einige Unterschiede; beide lassen sich auf Grund der bestehenden 
Theorien tiber die Strukturen der verschiedenen Phasen erklaren. Die bei der Her- 
stellung von Lithiumschmiermitteln (Li-Palmitat, Li-Stearat und Li-12-Oxy- 
stearat, gelést in Petroleumélen) auftretenden Erscheinungen lassen sich auf ahn- 


liche Phasenvorgange zuriickfihren, wie sie beim System Li-Stearat-Cetan vor- 
liegen. O. Fuchs. 


R. A. Oriani. Local order in solid Cu,Au. [S. 1119.] 
J. Duclaux. La solubilité des macromolécules et la densité d’énergie cohesive. [S. 1113.] 


G. Kortiim und M. Kortiim-Seiler. Uber die Léslichkeit von Jod in Lésungsmittel- 
gemischen. [S.1114.] 


Ernst Jenckel und Klaus Gorke. Uber die Entmischung von Lésungen des Poly- 
methacrylesters. Z. Naturforschg. 5a, 556—563, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Aachen, T. H., 
Inst. theor. Hiittenkde. u. phys. Chem.) Zunachst untersuchten die Verff. die Lés- 
lichkeit yon Polymethacrylsiuremethylester in 65 verschiedenen Lésungsmitteln. 
Gesittigte aliphatische oder cyclische Kohlenwasserst offe, Ather, CCl, und Methano! 
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lésen nicht. Die Léslichkeit nimmt zu bei Erhéhung des Dipolmomentes p des 
Lésungsmittels. Z. B. lésen Ester und Sauren besser als Alkohole, die fiir C, bis C, 
nur beschrankte Léslichkeit zeigen; allerdings nimmt die Léslichkeit der Ester 
mit zunehmender GréBe der Kohlenwasserstoffreste ab (Methylacetat lést sehr gut, 
Amylacetat weniger gut, Amylbutyrat nur beschrankt und Isobutylvaleriat nicht). 
Aldehyde und Ketone mit sehr groBem yp lésen besonders gut. Die Léslichkeit wird 
bei gleichzeitiger Anwesenheit einer Doppelbindung erhéht (z. B. lést Allylalkohol 
sehr gut, aber Propylalkohol nur beschrankt; Tetralin lést gut, Dekalin aber ist 
Nichtléser; Phenol lést gut, aliphatische Alkohole nur beschrankt). Sehr gut lésen 
ferner Paraldehyd, Nitrobenzol, Anilin, Pyridin, Cyclohexanon u. a. (aber Methyl- 
cyclohexanon nur beschrankte Léslichkeit), Weiter wurden fir vier Fraktionen 
des Polymethacrylsiuremethylesters yom Polymerisationsgrad P= 500, 900, 
1800 und 4000 far die Lésungsmittel p-Cymol, Butanol, Propanol, Chloroform und 
Toluol Entmischungskurven aufgenommen. Die Temperatur-Konzentrations- 
kurven gehen in allen Fallen durch ein Maximum (= ty, bzw. gr). fr liegt um 
so héher und cy, um so niedriger, je gréBer P; z. B. betragen beide Werte in 
p-Cymol fiir die genannten P-Werte: 127,0°, 129,3°, 133,6° und 140,5° bzw. 0,075, 
0,064, 0,060 und 0,050%; entsprechend fiir Propanol 76,8°, 77,5°, 78,9° und 82,1° 
bzw. 0,057, 0,051, 0,040 und 0,031. Die thermodynamische Berechnung der kri- 
tischen Koordinaten in Abhangigkeit von P bestatigt im wesentlichen eine von 
MILLER, HUGGINS und FLORY angegebene statistische Formel, wahrend andere 
mathematische Beziehungen. die sich in manchen Fallen bewahrt haben, die vor- 
liegenden Ergebnisse nicht zu beschreiben vermégen. O. Fuchs. 


Hi. P. R. Frederikse and (. J. Gorter. Investigations on the adsorption of helium at 
very low temperatures. Physica 16, 402—418, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Leiden, Kamer- 
lingh Onnes Lab) An Juwelierrot als Beispiel fir ein poréses Adsorptionsmittel 
und an Stahl als Beispiel fir eine glatte, adsorbierende Oberflache wurden fiir He 
zwischen 1,3 und 2,3° K Adsorptionsisothermen aufgenommen. p/py (po = Satti- 
gungsdruck des He) wurde von sehr kleinen Werten bis 0,9 variiert. Die erhaltenen 
Isothermen besitzen S-férmigen Verlauf, sie unterscheiden sich nur wenig von- 
einander fiir beide Adsorptionsmittel. Die Ergebnisse werden auf Grund der 
BRUNAUER-EMMETT-TELLERschen Theorie diskutiert. Vergleichsadsorptionsmes- 
sungen mit N,, O, und A bei 63°K zeigen, daB die Zahl der in der ersten 
Schicht adsorbierten He-Atome etwa viermal gréBer ist als die von N,,0, und A. 
Die Erscheinung wird mit der hohen Kompressibilitat des He und mit der Null- 
punktsbewegung des kondensierten He in Verbindung gebracht. Auf Grund der 
erhaltenen Daten werden die differentiellen GréBen der GIBBSschen Funktion, 
der Entropien und der Adsorptionswarmen in Abhingigkeit von der adsorbierten 
He-Menge berechnet und graphisch dargestellt. O. Fuchs. 


F. Seel. Gleichgewichts-Exponenten und Redox-Exponenten. Angew. Chem. 62, 316 
bis 319, 1950, Nr. 13/14. (7. Juli.) (Miinchen, T. H., -Anorg.-Chem. Inst.) Unter 
»,Gleichgewichts-Exponent p wird der negative (dekadische) Logarithmus der 
thermodynamischen Gleichgewichtskonstanten k einer Reaktion verstanden, also 
=—log K. Als ,,Redoxexponent‘* wird der Gleichgewichts-Exponent einer 
Elektroneniibertragung an das Wasserstoffion definiert. Der Redoxexponent der 
Redoxreaktion Fe*+ — Fe®+ + e ist demnach der Gleichgewichts-Exponent der 
Reaktion Fe?+ + H*-— Fe*+ + 1/2 (H,). An Beispielen wird die Brauchbarkeit 
des Redoxexponenten gezeigt. In Tabellen sind die Gleichgewichts-Exponenten 
von Lésungs- und Dissoziationsvorgingen in Wasser und die Redoxexponenten 
und Redox-Normalpotentiale fir zahlreiche Redoxreaktionen zusammengestellt. 
Die Gleichgewichts- und Redoxexponenten sind zur Berechnung der Gleich- 
gewichtskonstanten von Reaktionskombinationen besonders geeignet. 


Buchholz. 
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O. Oldenberg and H. P. Broida. Application of photoelectric multiplier tubes to the 
sensitive measurement of absorption or of changes of relative light intensities. J. Opt. 
Soc. Amer. 40, 381—385, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Lyman Lab. Phys.) Verff. diskutieren die Méglichkeit, die Anwesenheit von Radi- 
kalen in chemischen Gasreaktionen auf optischem Wege unter Verwendung eines 
photoelektrischen Verstarkers zu bestimmen. Stérend wirken die Stromschwan- 
kungen, der Dunkelstrom und die Ermiidung der Rohre. Mit einer naher beschrie- 
benen Briickenschaltung unter Verwendung von zwei Verstarkerrdhren konnte 
eine 0,1% ige Absorption durch OH-Radikale mit einer Genauigkeit von min- 
destens 10% bestimmt werden. Ferner kénnen auf diese Weise Intensitatsschwan- 
kungen im Verhiltnis 1:10000 gemessen werden. O. Fuchs. 


€. F. Cullis, Sir Cyril Hinshelwood and M. F. R. Muleahy. Influence of chlorine sub- 
stitution on the rate of oxidation of paraffin hydrocarbons. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 196, 160—171, 1949, Nr. 1045. (22. Marz.) (Oxford; Univ., Phys. Chem. Lab.) 
Verff. untersuchten fiir verschiedene Paraffine den Oxydationsverlauf (mano- 
metrische Messungen) der Oxydation mit O, im Gaszustand. Die Mischungsver- 
haltnisse wurden in weiten Grenzen variiert. Untersucht wurden: I-Chlorpropan 
(Reaktionstemperatur 271°), 1-Chlor-3-methylbutan (227°), 2-Chlorbutan (220%), 
2-Chlorpropan (343,5°) und 2-Methyl-2-chlorpropan (220°). Die Oxydations- 
geschwindigkeit hangt sehr stark vom Partialdruck der organischen Verbindung 
ab, aber kaum vom O,-Druck. Fir die relative Oxydationsgeschwindigkeit vp 
(bezogen auf n-Pentan = 1) bzw. den Stabilitatsfaktor S wurden erhalten: 0,2606 
und 1,33; 1,48 und 1,44; 1,77 und 0,79; fiir die beiden anderen Substanzen konnten 
infolge von Nebenreaktionen keine v,- und S-Werte angegeben werden. Der Ver- 
gleich dieser Werte sowie der einer Reihe weiterer Chlorparaffine mit jenen der 
nichtsubstituierten Kohlenwasserstoffe zeigt, da die Oxydationskinetik der pri- 
maren und sekundaren chlorierten Verbindungen ganz ahnlich ist jener der ent- 
sprechenden Paraffine (erkenntlich z.B. an dem gleichartigen Zusammenhang 
zwischen v, und S). Verff. nehmen daher fiir beide Verbindungsklassen einen gleich- 
artigen Reaktionsmechanismus an: RH+0O,=R+HO,; R+0,—R—O—O—; 
R—O—O—-+ RH=R—O—O—R+H; R—O—O—R=2 R—O—. Zur Erklarung 
der bisher erhaltenen Daten wird angenommen, daf in Paraffinen die CH,-Gruppe 
einen stabilisierenden EinfluB8 ausiibt und da®B die Oxydation an einer von einer 
-GH,-Gruppe entfernt liegenden Stelle einsetzt. Bei den chlorierten Paraffinen ver- 
halt sich Cl anders wie CH, bei der Cl-freien. Die Oxydation wird durch den Einbau 
von Cl in CH, beschleunigt infolge Verminderung der Symmetrie der CH,-Gruppe 
und infolge von induktiven Einfliissen. Das unterschiedliche Verhalten von CH, 
und Cl wird auf die Stabilisierung der obengenannten O—O-Bindungen bei Elek- 
tronenanzichung (Cl) bzw. auf eine Schwachung bei ElektronenabstoBung (CH3) 
zurickgefihrt. O. Fuchs, 


E. A. Moelwyn-Hughes. The kinetics of certain reactions between methyl halides and 
anions in Sadie pace! Roy. Soc. oie (A) 196, 540—553, 1949, Nr. 1047. 
(22. Apr.) (Cambridge, Univ. Dep. Phys. Chem.) Die Methylhalogenide CH,X 
(X= Cl, Br und J) reagieren mit Wasser gemiB CH,X + H,O > CH,OH + Ht+-+ X- 
(Geschwindigkeitskonstante k,); die Reaktion ist unimolekular. Enthalt das Was- 
ser NaOH, so findet daneben die Reaktion CH,X -+- OH-> CH,OH + X~ statt 
(Geschwindigkeitskonstante k,, bimolekulare Reaktion). Fir k,-10" sec~? bzw. 
k,+105 Ltr./Mol. sec wurde so (Messungen bei verschiedenen Konzentrationen, Be- 
stimmung des NaQH-Verbrauches durch Titration, Bestimmung der entstandenen 
Menge Halogenion nach VOLHARD) gefunden: fiir X = Cl bei 311° K 1,27 bzw. 
3,55; X = Br bei 308,5° 14,65 bzw. 53,3; X = J bei 342,8° 245 bzw. 855. Bei 
diesen Versuchen war die Konzentration von CH,X am Anfang kleiner als die 
von NaOH. Ist aber letztere Konzentration kleiner, so findet daneben die Reaktion 
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H+ + OH- > H,0 statt, so daB eine Zeitabhingigkeit von k, erhalten wird (Ver- 
suche mit CH,J). Ahnliche Versuche wurden mit Na,S,0, an Stelle von NaOH 
ausgefihrt (Umsetzung CH,X + S,0,-- > CH,S,0,- + X-). Aus der Tempe- 
raturabhangigkeit von k, (Messungen zwischen etwa 0 und 65° C) ergeben sich 
folgende Aktivierungswarmen E fiir die Umsetzung von CH,X mit OH- bzw. 
S,0,--: X = Cl, E = 24,28 bzw. 20,52 keal/Mol.; X = Br 23,00- bzw. 19,54; 
X = J 22,22 bzw. 18,88. Diese E-Werte steigen im gleichen Sinne an wie die 
Dipolmomente # von CH,X, und zwar ist dE/du = 10,7 + 8,6. Die E-Werte 
setzen sich aus zwei Beitragen zusammen, einem nichtelektrostatischen und einem 
elektrostatischen. Ausgehend von dem Ansatz u = A-a-® — B-a™ fiir die Ab- 
hangigkeit der Energie u zwischen einem Jon und einem Dipol von dem gegen- 
seitigen Abstand a werden einige Konstanten fiir die Wechselwirkung zwischen 
beiden Teilchen abgeschatzt. O. Fuchs. 


R. A. Durie. The spectra of flames supported by fluorine. [S. 1157.] 


4. Aufbau der Materie 


L. H. Ahrens and Lorraine G. Gorfinkle. The abundance of several relatively rare 
elements in igneous rocks of North America. Science 112, 565, 1950, Nr. 2915 
(10. Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Geology.) Etwa 150 nord- 
amerikanische Gesteinsproben der Eruptivgesteine Diabas, Granit und Basalt 
werden in rund 2500 spektrochemischen Prazisionsanalysen auf ihren Gehalt an 
Li, Rb, Cu, Ag, Ga, Pb, La, Y, Nd, Sc, V, Co, Cr, Sr, Ba, Zr und F untersucht. 
Auf diese Weise soll das Vorkommen dieser Elemente speziell in Nordamerika 
bestimmt, ein interkontinentaler Vergleich erméglicht und eine neue, prizise Er- 
mittlung der Verteilung dieser Elemente in den ausgewahlten Gesteinstypen durch- 
gefiihrt werden. Besondere fiir eine rasche Durchfiihrung dieser Untersuchungen 
entwickelte Analysenmethoden erméglichen beispielsweise die Messung der Ele- 
mente Ga, Pb, Cu und Ag, ferner die der Elemente V, Cr, Sc, Y, La, Nd, Zr, Co, 
Ni, Sr und Ba in einem einzigen Versuchsgang. Lange. 


M. Haissinsky. Sur la classification des derniers éléments du systéme périodique. 
J. chim. phys. 4%, 415—418, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Paris, Inst. Radium.) Von 
SEABORG und den amerikanischen Forschern wurde die Gruppe der Elemente, 
die mit Ac 89 beginnt, als Aktinidengruppe aufgefaBt, wobei angenommen wurde, 
daB wie die 4f-Schale bei den Lanthaniden hier die 5f-Schale ausgebaut wiirde. 
Es werden eine Reihe von vorwiegend chemischen, chemisch-physikalischen und 
physikalischen Griinden gegen diese Auffassung geltend gemacht. Die 5f-Schale 
wird erst vom Uran ab aufgebaut. Wie schon MENDELEJEFF angenommen hat, 
gehért Th zur IV., U zur VI. Spalte des Periodischen Systems. Erst ab U zeigt 
sich analoges Verhalten, doch sind die Uraniden chemisch bedeutend leichter 
trennbar als die Lanthaniden, abgesehen von Wertigkeitsunterschieden. 


Ritschl. 
René Reulos. Sur la masse des corpuscules magnétiques. [S. 1069.] 


René Reulos. Champ mésonique et masses corpusculaires. [S. 1068.] 


rare Jean et Jacques Prentki. Sur la diffusion des mésons par les nucléons. 
S. 1069.| 


Hugo Neuert. Eine Ionenquelle mittels Hochfrequenzentladung. Z. Naturforschg. 48, 
449—455, 1949, Nr. 6. (Sept.) (Weila. Rh.) Verf. berichtet iiber Messungen an 
einer Hochfrequenz-Ionenquelle mit einem zur Ebene der Sendespule parallelem 
statischen Magnetfeld. Hinter dem Austrittskanal wurden ohne Magnetfeld Ionen- 
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stréme bis zu 2 mAmp, mit Feld 3 mAmp gemessen. Betriebsdruck 10-3—10-? Torr; 

Senderfrequenz 2-101 Hz; Senderleistung 100—150 Watt; angelegte Gleichspan- 
‘nung ~ 10 kV; Magnetfeldstarke 10—50 Gauf. Ablenkversuche im elektrischen 
Feld zeigten sehr gute Energichomogenitiat. Taubert. 


Bernhard Koch und Hugo Neuert. Uber den Einfluf eines statischen Magnetfeldes 
auf die elektrodenlose Hochfrequenz-Gasentladung in Wasserstoff. Z. Naturforschg. 4a, 
456—463. 1949, Nr. 6. (Sept.) (Weila. Rh.) Im Anschlu8 an die in vorstehender 
Arbeit wiedergegebenen Experimente haben Verff. den Einflu® des statischen 
Magnetfeldes naher untersucht und dabei ein auffallend resonanzartiges Verhalten 
gefunden. Der Ionenstrom zeigt in Abhangigkeit vom Magnetfeld ein ausgepriagtes 
Maximum bei einer Feldstarke, deren zugehérige Elektronen-LARMOR-Frequenz in 
enger Beziehung zur Sendefrequenz steht. Das gleiche gilt fir die dem Sender 
entzogene Leistung. Ausmessung des magnetischen Wechselfeldes im Inneren des 
Entladungsraumes laBt vermuten, daB es unter dem EinfluB des statischen Magnet- 
feldes zu stehenden Wellen in der Entladung kommt. Taubert. 


J. Geerk und H. Neuert. Ionisation und Dissoziation durch Elektronenstof bei Methan , 
Methylalkohol und Methylal. Z. Naturforschg. 5a, 502—504, 1950, Nr.9. (Sept.) 
(Weil a. Rh.) Zur genaueren Kenntnis der Ionenarten und -haufigkeiten, die bei 
den Entladungen in Zahlrohren mit Dampffillung auftreten kénnen, wurden CH,, 
CH,OH und CH,(OCHs), im 60°-Massenspektrometer eingehend untersucht. Dabei 
wurden die relativen Haufigkeiten der wichtigsten Ionensorten in ihrer Abhangig- 
Keit von der Elektronenenergie im Bereich bis zu 100 eV gemessen und die kri- 
tischen Potentiale fiir Dissoziation bestimmt. Es zeigte sich, daB in den Ent- 
ladungen auch bei den schwereren Dampfen praktisch nur die aus Dissoziations- 
prozessen stammenden Ionen mittlerer oder geringer Massenzahl eineRolle spielen. 
‘Beim Methylal im Zahlrohr hat man es unterhalb 40 eV hauptsachlich mit Jonen 
der Massen 45 und 29 zu tun, beim ebenfalls zum Teil vermessenen Athylacetat 
hauptsachlich mit Ionen der Massen 43, 28 und 29, O. Steiner. 


E. B. Winn and Alfred 0. Nier. A simplified emission regulator for mass-spectro- 
meter ion sources. Rev. Scient. Instr. 20, 773—774, 1949, Nr.11. (Nov.) (Min- 
neapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Durch Einfihrung eines Zusatzgitters wird 
_ohne Vakuumréhrenschaltungen die Emission der Kathode der Ionenquelle trag- 
heitslos reguliert. Die Schaltung leistet dasselbe wie die bisherigen Anordnungen 
zur Regulierung des Heizstromes. Sie ist im Aufbau sehr einfach. Es werden genaue 
Angaben fiir eine spezielle Anordnung gegeben. Sittkus. 


L. Riddiford. The importance of gas scattering in particle accelerators. Proc. Phys. 
‘Soc. (A) 64, 10—12, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Birmingham, Univ.) Bei der 
Priifung der Bremsstrahlung eines Synchrotrons bzw. Betatrons in Abhangigkeit 
von den vertikalen Abmessungen des Beschleunigungsraumes haben ELDER, LANG- 
MUIR und POLLOCK (Rev. Scient. Instr. 19, 121, 1948), LAWSON (AERE Memo 
E,/M, 1948) und MCMILLAN (300 MeV-Synchrotron in Berkeley, unverdff.) ge- 
funden, daB die Intensitat bei Unterschreitung einer bestimmten minimalen Ab- 
messung véllig verschwindet. Aus der Theorie der Gasstreuung folgt eine Wahr- 
scheinlichkeitsverteilung fiir die Amplituden der um die Sollbahn schwingenden 
Teilchen, deren Integral eine ahnliche Gestalt hat wie die experimentell beob- 
achteten Kurven. Dann werden die Verluste durch Auftreffen auf die Wande in 
Betracht gezogen und der Bruchteil P der Teilchen, die nicht gegen die Wande 
gestreut werden. als Funktion der verfiigbaren vertikalen Offnung berechnet. Die 
erhaltene Kurve hat dieselbe allgemeine Form wie die erwahnten Integralkurven, 
. jedoch verschwindet P praktisch fir Werte, die. unter dem aus der Theorie der 
Gasstreuung folgenden Maximalwert amsx der Teilchenschwingungsamplituden 
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liegen. Dabei ist a? = 8,17-10° R%p/VE (R Bahnradius in cm, p Druck in Torr, 
V Energiegewinn pro Umlauf und E EinschieBenergie in eV). Andere denkbare 
Ursachen fiir den beobachteten Effekt werden diskutiert. Es ist zu erwarten, daB 
héchstens die durch die Ungenauigkeit beim EinschieBen entstehenden Schwin- 
gungen noch einen merklichen EinfluB haben kénnten, der dann durch Unter- 
suchung der Abhangigkeit der Intensitats-Offnungskurve vom Azimuth abgetrennt 
werden kénnte. Auch fiir das Protonen-Synchrotron ist der EinfluB der Gas- 
streuung wesentlich. Im Fall des Birmingham-Projektes werden die Abmessungen 
des Strahles infolge der Gasstreuungsschwingungen auf 4,4 cm horizontal und 
2,5 em vertikal geschatzt im Gegensatz zu 0,9 cm, wenn nur Phasenschwingungen 
in Betracht gezogen werden. Die beim Synchrozyklotron in Berkeley gegeniiber 
den Erwartungen festgestellten VergréBerungen des Strahlquerschnitts lassen sich 
dagegen héchstens zum Teil auf die beschriebene Weise erklaren. 
G. Schumann. 


F. L. Reynolds, E. K. Hulet and K. Street jr. Mass-spectrographic identification of 
Cm?43 and Cm?44. Phys. Rev. (2) 80, 467, 1950, Nr. 3. (1. Nov.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Chem., Radiat Lab.) Aus Am?4! durch langeren Neutronenbeschu8 
entstehendes Curium wurde chemisch abgetrennt und mit einem 60°-Massen- 
spektrographen untersucht. Dabei wurde neben dem bereits bekannten Cm**° erst- 
malig Cm*44 eindeutig nachgewiesen. Taubert. 


Kai Siegbahn and Stig Johansson. An electron pair spectrometer of lens type for 
hard gamma-radiation. Rev. Scient. Instr. 21, 442—445, 1950, Nr. 5. (Mai.) (Stock- 
holm, Swed., Nobel Inst. Phys.) Da der Wirkungsquerschnitt fiir den Photoeffekt 
mit gréBer werdender y-Energie kleiner wird, wabrend derjenige fiir die Paar- 
erzeugung ansteigt, ist es angebracht, letzteren Effekt zur Untersuchung von 
y-Spektren groBer Energie zu benutzen. Verff. beschreiben ein Paarspektrometer, 
das Negatronen und Positronen trennt und durch Koinzidenzen in verschiedenen 
Zahlern zahlt. Die Apparatur besteht aus einer magnetischen Linse. Die Elek- 
tronenquelle befindet sich etwas seitwarts von der optischen Achse. Dadurch 
gelingt es, in Verbindung mit der fiir Negatronen und Positronen entgegengesetzten 
Bilddrehung in einer rotationssymmetrischen magnetischen Linse, zwei getrennte 
Bilder fiir die zwei Elektronensorten zu erhalten. Die auf diesem Wege gemessenen 
Energien der y-Strahlung vom ThC” und Na?‘ stehen in sehr guter Ubereinstim- 
mung mit den bekannten Werten. Taubert. 


A. K. Solomon. Regulated low voltage power supply. Rev. Scient. Instr. 21, 570 bis 
571, 1950, Nr. 6. (Juni.) Berichtigung ebenda S. 789, Nr. 9. (Sept.) (Boston, Mass., 
Harvard Med. School, Biophys. Lab.) Verf. beschreibt ein Stabilisationsgerat fiir 
den Gleichstromverstarker eines Massenspektrometers, das bei 190 mAmp eine 
stabilisierte Spannung von 225 Volt liefert. Der Brumm ist bei 110 Volt Eingangs- 
spannung kleiner als 1 mVolt. Anderung der Eingangsspannung von 93 Volt auf 
135 Volt ergibt nur 20 mVolt Anderung der Ausgangsspannung. Etwa die gleiche 
Anderung bewirkt eine Belastungsinderung von 0 auf 190 mAmp. Taubert. 


David L. Judd. Focusing properties of a generalized magnetic spectrometer. Rev. 
Scient. Instr. 21, 213—216, 1950, Nr. 3. (Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) 
Verf. untersucht die Fokussierungseigenschaften eines magnetischen Sektorfeldes. 
FaBt man den Sektorscheitel als Ursprung eines Zylinderkoordinatensystems r, @, z 
auf, so soll das Feld symmetrisch zur Ebene z = o und innerhalb des Sektors un- 
abhangig von @ sein. Die Theorie wird ohne Streufeldbericksichtigung in 1. Ord- 
nung durchgefiihrt. Unter bestimmten Voraussetzungen ergibt sich Fokussierung 
in zwei Dimensionen. Die vorliegende Arbeit stellt somit eine Verallgemeinerung 
der Rechnungen von SIEGBAHN und SVARTHOLM dar (Nature 15%, 872, 1946: 
Ark. Mat., Astr.og Fys. 33 A. 1946, Nr. 21), Taubert. 
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John €. Manley and Elery F. Burkley. Neon diode ring counter. [S. 1175.] 


H. de Waard. Circuit for rapid determination of resolving power and other charac- 
teristics of coincidence-systems. Rev. Scient. Instr. 20, 911—915, 1949, Nr. 12. 
(Dez.) (Groningen, Netherl., Rijks Univ., Natuurkdg. Lab.) Mit einer einfachen 
Réhrenschaltung werden Doppelimpulse erzeugt, deren Abstand sich periodisch 
andert. Das Gerat eignet sich zur Bestimmung des Auflésungsvermégens von Zahl- 
rohrkoinzidenzanordnungen. Trennzeiten von 3-10-'—10-® sec kénnen direkt auf 
dem Schirm eines Kathodenstrahlrohres abgelesen werden. * Sittkus. 


H. R. Crane. Automatic stabilization of the overvoltage on a Geiger counter. Rev. Scient: 
Instr. 20, 955—956, 1949, Nr.12. (Dez.) (Ann. Arbor, Mich., Univ., Randall Lab. 
Phys.) Uberschreitet der Impuls einer Zahlrohrentladung ein bestimmtes einstell- 
bares Ma, so wird mit einer Thyratronentladung die Zahlspannung so herab- 
gesetzt, daB wieder normale ImpulsgréBen auftreten. Mit dieser Steuerung laBt 
sich der giinstigste Arbeitspunkt des Zahlrohres in engen Grenzen einhalten. Die 
Schaltung bewahrt sich bei sehr langen MeBreihen oder in Fallen, wo das Zahlrohr 
nicht standig ttberwacht werden kann. Sittkus. 


Lloyd G. Shore. Long-lived self-quenching counter filling. Rev. Scient. Instr. 20, 956 
bis 957, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Chicago, Ill., Radiat. Counter Lab.) Zahlrohre, die 
mit einem Gemisch von Argon-Xenon-Sauerstoff und Stickstoff gefiillt werden, 
sind selbstléschend. Der Hinflu8 der einzelnen Mischungskomponenten auf Zahl- 
spannung und Zahlbereich wird graphisch dargestellt. Sittkus. 


Gerhart Groeizinger and Fred L. Ribe. Multiple scattering of the particles producing 
the ,,positive tracks** appearing near beta-ray emitters. Phys. Rev. (2) 79, 904—905, 
1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) In einer mit Argon 
und Helium (Verhaltnis 2:3) gefiillten Nebelkammer (Druck: 1 Atm) wurden die 
von einem P**-Praparat herriihrenden Spuren bei einem Magnetfeld von 340 Gau8 
untersucht und die Vielfachstreuung durch Einteilung jeder Spur (Lange im Mittel 
10 cm) in Abschnitte von 1 cm Linge und Messung der Winkel zwischen auf- 
einander folgenden Abschnitten bestimmt. Die mittleren Streuwinkel wurden als 
Funktion der aus der Kriimmung gemessenen Energie aufgetragen und fiir 104 Spu- 
ren, deren Kriimmung negativer Ladung entspricht, nach der Methode der klein- 
sten Quadrate durch eine Kurve dargestellt, zu der 20 MeBipunkte von ,,positiven 
Spuren (Kriimmung entsprechend positiver Ladung) eingetragen sind. Diese 
Punkte liegen vornehmlich bei kleinen Energien und ihr Schwerpunkt liegt tiber 
der Kurve der ,,Elektronenspuren“’. Unter der versuchsweisen Annahme, daB die 
Unterschiede in der Streuung durch verschiedene Massen bedingt seien, wurden 
aus der Elektronenkurve Kurven fiir m= 1; 1,5; 2; 2.5 mal mg errechnet und 
die statistische Streuung der 20 Punkte um diese Kurven untersucht mit dem 
_Ergebnis, daB fiir m = 2 me die beste Ubereinstimmung mit der Verteilung der 
Elektronenspuren um deren Interpolationskurve erzielt wird. Andere Deutungs- 
versuche werden besprochen. Frank. 


Herman E. Seemann. An air ionization chamber for soft X-rays. Rev. Scient. Instr. 
20, 903—907, 1949, Nr. 12. (Dez.) (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Es wird 
die Konstruktion einer kleinen Ionisationskammer beschrieben, die im Bereich von 
0,5—2,5 A nahezu luftaquivalent ist. In Verbindung mit dem »»Victoreen Mino- 
meter“ ergibt die Kammer eine Empfindlichkeit von 0,15 r pro Pas ES 

i us. 


J. W. Bremner. A method for determining uranium and thorium in rocks by the 
nuclear photographic plate. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 25—31, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). 
(Jan.) (Runcorn, Chesh., Imp. Chem. Ind., Gen. Chem. Div.) Verf. berechnet, in 
welcher Haufigkeit «-Strahlen-Sterne, die durch dennatiirlich radioaktiven Zerfall 
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von U bzw. Th entstehen, in Photoemulsionen auftreten, die sich in Beriihrung 
mit dem zu untersuchenden Gestein befinden. Es wird radioaktives Gleichgewicht 
angenommen und die Ac-Reihe vernachlassigt. Aus der Zahl der a-Spuren pro cm? 
und sec sowie der Zahl der 2- (, 3-, 4-, 5-)fach-Sterne wird die Konzentration von U 
‘bzw. Th im Gestein abgeleitet. G. Schumann. 


J. M. McAlister and D. W. Keam. Factors involved in the accuracy and reproduci-— 
bility of depth measurements on nuclear research emulsions. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 
91—92, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Teddington, Nat. Phys. Lab.) Mit einem 
geeigneten Mikroskop lat sich die Dicke der Schicht auf + 1 » genau messen, 
Die starken Schwankungen der Emulsionsdickenwerte, die bei entwickelten Platten 
bis 25%, betrugen, gehen in erster Linie auf die Einwirkung der relativen Luft- 
feuchtigkeit zuriick, fiir die sich eine reproduzierbare Abhingigkeit feststellen lieB. 
Verff. bringen daher vor Ausfiihrung von Langenmessungen senkrecht zur Emul- 
sionsflache die Platte in einen Raum konstanter relativer Luftfeuchtigkeit und 
iiberdecken das fiir die Messung vorgesehene Stick der Platte unmittelbar nach 
Herausnehmen mit Zedernholzél, das fir 5—6 Stunden die Einwirkung der Feuch- 
tigkeitsinderungen verhindert. Eine meBbare seitliche Ausdehnung der Schicht 
wurde erwartungsgemaB nicht gefunden. Es wurde auch gepriift, ob das Immer- 
sionso] EinfluB auf die Emulsion hat. Endgiltige Ergebnisse liegen noch nicht vor, 
jedoch machte sich in der fiir die Messungen bendtigten Zeit von etwa sechs 
Stunden keine Anderung auBerhalb der experimentellen Fehlergrenzen bemerkbar. 
Es scheint empfehlenswert, das O] sofort nach AbschluB der Messungen von den 
Platten zu entfernen. G. Schumann. 


J.B. Birks. Scintillation efficiency of anthracene crystals. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 
1294—1295, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (Glasgow, Univ., Dep. Nat. Phil.) 
Ein 1 cm? groBer, 1 mm dicker Anthracenkristall wurde mit Po-a-Strahlen be- 
strahlt, wobei der Abstand zwischen Praparat und Kristall variiert wurde. Weitere 
Untersuchungen wurden durchgefiihrt mit Umwandlungselektronen des In™4, Das 
Ansprechen des Kristalls auf die verschiedenen Strahlungen wird charakterisiert 
durch die Abhiangigkeit der spezifischen Fluoreszenz vom spezifischen Energie- 
verlust. Fir geringe spezifische Energieverluste (Elektronen tiber 125 keV) nimmt 
die spezifische Fluoreszenz linear zu und erreicht fiir g-Teilchen von 1,6 bis 3,5 MeV 
einen konstanten Wert. Versuche mit Protonen von etwa 4 MeV sind zur Ergan- 
ung vorgesehen. Das relative Ansprechen auf Elektronen und «-Teilchen war 
das gleiche bei Naphthalin. Es wird geschatzt, daB in Anthracen fiir schnelle 
Elektronen etwa 100 eV Auftreffenergie auf ein emittiertes Quant kommt. Die 
spezifische Fluoreszenz, ausgedriickt in Photonen pro cm Luftaquivalent, nimmt 
von 22 fir schnelle Elektronen zu auf etwa 1300 bei Sattigung, die Weglainge pro 
emittiertes Photon ab von etwa 4000 A fiir schnelle Elektronen auf etwa 60 

bei Sattigung. Der gréBte Teil der g-Energie wird in strahlungslosen Prozessen 
verbraucht. Bei starker a-Bestrahlung farbte sich der Anthracenkristall braun und 
verlor seine Fluoreszenzfahigkeit. G. Schumann. 


J. V. Jelley. Detection of u-mesons and other fast charged particles in cosmic radiation, 


by the Cerenkov effect in distilled water. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 82—87, 1951, 
Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Eine Zahlrohrgruppe 
war senkrecht tber einem mit destilliertem Wasser gefiillten Glasbehalter an- 
gebracht, an dessen oberem oder unterem Ende wahlweise ein Photoelektronen- 
vervielfacher. Dessen Impulse wurden auf eine Koinzidenzanordnung der Auf- 
lésungszeit 1,8 usec gegeben. Der benutzte Verstarker besaB eine Zeitkonstante 
von 3,2.107) sec und eine besonders schmale Bandbreite, wodurch das Rauschen 
der Vervielfacherréhre zu einem wesentlichen Teil ausgeschaltet werden konnte. 
Die Koinzidenzmessungen wurden mit gefiilltem und leerem Gefa8 und mit dem 
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Photovervielfacher in der oberen und in der unteren Stellung gemacht, wobei sich 
fir den Effekt in der Flissigkeit je nach der verwendeten Vorspannung fiir die 
untere Stellung ein Mehrfaches gegentiber dem Wert fiir die obere ergab. DaB auch 
bei der oberen Stellung noch ein Effekt auftrat, wird auf Reflexionen innerhalb 
des Behilters zuriickgefiihrt. Aus einem Versuch mit einem 10 cm-Pb-Absorber 
wird geschlossen, daB etwa 80% des bheobachteten Effekts von u-Mesonen her- 
rihren. AuBerdem wurden die Impulse des Photovervielfachers allein gezahlt. Das 
Verhaltnis des Wertes fir die untere Stellung zu dem fir die obere stieg etwa linear 
mit der Vorspannung an und betrug bei 30 V 70:1. Der Zahler sprach haufiger 
an, als man nach den allgemeinen Erkenntnissen tiber die kosmische Strahlung 
fir eine Flache entsprechend dem Zylinderquerschnitt des Behalters erwarten 
wirde. Eine Erklarung dafiir wird darin gesucht, daB fiir alle von der Vertikalen 
abweichenden Einfallswinkel der wirksame Wasserquerschnitt wesentlich gréBer 
ist. Die Anderung der registrierten Intensitat mit der Wassertiefe wurde ebenfalls 
ausgewertet. Auch bei der maximalen Tiefe von 20 cm Wasser (Behilterhéhe) 
wurde noch kein Sattigungswert erreicht. G, Schumann. 


Surindra N, Kalra and William J. Fry. Effect of space charge on pulsed electron 
beams. Phys. Rev. (2) 80, 128, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Illinois.) Berechnung des Raumladungseinflusses auf die Form und Ausbreit ung 
von ,,Elektronenpaketen“. Untersucht werden unendlich ausgedehnte planparallele, 
unendlich ausgedehnte koaxiale und Kugelimpulse. Nur im planparallelen Fall 
bleibt eine Impulsreihe aquidistant. Pieplow. 


René Bernard et Frangois Davoine. Détecteur des champs magnétiques trés faibles. 
Applications en microscopie électronique. C. R. 231, 687—688, 1950, Nr. 15. (9. Okt.) 
Es wird eine MeSanordnung beschrieben, um sehr kleine magnetische Felder von 
der GréBe 10-5 Oe zu messen. Mittels dieser Apparatur wurden die magnetischen 
Stérfelder in einem Elektronenmikroskop ausgemessen. Nachdem diese durch 
geeignete Abschirmung bzw. durch Kompensation beseitigt waren, konnte das 
Auflésungsvermégen von bisher 50 A auf unter 20 A heraufgesetzt werden. Die 
Untersuchungen ergaben ferner, daf fiir elektrostatische Elektronenmikroskope 
ebenfalls ein mit besseren magnetischen Mikroskopen vergleichbares Auflésungs- 
vermégen erzielt werden kann, und daB eine kalte Gaskathode eine Quelle ge- 
niigend monokinetischer Elektronen ist, so das sie fiir Elektronenmikroskope 
hoher Spannung benutzt werden kann. v. Harlem. 


8. Panzer. Erzeugung hoher Gleichspannung mittels Hochfrequenz. [S. 1143.] 


Angelica Schrader. Elektronenoptische Gefiigeuntersuchung von streifigem Perlit und 
von perlitischem Gefiige in einem Chrom-Magnetstahl. [S.1178.] 


G. Méllenstedt. Elastisch und unelastisch gestreute Elektronen in iibermikroskopischen 
Dunkelfeldbildern. Vorliufige Mitteilung. Optik 6, 251—255, 1950, Nr. 4. (Apr.) 
(Mosbach, Siiddeutsche Lab.) Beobachtungen iiber die Kleinwinkelstreuungen 
(0—3-10-% in BogenmaB) von schnellen Elektronen an Materie erweisen, daB die 
unelastischen Elektronen ihr Intensitatsmaximum in der Primarrichtung (0°) 
haben. Es miissen sich daher trotz der scharfen Aperturbegrenzung und der auBer- 
gewohnlich geringen Dicke der Praparate im Elektronenmikroskop in den Bildern 
neben den elastisch gestreuten auch die unelastisch gestreuten Elektronen be- 
merkbar machen. Um sie in der Abbildung getrennt sichtbar zu machen, wird die 
Mittelelektrode des elektrostatischen Objektivs um etwa 0,2 mm dezentriert, 80 
da8 chromatisch empfindliche Randzonen zur Bilderzeugung benutzt werden. Bei 
schrittweiser Erniedrigung der Strahlspannung um jeweils 20 Volt wandert der 
beobachtete Ausschnitt des Endbildes auf dem Leuchtschirm seitlich aus. Bei 
3000facher VergréBerung und 30 kV Strablspannung betrigt die Verschiebung 
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0,5 mm. — Bildet man mit einem so dezentrierten Objektiv z. B. feine lange Zink- 
oxyd-Nadeln ab, so miiBte sich in einem Abstand von 0,5 mm ein zweites ver- 
schobenes Bild zeigen, das von den unelastisch gestreuten Elektronen gezeichnet 
ist, da der diskrete Verlust von Zink-Oxyd, wie mittels des hochauflésenden elektro- 
statischen Analysators gemessen wurde, 20 Volt betrigt. Jedoch wird infolge der 
starken Uberstrahlung des Hellfeldes nicht dergleichen beobachtet. Erst im Dunkel- 
feld, was durch Abblenden des direkten Lichtes der Elektronenquelle mittels feiner 
Platindrahte in der Brennebene des Objektivs geschieht, werden diese Feinheiten 
des iibermikroskopischen Bildes sichtbar. Jedes Teilchen hat neben seinem »ela- 
stischen Bild“ sein ,,unelastisches Bild‘. Aus dem Abstand der beiden laBt sich 
die GréBe des diskreten Energieverlustes bestimmen. Méllenstedt. 


William A. Nierenberg. The intermediate cosine coupling in molecular beams. [S. 1069.] 


J. H. Montague. Electron loss cross sections for hydrogen atoms passing through 
hydrogen gas. Phys. Rev. (2) 81, 1026—1034, 1951, Nr. 6. (15. Marz.) (Chicago, 
Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Phys.) Messung des Wirkungsquerschnittes fiir 
Elektronenverlust von Wasserstoffatomen beim Durchtritt durch Wasserstoffgas 
im Energiebereich von 45 bis 329 keV, mittels magnetischer Ablenkung der ge- 
ladenen Teilchen aus dem Atomstrahl. Es ergibt sich der Wirkungsquerschnitt 9 
als proportional E® (EK =kinetische Energie, n = —0,70 + 0,05); fiir 45 keV 
6,66 -10-17, fiir 329 keV 2,2-10-17 cm?. Eingehende Beschreibung der verwendeten 
Apparatur und MeBanordnung. Nachweis und Messung der Protonen tiber Sekun- 
darelektronen in einem Be-Cu-Detektor. H.C. Wolf. 


R. Braunstein and J. W. Trischka. Space charge detector for alkali halide molecular 
beams. Phys. Rev. (2) 8%, 319, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Syracuse Univ.) Fallen KCl-Molekularstrahlen auf den koaxialen Wolframdraht 
einer raumladungsbegrenzten zylindrischen Diode, so werden die oberflachlich 
gebildeten Ionen im Potentialminimum um die Kathode eingefangen und dort 
nach einigen Oszillationen neutralisiert; es resultiert eine starke Erhéhung des 
Anodenstromes. Dadurch laBt sich eine Verstarkung um den Faktor 104 bis 105 
erreichen. Die Verstirkung geht bis zu 10% des Sattigungsstromes. Der Detektor 
arbeitet nichtlinear, kleinere Verstarkung bei erhéhter Strahlintensitat. 


H.C. Wolf. 


Vernon Hughes and Gardiner Tucker. An atomic beam of helium atoms in the meta- 
stable 1s 2s, *S, state. Phys. Rev. (2) 82, 322, 1951, Nr.2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Ein He-Atomstrahl im metastabilen 1s, 2s, 3S,- 
Zustand wurde in einer Entladungsréhre erzeugt, durch Freisetzen von Elektronen 
aus einem kalten W-Draht nachgewiesen und nach STERN-GERLACH identifiziert. 
H.C. Wolf. 


E. E. Salpeter. Dissociation cross sections for fast hydrogen molecule ions. Proc. 
Phys. Soc. (A) 63, 1295—1297, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) Der Wirkungsquerschnitt fiir die Dissoziation 
auf Energien von | bis 20 MeV beschleunigter H,*+-Ionen bei ZusammenstéBen mit 
stationaren Gasmolekiilen oder -atomen wird theoretisch abgeschitzt. Und zwar 
werden als mégliche Grenzwerte abgeleitet die Summen des zweifachen totalen 
Wirkungsquerschnittes fiir ein freies Proton derselben Geschwindigkeit, mit dem 
es eine Impulsanderung von mehr als VZ ME erfahrt, und des totalen Wirkungs- 
querschnittes fiir ein freies Elektron derselben Geschwindigkeit, mit dem es eine 
Impulsinderung von mehr als V2 mE’ bzw. mehr als V2 mE” erfahrt. Dabei be- 
deuten M die Protonenmasse, m die Elektronenmasse, E die Dissoziationsenergie 
des H,+, E’ die niedrigste Anregungsenergie, die zu einem instabilen Zustand 
fihrt, der in ein freies Proton und ein H-Atom im Grundzustand dissoziiert, E”’ 
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die Anregungsenergie bis in einen Kontinuumszustand, der in zwei freie Protonen 
und ein freies Elektron dissoziiert. Bei der weiteren Berechnung wird die Molekiil- 
struktur des stationaren Gases vernachlassigt und die BORN sche Naherung benutzt, 
die fiir die diskutierten Beispiele H,, N,, O, und angendhert auch fir A brauchbar 
ist. Es zeigt sich, daB nur ein sehr kleiner Teil der Dissoziationen auf Kernschwin- 
gungen zuriickgeht, der gréBte Teil auf Anregung in hoéhere Elektronenzustinde. 
Der Wirkungsquerschnitt ist umgekehrt proportional der kinetischen Energie und 
nimmt mit der Kernladungszahl des stationdren Gases zu. G. Schumann. 


R. Audubert et Mme Lormeau. Emission de rayonnement ultraviolet par action des 
particules « sur les gaz. J. chim. phys. 4%, 587, 1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Mit Hilfe 
eines Photozahlers wird der bekannte Effekt der UV-Ausstrahlung bei Einstrahlung 
von @-Teilchen in die Gase O,,, N,, H,, A, Ne und Luft quantitativ untersucht. 
Es ergibt sich, da8 die Intensitat der Emission bei zweiatomigen Gasen der Wurzel 
aus dem Druck und bei einatomigen dem Druck selbst proportional ist. Die Er- 
gebnisse kénnen unter Annahme einer Dissoziationskinetik der angeregten Atome 
erklart werden. Bei Wasserstoff ist der Fall komplizierter, da sich auch H,* und Hg 
bilden kann. Busz. 


Cc. G. Shull, E. 0. Wollan and W. A. Strauser. Magnetic structure of magnetite and 
its use in studying the neutron magnetic interaction. [S. 1140.] 


A. Bratenahi, R. H. Hildebrand, €. E. Leith and B. J. Moyer. Elastic scattering of 
90-Mev neutrons. Phys. Rev. (2) %5, 1466, 1949, Nr. 9. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) 


A. Bratenahl, S. Fernbach, R. H. Hildebrand, €C. E. Leith and B. J. Moyer. Elastic 
Scattering of 84-Mev neutrons, Ebenda (2) 7%, 597—605, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Neutronen mit einer mittleren 
Energie von 90 MeV werden im 4,7 m-Zyklotron aus Deuteronen von 190 MeV 
durch ,,Abstreifung** erzeugt. Durch einen Kanal in der 3 m dicken Betonschutz- 
wand des Zyklotrons wird ein schmaler, scharf begrenzter Neutronenstrahl von 
etwa 8 cm Durchmesser ausgeblendet. In diesen Strahl werden Kugeln von 2,54 cm 
Durchmesser aus Blei und Kupfer und eine Al-Kugel von 3,81 cm Durchmesser 
als Streukérper gebracht. Die Intensitat der gestreuten Neutronen in Abhiangig- 
keit vom Streuwinkel wird in einem Winkelbereich von 2,5 bis 25° gemessen. 
Ferner werden Schwachungsmessungen mit dicken Absorbern aus Al, Cu und Pb 
gemacht. Zum Nachweis der Neutronen dienen Kohlenstoffdetektoren, deren 
C.Aktivitat mit Zahlrohren gemessen wird. Aus der bei 20 MeV einsetzenden 
Anregungsfunktion der Reaktion C!(n,2n)C und dem Primérneutronenspek- 
trum wird berechnet, daB die mittlere Nachweisenergie der Neutronen 84 + 4 MeV 
betragt. Um zu priifen, ob unelastisch gestreute Neutronen mitgemessen werden, 
werden Kontroliversuche mit einer Koinzidenzabsorptionsanordnung gemacht, 
wobei nur RiickstoBprotonen von Neutronen mit Energien tiber 60 MeV gezahlt 
werden. Die nach beiden Verfahren erhaltenen Winkelverteilungen der gestreuten 
Neutronen stimmen innerhalb der Fehlergrenzen tiberein. Hieraus und aus einer 
Abschatzung folgt, daB die gemessenen differentiellen Streuquerschnitte im wesent- 
lichen diejenigen fiir elastische Streuung sind. Ergebnisse: Die gemessenen diffe- 
rentiellen Streuquerschnitte fallen mit zunehmendem Streuwinkel innerhalb des 
untersuchten Winkelbereichs schnell auf sehr kleine Werte ab, und zwar geht die 
Streuung um so mehr nach vorn, je schwerer der streuende Kern ist. Die inte- 
grierten Streuquerschnitte sind fiir Al 0,71 + 0,04 barn (integriert von 0° bis 27°), 
fir Cu 1,37 + 0.07 barn (0° bis 27°), fiir Pb 2,79 + 0,14 barn (0° bis 21°). Die 
Schwachungsmessungen liefern diese integrierten Werte ebenfalls, mit guter Uber- 
einstimmung. Die aus den Schwachungsmessungen ferner erhaltenen totalen Wir- 
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kungsquerschnitte sind fir Al 1,14 + 0,03 barn, fir Cu 2,15 + 0,04 barn, fir 
Pb 4,47+40,11 barn; sie stimmen gut tiberein mit den Werten von COOK, 
MCMILLAN, PETERSON und SEWELL (s. diese Ber. 29, 503. 1950). SchlieBlich werden 
die differentiellen elastischen Streuquerschnitte in Abhangigkeit vom Streuwinkel 
theoretisch berechnet, wobei der Kern fiir die Neutronenwellen erstens als ,,un- 
durchsichtige’’ und zweitens als teilweise ,,durchsichtige’* Kugel mit Absorptions- 
koeffizient und Brechungsindex angenommen wird. Bei kleinen Streuwinkeln gibt 
die erste Theorie die MeBwerte besser wieder, bei gréBeren Winkeln die zweite 
Theorie. P. Jensen. 


James De Juren and Norman Knable. Nuclear cross sections for 95-Mev neutrons. 
Phys. Rev. (2) 77, 606—614, 1950, Nr. 5. (1. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Phys., Radiat. Lab.) Erstens werden mit dem in vorstehendem Ref. erwahnten 
Neutronenstrahl Schwichungsmessungen in .,guter‘‘ Geometrie mit den Ele- 
menten H, D, Be, C, N, O, Al, Cl, Cu, Sn, Pb, U gemacht. Die Neutronen werden 
mit Ionisationskammern nachgewiesen, deren Elektroden diinn mit Wismut be- 
dampft sind. Die von der Spaltung des Bi herrithrenden StéBe werden gezahlt. 
Aus dem primaren Neutronenspektrum und der Energieabhangigkeit des Bi-Spal- 
tungsquerschnittes ergibt sich die mittlere effektive Energie der hier untersuchten 
Neutronen zu etwa 95 MeV. Die erhaltenen totalen Wirkungsquerschnitte fiir Neu- 
tronen dieser Energie sind rund 10% kleiner als die von COOK, MCMILLAN, 
PETERSON und SEWELL (s. diese Ber. 29, 503, 1950) fiir 83 MeV-Neutronen ge- 
messenen totalen Querschnitte. Berechnet man aus den hier gefundenen totalen 
Querschnitten die Kernradien R nach der Theorie des transparenten Kernes 
(FERNBACH. SERBER und TAYLOR, s. diese Ber. 29, 1281, 1950), so lassen sich 
die Radien von Be ab gut durch R = 1,38-A!/3- 10-15 cm wiedergeben (A Massen- 
zahl). Zweitens werden Schwachungsmessungen gemacht, bei denen der Absorber 
und eine Bi-Kammer sich zwischen Zyklotron und Betonschutzwand befinden. 
Durch Wahl einer geeigneten Anordnung kann das Verhialtnis des Querschnittes 
fiir unelastische Streuung zum Gesamtquerschnitt fir die 95 MeV-Neutronen be- 
stimmt werden (unter unelastischer Streuung sind hier alle Prozesse verstanden, 
bei denen die Energie des Neutrons unter die Nachweisschwelle des Bi-Detektors 
gebracht wird). Dies Verhaltnis wird fiir C, Al, Cu und Pb gemessen, die Werte 
liegen zwischen 0,45 und 0,39 und sind nach dem Modell des transparenten Kerns 
verstandlich; fiir den opaken Kern mi ten sie durchweg 0,5 sein. P. Jensen. 


James De Juren. Nuclear cross sections for 270-Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 80, 
27—30, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. Phys.) 
In dem auf Protonenbeschleunigung umgestellten 4,7 m-Zyklotron werden durch 
Bestrahlung von Be mit 350 MeV-Protonen Neutronen mit einer haufigsten 
Energie von 270 MeV erzeugt; die Halbwertbreite der Verteilung ist 60 MeV. Mit 
diesen Neutronen werden nach dem in vorstehendem Ref. erwaihnten Verfahren 
die totalen Wirkungsquerschnitte von H. D, Be, C, O, Al, Cu, Sn, W, Pb, U und 
die relativen ,,unelastischen“’ Streuquerschnitte von C, Cu und Pb gemessen. Die 
mittlere effektive Energie der Neutronen wird zu 270 MeV angenommen. Die ge- 
fundenen totalen Querschnitte stimmen im ganzen gut mit den auf andere Weise 
gemessenen Werten von Fox, LEITH, WOUTERS und MACKENZIE iberein (Phys. 
Rev. 80, 23, 1950), sie sind um Faktoren 0,52 (H) bis 0,67 (U) kleiner als 
die entsprechenden Werte fir 95 MeV-Neutronen. Das Verhiltnis des ,,unela- 
stischen zum totalen Wirkungsquerschnitt kann aus den Messungen nicht sicher 
entnommen werden, da Neutronen auch nach betrachtlichem Energieverlust noch 
mit der Bi-Kammer nachgewiesen werden. Doch betragen die unelastischen Quer- 
schnitte mindestens 50% der totalen Querschnitte und nehmen bei Steigerung 
der Neutronenenergie von 95 MeV auf 270 MeV nicht so stark ab wie die totalen 
Querschnitte. P. Jensen. 
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L. Secrest. Functions used in Fliigge’s method of predicting approximate spatial 
neutron distributions. Phys. Rev. (2) 7%, 141—142, 1950, Nr. 1. (1. Jan.) (Cam- 
bridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci. Engng.) S. FLUGGE hat (Phys. Z. 44, 
445, 1943) eine Methode zur Berechnung der raumlichen Verteilung von Neu- 
tronen in H-haltigen Stoffen angegeben. In vorliegender Notiz werden die Zahlen- 
werte von zwei in die Rechnungen eingehenden Funktionen fir einen groGeren 
Bereich der unabhangigen Veranderlichen mitgeteilt. P. Jensen. 


E. H. 8. Burhop and H. N. Yaday. The scattering of high-energy neutrons by protons 
and the law of interaction between nucleons. Proc. Roy. Soc. London (A) 19%, 505 
bis 523, 1949, Nr. 1051 (7. Juli.) (London, Univ. Coll.) Aus Anla® der experimen- 
tellen Streuergebnisse zwischen Protonen und Neutronen hoher Energie sind Wir- 
kungsquerschnitte und Winkelverteilung unter den verschiedensten Annahmen 
tiber die Wechselwirkung zwischen Nukleonen untersucht worden. Die Rechnungen 
sind mit der BORNschen Naherung durchgefiihrt und beanspruchen daher eine 
Giltigkeit im Bereich von 80—250 MeV als Einfallsenergie der Neutronen. Fir 
geringere Energien reicht das Naherungsverfahren nicht aus, wahrend bei hoheren 
Energien die Abweichungen durch relativistische Effekte betrachtlich werden. 
Untersucht und in umfangreichen Tabellen und Kurven dargestellt wurden Poten- 
tiale mit verschiedenen Anteilen der bekannten vier Austauschkrafte und einem 
Anteil Tensorkraft, die der Forderung geniigen, die richtigen Eigenschaften des 
Deuterons zu liefern. Mit verschiedenem Potentialverlauf im Ortraum sind Recht- 
eckpotential, YUKAWA-Potential, Exponentialpotential und GAUSS-Potential unter- 
sucht worden. Der Vergleich zu den Experimenten von COOK, MCMILLAN, PETER- 
SON und SEWELL iiber Streuversuche mit Einfallsenergien von 90 MeV ist etwas 
kurz ausgefalien. Im wesentlichen liefert die Theorie im Vergleich zum Experiment 
etwas zu groBe Wirkungsquerschnitte. Die Winkelverteilung erlaubt Schliisse iiber 
die Zusammensetzung der einzelnen Austauschanteile des Wechselwirkungspoten- 
tials und macht den Ansatz am wahrscheinlichsten, welcher (bis auf verbleibende 
Diskrepanzen) durch die symmetrische Mesonentheorie nahegelegt wird. Macke. 


F. C W. Colmer and D. J. Littler. Pile neutron absorption cross sections of some of 
the elements. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1175—1176, 1950, Nr. 10 (Nr. 370 A). (1. Okt.) 
(Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Die Messungen wurden unter Benutzung eines 
- y,Pile-Oszillators“’ durchgefiihrt. Eine Probe des zu messenden Elements wurde 
schnell vom Rande zur Mitte des Pile gebracht, dort fiir 20 sec belassen und dann 
schnell aus dem Reaktor entfernt. Die Probe wurde dann 20 sec Jang auBerhalb 
des Pile belassen und der ganze Zyklus viele Male wiederholt. Diese periodische 
Bewegung der Probe fiihrt zu einer periodischen Anderung in der Neutronen- 
reproduktion des Reaktors. Daraus laBt sich der Absorptionswirkungsquerschnitt 
des Elements bestimmen. Besonderes Augenmerk muBte bei den Messungen darauf 
gerichtet werden, daB bei Elementen mit groBem Wirkungsquerschnitt (und Ver- 
unreinigung anderer durch solche Elemente) der Neutronenflu8 durch die Probe 
nicht konstant ist (self-screening) und entsprechende Korrekturen angebracht 
werden miissen. Werte fiir den Wirkungsquerschnitt werden fiir 42 Elemente an- 
gegeben, von denen aber nur neun einer chemischen Analyse unterzogen wurden, 
um Verunreinigungen mit self-screening auszuschlieBen, die iibrigen also einen 
entsprechenden Fehler aufweisen kénnen. G. Schumann. 
W. J. Swiatecki. The density distribution inside nuclei and nuclear shell structure. 
Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1208—1218, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (Birming- 
ham, Univ.. Dep. Math. Phys.) Ein ,,Weinflaschenpotential“ la8t sich deuten 
durch eine in der Mitte infolge der AbstoBung der Protonen abnehmende Kern- 
dichte. Der Kern wird aufgefaBt als ein Tropfen Kernmaterie, dessen Eigenschaften 
durch eine Energiedichte beschrieben werden, die eine quadratische Funktion der 
Neutronen- und Protonendichte ist. Die Koeffizienten werden bestimmt durch 
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Vergleich mit der empirischen Formel fiir die Bindungsenergie von ROSENFELD 
bzw. aus der Kompressibilitat des Kerns, die halb empirisch ohne Benutzung eines 
bestimmten Modells abgeschiatzt werden kann. Dann werden die Neutronen- und 
Protonendichten unter dem Einflu® der elektrostatischen Krafte berechnet fir 
eine mit der beschriebenen Kernmaterie gefiillte Kugel mit minimaler Gesamt- 
energie und daraus die Potentialfunktionen fir ein einzelnes Neutron bzw. Proton, 
die einem ,,Weinflaschenpotential“ entsprechen. Es zeigt sich, daB mit diesem 
Potential die ausgezeichnete Stellung der Nukleonenzahl 50 nicht erklart werden 
kann, da die Erhebung in der Mitte um ein Vielfaches zu niedrig ist. Dasselbe gilt 
fiir die Nukleonenzahl 82, bei der noch hinzukommt, da in diesem Fall zusitzlich 
die Hypothese einer Energieniveauvertauschung erforderlich wird, da eine solche 
durch kein ,,Weinflaschenpotential“ gleichgiltig mit welcher Erhebung im Mittel- 
punkt erzeugt werden kann. G. Schumann. 


J. Hughes and K. J. LeCouteur. Spin orbit coupling in ihe nuclear shell model. Proc. 
Phys. Soc. (A) 63, 1219—1222, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (Liverpool, Univ., 
Dep. Theor. Phys.) Verff. berechnen die Termabstande mittels einer zusdtzlichen 
Kernwechselwirkung, die als Stérung des Hauptpotentials fir ein Einzelteilchen 
behandelt wird. Die Kopplungskonstante wird so gewahlt, daB sich die beobachteten 
Abstiinde fiir He® ergeben, da fiir diesen Kern die Wirkungen der Spin-Bahn- 
Kopplung besonders deutlich erscheinen sollten. Fiir schwerere Kerne resultiert 
dieselbe GréBenordnung wie nach GOEPPERT-MAYER. Da8B die Termabstiande fir 
diesen Fall etwas zu hoch ausfallen, ist erklarlich, da sie mit der Annahme von 
reinen Einzelteilchenzustinden berechnet wurden. G. Schumann. 


Michel Soutif. Applications récentes de la résonance paramagnétique nucléaire: in- 
fluence de la composition chimique, étude des structures cristallines, déterminations 
de constantes fondamentales, omegatron. [S. 1141.] 

W. Kohn and N. Bloembergen. Remarks on the nuclear resonance shift in metallic 
lithium. Phys. Rev. (2) 80, 913, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) Berichtigung ebenda 82, 283. 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Pittsburg, Penn., Carnegie Inst. Technol. ; Cambridge, Mass., 
Harvard Univ.) Die Kernresonanzfrequenz ist bei gleichem duBeren Feld fir 
ein Atom im metallischen Zustand gréBer als fiir dasselbe Atom in einer 
nichtmetallischen Verbindung. (W. D. KNIGHT, s. diese Ber. 29, 902, 1950). 
Nach TOWNES, HERRING und KNIGHT (s. diese Ber. 29, 1448, 1950) gilt 
Afif = 155 yp-Pr/P4 (yp Beitrag des Spins zur spezifischen paramagnetischen 
Suszeptibilitat von metallischem Lithium, Py Absolutquadrat der Wellenfunktion 
am Kernort von einem Elektron an der Oberflache des FERMI-Sees von metalli- 
schem Lithium, P4 die entsprechende GréBe fiir das s-Elektron eines Li- Atoms). 
Mit dem Ergebnis von KNIGHT Af/f = 3,6-10-4 und yp = 3,0-10-® (TOWNES, 
HERRING und KNIGHT, s. diese Ber. 29, 1448, 1950; S.R.RAo und K. SARI- 
THRIN, Proc. Indian Acad. Sci. 16. 207, 1942) ergibt sich als experimenteller Wert 
Py, P4= 0.77. Aus dem berechneten Wert Py = 0,22, der durch die gemessene 
Hyperfeinstrukturaufspaltung des Li-Grundzustandes (M. Fox und JI. RABI, 
s. diese Ber. 17, 408, 1936) gut bestatigt ist, und dem Wert Pp= 0,22, der ver- 
mittels der von R. A. SILVERMAN und W. Koun (Phys. Rev. 80, 912, 1950) an- 
gegebenen Wellenfunktion gewonnen wird, folgt als theoretischef Wert Pp/P4—1,0. 

Steudel. 

J. R. Eshbach, R, E. Hillger and €. K. Jen. Nuclear magnetic moment of S**, Phys. 
Rev. (2) 80, 1106—1107, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, Mass , Harvard Univ., 
Inst. Technol., Res. Lab. Electron., Cruft. Lab.) Das magnetische Kernmoment 
des Schwefelisotops S** wird aus dem ZEEMAN-Effekt des Rotationsspektrums 
von OCS* bestimmt, wobei das Isotop S** auf 5,54% angereichert zur Verfiigung 
stand. Trotz Verschiedenheiten in der experimentellen Technik (ESHBACH und 
HILLGER benutzen Wellenleiter mit STARK-Modulation im Magnetfeld, JEN 
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einen Hohlraumresonator zwischen den Polschuhen eines Elektromagneten) ge- 
langen die Verff. zum gleichen Resultat. Fir den Ubergang J = 1—2 werden die 
ZEEMAN-Aufspaltungen folgender Hyperfeinstrukturlinien untersucht: F = 1/2 
bis 3/2, 5/2—5/2, 1/2—1/2, 3/2—3/2 und 3/2—1/2. Man erhalt immer mindestens 
zwei starke, gut aufgeléste Komponenten, deren Abstinde gemessen werden. Fir 
den Kernspin des S** (TOWNES und GESCHWIND, Phys. Rev. (2) 74, 626, 1948) 
ergibt sich wieder 3/2. Die beobachteten ZEEMAN-Aufspaltungen stimmen voll- 
standig mit der Theorie iberein, wenn man fir den g-Faktor des Kerns |g7|= 0,421 
und fiir den g-Faktor der Rotation des OCS33 [grz| = 0,026 setzt und annimmt, 
daB gy und gz entgegengesetztes Vorzeichen haben. gp stimmt mit dem am ZEE- 
MAN-Fffekt des OCS* gemessenen Wert tiberein. Fiir das magnetische Kernmoment 
des S** ergibt sich 0,632 + 0,010 Kernmagnetonen. Steudel. 


R. A. Logan and P. Kuseh. On the nuclear magnetic moment of Na®®. Phys. Rev. (2) 
81, 280, 1951, Nr.2. (15. Jan.) (New York, N. Y., Columbia Uniy.) Bei Ga 
(P. Kuscu, s. diese Ber. 29, 1588, 1950) und In (W. G. Procror, unverdéffentlicht) 
weicht der an der Hyperfeinstruktur des Grundzustandes (?P,/.) gemessene Wert 
des Kern g-Faktors von dem mit der Kernresonanzmethode an Molekiilen er- 
mittelten ab. Da es von Interesse ist, ob eine solche Abweichung auch fiir Atome 
mit dem Grundzustand *S,,. besteht, wird der g-Faktor des Na?’ mit einer friiher 
beschriebenen Methode (P. KUSCH und H.TAus, s. diese Ber. 29, 110, 1950) 
gemessen. Es ergibt sich gy (Na, ?S,,0)/g7(Na, ?S,/.) = —2488,39 + 0,15. Da 
£1(H)/g7(Na,7S,;.) = —15,1927-10-4 + 0,005% (H. TAUB und P. Kuscu, s. diese 
Ber. 29, 41, 1950) folgt g7(Na, ?S,,.)/g7(H) = 0,26451 + 0,008%. Dieser Wert ist 
mit dem Resultat von BITTER (s. diese Ber. 29, 837, 1950) zu vergleichen 
&1(Na, Molekil)/g7(H) = 0,26450 + 0,01%. Da die Ubereinstimmung ausgezeichnet 
ist, darf man annehmen, daB der von FOLEY (Phys. Rev. (2) 80, 288, 1950) diskutierte 
Effekt (teilweise Entkopplung der Vektoren L und S durch das angelegte Feld) 
fiir die gesamte an Atomen mit dem Grundzustand ?P,,, beobachtete Abweichung 
verantwortlich ist. Mit dem Wert von GARDNER und PURCELL (s. diese Ber. 29, 
838, 1950) fir 2 gz/g7(H) ergibt sich g,/g7, = 2(1,00107 + 0,00012) unter der An- 
nahme, daB gz(Na,?S,/,) =g, und dafi§ an dem magnetischen Kernmoment des 
Na in einem Atom und in einem Molekil keine verschiedenen diamagnetischen 
Korrekturen anzubringen sind. Steudel. 


Francis Birch. Recent work on theradioactivity of potassium and some related geophysical 
problems. J. Geophys. Res. (Terr. Magn.) 56, 107—126, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Cam- 
bridge,Mass., Harvard Univ.) Die Halbwertszeit von K4° scheint mit 1,3 -10® Jahren 
auf + 10% festzuliegen. Dieser Wert schlieBt sich eng an den von BRAMLEY und 
BREWER (1938) an. Etwa 12% zerfallen in A‘*°, wahrend 88% in Ca‘? durch 
B-Emission iibergehen. Die mittlere freiwerdende Energie betrigt 0,71 MeV, ent- 
sprechend 27-10-® cal/g jahrlich bei gewohnlichem Kalium der Gegenwart. Mit 
diesen Konstanten werden die Erzeugung von A‘® der Atmosphare, Warmeent- 
wicklung durch Kalium im Erdinneren und Altersbestimmungen besprochen. 
GroBe Mengen von A‘® wurden erzeugt, aber die Frage nach der Entweichung in 
die Atmosphire schlieBt wegen der Vorgeschichte von Erdkruste und -innerem 
Unsicherheiten in sich, Ein groBer Teil von der Erdoberflache zugefiihrter Warme 
wird durch den Kaliumzerfall erzeugt. Bisher wurden wenige Versuche der Alters- 
bestimmung mit Hilfe der Radioaktivitat von K‘° unternommen; die Existenz 
von offensichtlich zuverlassigen Konstanten sollte jedoch anregen, das Alter von 
Kaliummineralien zu bestimmen. Eine umfangreiche Literaturzusammenstellung 
und einige Tabellen sind beigegeben. Eyfrig. 
J. H. J. Poole and ¢. F. G. Delaney. Origin of atmospheric argon and the radioactive 
decay constants of potassium —40. Nature 167, 680—681, 1951, Nr. 4252. (28. Apr.) 
(Dublin, Trinity Coll.) Eine frither aufgestellte Theorie fiir die Entstehung des 
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atmospharischen Argons A‘° durch Beta-Zerfall von K4° stéBt insofern auf 
Schwierigkeiten, als neue MeBwerte eine kleinere Zerfallskonstante ergeben. Die 
Vorstellung radioaktiver Herkunft des Argons der Atmosphare laBt sich nur halten, 
falls das in der Erdkruste entstehende Gas aus gréBerer Tiefe (mehrere km) noch 
in die Atmosphare entweichen kann. Rawer. 


Jacques Thirion. Corrélation angulaire a-y. C. R. 230, 2090—2092, 1950, Nr. 24. 
(12. Juni.) Kernreaktionen vom Typ B!° (na) Li? haben im allgemeinen eine 
y-Emission im Gefolge. Hat der a- und y-emittierende Kern von null verschiedene 
Drehimpulse, so folgt daraus fiir die Richtungsverteilung der a- und y-Teilchen 
relativ zueinander eine Richtungsabhangigkeit. Der Verf. berechnet diese fiir die 
beiden Falle, daB das y-Quant in Dipolstrahlung und in Quadrupolstrahlung 
emittiert wird. Macke. 


E. W. Titterton. The reaction 7Liyp*He. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1297—1298, 
1950, Nr.11 (Nr.371 A). (1. Nov.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) In Li- 
beladenen Photoemulsionen wurde mit der (Li-+ p)-y-Strahlung neunmal die 
Reaktion Li? + hy = p+ He®— 10,1 MeV beobachtet. Davon entfielen sieben 
Falle auf die 17,6 MeV-Strahlung, zwei auf die 14,8 MeV-Strahlung. Die resul- 
tierenden Teilchen bewegten sich in einander entgegengesetzter Richtung. Fiir den. 
Wirkungsquerschnitt wurde unter Bezugnahme auf die Reaktion C!? (y,3 «) ein 
Wert von (2,0 + 0,9)-10-28 cm? erhalten. Eine der beobachteten Reaktionen 
kénnte auch enem Fall zuzuordnen sein, bei dem der Kern He® in einem angeregten 
Zustand entsteht, aus dem er aber unter y-Emission in den Grundzustand iiber- 
geht, bevor er einen erkennbaren Weg in der Emulsion zurickgelegt hat. 
G. Schumann. 


F. K. Goward and J. J. Wilkins. Measurement of gamma-ray moments and the 
thresholds of the photo-disintegrations #2C + 3 4He and 80 - 4 He. Proc. Phys. 
Soc. (A) 64, 93—94, 1951, Nr.1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Harwell, Atomic Energy Rse. 
Est.) Bei der Statistik der Abweichungen yom Impulsgleichgewicht in Kernzer- 
legungen, die durch y-Strahlen ausgelést werden, besteht ein Zusammenhang zwi-- 
schen dem y-Quant-Impuls, der Gesamtenergie der geladenen Teilchen und der 
Schwellenenergie. Aus dieser Bezichung ]aBt sich die letztgenannte bestimmen. Die 
Einzelwerte sind mit groBen Fehlern behaftet, und es ist eine gute Statistik not- 
wendig, um einen brauchbaren Mittelwert zu gewinnen. Das Verfahren leistet also 
nur wenig gegeniiber der Bestimmung mit einer monochromatischen y-Strahlung, ist 
aber von Bedeutung fiir die Falle, wo eine solche nicht zur Verfiigung steht. Fir 
275 Sterne, die dem Zerfall von C!®-Kernen in g-Teilchen entsprechen, wurde die 
mittlere Schwellenenergie mit 7,3 + 0,5 MeV bestimmt, fiir 111 Sterne, die dem 
Zerfall von O18-Kernen in vier «-Teilchen entsprechen, mit 14,8 -- 1,0 MeV in 
bester Ubereinstimmung mit den auf anderem Wege gewonnenen Werten. Riick- 
warts wurde hieraus der Proportionalitatsfaktor in der genannten Beziehung 
zwischen y-Quant-Impuls und Energie neu bestimmt. G. Schumann. 
F. K. Goward and J. J. Wilkins. The photo-disintegration of oxygen into two *Be 
nuclei. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 94, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Harwell, 
Atomic Energy Res. Est.) Die Messungen an von y-Strahlen ausgelésten Sternen, 
die dem Zerfall von O1%-Kernen in vier a-Teilchen entsprechen, wurden fort- 
gesetzt und unter etwa 200 Fallen auch sechs gefunden, bei denen der O16-Kern 
zunachst in zwei Be®-Kerne im Grundzustand tbergeht. Die Wahrscheinlichkeit 
daB eine andere Reaktion falschlich in dieser Weise gedeutet wurde, wird unter 
den vorliegenden Bedingungen auf 10-* geschatzt. G. Schumann. 


F. K. Goward, E. J. Jones, H. H. H. Watson and D. J. Lees. Determination of fission 
and neutron yields, and the average neutron energy in the photodisintegration of 
uranium. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 95—96, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Harwell, 


195t 5. Kernzerfall 1101. 


Atomic Energy Res. Est.) Um zu einwandfreien Messungen der y-Intensitat zu 
gelangen, wurde eine Ionisationskammer mit Al-Wanden verschiedener Dicke vere 
wendet, deren Eichungen praktisch (LAWSON, AERE Report G/R 555, 1950) und 
theoretisch’ (FLOWERS, FoSSEY and ROBERTS, AERE Report T/R 543, 1950): 
sorgfaltig untersucht worden ist. Bestrahlt wurde mit 23 MeV-Synchrotron-Brems- 
strahlung. Die Spaltungsausbeute wurde gemessen mit zwei Ionisationskammern: 
Ricken an Riicken, von denen eine einen U-Film enthielt, Die Neutronenausbeute 
und -energie wurde bestimmt durch Bestrahlung von et wa 300 g U und Abbremsung: 
der Neutronen in MnSO,-Lésung. Die Verteilung der thermischen Neutronen in 
Abhangigkeit von der Entfernung von der bestrahlten Probe wurde mittels Akti- 
vierung von Rh-Folien festgestellt. Nach diesen Messungen liefert 1 mg U 24,2 + 2: 
Spaltungen pro r, 255 + 25 Neutronen pro r, und die mittlere Energie der emit- 
tierten Neutronen betragt 1,8 + 0,5 MeV. Dabei wurden die Ausbeuten pro r so 
gewonnen, da der gerade Teil der Kurve Logarithmus der Ionisation gegen 
Al-Wanddicke auf verschwindende Wanddicke extrapoliert wurde. Die Ergebnisse 
liefern eine um einen Faktor 1,2 héhere Neutronenausbeute und rund das drei- 
fache Verhaltnis von Neutronen- zu Spaltungsausbeute gegeniiber friiheren ameri- 
kanischen Messungen. Gegen die dort verwendeten Ionisationskammern machen 
Verff. Bedenken geltend, auch weisen sie darauf hin, daB man sich kein Bild tiber 
die Genauigkeit bei der Bestimmung der Neutronenausbeute machen kann, weil! 
die Neutronenenergie nicht gemessen wurde. G. Schumann, 


B. N. Sorensen, B. M. Dale and J. D. Kurbatov. Disintegration scheme of scandium. 
Phys. Rev. (2) 79, 1007, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Columbus, O., State Univ., Dep. 
Phys.) Aus B — y- und y — y-Koinzidenzmessungen und Absorptionsmessungen 
schlossen Verff., daB Sc** ein einfaches B-Spekirum mit der maximalen Energie 
von 0,36 MeV aussendet. Diesem f-Zerfall folgen zwei aufeinander folgende 
y-Quanten mit den Energien 1,12 MeV und 0,89 MeV. Das von anderer Seite 
gefundene zweite B-Spektrum mit E,,= 1,4 MeV konnten Verff. nicht nach- 
weisen, obwohl sie auch in der WILSON-Kammer Untersuchungen an Sc*® an- 
stellten. Sie geben an, daB die B-Zerfalle mit E,, = 1,4 MeV héchstens in 0,05%, 
der Zerfalle auftreten kénnen, die das energiearme B-Spektrum emittieren. 
Meyer-Schitzmeister. 

H. Frauenfelder, 0. Huber, A. De-Shalit and W. Ziinti. Decay of Hg}®’. Phys. Rev.. 
(2) 79, 1029—1030, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Ziirich, Switzerl., ETH, Phys. Inst.) 
Beim Hg!9’, das zwei isomere Zustande mit den Halbwertszeiten von 23 und 65 h 
hat, nahmen Verff. Messungen der Konversionslinien vor und schlossen daraus auf 
ein recht kompliziertes Zerfallsschema des Hg197. Danach geht die 23 h-Aktivitat 
in 96% der Zerfalle unter Ausstrahlung zweier aufeinander folgender y-Strahlen 
(E, = 164keV und E, = 133keV) in das 65 h-Hg!%’-Isotop uber. Die iibrigen 4°/,, 
der 23 h-Aktivitat zerfallen durch Elektroneneinfang, wobei pro Zerfall ein 
 y-Quant von 273 keV emittiert wird. Das 65 h-Isomer zerfallt ebenfalls durch Elek- 
troneneinfang, der zum Teil von einem y- Quant (77 keV) begleitet wird. Das MeB- 
ergebnis ist in der Tabelle zusammengefabt. 


konvertiert Energien N. if N. win 
. . L . M+N 
on in Schalen | in Element | keV i * 
Hg!97 K, L, M Hg 164 100 223 100 
(23 h) K, L, M Hg 133 71 181 62 
Keri; Au Pgs, 4,8 1,4 
Hg!*7 L, M Au 77 680 190 
(65 h) 


Meyer-Schitz meister. 
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G. D. 0’ Kelley, @. W. Barton jr., W. W.T. Crane and I. Perlman. The radio- 
activity of Am?#. Phys. Rev. (2) 80, 293—294, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) (Berkeley, 


Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Durch Neutronenbestrahlung von Am?43 


im Pile erhalt man das langlebige Am?*? und das 16°-Isomer Am?”’™, Das Isomer 


zerfallt zu 60% durch B--Emission (Epax = 628 keV), zu 20% durch L-Einfang 
und zu 20% durch isomeren Ubergang (52 keV y-Quant zu 50% konvertiert). Am?42 
zerfallt durch B--Emission (Emax = 580 keV). Vincent. 


R.N. H. Haslam, L. Katz, H. J. Moody and H. M. Skarsgard. The decay scheme of 
Cl®9, Phys. Rev. (2) 80, 318—320, 1950, Nr. 3. (1. Nov.) (Saskatoon, Saskatchewan, 
Can., Univ., Dep. Phys.) Mit der y-Strahlung eines Betatrons wurde Cl*® gewon- 
nen A‘° (y, p) Cl°%. Der Schwellwert dieser Reaktion betragt nach den Messun- 
gen der Verff. 14,2 MeV. Das Zerfallsschema des Cl®® wurde mit Hilfe von Absorp- 
tionsmessungen, Koinzidenzmessungen und einer Analyse des B-Spektrums im 
Magnetfeld untersucht. Die Ergebnisse sind in der Tabelle zusammengefaBt: 


max, Energie der 
B-Teilchen in MeV 1,65 + 0,03 (938%) 2,96 + 0,04 (7%) 
y-Energien in MeV 1,31 0,35 (Konvers.-Koeff. «3, = 0,05) 


Da der Zerfall des Cl®® zu radioaktivem A®® fiihrt (Cl®® ~ A®9 > K®%) suchten 
Verff. nach der Aktivitaét des A®%. Da sie keine Aktivitat auBerhalb der Fehlergrenze 
ihres Zahlgerates fanden, schlossen sie auf eine Halbwertszeit des A°®:Hz >5 a. 
Weiterhin konnten aus der bekannten Masse des A? und des K®®, aus dem Schwell- 
wert 14,2 MeV und der gesamten Zerfallsenergie des Cl®® (3,3 MeV) sowohl die 
Masse des A®*® (38, 9790) als auch die gesamte Zerfallsenergie des A®® (3,8 MeV) 
bestimmt werden. Meyer-Schitzmeister. 


Geoffrey Wilkinson. Neutron deficient radioactive isotopes of tantalum and wolfram. 
Phys. Rev. (2) 80, 495—499, 1950, Nr. 4. (15. Nov.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Chem., Radiat. Lab.) Verf. bombardierte Lu mit «-Teilchen, Hf mit Protonen und 
Ta mit schnellen Neutronen und Protonen von 10—70 MeV. Er erhielt fiinf bisher 
unbekannte Ta-Aktivititen und fiinf neue radioaktive W-Isotope, die er den 
Massen 176—179 zuordnet. Die Energien und die relativen Intensitaten der Strah- 
lungen der Isotope sind angegeben. Vincent. 


G. L. Brownell and €. J. Maletskos. Half-life of Fe5® and Co®, Phys. Rev. (2) 80. 
1102—1103, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., 
Lab. Nucl. Sci. Engng., Radioact. Center.) Mit Hilfe einer argongefillten Ionisa- 
tionskammer wurde der Zerfall einer Co®°- Quelle und einer Fe55- Quelle tiber eine 
Zeit von 18 Monaten beohachtet. Die Halbwertszeiten sind fiir Co®:5,26a 
(+ 3,32%) und fir Fe55: 2,94 a (+ 0,98%). Vincent. 


A. H. Jaffey, Sherman Fried, N. F. Hall and L, BE. Glendenin. Half-life of the long- 
lived Tc®®, Phys. Rev. (2) 81, 299, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Argonne Nat. Lab.) Verff. bestimmten die Halbwertszeit von Tc® durch Vergleich 
mit RaDEF- und Co®-Standards zu 2,12-105 a mit etwa 2% Fehler. Vincent. 


J. 8. Lawson jr. A lower limit on the half-life of Sni24. Phys. Rev. (2) 81, 299, 1951, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Verf. suchte auf 
8794 WILSON-Kammeraufnahmen nach Spuren vom doppelten B-Zerfall des Sn124 


und fand keine, die einwandfrei waren..Er setzt die untere Gernze fiir die Halb- 


wertszeit des Sn!24 zu 10% a@ fest. Vincent. 


W. L. Bendel, Hugh Brown and Robert A. Becker. Radioactivity of Ta1®, Phys. 
Rev. (2) 81, 300, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) 
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Bei Untersuchung des 8,15 h-Ta!®° wurden eine B-Komponente mit 600 keV und 
y-Linien von 92 keV und 103 keV gefunden. Réntgenlinien und AUGER-Elektronen 
bestatigten den Zerfall durch K-Einfang. Vincent. 


Franz Metzger. Internal conversion of the gamma-rays from Rh, Phys. Rev. (2) 19, 
398, 1950, Nr. 2. (15. Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Bei der Umwandlung 
des Rh'*-Kernes werden in 17% der Zerfalle zwei y-Quanten in Kaskade mit den 
Energien von 0,51 und 0,73 MeV emittiert. Alle bei den y-Strahlen ange- 
stellten Messungen tiber Polarisation- und Winkelkorrelationen zeigen einen Typ 
der Anisotropie, den man mit der Annahme einer reinen Dipol- oder Quadrupol- 
strahlung, oder mit einem Gemisch dieser beiden Strahlenarten nicht erkldren 
konnte. Man vermutete deshalb einen Strahlungsiibergang héherer Ordnung und 
nahm eine Oktupolstrahlung an. Verf. priifte diese Annahme, indem er eine Mes- 
sung der Konversionskoeffizienten Ne/Ny (K-Schale) der beiden y-Quanten an- 
stellte und das Ergebnis mit den theoretischen Daten, die sich bei einer Oktupol- 
strahlung ergeben sollten, verglich. Danach mu8 man eine Oktupolstrahlung aus- 
schlieBen und eine Quadrupolstrahlung annehmen. Wegen dieser Widerspriiche 
vermutet Verf., daB das bisher angenommene Zerfallsschema fehlerhaft ist. 

; Meyer-Schitzmeister. 


RF, K. Mc Gowan. A 5,7X10-® sec. isomeric state in 2,Ir!®1, Phys. Rev. (2) 19, 404 
bis 405, 1950, Nr. 2. (15. Juli.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Mit Hilfe 
zweier Szintillationszahler (Anthracen Kristalle) und einer Anordnung, die ver- 
zégerte Koinzidenzen mift, wurde der B-Zerfall des Osmiums, Os'®! — Ir!9 studiert. 
Es zeigte sich, daB das dabei auftretende angeregte Encrgieniveau des Iridiums 
Ir'®'* eine Halbwertszeit von 5,7 + 0,5-10-® sec hat. Das B-Spektrum, das zum 
Ir'*!* fihrt, hat eine maximale Energie von 1,05 + 0,05 MeV, die Ubergangs- 
energie von Ir!#!* zum Grundzustand betrigt 65 + 5 keV. Die Apparatur wurde 
mit den radioaktiven Substanzen Hf1®, Tm!?° und Ho! geeicht. 
Meyer-Schitzmeister. 


Raymond W. Hayward. The Sn" isomeric activity. Phys. Rev. (2) 79, 542, 1950. 
Nr. 3. (1. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Aus einem mit 100 MeV-Deu, 
‘tteronen beschossenen Antimon-Target gewann Verf. Sn"? (14d), dessen Strahlun- 
er mit einem f-Spektrometer untersuchte. Es zeigten sich eine Konversionslinig 
der K-Schale und eine der L-Schale, mit dem Intensitatsverhaltnis K/L = 2,2e 
Die Linien entsprechen einer Ubergangsenergie von 0,157 + 0,002 MeV. Aus der 
Halbwertszeit von 14 d, der Energie 0,157 MeV und aus dem Vergleich des ge- 
messenen K/L-Wertes mit dem aus theoretischen Uberlegungen schlieBt Verf. auf 
eine Strahlung des 0,157 MeV-Niveaus, die zum Teil den Charakter einer elek- 
trischen Strahlung der Ordnung 2° und zum Teil den einer magnetischen Strahlung 
der Ordnung 24 hat. Meyer-Schit zmeister. 


Richard Wilson. Cross-over transitions in Ir!*4, Agi, Cs1*4. Phys. Rev. (2) 79, 1004, 
1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Beim Zerfall der Isotope 
Ir!®4, Ag!!° und Cs!*4 treten nach den bekannten Zerfallsschemata mehrere auf- 
einander folgende y-Quanten auf. Man kann deshalb erwarten, daB auch y Quanten 
ausgesandt werden, die einem direkten Ubergang von dem obersten y-emittierenden 
Kernniveau zu dem untersten Kernniveau, zu dem die sukzessive y-Emission 
hinfahrt, entsprechen. Solche ,,Cross-over transitions” wollten Verff. bei den oben 
angegebenen Isotopen finden. Als Nachweis der y-Strahlen diente der (y, 7) ProzeB 
am Deuterium, wobei die entstehenden Neutronen mit Hilfe eines SZILLARD- 
CHALMER-Prozesses gezahlt wurden. Die zu erwartenden und die gemessenen Daten 
der ,,Cross-over transitions” sind: 
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Isotop Jr194 | Agito C5134 
tend 
ops aed MeV 1,7 > 2,2; 2,1 oder 1,8; 2,3 oder 2,9 1,96 
Quant/ theoretisch 3-10-® oder 10-* | keine — _ 10-5 
Zerfall spiral 1,4-10-3 | 2-108 3-10-4 <a Ome < 10-4 


Meyer-Schitzmeister. 


J.¥. Mei, C. M. Huddleston and Allan ©. @. Mitchell. Gamma-rays of Ag’ and 
Ag, Phys. Rev. (2) 79, 1010, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Bloomington, Ind., Univ.) 
Verff. stellten eine neue Messung der y-Linien des Ag!®5 (45d) und des Ag? 
(8,2 d) an. Ihre MeBergebnisse vergleichen sie mit denen anderer Autoren: 


Autoren | Ag!5 (in MeV) | Ag? (in MeV) 
ENNS (1939) 0,29; 0,42; 0,51; 0,62 0,69; 1,06 


DEUTSCH, ROBERTS, 0,282; 0,345; 0,430; 0,650 0,505; 1,06; 1,63; 0,72 (?) 
ELLIOT (1942) 


Verff. 0,064; 0,278; 0,340; 0,220; 0,437 | 0,515; 0,722; 1,04; 1,54 
Meyer-Schitzmeister. 


P. H. Stelson, W. M. Preston and Clark Goodman. The V5 (p, n) Cr®! neutron spec- 
trum. Phys. Rev. (2) 80, 287, 1950, Nr.2. (15. Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Lab. Nucl. Sci. Engng.) Vanadium wurde mit 3,23 MeV und 3,72 MeV- 
Protonen bombardiert und die Neutronen aus V®! (p,n) Cr®! durch RickstoB- 
protonen in Kernemulsionsplatten nachgewiesen. Es wurden fiinf Neutronengruppen 
entsprechend vier angeregten Zustinden (0,770, 1,165, 1,420, 1,530 MeV) und dem 
Grundzustand des Cr®!-Kernes beobachtet. Vincent. 


A. W. Sunyar and J. W. Mihelich. The decay of Yb'®. Phys. Rev. (2) 81, 300, 1951, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Bei Unter- 
suchung des Zerfallsschemas von Yb1® fanden Verff., daB der K-Einfang und an- 
schlieBende 400 keV-y-Ubergang zu einem isomeren Zustand von 6-10-7 sec 
Lebensdauer 307 keV ttber dem Grundzustand des Tm" fiihrt. Ubergang in den 
Grundzustand durch Emission eines 307 keV-y- Quants oder in Kaskade (a) 177 keV- 
y-Quant gefolgt von 130 keV-y-Quant und (b) 198 keV-y-Quant gefolgt von 
109 keV-y-Quant. Vincent. 


Robert Bouchez et Roger Nataf. Sur les noyaux de nombre de masse 10. J. de phys. 
et le Radium 11, 266—270, 1950, Nr. 6. (Juni.) (Inst. Radium, Lab. Curie; Lab. 
Chim. Nucl.) An Hand der f-Reaktionen zwischen den Kernen Be!®, B19, C10 
analysiert der Verf. die verschiedenen, dabei auftretenden Kernzustande unter 
Bezug auf die Auswahlregeln fiir JI und 4L. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, 
da8 die Teilchenzustande der Nukleonen von Typ (1s)4 (2p)4 (2p)? sind, in Uber- 
einstimmung mit den neueren Arbeiten iiber das Oszillatormodell des Kerns. Die 
Teilchen zeigen starke Spinbahnkoppelung, und nur die beiden letzten 2 p-Nukleo- 
nen koppeln sich zu yon Null verschiedenen Drehimpulsen zusammen. Macke. 


P. B. Moon. Resonant nuclear scattering of gamma-rays: Theory and prel iminary 
experiments. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 76—82, 1951, Nr.1 (Nr. 373 A). (Jan.} 
(Birmingham, Univ. Dep. Phys.) Auf Grund der HEITLERschen Theorie wird abge- 
leitet, daB der Wirkungsquerschnitt fiir den gesuchten Effekt in dem optimalen Fall, 
daB sich die Strahlenquelle mit der Geschwindigkeit u = E/Mc=32 E/A cm/sec (Ey- 
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Energie, A Atomgewicbt) auf den Streukérperzu bewegt, 3,6 -10-3 JC/E* (A/ T) tem? 
betragt (J Isotopenhaufigkeit der resonanzstreuenden Kernart unter den Kernen 
des Streukérpers, C Halbwertsbreite der Resonanz, T Temperatur, welche die ther- 
mischen Geschwindigkeiten der Kerne in der Strahlenquelle und im Streukérper 
bestimmt). Bei den Versuchen bewegte sich die Strahlenquelle auf einem Kreis 
und bestrahlte einen Streukérper, der Kerne gleicher Art enthielt wie die Strahlen- 
quelle. Ein gegen direkte Strahlung abgeschirmtes Zahlrohr registrierte die ge- 
streuten y-Strablen. Die gemessene Intensitat sollte zunehmen, wenn die Geschwin- 
digkeit der Strahlenquelle in die Nahe des optimalen Wertes u kommt. Fir die 
Versuche mit der 0,411 MeV-Strahlung des Hg!®* wurde u = 6,3 104 cm/sec he- 
rechnet. Als Strahlenquelle fand eine in Harwell bestrahlte Au-Probe von etwa 
100 mC Verwendung. Die Zah'ung ergab einen leichten Anstieg fiir Geschwindig- 
Keiten itber 4-104 cm/sec, das Verhaltnis des Mittelwertes oberhalb dieser Grenze 
zu dem aller Werte unterhalb betrug fiir zwei Versuchsreihen 1,007, + 0,008 bzw. 
1,015, + 0,006, fiir einen Nullversuch 0,998, + 0,005. Aus dem Mittelwert der 
beiden Versuchsreihen wird die Niveaubreite zu 3-10-5 eV berechnet, entsprechend 
einer Lebensdauer von 10-" sec. Die neueste Bestimmung dieser GréBe durch 
BELL und GRAHAM (s. diese Ber. S. 660) ergab einen Wert von < 2-10-!° sec. 
Entsprechende Versuche mit der 0,48 MeV-Strahlung des Ta!®! verliefen negativ, 
was den neuesten Feststellungen tiber die Lebensdauer des zugehérigen Anregungs- 
zustandes nach (10-8 sec) zu erwarten war. G. Schumann. 


J. D. Jolley and F. €. Champion. The angular distribution of protons emitted in some 
F(a, p)Ne resonance reactions. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 88—89, 1951, Nr. 1 
(Nr. 373 A). (Jan.) (London, King’s Coll., Wheatstone Lab.) Eine Schicht CaF, 
von 3 mm Luftiaquivalent, aufgedampft auf eine sehr diinne Au-Folie, wurde mit 
Po-a-Strahlen beschossen, wobei die Energie durch Anderung des Abstandes zwi- 
schen Praparat und Probe variiert werden konnte. Zur Untersuchung der Reaktion 
F9 (x, p) Ne?? wurde die x-Energie eingestellt auf die bekannten Niveaus 4,1 und 
3,7 MeV des Zwischenkernes Na?*. Protonengruppen wurden gefunden fir das 
4,1 MeV-Niveau bei 5,06 +0,11; ~ 4,6; 3,67 + 0,13 MeV, fiir das 3,7 MeV- 
Niveau bei 4,64 + 0,10; ~ 4,2; 3,22+ 0,11 MeV. Die relativen Ausbeuten der 
Uberginge in den Grund-, ersten Anregungs- und zweiten Anregungszustand waren 
fir 4,1 MeV 1:0,35:4, far 3,7 MeV 1:0,16:3,1. Keiner der Ubergange zum ersten 
~ Anregungszustand war intensitatsstark genug, um eine Bestimmung der Winkel- 
verteilung zu erméglichen. Die Ubergange zum Grundzustand zeigen in beiden 
Fallen ein Maximum in Richtung der a-Strahlen und ein Minimum senkrecht dazu, 
die Uberginge in den zweiten Anregungszustand Minima in diesen beiden Rich- 
tungen und ein Maximum bei 30—45°. Wegen der starken Ahnlichkeit der Winkel- 
verteilungen fiir die beiden Niveaus des Zwischenkerns vermuten Verff., da diese 
Niveaus sich tberlappen. G. Schumann. 


P. J. Grant. Forbidden B-decay in *4Na. Proc. Phys Soc. (A) 63, 1298—1299, 1950, 
Nr. 11 (Nr. 371 A.) (1. Nov.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Die Suche nach p- Uber- 
gangen in den Grundzustand oder den niedrigsten Anregungszustand (1,38 MeV) 
von Mg*4 blieb ohne Ergebnis. Es konnte lediglich eine obere Grenze von 0,01% 
far die Wahrscheinlichkeit des zweiten dieser Uberginge gewonnen werden. Még- 
liche Zuordnungen von Spinwerten und Symmetriecharakteren zu den beteiligten 
Zustinden werden diskutiert. G. Schumann. 


M. S. Freedman, A. Hi. Jaffey and F. Wagner jr. Spectrometer and coincidence studies 
on Np?*8, Phys. Rev. (2) 79, 410—411, 1950, Nr. 2. (15. Juli.) Berichtigung ebenda 
(2) 84, 158, 1951, Nr. 1. (1. Okt.) (Chicago, Tll., Argonne Nat. Lab.) Mit einem 
B-Spektrometer und einer Koinzidenzanordnung studierten Verff. das Zerfalls- 
schema des Np2*8, Es konnten zwei B-Spektren mit den Energien Ey, = 1,272 MeV 
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(47%) und Em = 0,258 MeV (53%) nachgewiesen werden. Die beiden FERMI- 
' Diagramme entsprechen einem erlaubten B-Ubergang. obwohl zu mindestens das 
energiereiche B-Spektrum vermutlich einem zweifach verbotenen Ubergang ent- 
spricht. Positronen wurden nicht gefunden, die obere Grenze 6*/B~ betragt 0,001. 
Fiir die von den Verff. gemessenen acht y-Linien werden sowohl die relative Haufig- 
keit als auch die Konversionskoeffizienten angegeben. Meyer-Schiitzmeister. 


George E. Owen and €. Sharp Cook. Instrumental distortions in the shapes of con- 
tinuous beta-spectra. Rev. Scient. Instr. 20, 768—772, 1949, Nr.11. (Nov.) (St. Louis, 
Miss., Washington Univ., Dep. Phys.) Am Beispiel des Positronenspektrums von 
Cu®! und des Elektronenspektrums von P® wird in einem magnetischen 180°-Spek- 
trometer von 5,7 cm Radius der Einflu8 der Vakuumkammerkonstruktion und der 
Blenden untersucht. Es ergibt sich, da mehrere Blenden nétig sind, um die Streu- 
ung auf ein Minimum herabzusetzen. Wenn dies erreicht ist, spielen das Material 
und die Héhe der Kammer nur noch eine untergeordnete Rolle. Sittkus. 


Mme Pierrette Benoist-Gueutal. Sur le calcul de la probabilité de désintégration d’un 
noyau par capture d’électrons. [S. 1069.] 


J. Townsend. Measurement of K-capture to positron ratios by proportional counter. 
Phys. Rev. (2) 81,297, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington 
Univ.) Durch Vergleich der Anzahl von Impulsen verschiedener Hihe, die durch 
AUGER-Elektronen und Positronen, emittiert von einer im Zahlrohr befindlichen 
festen oder gasférmigen Quelle, erzeugt werden, kann man das Verhiltnis von 
K-Einfang zu Positronenemission bestimmen. Vincent, 


S. Devons and G.R. Lindsey. y-radiation from the resonant capture of protons by 
7Li nuclei. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1202—1207, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) 
(London, Imp. Coll.; Cambridge, Cavendish Lab.) Die durch BeschieBung von 
diinnen, aufgedampften Schichten von metallischem Li mit Protonen der Reso- 
nanzenergie 440 keV erhaltene y-Strahlung wurde mit einem Elektronenpaar- 
Spektrometer untersucht Dieses besaf einen Luftspalt von 5 cm, ein maximales 
Magnetfeld von 8000 Gau8 und zwei Paar Zahlrohre mit jeweils durchschnittlich 
20,4 cm Abstand. Verwendung fand eine Pb-Folie von 320 mg/cm?, die Koinzidenz- 
auflésungszeit betrug 1,5 usec, der Protonenstrom 15—30 wAmp, die Energie- 
inhomogenitaét etwa 10 keV. Das Spektrum der y-Strahlung wurde bei 0 und 90° 
gemessen. Die Intensitat der 14,8 MeV-Strahlung erwies sich in Bestatigung 
friiherer Resultate als etwa halb so groB wie die der 17,6 MeV-Strahlung, und 
dieses Verhiltnis andert sich mit dem Winkel wahrscheinlich um weniger als 20%. 
Da die Breite beider Linien als gré®BenordnungsmaBig gleich gefunden wurde, er- 
warten Verff. fir die zugehérigen Ubergange gleichen Multipolcharakter. Die ver- 
schiedenen Mdglichkeiten der Zuordnung der Drehimpuls-Quantenzahlen und 
Symmetriecharaktere zu den ins Spiel kommenden Niveaus werden ausfihrlich 
diskutiert, besonders im Hinblick auf die Ergebnisse von Versuchen mit Streuung 
von Protonen an Li, die sich schwer mit den vorliegenden Resultaten in Einklang 
bringen lassen. G. Schumann. 


P. E. Cavanagh, J. F. Turner, D. V. Booker and H. J. Dunster. An investigation of 
the secondary electron spectrum of 1%Au. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 13—24, 1951, 
Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Die Untersuchung 
wurde vorgenommen mit einem magnetischen Linsen-Spektrometer, die Praparat- 
starke betrug bis 300 mC. y-Strahlen von 0,411; 0,67; 1,09 MeV wurden nach- 
gewiesen durch Photo- und COMPTON-Elektronen, ebenso auch die Intensitaiten 
bestimmt (1:0,012:0,004 bzw. 1:0,015:0,004). Die von anderen Autoren angegebe- 
nen y-Linien bei 0,15; 0,2; 0,3 MeV konnten von den Verft. ebensowenig gefunden 
werden wie von SIEGBAHN und HEDGRAN, wobei in Ubereinstimmung mit diesen 
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fiir die Linien bei 0,15 und 0,2 MeV eine obere Grenze von 2%, fir 0,3 MeV eine 
solche yon 4% des Hauptiiberganges angegeben wird. Photoelektronenlinien bei 
niedrigen Energien werden charakteristischen Réntgenstrahlungen zugeschrieben 
und mit Hilfe von Absorptionsmessungen in W und Ta analysiert. Das Ergebnis 
spricht dafiir, daB es sich um Au-K-Strahlung handelt. Fir das Auftreten von 
Pt-Rontgenstrahlung und damit K-Einfang wurde kein Anhaltspunkt gefunden, 
und eine obere Grenze von 6% des Hauptiiberganges abgeleitet. 
G. Schumann. 


R. L. Walker. Gamma-ray spectra from B', B11 and Be® under proton bombardment. 
Phys. Rev. (2) 79, 172—173, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) 
B", B!° und Be® wurden mit 1,2 MeV-Protonen bombardiert und die emittierten 
y-Quanten mit einem Paar-Spektrometer gemessen. Bei B! wurden y-Quanten 
von 16,7, 12,1 und 4,4 MeV, beim B!9 ein y- Quant von 9,47 MeV und beim Be® 
y-Linien von 7,37 und 6,82 MeV beobachtet. Vincent. 


M.L. Moon, M. A. Waggoner and A. Roberts. Internal conversion coefficients of 
Sc*®, Phys. Rev. (2) 79, 905—906, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Iowa City, I., State Univ., 
Dep. Phys.) Mit einem f-Spektrometer untersuchten Verff. die Konversionslinien, 
der beim Zerfall des Sc** nacheinander emittierten y-Linien von 1,12 und 0,88 MeV 
Energie. Ein Vergleich der gemessenen Konversionskoeffizienten mit denen der 
Theorie fordert fir beide y-UWberginge eine elektrische Quadrupolstrahlung. was 
in Verbindung mit friiher angestellten Winkel- und Polarisationskorrelationen zu 
folgenden Kernspins des Ti*® (Sc** > Ti‘*) fihrt: Grundzustand, 1. und 2. an- 
geregtes Niveau: I—0,2 und 4. Die Paritat ist bei allen Niveaus die gleiche. 
Meyer-Schitzmeister. 


L. M. Langer and R. B. Duffield. The disintegrations of Br®4 and Br*?, Phys. Rev. 
(2) 81, 298—299, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht. (Univ. Illinois.) 
S. diese Ber. S. 987. Vincent. 


Leverett Davis jr. The strength of interstellar magnetic fields. [S. 1188.] 


3, A. van Allen and A. V. Gangnes. On the azimuthal asymmetry of cosmic-ray in- 
tensity above the atmosphere at the geomagnetic equator. Phys. Rev. (2) 79, 51—53, 
1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. 
Lab.) Aus einem Raketenaufstieg am geomagnetischen Aquator wird die azimutale 
Verteilung der Ultrastrahlung erhalten. In Verbindung mit Messungen der Vertikal- 
intensitat und der spezifischen Jonisation in 0° und 41° nérdlicher Breite ergibt 
sich, da®B die meisten Primaren Protonen sind mit einem diff. Spektrum dN 
= KE-1.%dE im Energiebereich von 5—23X10° e. V. Sittkus. 


R. H. Rediker and H.S. Bridge. Absorption measurements on cosmic-ray particles. 
producing nuclear interactions at 10,600 feet. Phys. Rev. (2) 79, 206, 1950, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit Hilfe von Ionisationskammern und Zahl- 
rohrkoinzidenzanordnungen wird die mittlere freie Weglange fir Absorption in 
Kohle und Blei zu 500 g/cm?, die mittlere freie Weglange fiir Kollision zu 300 g/cm? 
in Blei und zu 120 g/cm? in Koble bestimmt. Sittkus. 


P. Goodman, K.P. Nicholson and H.D. Rathgeber. The ionization of cosmic-ray 
particles. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 96—97, 1951, Nr.1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Mel- 
bourne, Phys. Dep.) Mittels des von CARO, PARRY und RATHGEBER beschriebenen 
Spektrometers fiir kosmische Strahlen (vgl. nachstehendes Ref.) und eines Pro- 
portionalziblers wurde die Ionisation von etwa 400 Teilchen mit mehr als 
2,8 10% eV gemessen. Vergleicht man diese und friihere Messungen fiir Elektronen 
und Mesonen mit der Theorie der Jonisation, so ergibt sich fiir Elektronen gute 
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Ubereinstimmung, fiir schwerere Teilchen dagegen nicht. Da jedoch fir diese die 
gleichen Resultate mit verschiedenen experimentellen Methoden erhalten wurden, 
mu8 der Widerspruch zur Theorie tiefere Bedeutung haben. G. Schumann. 


D. E. Caro, J. K. Parry and H. D. Rathgeber. Excess of positive mesons in cosmic 
rays. Nature 165, 688—689, 1950, Nr. 4200. (29. Apr.) (Melbourne, Phys. Dep.) 
Die Untersuchungen erstreckten sich auf den Energiebereich 2 -10° bis 5-107 eV. 
Das Spektrometer enthielt einen Magneten, dessen Feld in der Vertikalen iiher 
50 cm weit wirksam war. Drei Zahlrohrgruppen bestimmten drei Punkte der Teil- 
chenbahn. Eine vierte Zahlrohrgruppe unter 10 cm Pb trennte die weiche und die 
harte Komponente. Die Ergebnisse sind mit denen anderer Autoren graphisch 
zusammengestellt. Das Verhaltnis der Zahl der positiven zu der der negativen 
Mesonen scheint mit zunehmender Energie zu steigen. Fiir engere Energiebereiche 
ist eine Konstanz nicht ausgeschlossen, dagegen ist eine Abnahme in keinem Fall 
mit den Messungen vereinbar. Das Impulsspektrum der registrierten ca. 4000 Teil- 
chen stimmt mit den Ergebnissen von ROSSI (Rev. Modern Phys. 20, 537, 1948) 
sehr gut iiberein, mit Ausnuhme der héchsten Energien, wo die relative Intensitat 
hei den jetzigen Messungen schneller fallt. Die Ergebnisse in diesem Bereich wiirden 
fiir ein Potenzspektrum mit dem Exponenten 3,0 + 0,2 sprechen. 
G. Schumann, 


L. Jénossy and Hi. Messel. Fluctuations of the electron-photon cascade. Moments of 
distribution. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1101—1115, 1950, Nr. 10 (Nr. 370 A). (1. Okt.) 


(Dublin, Inst. Ady. Stud.) Ausgehend von den Kaskadengleichungen CMe, Uy» Ug, C) 


= ox BD” (e, 71, Mg, 6) uy™us”* (© Wahrscheinlichkeit, daB ein Primarteilchen 
N,N, = 0 

der Energie E, in der atmosphiarischen Tiefe ¢ n, Elektronen und n, Photonen 

erzeugt hat mit Energien tiber ¢F,; Index i bezieht sich auf das Primiar- 

teilchen: i = 1 Elektron, i = 2 Photon) definieren Verff. ,,Momente 1. Ordnung“ 


sil) (276) Td Ge (e,0)/Ouz]u,—u,—1, welche die mittleren Anzahlen Ny der Elek- 
tronen bzw. Photonen liefern, und ,,Momente 2. Ordnung“ pit ket) (e, C) 


= [26 (e, C)/Ou, Ou,Ju,=u,=1, die quadratischen Mitteln der Elektronen- und 
Photonenzahlen sowie den Korrelationskoeffizienten zwischen diesen entsprechen. 
Physikalisches Interesse haben vor allem die Abweichungen vom Mittelwert 
ob hk) _ TEED _ ck) Si) also die Unterschiede 6n,2— ny, gegeniiber der 
Potsson-Verteilung. Die Schwankung der Gesamtzahl der Elektronen am Kas- 
kadenmaximum stimmt mit dieser etwa tiberein. Davor und dahinter ist sie gréBer 
als die statistische. Wenn das Primiarteilchen eine besonders geringe oder aufer- 
gewohnlich starke Materieschicht durchquert, bevor es zum ersten ZusammenstoB 
kommt, wirkt sich das auf alle Folgeteilchen aus. Solche ,,Schwankungen der effek- 
tiven Tiefe’* beeinflussen die ny tiberall, wo die Neigung der durchschnittlichen 


Kurve merklich ist. Fir grofe Tiefen ist dn,? nicht von der GroBenordnung ny, 


sondern von der Gréenordnung ny. Verursacht wird dies in erster Linie durch 
Teilchen, die in ungewéhnlich groBer Tiefe primaire oder sekundare Schauer er- 
zeugen. Die Korrelation zwischen Elektronen- und Photonenzahl ist positiv fir 
nicht zu kleine € vor und hinter dem Maximum, was sich mit Riicksicht auf die 
erwahnten Schwankungen erklart. Sie ist negativ am Maximum und fir kleine ¢. 
Da meist positive Korrelation gefunden wird, ist anzunehmen, daB die Schwan- 
kungen der effektiven Tiefe iberwiegend den Ausschlag geben. G. Schumann. 


L. Janossy and H. Messel. Cascade heory including ionization loss. Proc. Phvs. 
Soc. (A) 64, 1—4, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Dublin, Inst. Adv. Stud.) Die 
Behandlung des Ionisationsterms durch BHABHA und CHAKRABARTY (Phys. Rev. 
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(2) %4, 1352, 1948) hat den Vorteil, daB die Korrektion erster Ordnung als eine 
Verschiebung des Energiespektrums um einen Betrag von der GréBenordnung der 
kritischen Energie ausgedriickt und damit ein direkter Einblick in den physika- 
lischen Mechanismus der Kaskade gegeben wird. Die von ihnen fiir geringe Ein- 
dringtiefen in die Atmosphiare fiir notwendig gehaltenen komplizierten Abinde- 
rungen des einfachen Verfahrens lassen sich vermeiden. Mittels des Verfahrens von 
JANOSSY und Tzu (Nature 15%, 624, 1946), das sich einfach mit Hilfe der Sattel- 
punktmethode durchfiihren laBt, wird fir kleine atmosphiarische Tiefen eine Fehler- 
grenze von 8% erreicht, wahrend es fiir groBe praktisch dasselbe leistet wie das 
einfache Verfahren von BHABHA und CHAKRABARTY. G. Schumann. 


Thomas G. Stincheomb. Large cosmic-ray bursts under thick absorbers at 11,500 feet 
elevation. Phys. Rev. (2) %8, 321, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Chicago.) Mit einer Ionisationskammer wurden unter mehr als 122 g/cm? Blei 
Schauer mit mehr als 200 Teilchen in Climax (3400 m) gemessen. Der Anteil durch- 
dringender Luftschauer wurde mit Zablrohranordnungen erfaBt und korrigiert, er 
betragt bei Schauern mit 200 Teilchen 3%, bei solchen mit mehr als 2000 Teilchen 
13%. Die integrale StoBverteilungskurve hat den Exponenten 1,99 + 0.09. Die 
mittlere freie Weglinge der erzeugenden Strahlung betragt 440 + 65 g/cm? Blei 
bzw. 220 + 25 g/cm? Eisen. Die Strahlung trifft unter starkerer Bevorzugung der 
Vertikalen auf die Apparatur. Sittkus. 


G N. Whyte. Cosmic-ray bursts at high altitudes. Phys. Rev. (2) %8, 321, 1950, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) 


G.N Whyte. Evidence from cosmic-ray bursts for a nuclear cascade process. Ebenda 
S. 630, Nr. 5. (1. Juni.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Mit diinn- 
wandigen schnellen Jonisationskammern wurden in 0° Breite im Juli und August 
1949 Ballonaufstiege bis etwa 10 mm Hg-Druck gemacht und StéBe, herriihrend 
von Kerntriimmern, gemessen. Die Héhenkurve zeigt ein Maximum um 70 mm Hg. 
Der Verlauf der Héhenabhangigkeit wird verstandlich, wenn man einen Kern- 
kaskadenprozeB annimmt. Sittkus. 


W. B. Fowler, R. D. Sard, E. C. Fowler and J. €. Street. Stopped cosmic-ray particles 
observed in a cloud chamber triggered by neutron coincidences. Phys. Rev. (2) 78, 
323, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Washington Univ.; Harvard 
Univ.) In Climax (3400 m) wurden mit einer durch Neutronen gesteuerten Nebel- 
kammer, die zwei Bleiplatten von 10 g/em?, sieben Aluminiumfolien und eine 
Kohleplatte von 2 g/cm? enthielt, 565 Aufnahmen gemacht und auf Teilchen unter- 
sucht, die mit Minimum-Ionisation in die Kammer eintraten und dort stecken- 
blieben. Es wurden 21 Falle beobachtet. Sittkus. 


E. €. Fowler, J.C. Street, W.B. Fowler and R. D. Sard. Cosmic-ray showers ob- 
served in a cloud chamber triggered by neutron coincidences. Phys. Rev. (2) 78, 323, 
1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.; Washington Univ.) 
(S. vorstehendes Ref.) Unter den 565 Aufnahmen der Neutronen gesteuerten Nebel- 
kammer befinden sich 124 mit Schauern. Von diesen sind 62 auf Kernreaktionen 
zuriickzufihren. In fiinf von diesen 62 Fallen wird eine Kern-Kaskaden-Reaktion 
beobachtet. 47 Schauer sind reine Elektronenschauer mit zum Teil sehr hoher 
Energie. 15 Schauer sind gemischte Schauer. Sittkus. 


M. B. Gottlieb, A. J. Hartzler and Marcel Schein. On the particles initiating high 
energy penetrating showers. Phys. Rev. (2) 49, 741—742, 1950, Nr. 4. oy. Aug.) 
(Chicago, IIJ., Univ., Dep. Phys.) Mit einer Nebelkammer, die 300 g/cm? Gold in 
16 Platten verteilt enthielt, wurden in 3000 m Hohe durchdringende Schauer mit 
Energien tiber 101° eV untersucht. 81% der Schauer werden durch ionisierende 
Teilchen und 4% durch nichtionisierende Teilchen ‘ausgelést. Bei 15% ist die 
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Zuordnung unsicher. Die auslésenden Teilchen haben eine mittlere freie Weglange 
von 67 g/cm’, Sittkus. 


C. B. A. McCusker. Penetrating particles in air showers. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 
1240—1247, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (Dublin, Inst. Adv. Stud.) Die 
Apparatur bestand aus drei Zahlrohrsitzen unter starker Pb-Abschirmung zur 
Registrierung durchdringender Teilchen, zwei nicht abgeschirmten Zahlrohrsatzen, 
die in raumlich verschiedener Lage zu den vorgenannten angeordnet werden konn- 
ten, zum Nachweis von p-Mesonen der normalen kosmischen Strahlung und von 
ausgedehnten Schauern, und einem Antikoinzidenz-Zahlrohrsatz, um Falle aus- 
zuschlieBen, bei denen mehrere durchdringende Teilchen statistisch zusammen- 
treffen. Die obere Grenze fiir den Anteil einzelner u-Mesonen an der Gesamtzahl 
der durchdringenden Teilchen ausgedehnter Luftschauer wird aus den Beobach- 
tungen zu 70 + 3% berechnet, die Zahl der Falle zufalligen Zusammentreffens 
mehrerer Mesonen zu 3%. Der verbleibende Rest von schatzungsweise 25 bis 30% 
entfallt auf Teilchen mit starker Wechselwirkung. Der Barometerkoeffizient fiir 
ausgedehnte Schauer ergab sich zu 9,5 + 1,2% pro Torr. G. Schumann. 


K. H. Barker and €. €. Butler. The nuclear interaction length of the particles in pene- 
trating cosmic-ray showers. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 4—9, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). 
(Jan.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Die unter 25 cm Pb oder Paraffinwachs in. 
der Nebelkammer beobachteten Teilchen wurden auf ihre Energie hin untersucht. 
Die Energieverteilung entspricht im Bereich von 1 bis 2 109 eV etwa der in photo- 
graphischen Emulsionen gefundenen, unter- und oberhalb dieses Bereiches ist ein 
einwandfreier Vergleich nicht méglich. Die Zahl der positiven Teilchen iitberwog 
sowohl unter Pb (3:1) als auch unter Paraffinwachs (2:1). Die von den durch- 
dringenden Teilchen in der Pb- bzw. Paraffinwachsschicht ausgelésten Reaktionen 
werden in drei Gruppen aufgegliedert: schwach ionisierende Teilchen erleiden eine 
Streuung um Winkel, die wesentlich iiber die fir CoULOMB-Streuung berechneten 
hinausgehen; schwach ionisierende oder néutrale Teilchen erzeugen sowohl schwach 
als auch stark ionisierende Sekundiarteilchen; schnelle Teilchen, die keine Elek- 
tronen sind, kommen in der Schicht zur Ruhe. Fiir die Wechselwirkungslange der 
Schauerteilchen mit tiber 10® eV werden 18 cm Pb errechnet, entsprechend dem 
1,3fach geometrischen Querschnitt in Pb. Wahrscheinlich sind 25—50% Protonen, 
von den sehr energiereichen ein erheblicher Teil 7-Mesonen. Unter Paraffinwachs 
wurden einige Schauer beobachtet, die photographisch wiedergegeben sind und 
noch nicht einwandfrei gedeutet werden konnten. Fiir zwei von ihnen wird die 
Méglichkeit in Betracht gezogen, da es sich um den Zerfall eines t-Mesons bzw. 
eines neutralen z-Mesons handelt. G. Schumann. 


E. P. George and J. Evans, Observations of cosmic-ray events in nuclear emulsions 
exposed below ground. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1248—1264. 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). 
(1. Nov.) (London, Birkbeck Coll.) Die Beobachtungen wurden an Ilford C€ 2- und 
G 5-Platten in einer Tiefe von 20, 34 und 60 m Wasseraquivalent ausgefiihrt. Die 
200 « dicken Emulsionen wurden in geschmolzenem Zustand in die Tiefe gebracht 
und dort die Platten prapariert. Die Expositionszeit betrug 6—12 Wochen. Die 
Zahl der u-Mesonen, die in den Emulsionen zur Ruhe kamen, lag etwas unter dem 
theoretisch erwarteten Wert, aber in derselben GréBenordnung. Ferner wurden 
einige z-Mesonen beobachtet, die in den Emulsionen zur Ruhe kamen, wobei die 
Halfte von unten eindrangen wie auch mehrere der erwahnten p-Mesonen, die mit 
dem Zerfall sich aufwarts bewegender x-Mesonen in Verbindung stehen kénnen. 
Die Abhangigkeit der Haufigkeit der beobachteten Sterne von ihrer GréBe stimmte, 
soweit die relativ schlechte Statistik ein Urteil erlaubt, mit der Verteilung auf 
dem Jungfraujoch iberein. Die Abnahme der Sternhiufigkeit mit der Tiefe unter 
dem Erdboden erfolgt nur langsam. Daraus wird geschlossen, daB die sternerzeu- 


1951 8. Ultrastrahlung. 10. Molekilbau 1111 


genden Teilchen unter der Erde von anderer Art sind als die Masse der sternerzeu- 
genden Komponente in der Atmosphare. Es wurde angenommen, daf ein Stern 
durch ein geladenes Primiarteilchen erzeugt wurde, wenn er in Beziehung stand 
zu einer Spur, die unter einem Winkel von weniger als 90° zur Vertikalen verlief 
und deren Korndichte weniger als das 1,5fache des Minimums betrug. Danach ist 
der Anteil von Sternen mit geladenen PrimarteiJchen unter Tage gréBer als in 
der Hohe. Diese Sterne unter Tage werden der COULOMB-Wechselwirkung schneller 
p-Mesonen zugeschrieben, die im Verhialtnis 1:1,4 zahlreicheren Sterne mit neu- 
tralen Primarteilchen hauptsachlich sekundaren, aus den Sternen der ersten Art 
stammenden Neutronen, zu einem kleineren Teil Photonen der weichen Kompo- 
nente der kosmischen Strahlung. G. Schumann. 


N. €. Gerson. Correlation of Auroras with increased cosmic ray intensities (Novem- 
ber 19, 1949). [S. 1196.] 


*Theodor Forster. Fluoreszenz organischer Verbindungen. [S. 1063.] 


Robert Beringer and J. G. Castle jr. Microwave magnetic resonance spectrum of 
oxygen. [S. 1160.] 


M. van Meerssche. Contribution a l’étude de la cinétique des réactions entre’ hydrogéne 
aiomique et l’hydrogéne moléculaire. Bull. Soc. Chim. Belges 60, 99—136, 1951, 
Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Louvain. Lab. Chim. Phys.) Das Gleichgewicht pH, = oH, 
stellt sich ohne Katalysatoren nur sehr Jangsam ein. Es wurde die Reaktions- 
geschwindigkeit der durch atomaren Wasserstoff nach H + pH, = oH,+ H kata- 
lysierten homogenen Umwandlung von pH, in oH, bei 450—600° C gemessen. Die 
Konzentration des atomaren Wasserstofis ist durch das thermische Dissoziations- 
gleichgewicht von molekularem H, gegeben. Die durch die Anderung der p,z,-Kon- 
zentration bedingte Variation des Gleichgewichtes war innerhalb der ausgefiihrten 
Versuche so gering, daf sie nicht beriicksichtigt zu werden brauchte. Das oH,-pH,- 
Gemisch wurde durch Warmeleitfahigkeitsmessungen analysiert. Im gleichen 
Temperaturbereich wurde die Geschwindigkeit der Reaktion H, + D, = 2 HD 
bestimmt. Aus 4H, = 102,48 (Dissoziationsenergie am absoluten Nullpunkt) fir H,, 
AE, = 104,273 fir D, und AE, = 103,298 keal/Mol fir HD, wurden die Disso- 
ziationskonstanten von H,, D, und HD neu berechnet. Mit Hilfe der experimentell 
gemessenen und der berechneten GréBen unter Hinzunahme der von FARKAS bei 
600—750° C bestimmten Umwandlungsgeschwindigkeiten von pH, in oH, bei 
Gegenwart von H wurden die Geschwindigkeitskonstanten der Reaktionen zwi- 
schen atomaren H bzw. D und molekularen H, bzw. D, bzw. HD berechnet. Die 
erhaltenen Werte stimmen besser mit den Werten, die man aus der Theorie der 
absoluten Reaktionsgeschwindigkeiten erhalt, als mit den Werten aus der Kollo- 
sionstheorie iiberein. Fiir die Aktivierungsenergie der Reaktion H + H, wurden 
6,7 kcal zwischen 450 und 750° C gefunden. Buchholz. 


Fernand Gallais et Robert Wolf. Pouvoir rotatoire magnétique et constitution de l’eau 
oxygénée, [S. 1151.] 


René de Mallemann et Frangois Suhner. Pouvoir rotatoire magnétique du tétranitro- 
méthane. Rotativité de la liaison C-NO,. [S. 1151.] 


R. R. Unterberger, Ralph Trambarulo and William V. Smith. Microwave deter- 
mination of the structure of chloroform. [S. 1161.] 


L. H. Jones, J. N. Shootery, R. G. Shulman and Don M. Yost. The molecular struc- 
ture of isocyanic acid from microwave and infra-red absorption spectra. [S. 1161. 


Mlle Marie-Louise Josien et Nelson Fuson. Contribution a l’étude de Vinfluence d’un 
cycle propanique par spectrographie infrarouge. [S. 1161.] 


4° 
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G. Shkapenko. Spectre d’absorption du chlorure de chromyle @ basse température. 
[S. 1162.] 


S. L. Altmann. Relation between the Franck-Condon frequencies of absorption and 
fluorescence for some unsaturated hydrocarbons. [S. 1165.] 


Germain Gauthicr. Remarques sur le spectre d’absorption du benzéne liquide dans 
le proche infrarouge. [S. 1161.] 


Germain Gauthier. [rudes qualitatives sur les bandes d’absorption d*hydrocarbures 
saturés aliphatiques liquides dans le proche infrarouge. [S.1161.] 


P. Torkington. The planar vibrations of ethylene and tetra-deutero-ethylene: A critical 
analysis of the potential function. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 32—49, 1951, Nr. 1 
(Nr. 373 A). (Jan.) (Urmston, Lancs., Brit Rayon Res. Ass.) Die Schwingungs- 
analyse wird rechnerisch und graphisch sehr ausfiihrlich wiedergegeben. Die Energie- 
verhaltnisse und die Schwingungsformen werden eingehend untersucht und der 
Einflu8 der Form der Potentialfunktion bestimmt. Fir die C = C-Kraftkonstante 
gibt die Rechnung die Grenzen 9,336 und 9,388+105 dyn/cm, wobei der wahrschein- 
lichste Wert ziemlich nahe an der unteren Grenze liegt. Zwischen den beiden 
Enden des Molekiils wird eine reelle Wechselwirkung festgestellt. Die verschiede- 
nen in der Literatur angegebenen Zuordnungen der Schwingungen werden gepriift 
und in ihrem Verhialtnis zu den hier gewonnenen Ergebnissen diskutiert. 
G. Schumann. 


Germain Gauthier. Etude quantitative des séries harmoniques des vibrations CH, 
CH, et CH, de valence. C. R. 231, 962—964, 1950, Nr. 19. (6. Nov.) Fliissige, ge- 
sittigte aliphatische Kohlenwasserstoffe werden im Gebiet der Oberschwingungen 
auf Absorption untersucht. Trigt man das Verhiltnis yv,/n (Frequenz der Ober- 
schwingung durch die Ordnung der Oberschwingung) als Funktion von n auf, 
dann erhalt man weder Geraden, wie aus der KRATZERschen Formel 
Yq = n-%y2(1 —n-x) mit x als Anharmonizitatskonstante zu erwarten ist, noch 
Parabeln, die einer Erweiterung der KRAITZERschen Formel durch Glieder zweiter 
und dritter Ordnung (in der Klammer) entsprechen. Vielmehr ergeben sich Kurven, 
die eine zweite Ableitung mit Vorzeichenwechsel besitzen. Es wird vorgeschlagen, 
dafiir im Gebiet um 3,4 uw eine Resonanzerscheinung zwischen einer Oberschwin- 
gung und einer Grundschwingung verantwortlich zu machen. Z. B. besitzt Hexan 
im Gebiet der Deformationsschwingung zwei Banden bei 1460 und 1470 em=, 
zugeordnet einer doppelt entarteten Schwingung der CH,-Gruppe. und im Gebiet 
der Valenzschwingung zwei Bandenpaare, nimlich bei 2875 (CH,) und 2942 (CH,) 
sowie bei 2910 und 2970 (beide CH,) em~!. Das eine Paar wiirde dann herrihren 
von der Resonanz 2-1470 = 2940 mit einer CH,-Grundschwingung bei 2940 cm-}, 
das andere Paar von der Resonanz 2 1460 = 2920 mit einer CH,-Grundschwingung 
bei 2908 em-}. Brigel. 


Marcel Larnaudi. Calcul des fréquences fondamentales de vibration du cyclohexane. 
C. R. 231, 1292—1293, 1950, Nr. 23. (6. Dez.) Unter Annahme einer ,,Sessel‘‘- 
Struktur mit der Symmetrie D,z wird das Schema einer Berechnung der 32 Grund- 
schwingungen von Cyclohexan angegeben. Brigel. 


G. Vallet. L’interprétation des mesures de viscosité intrinsdque et du coefficient de 
diffusion de translation dans quelques solutions de polystyrols. (S. 1080.} 


Pierre Girard, Paul Abadie et Robert Charbonniére. Cohésion et degré de polyméri- 
sation des grosses molécules d’aprés leurs propriétés diélectriques. [S. 1127.] 


Roger Cerf. Variations thermiques de l’effet Maxwell des solutions de poly styrolénes. 
Interprétation par la théorie de la sphére élastique. [S. 1151.] 
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Gunnar Jungner. The importance of bivalent ions for the aggregate molecular weight 
of sodium thymonucleate in aqueous solution. [S. 1184.] 


Maurice Letort et Julien Pétry. Initiation de la polymérisation de l’acétaldéhyde en 
polyacétaldéhyde. C. R 231, 519—521, 1950, Nr. 10. (4. Sept.) Wird Acetaldehyd 
unter seinen Schmelzpunkt (—123,3°) abgekiihlt, so polymerisiert er z.T. zum 
Polyacetaldehyd. Zur Feststellung, ob die Reaktion katalytisch ausgelést wird, 
fahrten Verff. folgende Versuche aus: Reiner, O,-freier Aldehyd gibt nur 0,5% 
Polymerisat. Bei Gegenwart von O, oder beim Bestrahlen mit einer Hg-Lampe 
und nachfolgender Kristallisation entsteht 1% Polymerisat. Wird aber in Gegen- 
wart von O, mit Hg-Licht bestrahlt, so bilden sich nach der Kristallisation 17% 


Polymerisat: die Ausbeute ist proportional Vt (t = Bestrahlungsdauer). Da Di- 
acetylperoxyd, das bei der Bestrahlung von Acetaldehyd und O, entstehen kann, 
die Polymerisation nicht begiinstigt, nehmen Verff. an, daB Peressigsaure, die sich 
ebenfalls bei der Bestrahlung bilden kann, die Ursache fiir die Polymerisations- 
reaktion ist. O. Fuchs. 


Maurice Letort et Julien Pétry. Relations entre les conditions de cristallisation de 
Pacétaldéhyde et sa polymérisation. C. R. 231, 545—547, 1950, Nr. 11. (11. Sept.) 
Fortfiihrung der im vorstehenden Ref. beschriebenen Versuche tiber die Polymeri- 
sation von Acetaldehyd im festen Zustand. Die Molekulargewichte M der Poly- 
merisate nehmen etwa proportional mit der Versuchsdauer t zu (GréBenordnung 10° 
in 6 min), falls t< 10 min ist. Bei weiterer Erhéhung von t wachst M weniger 
stark. Die Ausbeute A an Polymerisat steigt mit der Zahl der Kristallisationskeime 
(z. B. betragt A bei Zusatz von Glaspulver 28%, wahrend A ohne Glaspulver unter 
sonst gleichen Bedingungen nur 17% hetragt). Verff. schlieBen daraus, daB aus 
dem Katalysator im Augenblick des Erstarrens des Acetaldehyds die die Poly- 
merisation auslésenden Radikale entstehen und daB die Radikalbildung von der 
GroBe der Kristallite abhangt. O. Fuchs. 


J. Duclaux. La solubilité des macromolécules et la densité d’énergie cohésive. J. chim. 
phys. 47, 2—4, 1950, Nr.1/2. (Jan./Febr.) Kritische Bemerkung zu dem von 
HILDEBRAND eingefiihrten Begriffe der Dichte der Kohasionsenergie. Am Beispiel 
der Nitrozellulose und des Zelluloseacetats wird gezeigt, daB diese GréBe iber die 
Léslichkeit einer hochmolekularen Substanz in einer organischen Verbindung auch 
nicht mehr aussagt als die friiheren Polaritatsbetrachtungen oder der WALKER- 


sche Koeffizient F = T VM (T = Siedetemperatur bei 760 mm Hg. M = Mole- 
kulargewicht des Lésungsmittels). Zur Beschreibung der Léslichkeit sind zwei Para- 
meter erforderlich, einer, der fir das Lésungsmittel, und ein zweiter, der fiir die 
geléste Substanz charakteristisch ist. Es liegen keine Anhaltspunkte dafiir vor, 
daB einer dieser Parameter die Kohasionsenergiedichte ist. O. Fuchs. 


Y. Conseciller et J. Duclaux. Elasticité des solutions macromoléculaires. I. Bases 
théoriques. J. chim phys. 47, 411—414, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juli.) Ausgehend 
von einem mechanischen, deformierhbaren Modell wird die Bewegungsgleichung 
d?y/dt? + (A/B) dv/dt + Av/m = 0 abgeleitet. Darin bedeuten A den Elastizitats- 
koeffizient, B den Viskositatskoeffizient, m = bewegte Masse, v = x — y — F/A, 
x = Abszisse des betrachteten Massenpunktes zur Zeit t, y = Abszisse eines zwei- 
ten Massenpunktes, der mit dem ersten durch eine Federkraft in Verbindung steht 
und F = die auf den ersten Massenpunkt wirkende Kraft. Die Gleichung wird fir 
die Spezialfalle Am — 4 B?=0 und Am—4 B* < 0 integriert. Daraus ergibt 
sich die Zeitabhangigkeit der inneren und der gesamten Deformation sowie die 
Zeitabhangigkeit der Relaxation und der Geschwindigkeit der inneren Deforma- 
tion. Vgl. hierzu die graphischen Darstellungen im Original. O. Fuchs. 
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Claude Ortlieb. Etude de la polymérisation du phtalate de diallyle par diverses 
méthodes physiques. J. chim. phys. 4%, 712, 1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Zur Unter- 
suchung des Verlaufes der Polymerisationsreaktion von Diallylphthalat bei 70° 
in Gegenwart von Benzoylperoxyd unter 1 mm N, wurden die restlichen C = C- 
Bindungen durch Messung der Jodzahl, der Molekularrefraktion und der Ultra- 
rotabsorption bestimmt. Kryoskopische Messungen in Benzol ergaben, daB haupt- 
sichlich dimere Produkte entstehen, daneben geringe Mengen mit héherem Poly- 
merisationsgrad. O. Fuchs. 


F. W. Schremp, John D. Ferry and Warren W. Evans. Mechanical properties of 
substances of high molecular weight. IX. Non-Newtonian flow and stress relaxation 
in concentrated polyisobutylene and polystyrene solutions. Phys. Rev. (2) 81, 327, 
1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) Mit einem aus 
koaxialen Zylindern bestehenden Viskosimeter wird die scheinbare Viskositat der 
konzentrierten Lésung von polymeren Stoffen gemessen und die Spannungs- 
relaxation nach plétzlichem Aufhéren der Strémung beobachtet. Zwischen Ver- 
formungsgeschwindigkeit y und Schubspannung zt 1léBt sich die Beziehung 
y = k, Gink, x aufstellen. Die Konstante k, ist nahezu unabhangig von der Tempe- 
ratur und nimmt mit steigender Temperatur ab. Der Verlauf der Spannungs- 
relaxation hangt von dem stationaéren Wert von y vor dem Aufhéren der Stroémung 
ab. Nimmt man fir die elastischen Mechanismen, welche nach einem hyper- 
bolischen Sinusgesetz entspannt werden, eine logarithmische Verteilungsfunktion ® 
an, so laBt sich zeigen, dafB 


@ = — (dzld log 2)/2,303 k,t = 2-ang-) {p/k,)/1 + (1 + (p/e) 1} 


gilt, worin t die verflossene Zeit bedeutet. Die hieraus erhaltenen Werte von ® 
sind von der Schergeschwindigkeit unabhingig. Tragt man die reduzierte Vertei- 
lungsfunktion ®, = ®7,/T c gegen den Logarithmus der reduzierten Relaxations- 
zeit t, = t-c- T/T yn auf, worin T die absolute Temperatur und T, = 298° K ist, 
und c die Konzentration in g/em*, 7 die Viskositat bei der Spannung Null be- 
deuten, so erweist sich die Funktion als unabhangig von Temperatur und Konzen- 
tration iiber den fiir drei polymere Proben untersuchten Bereich. Gast. 


Rolf Landshoff. Convergence of the Chapman-Enskog method for a completely ionized 
gas. [S. 1131.] 


John A. Hornbeck and Gregory H. Wannier. Cross sections for ion-atom collisions 
in He, Ne, and A. [S. 1132.] 


ei rar ¥. Grundlagen fiir den Aufbau einer Theorie der Zweistoffsysteme. 
. 1062. 


Ernst Jenckel und Klaus Gorke. Uber die Entmischung von Lésungen des Poly- 
methacrylesters. [S. 1085.] 


G. Kortiim und M. Kortiim-Seiler. Uber die Léslichkeit von Jod in Lésungsmittel- 
gemischen. Z. Naturforschg. 5a, 544—555, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Tubingen, Univ., 
Phys.-chem. Inst.) Die braune Farbe des Jods in einer Reihe von Lésungsmitteln 
wird auf Wechselwirkungskrafte zwischen Jod und Lésungsmittel zuriickgefiihrt, 
die z. T. sogar zur Bildung von Molekiilverbindungen fiihren kénnen. In violetten 
Lésungen dagegen sol] das Jod nur schwach solvatisiert sein, d. h. es soll sich um 
sogenannte ,,regulare Lésungen“ handeln. Die Léslichkeiten von Jod in Cyclo- 
hexan, worin es violett ist, unter steigenden Zusitzen an Lésungsmitteln, in denen 
es braun ist, namlich Dioxan, Methylbutylather und Athylenbromid, werden bei 
drei verschiedenen Temperaturen untersucht. Daraus lassen sich die freie Lésungs- 
enthalpie, die differentielle Losungswarme und die Lisungsentropie als Funktionen 
des Molenbruchs berechnen. In den Gemischen Cyclohexan—Ather und Cyclohexan- 
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Dioxan ]aBt sich die Entstehung stéchiometrischer Verbindungen (J.-Lésungs- 
mittel) nachweisen. Da die Verbindung mit Dioxan schwerer léslich ist als Jod 
selbst, fallt von einem bestimmten Molenbruch des Dioxans an J,D als fester 
Bodenkérper aus; man erhalt dort eine Léslichkeitsspitze. Die Dissoziationskon- 
stanten der Molekilverbindungen, ihre Temperaturabhangigkeit und ihre Bildungs- 
warmen werden aus der Abhingigkeit der Léslichkeit von der Zusammensetzung 
des Lésungsmittels berechnet. Aus dem Verlauf der Léslichkeitskurven in Cyclo- 
hexan-Dioxan-Gemischen in der Umgebung der Léslichkeitsspitze ]aBt sich die 
Schmelzwirme der Molekiilverbindung abschatzen. Die Ergebnisse tiber die Bil- 
dung von Molekiilverbindungen werden durch Aufnahmen von Absorptionsspektren 
in den entsprechenden Lésungsmittelgemischen gestiitzt. Es treten isosbestische 
Punkte auf. Der Vergleich der Léslichkeit yon Jod in einer ganzen Reihe von 
Lésungsmitteln mit der zugehérigen differentiellen letzten Lésungswarme zeigt, 
‘daB auch in den meisten violetten Lésungen keine echten ,,reguliaren Lésungen“ 
vorliegen. Die aus der Schmelzwarme des Jods berechnete ,,ideale Léslichkeit des 
Jods und ihre Temperaturabhiangigkeit weisen auBerdem darauf hin, daB auch das 
.Jod in reiner, fliissiger Phase nicht aus statistisch ungeordneten J,-Molekeln be- 
‘stehen kann, sondern daB bereits ein gewisser Ordnungszustand verminderter 
Entropie vorliegen muB. Kortiim-Seiler. 


Edward A. Kmetko. Infrared absorption and intrinsic semiconductivity of condensed 
aromatic systems. [S. 1160.] 


R. FB. Boyer. Relation of tensile strength to brittle point in plasticized polymers. Phys. 
Rev. (2) 81, 303—304, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Dow Chem. 
Co.) Einige bekannte Theorien tiber die Wirksamkeit von Weichmachungsvor- 
gangen sagen eine Erniedrigung des Versprédungspunktes voraus, welche dem Ver- 
haltnis zwischen dem Gewichtsanteil des Weichmachers und dem Molekular- 
gewicht proportional ist. Der Proportionalitatsfaktor ist vermutlich dem Grund- 
Kunststoff eigentiimlich. Die Zugfestigkeit nimmt ebenfalls linear mit dem gleichen 
Verhaltnis ab und auch hier soll die Proportionalitatskonstante nur vom Grund- 
Kunststoff abhangen. Daher wird man eine lineare Beziehung zwischen Zugfestig- 
keit und Versprédungspunkt erwarten, die vom Molekulargewicht und von der 
Art des Weichmachers verhaltnismaBig unabhangig ist. Neue Ergebnisse fiir weich- 
gestelltes Polyvinylchlorid bestatigen dies im groBen und ganzen. Jedoch sind die 
- Linien fiir verschiedene Weichmacher in bezug auf die Versprédungstemperatur 
merklich verschoben. Dies deutet darauf hin, da8 wahrscheinlich auch die Diffusions- 
geschwindigkeit des Weichmachers fiir die Erniedrigung des Versprédungspunktes 
von Bedeutung ist. Gast. 


E. Konrad und W. Becker. Zur Geschichte des bei tiefer Temperatur polymerisierten 
synthetischen Kautschuks. [S. 1180.] 


B. B. 8. T. Boonstra. Stress-strain properties of natural rubber under biaxial strain. 
J. appl. Phys. 21, 1098—1104, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Delft, Netherl.) Uber die 
Spannungs—Dehnungseigenschaften yon Kautschuk, der in zwei Richtungen ge- 
dehnt wird, haben schon ARINO und TRELOAR berichtet. Sie verwendeten recht- 
eckige Versuchskérper. Wegen der geringen ReiBfestigkeit bei zweiachsiger Span- 
nung konnten keine hohen Dehnungen erreicht werden. Verf. hat durch Aufblasen 
kugelférmiger Proben ebenfalls zweiachsige Spannungszustande erzeugt, jedoch 
sind in diesem Falle die Spannungen in beiden Richtungen zwangslaufig gleich. Mit 
schlauchférmigen Proben, die im Tauchverfahren aus Latex gewonnen und vul- 
kanisiert waren, konaten durch Zug in Achsenrichtung und zusitzliches Aufblasen 
gleichzeitig bis zu 600% axiale und 300% tangentiale Dehnung erreicht werden. 
Die Spannungen wurden aus dem Druck in der Réhre und aus der Zugkraft er- 
rechnet. Aus den Ergebnissen sind axiale Spannungs-Dehnungskurven fiir ver- 
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schiedene tangentiale Dehnungen im Bereich von 0 bis 300% aufgetragen. Mit 
zunehmender tangentialer Dehnung riicken die axialen Spannungs-Dehnungs- 
kurven in den Bereich héherer Spannungen. Die Unterschiede sind gréBer, als die 
Theorie voraussagt, und zwar um so mehr, je héher die tangentiale Dehnung ist. 
Bei 600% axialer Dehnung wurde die Spannungs-Relaxation fiir verschiedene 
tangentiale Dehnungen gemessen. Es scheint, daB die Relaxationskonstante von 
einer tangentialen Langung bis zu 300% nicht beeinfluft wird. - Gast. 


Mme Aniuta Winter-Klein et Francis Naudin. Relation entre la transformation ther- 
mique du verre et l’apparition d’une tension interne. C. R. 231, 516—517, 1950, Nr. 10. 
(4. Sept.) Die Verff. untersuchen an drei Typen von Glasern (Bor-Silikat-Kron, 
Barit-Schwer-Kron und Leicht-Flint) den Brechungsindex und die durch die 
Warmebehandlung des Versuchs bedingte innere Spannung als Funktion der Tem- 
peratur im Temperaturbereich von 0 bis 700° C und vergleichen beide Kurven im 
Transformationsgebiet. Der Verlauf der inneren Spannung wird durch die Messung 
der durch sie bewirkten Doppelbrechung wiedergegeben. —-Die Kurve des Bre- 
chungsindex steigt gleichmaBig mit der Temperatur an, um im Transformations- 
gebiet plétzlich um mehrere Einheiten der dritten Dezimale abzufallen. Die Kurve 
der Doppelbrechung zeigt zunachst einen steilen Anstieg, fallt dann allmahlich ab 
und erreicht im Transformationsgebiet ein zweites Maximum, nach welchem sie 
bis auf null absinkt. Werner Klemm. 


John P. Niclsen and Walter R. Hibbard jr. An X-ray study of thermally induced 


microconstituents of aluminium-silicon alloys. [S. 1179.] 


George H. Vineyard. Concerning certain anomalous small angle diffraction effects. 
Phys. Rev. (2) 82, 453, 1951, Nr. 3. (1. Mai.) (Columbus, Miss., Univ., Dep. Phys.) 
Die Versuche von FORRESTER und MITTENTHAL (Phys. Rev. (2) 81, 268, 1951) 
fiihrten nicht zur Bestatigung der von der Theorie erwarteten starken Intensitaten. 
Die Betrachtungen des Verf. bestatigen die Annahme, da®B diese Diskrepanz auf 
die BoRNsche Naherung mit einfacher Streuung zuriickzufiihren ist, die den For- 
meln von HALPERN und GERJUOY zugrunde liegt. R. Jaeger. 


Dan McLachlan jr. and ©. L. Christ. The projection of crystal structure factors on 
the reciprocal lattice. J. appl. Phys. 20, 829—831, 1949, Nr. 9. (Sept.) (Salt Lake 
City, Utah, Univ., Dep. Metallurg.; Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co., Stam- 
ford Res. Lab.) Zur Errechnung der in eine Ebene projizierten Elektronendichte 
mit Hilfe der FOURIER-Entwicklung sind verschiedene Rechenmaschinen ersonnen 
worden. Diese Rechenhilfen kénnen auch zur Errechnung der in eine Ebene des 
reziproken Raumes projizierten Strukturfaktoren dienen, wenn das Verhiltnis 
Atomstreufaktor/Ordnungszahl fiir alle Atome der Elementarzelle gleich ist. Die 
zur praktischen Berechnung erforderlichen Umformungen werden — getrennt fiir 
Strukturen mit und ohne Symmetriezentrum in der Projektionsebene — angegeben. 
Dahme. 


J. E. White. X-ray diffraction by elastically deformed crystals. J. appl. Phys. 21, 
855—859. 1950, Nr.9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Acoust. Lab.) 
Fir die hiufig beobachtete erhebliche Intensitatssteigerung der RONTGEN-Reflexe 
durch Verformung von Kristallen gibt der Verf. auf Grund vereinfachender plau- 
sibler Annahmen einen quantitativen Zusammenhang mit dem Kriimmungshalb- 
messer und vermag die unsymmetrische Form der Reflexe zu erklaren. Zur Kristall- 
oberflache geneigte Netzebenen ergeben verschiedene Intensitfiten, wenn der Ront- 
genstrahl von der konkaven oder der konvexen Seite einfallt. Gepriift werden die 
Intensitatsformeln an statisch gebogenen Quarzplattchen im monochromatischen 
Réntgenlicht. Die Ubereinstimmung ist gut. Mit zunehmender Kriimmung wan- 
dern die Intensitatswerte yon den dynamischen (idealer Einkristall) zu den kine- 
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matischen Werten (Mosaikkristall). Aufnahmen an schwingenden Quarzen ergeben 
eine qualitative Bestatigung. — Nach den Messungen des Verf. mu der von P’EI- 
Hsiu WEI (s. diese Ber. 1%. 747, 1936) angegebene Strukturfaktor fiir die 100- 
Ebene des Quarzes von 10,8 auf 15,2 berichtigt werden. Dahme. 


Chester R. Berry. Optical evaluation of molecular structure factors. Amer. J. Phys. 18, 
269—273, 1950, Nr.5. (Mai.) (Rochester, N. Y.. Eastman Kodak Co.) Die Ahn- 
lichkeit zwischen dem Elektronenbeugungsdiagramm unabhangig voneinander 
streuender Molekeln und dem optischen Beugungsbild sorgfaltig hergestellter zwei- 
dimensionaler Modelle wird experimentell erwiesen, und kann — an Stelle lang- 
wieriger Berechnungen — zur Ermittlung der Strukturfaktoren komplizierterer 
Molekeln dienen. Verf. wertet so das Elektronenbeugungsbild von Cyanin—Farb- 
stoff-Molekeln. die von Silberbromid adsorbiert wurden — allerdings unter Hinzu- 


fiigung zusatzlicher Annahmen — aus. Ergebnis: Die adsorbierte — im wesent- 
lichen ebene — Molekel sitzt mit einer Kante auf dem Adsorbens, ihre Ebene ist 
53° + 2° gegen die Normale der Wirtflache geneigt. Dahme. 


Hi. Grayson-Smith and J. P. Stanley. Note on the derivation of the frequency spec- 

trum of a crystal from specific heat measurements. J. Chem. Phys. 18, 236, 1950, Nr. 2. 

(Febr.) (Alberta, Can., Univ., Dep. Phys.; Toronto, Can., Univ.. Comput. Centre.) 

Der Anteil der spezifischen Warme eines festen Korpers, welcher durch Gitter- 

schwingungen hervorgerufen wird. ist bekanntlich durch die Formel C,(T) 
co 


—— Rf E(hv/kT) o(v)dv; E(x) = x*e*/(e* —1)? gegeben, worin o(v)dy die Zahl 
0 


der Gittereigenschwingungen im Intervall dy ist. Durch ein einfaches Naherungs- 
verfahren wird unter Verwendung einer LAPLACE-Transformation diese Gleichung 
nach g(v) aufgelést, um aus experimentellen Daten tiber den Verlauf der spezi- 
fischen Warme die Gitterschwingungen des Kristalls zu berechnen. Dieses Ver- 
fahren wurde mit Erfolg bei Wismuth angewandt, das durch seine geringe Elektronen- 
warme und sein differentes Schwingungsxpektrum besonders interessant ist. Dabei 
zeigt sich, daB o(v) sehr empfindlich abhangt vom Verlauf C,(T) an den Stellen 
der Kurve, wo 0C,0T groB ist. Die Bestimmung der Gitterschwingungen erfordert 
genaueste Messungen von C,(T) im gesamten Bereich von 2°—300° K. Macke. 


Paula Feuer and Hubert M. James. The effect of surface states on the Fermi level’ 
of a semiconductor. [S. 1129.] 

*W. de Beauclaer. Verfahren und Gerdte zur mehrdimensionalen Fouriersynthese.. 
Untersuchungen iiber die Fouriersynthese der Ladungsverteilung in Kristallen. Band 1. 
[S. 1063.) 

E. J. Sternglass. Secondary electron emission and atomic shell structure. [S. 1136.] 


Mme J. Longuet-Escard. Structure des hydroaluminates de nickel. J. chim. phys. 47, 
238—243, 1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Lah. Centr. Serv. Chim. Etat.) Durch PAT- 
TERSON- und FOURIER-Analyse ergibt sich, da® in der Struktur der untersuchten 
Nickelhydroaluminate Metallschichten und Hydroxylschichten im gleichen Abstand 
voneinander abwechseln. Dahme. 


8. 8. Sidhu and €. 0. Henry. Allotropy of beryllium. J. appl. Phys. 21, 1036—1037, 
1950, Nr. 10. (Okt.) (Pittsburgh, Penn., Univ.) Die Allotropie von Beryllium wird 
durch den Einbau von Goldatomen (3 At.-%) im Berylliumgitter réntgenographisch 
nachgewiesen. Gold wird nur von der f-Form gelést. Diese kristallisiert ebenso wie 
die g-Form (a = 2,286 A; c= 3,588 A) hexagonal mit den Gitterparametern 
a= 6,93 A; c= 11,35 A. Wallbaum. 


Charles Guillaud. Polymorphisme du composé défini MnBi aux températures de 
disparition et de réapparition de Vaimantation spontanée. [S. 1139.] 
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R. B. Heller, J. McGannon and A. H. Weber. Precision determination of the lattice 
constants of zinc oxide. J. appl. Phys. 21, 1283—1284, 1950, Nr. 12. (Dez.) (St. Louis, 
Miss., Univ., Phys. Dep.) Mit Hilfe des STRAUMANIS-Verfahrens werden die Gitter- 
konstanten zu a = 3,2495 + 0,00002 A und c= 5,2069 + 0,00011 Neel e 
ahme. 


Félix Bertaut et Pierre Blum. Structure du disiliciure de cobalt. C. R. 231, 626—628, 
1950, Nr. 13. (25. Sept.) Verff. finden im System Co-Si die Verbindung CoSi,, 
die im C1-Typ (Fluorit) kristallisiert, jedoch kein Jonengitter bildet, sondern 
metallische Bindung zeigt. Raumgruppe 03 — F'm 3m; a = 5,365 A; Abstand Co-Si 
2,32 A; Dichte 4,94; paramagnetisch. Dahme. 


° 
D. Turnbull. Formation of crystal nuclei in liquid metals. J. appl. Phys. 21, 1022 
bis 1028. 1950, Nr. 10. (Okt.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
Die Keimbildungsvorginge in unterkihlten, flissigen Metallen werden bestimmt 
durch die kritische Keimgré8e und Oberflachenenergie. Betrachtet man groBe 
Mengen der fliissigen Phase, so wird die Keimbildung katalytisch beeinfluBt durch 
fremde Oberflachen (Wand des Behilters, feste Fremdsubstanzen im fliissigen 
Metall). Der katalytische Effekt wird dagegen eliminiert bei der Betrachtung 
kleiner, freier Tropfen, so daB in diesem Fall die Keimzahl reproduzierbar ist 
{+ 5%). Mit Hilfe der Theorie der ,,homogenen‘* Keimbildung in kleinen Tropfen 
wird auf die Verhidltnisse bei der Erstarrung von Metallschmelzen groBer Masse 
geschlossen. In diesem Zusammenhang werden der Keimgréfeneffekt, die ther- 
mische Vorgeschichte der Schmelze, die Oberflachenenergien und der EinfluB der 
Kristallstruktur der Keime diskutiert. Wallbaum. 


R. L. Fullman. Formation of annealing twins during grain growth. J. appl. Phys. 21, 
1069—1070, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Schenectady. N. Y., Gen. Electr. Comp., Res. 
Lab.) Es wird die Hypothese entwickelt, daB ein Rekristallisationszwilling sich 
dann bildet, wenn die Orientierungsbeziehungen zwischen einem Zwilling und dem 
Nachbarn des betrachteten Kornes zu einer kleineren freien Oberflachenenergie 
fiihren als ohne Zwilling. Dieses Ereignis kann wihrend des Kornwachstums statt- 
finden, wenn die Identitat von einem oder mehreren der Nachbarkérner sich andert. 
Der gleiche Mechanismus fiihrt zum Wiederverschwinden von Rekristallisations- 
zwillingen. Wallbaum. 


Hershel Markovitz. Note on ,,interference of growing spherical precipitate particles‘‘. 
J. appl. Phys. 21, 1198, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Pittsburgh, Penn., Univ. Mellon 
Inst. Industr. Res.) Es wird mitgeteilt, daB die yon WERT und ZENER (s. diese 
Ber. 29, 1612, 1950) mitgeteilte Differentialgleichung td W/dt = (3/2)-(1— W) W4/8 
fiir die Bedingungen t = 0 und W = 0 eine analytische Lésung der Form 


tit = 2/3-{'/,-Inf(1 + x + 2%)/(L — x2)] + V3 -tg-2[— x V3/(2 + x)]} mit W = x? 


besitzt, welche die experimentellen Ergebnisse besser als die numerische Integra- 
tion von WERT und ZENER wiedergibt. Wallbaum. 


William €. Dash. Growth of single crystals of BaO by vapor phase deposition on 
MgO crystals at high temperature. Phys. Rev. (2) 82, 314, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Wachsen von BaO auf MgO durch Ein- 
schluB eines MgO-Einkristalls in eine Héhlung in gepreBtem BaO-Pulver und Er- 
hitzung auf etwa 1400°C. Bei Einhalten geeignetee Temperaturgradienten zum 
MgO hin wachsen durch Kondensation aus der Gasphase innerhalb van 48 h 
1X1X0,15 cm groBe Einkristalle aus BaO. Sie zeigen Terrassenstruktur parallel der 
der MgO-Oberflache. Achsen der BaO-Kristalle teils parallel, teils unter 45° geneigt 
gegen die von MgO. H.C. Wolf. 


T. J. Agnor and M. E. Shank. Fracture modes in high purity metals. [S. 1178.] 
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aioe didn and Etsuro Sawaguchi. On the anomalous specific heat of lead titanate. 


E. F. Carr and €. Kikuchi. Angular dependence of hyperfine structure for the copper 
ion. [S. 1070.] 


L. Apker and E. Taft. Exciton-enhanced photoelectric emission from F-centers in 
alkali iodides near 85° K. [S. 1134.] 


L. Apker and E. Taft. Exciton-enhanced photoelectric emission from F-centers in RbI 
near 85° K. [S. 1134.] 


Malcolm H. Hebb. Mechanism of exciton-enhanced photoelectric emission in alkali 
halides. [S. 1135.] 


Leroy W. Tilton, Earle K. Plyler and Robert E. Stephens. Refractive indices of thal- 
lium bromide-iodide crystals for visible and infrared radiant energy. [S. 1147] 


E. Burstein, J. J. Oberly, B. W. Henvis and J. W. Davisson. A note on the distri- 
bution of impurities in alkali halides. [S. 1163.] 


André J.-P. Meyer et Pierre Taglang. Sur le comportement magnétique du cuivre en 
solution solide dans le cobalt et V’alliage FeNi. [S. 1138.] 


Hi. Kanzaki. Lattice defects in silver bromide. Phys. Rev. (2) 81, 884, 1951, Nr. 1. 
(1. Marz.) (Chiba, Japan, Univ., Second Fac. Engng.) Messungen der spezifischen 
Warme von AgBr ergeben eine gréBere Fehlordnungsenergie als Messungen der 
thermischen Ausdehnung. Méglicherweise ist der Unterschied so 7u deuten: Durch 
Ausdehnungsmessungen erfaBt man praktisch nur SCHOTTKYsche Fehlstellen, 
durch Messungen der spezifischen Warme auBerdem FRENKELsche. Nimmt man 
diese Deutung an, so folgt weiter, da die SCHOTTKYschen Fehlstellen in AgBr 
zu Leerstellenpaaren assoziiert sein miissen. Stéckmann. 


Chester R. Berry. Lattice defects in silver bromide. Phys. Rev. (2) 82, 422—423, 1951, 
Nr. 3. (1. Mai.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co.) Die Arbeit untersucht die 
neuerdings wieder akut gewordene Frage nach der Fehlordnung des AgBr, und 
zwar wurde die Gitterkonstante als Funktion der Temperatur zwischen 350 und 
420° C gemessen. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit (friiher 
von anderen Autoren) makroskopisch gemessenen Ausdehnungskoeffizienten tiber- 
ein, so daB ganz iiberwiegend FRENKELsche Fehlordnung anzunehmen ist. Mit 
den Messungen ist nur ein Anteil von maximal 10% ScuHoTtKYscher Fehlordnung 
vertraglich. Experimentelle Einzelheiten: AgBr-Anlaufschichten auf Silberdrahten 
als Versuchsmaterial, Cu-K «-Strahlung, Eichung an den Ag-Linien, die zusammen 
mit den AgBr-Linien erscheinen. Stéckmann. 


R. A. Oriani. Local order in solid Cu,Au. J. appl. Phys. 21, 1068—1069, 1950, 
Nr. 10. (Okt.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Comp., Res. Lab.) Kiirzlich mit- 
geteilte Rontgenergebnisse von M. COWLEY (s. diese Ber. 29, 1612, 1950) itber die 
Nahordnung in einer Cu,Au-Legierung hei Temperaturen oberhalb der kritischen 
Temperatur der Uberstrukturbildung werden mit entsprechenden Ergebnissen von 
WEIBKE und Quant (Z. Elektrochem. 45, 715, 1935), die aus thermodynamischen 
Aktivitatskoeffizientenmessungen abgeleitet wurden, verglichen. Die Ubereinstim- 
mung ist zufriedenstellend und ermutigt daher zu der Methode von WEIBKE und 
QuaDrtT. Wallbaum. 


G. J. Dienes. Frequency factor and activitation energy for the volume diffusion of 
metals. J. appl. Phys. 2, 1189—1192, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Los Angeles, Calif., 
North Amer. Aviat., Atom Energy Res. Dep., Inc.) Eine Diskussion der verschie- 
denen theoretischen Ansitze zur Berechnung der Konstanten D, in der Diffusions- 
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konstantengleichung D = D, eine zeigt, daB keiner der Ansatze eine befriedi- 
gende Ubereinstimmung mit dem Experiment ergibt. Die Analyse der experimen- 
tellen Daten zeigt jedoch, daB E/T, (Tm = Schmelzpunkt in °K) die Haupt- 
groBe fiir den Wert D, darstellt. und daB D, annahernd exponentiell von E/T, 
abhangt. Zur Erklarung dieser empirischen Beziehung wird eine Hypot bese lokaler 
Aufschmelzungen entwickelt. Wallbaum. 


C. A. Wert. Measurements on the diffusion of interstitial atoms in B. C. C. lattices. 
J. appl. Phys. 21, 1196—1197, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Chicago, IIl., Univ., Inst. Study 
Metals.) Mit Hilfe von Relaxationsmessungen ist es méglich, bei kubisch raum- 
zeatrierten Metallen die Diffusion von in Zwischengitterplitzen eingelagerten 
Fremdatomen mit groBer Genauigkeit bis zy Raumtemperaturen zu messen. Verf. 
berichtet tuber seine MeBergebnisse iiber die Diffusion von Kohlenstoff in Tantal 
und Niob sowie von Stickstoff in a-Eisen. Sie wurden erhalten aus unelastischen 
Relaxationseffekten, der inneren Reibung und der elastischen Nachwirkung. 
Wallbaum. 


G. Cohen and G. ©. Kuezynski. Coefficient of self-diffusion of copper. J. appl. Phys. 
21, 1339—1340, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Metall. 
Dep.) Mit Hilfe einer von G.C. KuczYNSky (J. appl. Phys. 21, 632, 1950) an- 
gegebenen Methode zur Bestimmung der Selbstdiffusionskonstanten D von Me- 
tallen wurde D fiir sauerstofffreies Kupfer hoher Leitfahigkeit (OFHC) zwischen 
700 und 1000° C bestimmt. Seine Temperaturabhangigkeit wird durch die Be- 
ziehung D = 4,1 e421 in Whereinstimmung mit den Ergebnissen anderer 
Forscher wiedergegeben: 


700°C 800° C 900°C 1000° C 
4,06-10-12 cm?/sec 4,60-10-"% cm?/sec 3,58-10-!% cm2/sec 1,95 -10-® cm?/sec. 
Wallbaum. 


J. H. Dedrick and G. C. Kuezynski. Electrical conductivity method for measuring self- 
diffusion of metals. J. appl. Phys. 24, 1224—1225, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Bayside, 
N. Y., Sylvania Electr. Prod., Inc.; Bogota, Columbia.) Es wird eine Methode zur 
Bestimmung der Selbstdiffusion von Metallen beschrieben, die darin besteht, die 
Kontaktleitfahigkeit zwischen zwei metallischen Kugeln oder Halbkugeln zu be- 
stimmen. Sie vereinigt die theoretischen Grundlagen des Sintervorganges von 
Metallpulvern nach KUCZYNSKY (Metals. Trans. 1949, S.169—178) mit den An- 
schauungen von BOWDEN und TABOR (s. diese Ber. 20, 1258, 1939) iiber elektrische 
Leitfahigkeit von Metallkontakten. Aus der Abhangigkeit dieser GréBe von Tem- 
peratur und Erhitzungsdauer gelingt die Bestimmung der Diffusionskonstanten D 
und D, sowie der Aktivierungsenergie. Wallbaum. 


Foster C. Nix and Frank E. Jaumot jr. Self-diffusion in cobalt. Phys. Rev. (2) 82, 
72—74, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. 
Phys.) Verff. untersuchten die Selbstdiffusion des Kobalt unter Benutzung des 
radioaktiven Co®, das auf die Oberflache der reinen Kobaltproben aufgedampft 
wurde. Aus den Messungen bei 1050°, 11509 und 1250° C 1aBt sich der Selbst- 
diffusionskoeffizient des Kobalts angenahert darstellen durch die Gleichung: 
D= 037 7 87000/ET om .sec-}, v. Harlem. 


Theodore von Karman and Pol Duwez. The propagation of plastic deformation in 
solids. [S. 1073.] 


G.N. White jr. and D.C. Drucker. Effective stress and effective strain in relation 
to stress theories of plasticity. [S. 1074.] 


John Lee Bagdanoff. On the theory of dislocations. [S. 1074.] 
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EL. P. T. Tyndall. Creep-time law for zinc crystals. [S. 1075 | 
R. P. Carreker jr. Plastic flow of platinum wires. [S. 1075.] 


J. B. Wachtman jr. On the negligible changes produced in the stress-strain curve by 
immersion of a copper single crystal in mercury. J. appl. Phys. 21, 943—944, 1950, 
Nr. 9. (Sept.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Verf. untersuchte die 
Verfestigungskurven von Kupfereinkristallen (Reinheitsgrad 99,999%), die einmal 
in Luft und zum anderen in Quecksilber gezogen wurden. Es wurden zwei ver- 
schiedene Zugapparate dabei verwendet, deren Werte gut miteinander iiberein- 
stimmen. Zum Vergleich sind Kurven von anderen Forschern eingezeichnet, die 
ebenfalls in den Streubereich fallen. Die in Quecksilber gezogenen Kristalle zeigen 
denselben Verfestigungsverlauf wie die in Luft, Lediglich eine Kurve liegt ein 
wenig unterhalb der tiefsten Kurve der in Luft gezogenen, aber dieser Unterschied 
ist etwa nur 4/, gréBer als die allgemeine Streuung. Réhm. 


L. G. Schulz. Oriented overgrowths of alkali halides on calcite. Phys. Rev. (2) 82, 
314, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Unter- 
suchung der Orientierung diinner Alkalihalogenid-Schichten auf Calcit-Spalt- 
flachen mittels Elektronenbeugung. Es zeigen sich Unterschiede in der Orientierung 
bei verschiedener chemischer Zusammensetzung und bei verschiedener Gewinnung 
der diinnen Schichten (aus Gas bzw. aus fliissiger Phase). H.C. Wolf. 


Jean Loriers. Loi d’oxydation du cérium métallique. Généralisation a d’autres métaux. 
C. R. 231, 522—524, 1950, Nr. 10. (4. Sept.) Bei der trockenen Oxydation des 
Metalls Ce bildet sich zunachst ein zusammenhangender Film von kubischem Ce,0,, 
dessen Dicke nach einem parabolischen Gesetz durch Diffusion wachst; dariiber 
eine porése Schicht von CeO, mit linearem Dickenwachstum. Vom Flammpunkt 
des Ce (290° bis 320° C) bis herunter auf etwa 130°C kann die Dicke des Ce,0,- 
Filmes gegen die Schichtdicke von CeO, vernachlassigt werden. — Bei der Oxy- 
dation von U und bei der Korrosion von Fe durch Wasserdampf scheinen ahnliche 
Verhaltnisse vorzuliegen. O. Steiner. 


Stig Claesson. I. Physicochemical principles and their utilization. Introductory paper. 
Discussions of the Faraday Soc. Nr. 7, 1949. Chromatographic analysis, 22. bis 
24. Sept. 1949, S.11—12. (Uppsala, Sweden, Fys.-Kem. Inst.) Schén. 


Paul Kozakeviteh. Sur la structure des films d’adsorption formés par des substances 
minerales. J. chim. phys. 47, 24—32, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 


Paul Kozakevitch. Dasselbe. Ebenda S. 600, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Die bisher vor- 
liegenden Messungen verschiedener Autoren uber die Anderung der Oberflachen- 
spannung geschmolzener Metalle und Oxyde als Funktion der Konzentration zu- 
gesetzter oberflachenaktiver Substanzen (z. B. Alkali- und Erdalkalimetalle in Hg 
und Sn, Na,O und P,O, in FeO usw.) werden als Grundlage genommen, um mit 
Hilfe der von RIDEAL und SCHOFIELD gegebenen Zustandsgleichung dieser als 
zweidimensionale, reale Gase betrachteten, in der Oberflache adsorbierten Sub- 
stanzen die dem Kovolumen entsprechende GréBe zu berechnen. Diese gibt hier 
im zweidimensionalen Fall die von einem in der Grenzflache adsorbierten Molekil 
der kapiJlaraktiven Zusatzsubstanz eingenommene Flache. Die so gewonnenen 
Werte werden mit den Flachen verglichen, die die gleichen Molekiile in der Ober- 
flache ihrer eigenen fliissigen Phase oder in bestimmten Gitterebenen ihrer festen 
Phase einnehmen. In eingehender Erérterung wird an Hand dieses Vergleiches 
gezeigt, daB man dann sehr genaue Aussagen tiber die Struktur der Adsorptions- 
schichten machen kann. Die an zweiter Stelle genannte Veroffentlichung enthalt 
Richtigstell ungen von in der vorhergehenden Arbeit in Tabellen gegebenen Werten, 
die wegen Rechnungsfehlern falsch eingetragen wurden. H. Mayer. 
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H. P. R. Frederiksé and €. J. Corter. Investigations on the adsorption of helium at 
very low temperatures. [S. 1086.] 


H. Grasshof. Uber die Adsorption von anorganischen Ionen an alkalifreiem Alu- 
miniumoxyd. Angew. Chem. 63, 96—97, 1951, Nr. 4. (21. Febr.) (Eschwege, Fa. 
M. Woelm, Wiss. Lab.) Folgende Al,0,-Praparate wurden verwendet: ,,Aluminium- 
oxyd alkalifrei Woelm zur chromatographischen Analyse“ (I), ,,Aluminiumoxyd 
basisch Woelm“ (II), ,,Aluminiumoxyd sauer Woelm* (III), Al,O, aus Al-Iso- 
propylat (IV), Al,O, alkalifrei nach FRICKE (V) und Al,O, durch Fallen von AIC, 
mit NH,OH und Neutralwaschen (VI); die py-Werte dieser Praparate betrugen 
beil 8,1, bei III 4, bei IV und V je 7,9 und bei VI 6. Fir die Adsorption von CuSO,, 
NiSO, und FeCl, zeigten I und II gleiches Verhalten (z. B. Bildung einer 4 cm 
langen Zone mit CuSO,, aber einer 10 cm langen Zone mit CuSO, bei Verwendung 
von III). Dagegen werden Farbstoffkationen (Methylenblau) aus Wasser nur von 
alkalihaltigem Al,O, (II, IV und V), Farbstoffanionen (Orange) nur aus saurem 
Al,O, (III und VI) festgehalten. Bei Alkaloidsalzen reicht die Eigenalkalitat von 
z. B. I aus, um schwacher basische Alkaloide in Freiheit zu setzen, wahrend die 
Anionen z. T. festgehalten werden. O. Fuchs. 


R. K. Sherburne and H. E. Farnsworth. Activation of a solid nickel catalyst for the 
hydrogenation of ethylene by heat treatment in a high vacuum. Phys. Rev. (2) 81, 
651—652, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Ni- 
Scheiben von 15 mm Durchmesser und 0,25 mm Dicke wurden zuerst gereinigt 
und elektrolytisch poliert und dann im Vakuum durch Hochfrequenzheizung ent- 
gast, wobei der Luftdruck stufenweise von 10-4 auf 2-10-7 mm Hg erniedrigt 
wurde. Nach jeder Entgasungsstufe wurden bei 135° gleiche Volumina H, und C,H, 
bei einem Druck von 6—16 mm Hg iiber das Ni geleitet und das austretende Gas 
mit dem Massenspektrometer untersucht. Die Ni-Aktivitat nimmt mit Erniedrigung 
des Luftdruckes und mit Erhéhung der Entgasungszeit zu. Die Ni-Oberflache laBt. 
sich durch geringe Luftmengen leicht vergiften. O. Fuchs. 


André Michel, Roger Bernier et Georges LeClerc. Etude thermomagnétique des cata- 
lyseurs Fischer au nickel. J. chim. phys. 47, 269—273, 1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) 
(Lille, Fac. Sci.; Potasse.) Die Anwendung der thermomagnetischen und der 
Strukturanalyse auf die Untersuchung der FISCHERschen Nickelkatalysatoren 
ergibt folgendes: Es besteht eine enge Beziehung zwischen der katalytischen Aktivi- 
tat des Nickels und der Feinheit des Korns, und eine gewisse Beziehung zwischen 
den katalytischen und ferromagnetischen Erscheinungen. Unter gewissen Bedin- 
gungen kann sich das Nickel der FISCHER-Katalysatoren bei der Temperatur der 
Katalyse in ein hexagonales paramagnetisches Karbid umwandeln. Bei dieser Ent- 
wicklung entsteht voriibergehend eine feste Lésung durch Einwandern des Kohlen- 
stoffes in das flachenzentrierte kubische Gitter des Nickels. Das Nickel enthalt 


in den aktiven Katalysatoren als Einschliisse in den kristallinen Elementarzellen 
kleine Mengen von Kohlenstoff. 


v. Harlem. 
E. Taft and L. Apker. Optical interference effects in the photoelectric emission from 
F-centers in RbBr. [S.1135.] 

Martin J. Klein and Robert 8. Smith. Thin ferromagnetic films. [S. 1137.] 


Max S§. Oldham, L. G. Mundie, F. Matossi and B. F. Cheydleur. A method for the 
determination of optical constants of semitransparent films. [S. 1147.] 


Florin Abelés. Sur la détermination simultanée des constantes optiques et de V’épaisseur 
des couches métalliques trés minces. [S. 1147.] 


¥vette Basset. Sur les indices des mélanges de deux corps transparents en couche 
mince. [S. 1148.] 
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E. Zehender, Elektronenmikroskopische Untersuchung der Struktur aufgedampfier 
Zink- und Kadmium-Schichten. Optik 7, 200—207, 1950, Nr.4/6. (Okt./Dez.) (Stutt- 
gart, Robert Bosch GmbH.., Phys. Lab.) Zn- und Cd-Schichten werden im Vakuum, 
auf Lacktrager aufgedampft und ihre Struktur teils mittels Elektronendurchstrah- 
lung, teils mittels des Aufdampf-Abdruckverfahrens (aufgedampfte Quarzschicht, 
auf diese evt]. nachher noch Metallschragbedampfung), elektronenmikroskopisch. 
untersucht. Dabei wird der Lacktrager auch mit Ag bekernt, Bekernung Null oder. 
10-* bis 10~? einer monoatomaren Schicht. Die elektronenmikroskopischen Bilder 
zeigen in schénster Weise, daf bei héherer Bekernung viel feinkérnigere, zusammen= 
hangendere Schichten entstehen als mit kleiner oder gar keiner Bekernung. Der 
elektrische Widerstand der ersteren ist auch kleiner als der der letzteren. Schnelles 
Aufdampfen der Schichten bewirkt bei sonst gleichen Bedingungen feinkérnige 
Struktur. Auf nicht bekernten Tragern gibt Zn graue, leicht abwischbare Schichten, 
mit KristallitgréBen 2000 A in Abstanden von 3000—5000 A, die hexagonale Basis- 
ebene || zum Trager. Bei 10-? monoatomarer Bekernung ist die Schicht metallisch 
glanzend, bei 10-3 ist sie blau. Analog sind die Ergebnisse fiir Cd-Schichten. 
emperaturerhéhung des Tragers vergréBert die Kristallite. Die Ag-KerngréBe bei 
10-3 monoatomarer Bekernung wird mit 60 Atomen im Fall der Zn- und mit 
250 Atomen im Fall der blauen Cd-Schichten geschatzt. Die Ergebnisse werden 
in bekannter Weise als durch das Zusammenspiel der von der Tragertemperatur 
abhangigen Oberflachenbeweglichkeit, Verweilzeit, Konzentration und Wiederver- 
dampfung der aufgedampften Atome zustande gekommen gedeutet. H. Mayer. 


H. Richter und 90. Fiirst. Das amorphe Germanium. Z. Naturforschg. 6a, 38—46, 
1951, Nr.1. (Jan.) (Stuttgart, T. H., Réntgeninst.; Stuttgart, Max-Planck-Inst. 
Metallforschg., Inst. Metallphys.) Germanium wird im Vakuum in diinnen Schichten 
(D ~1-10~4 cm) bei Zimmertemperatur auf Spaltflachen von NaCl-Kristallen auf- 
gedampft, der Trager nachher weggelést, 15—20 dieser Ge-Schichten tibereinander- 
gepackt und die Struktur nun sowohl mit Réntgenstrahlen als auch mit Elek- 
tronenstrahlen und elektronenmikroskopisch untersucht. Die Ergebnisse, besonders 
die Auswertung der Beugungsdiagramme mittels FOURIER-Analyse. gestatten 
eine genaue Bestimmung der Koordinationszahlen samt zugehérigen Atomab- 
standen. Der Vergleich der so erhaltenen Werte mit den fir kristallines und fir 
fliissiges Ge vorliegenden Werten zeigt, daB eine amorphe, von beiden sich unter- 
scheidende Struktur in diesen Ge-Aufdampfschichten vorliegt. In ihr besteht eine 
gewisse Nahordnung, in der nicht nur vier Ge-Atome zu ,,Tetracder-Molekilen“ als 
Zwischenbausteine zusammengeschlossen sind, sondern dariiber hinaus, wie das 
Auftreten einer wohlausgepragten zweiten Koordination mit zwélf Atomen ein- 
deutig zeigt, auch eine Verkettung dieser Tetraeder vorliegen muB, fiir die man 
die Tetraeder-Anordnung im glasigen SiO, als Vorbild ansehen kann, mit dem 
Unterschied, daB man eine Verkniipfung der Ge-Tetraeder wie im zugehdérigen 
eigenen Gitter anzunehmen hat. Bei Erhéhung der Temperatur gehen die Ge- 
Schichten aus diesem amorphen Zustand in den kristallinen iber, jedoch ist das 
Temperaturintervall dieses Uberganges (280°—500° C) so weit, daB von einem 
exakt definierten Umwandlungspunkt nicht gesprochen werden kann. H, Mayer. 


J. Pouradier et Mlle A. M. Venet. Contribution a l’étude de la structure des gélatines. 
J. Etat de dispersion des gélatines en solution, masse moléculaire, riscosité, frac- 
tionnement. J. chim. phys. 47, 11—20, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Kodak, Lab, 
Rech.) Die Diskussion bisher vorliegender MeBergebnisse ergibt, daB Gelatine in 
verdiinnter wasseriger Lésung oberhalb dem bei 30° liegenden Schmelzpunkt des 
Gels monodispers ist (Vorliegen einer echten Lésung). Verff. fihrten an wasserigen 
Gelatinelésungen bei 38° osmotische Messungen aus (Verwendung einer Nitro- 
zellulosemembran). Hierbei wurden bei Verwendung von Wasser allein, sowie bei 
Zusatz von Essigsiaure, Phosphorsaure, Natriumsulfat oder Harnstoff zur wasse- 
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rigen Lésung iibereinstimmende Werte fiir das Molekulargewicht (M = 60000 bis 
65000) erhalten. Auch in m-Kresol (Messungen bei 22 und 38°) wurde der gleiche 
M-Wert gefunden. Nur in Eisessig konnte keine osmotische Messung wegen des 
Abbaus der Gelatine durchgefiihrt werden. Weiter wurde die Konzentrations- 
abhangigkeit von 7gp/c von verschiedenen Gelatinefraktionen gemessen ; Nep/c fallt 
linear mit c ab, so daB eine Extrapolation auf c = 0 (Intrinsicviskositat []|) leicht 
méglich ist. Die Messung von [n] bei verschiedénen py-Werten ergab: bei steigen- 
dem py fallt [jy] von dem Wert 1,6 bei py = 3,75 ab auf 0,495 bei py = 4,75 
= isoelektrischer Punkt) und steigt dann wieder an auf 1,2 bei py = 9. [n] andert 
sich bei konstantem py nur wenig mit der Temperatur (Messungen zwischen 31 
und 44°), Bei NaCl-Zusatz geht [7] bei wachsender NaCl-Konzentration durch ein 
Maximum (IoneneinfluB). Die pq-Abhangigkeit von [7] wird auf den Ubergang von 
geknauelten Makromolekiilen bei py = 4,75 in mehr oder minder gestreckte Mole- 
kiile bei anderen py-Werten zurickgefiihrt. SchlieBlich werden Fraktionierver- 
suche an Gelatine beschrieben, wobei bei Verwendung von Alkohol als Fallungs- 
mittel Fraktionen mit einem M-Bereich von 15000—250000 erhalten wurden. 
Vel. hierzu auch nachstehendes Ref. O. Fuchs. 


J. Pouradier et Mile A.-M. Venet. Contribution a l’étude de la structure des gélatines. 
II. Variation des propriétés physiques et mécaniques arec la masse moléculaire. J. 
chim. phys. 47, 391—398, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) In Fortfiihrung der im vor- 
stehenden Ref. beschriebenen Versuche wurden von 13 verschiedenen Gelatine- 
fraktionen das osmotische Molekulargewicht M und die Intrinsicviskositat [7] bei 
38,29 und py = 4,75 (Zusatz von Essigsiure) gemessen. Der Zusammenhang zwi- 
schen [y] und M 1aBt sich fiir den M-Bereich von 46000—207 000 darstellen durch 
[7] = 1,66-10-5 M°,885, Der aus der Konzentrationsabhangigkeit des osmotischen 
Druckes folgende HuccinSsche p-Wert betraigt unabhingig von M 0,495. Die 
Konzentrationsabhangigkeit von gp laBt sich darstellen durch (79—1)/e = [n]+ ke, 
doch ist k fir verschiedene M-Werte nicht konstant, sondern steigt mit M an. 
Andererseits fallt die durch k = k’[n]*? definierte GréBe k’ mit wachsendem M. 
Der Schmelzpunkt Ty der 1,5%igen Gelatinegele steigt mit M an und nahert sich 
einem Grenzwert (z. B. Ty = 15,5° fiir M = 46000; 22,6° fiir 76000; 27,4° fur 
132000 und 27,6° fir 207000); formelmaBig besteht der Zusammenhang Ty 
= 28,4—4,36+109 M}.83, SchlieBlich fahren quantitative Fraktionierversuche (Ver- 
wendung von je 100 cm® 1%ige wasserige Gelatinelésung, py = 4,75, 38°) zu der 
Beziehung y = 0,367 + 10400/M; darin bedeutet y = a/(a+ 6b), a = Alkohol- 
menge (in ¢m®*), die zu b = 100 cm® Gelatinelésung bis zum Auftreten einer Trii- 
bung zugesetzt werden muf. O. Fuchs. 


R. Bedos. Mesures de quelques propriétés électriques d’un colloide d’argent. C. R. Soc. 
Frang. Phys. 103 S—104 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 1. 
(Jan.) (C. N. R.S.) Verf. berichtet tiber eine Schnellmethode zur Untersuchung 
der elektrischen Eigenschaften eines Silberhydrosols in Abhangigkeit von der Fre- 
quenz des erregenden elektrischen Feldes und als Funktion der Konzentration. 
Die durchgefiihrten Versuche ergaben, daB bei einem Silberhydrosol die DK sich 
im gleichen Sinn mit der Konzentration und im umgekehrten Sinn mit der Fre- 
quenz dndert und daB die Verluste dieses unvolikommenen Dielektrikums mit 
der Konzentration zu-. mit der Frequenz abnehmen. v. Harlem. 


Mme A. Dobry. Sur l’effet électrovisqueux. J. chim. phys. 47, 402—407, 1950, Nr. 5/6. 
(Mai/Juni.) (Paris, Inst. Biol. Phys.-chim.) Wenn die Teilchen einer Suspension 
eine elektrische Aufladung in Form einer elektrischen Doppelschicht erhalten, so 
nimmt die Viskositat 7 der Suspension zu. Dieser elektroviskose Effekt wurde von 
SMOLUCHOWSKI (1916) und von KRASNY-ERGEN (1936) theoretisch behandelt. 
Da die bisherigen experimentellen Ergebnisse (Albumine, Laktoglobulin) in Wider- 
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spruch zu der Theorie stehen, besonders hinsichtlich der Abhangigkeit der GréBe 
des Effektes vom Teilchen-adius r und von der Leitfahigkeit der Loésung, fibrte 
Verf. neue Versuche an Nitrocellulose-Lésungen in Aceton-Wasser-Gemischen aus 
(z. T. unter Zusatz verschiedener Mengen an KCl). Form und r der Nitrocellulose- 
molekiile wurden elektronenmikroskopisch bestimmt. Aber auch diese Versuche 
fihrten zu keiner Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Ursachen fir die Dis 
krepanzen werden kurz diskutiert; zur Klarung sind weitere Versuche notwendg. 
O. Fuchs. 


Nils Gralén and Marianne Karrholm. The physicochemical properties of solutions 
of gum tragacanth. J. Colloid Sci. 5, 21—36, 1950, Nr. 1. (Febr.) (Gothenburg, 
Swed., Swed. Inst. Text. Res.) Von den drei Traganthproben: nichtabgebaut, 
30 min in siedendem Wasser abgebaut und schlieBlich 330 min in siedendem Wasser 
abgebaut wurden in 0,2 n-NaCl-Lésung folgende GréBen bestimmt: Sedimenta- 
tionskonstante s, (bezogen auf die Konzentration c = 0, in SVEDBERG-Einheiten) 
8,0, 5,7 und 4,6; Diffusionskonstante D, (fiir c= 0 in 10-7 em2/sec) 0,59, 0,64 
und 0,82; Molekulargewicht aus sy und Dy 840000, 550000 und 350000; Intrinsic- 
viskositét 12,3, 12,0 und 6,4; Polydispersitatsgrad 0,70, 0,77 und 0,70; relativer 
Reibungskoeffizient fif, (f, = f-Wert fiir kugelformige Molekiile) 6,2, 6,5 und 5,9; 
Lange des Molekiils 4500, 4200 und 3200 A; Durchmesser des Molekiils 19,0, 15,9 
und 14,5 A (Lange und Durchmesser berechnet unter der Annahme, da die Mole- 
kiile nicht solvatisiert sind). SchlieBlich wurde die Abhangigkeit des Brechungs- 
index n von c (c gemessen in g/100 g Lésung) in 0,2 n-NaCl-Lésung fiir die D-Linien 
bestimmt zu dnjdc = 147 10-5 (gilt tibereinstimmend fiir die drei genannten 
Produkte). Verff. schlieBen aus diesen Daten, daB bei der Hydrolyse der Ausgangs- 
substanz vor allem die Seitengruppen angegriffen werden. O. Fuchs. 


Bernard Vonnegut. Techniques for generating silver iodide smoke. J. Colloid Sci. 5, 
37—48, 1950, Nr. 1. (Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Zur Dar- 
stellung hochdisperser AgJ-Arosole, die zur Auslésung von Schnee oder Regen 
geeignet sind, gibt Verf. zwei Verfahren an: Eine sehr diinne Lésung von Ag J + NaJ 
im Verhdltnis 4:] in Aceton wird in Holzkohle aufgesaugt (AgJ-Gehalt der im- 
pragnierten Holzkohle etwa 1%) und diese Kohle z. B. vom Flugzeug aus mit einem 
geeigneten, trichterférmigen Brenner bei starkem Luftzug verbrannt. Bei der 
zweiten Methode wird eine 10%ige Acetonlésung mit einer niher beschriebenen 
Apparatur unter Verwendung von komprimiertem H, zerstéubt und durch eine 
Flamme geblasen; letztere Vorrichtung ist besonders zur Erzeugung von Arosolen 
vom Boden aus geeignet. Wird an Stelle von H, komprimierte Luft verwendet, so 
mu8 zur Aufrechterhaltung der Flamme mit wesentlich verdiinnteren Lésungen 
gearbeitet werden. Auf diese Weise kénnen bei einem stiindlichen Verbrauch von 
100 g AgJ etwa 10'4 Keime bei — 20° (bei —10° etwa 10'' Keime) erzeugt werden. 
Die Kosten fir H, und AgJ werden zu 3 Dollar/Stunde angegeben. SchlieBlich 
wird ein Turbostrahlgenerator zur Zerstaubung der AgJ-Lésung one oon 
. Fuchs. 


M. H. Wilkening. Aerosol particle size studies using natural radioactivity as a tracer. 
Phys. Rev. (2) 81. 653—654, 1951, Nr. 4, (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Socorro, N Mex., Schoo] Mines.) In der Luft enihaltene Schwebeteilchen wurden 
zuerst im Luftstrom mit einer nicht naher beschriebenen Apparatur ionisiert, dann 
entsprechend ihrer Beweglichkeit voneinander getrennt und schlieBlich auf einer 
Oberflache niedergeschlagen. Zur Untersuchung der Verteilung diente die natir- 
liche Radioaktivitat der Teilchen. Auf diese Weise wurde gefunden, daB die Luft 
vor allem Schwebeteilchen der GréBe 0,001—0,03 w enthalt und daB hauptsachlich 
diese radioaktiv sind. O. Fuchs. 


5 Physikalische Berichte, Bd. 30, 8, 1951. 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


W. T. Payne. Dirac’s theory of magnetic poles. [S. 1067.] 


J. W. Dungey. Derivation of the dispersion equation for Alfven’s magneto-hydro- 
dynamic waves from Bailey’s electromagneto-ionic theory. [S. 1076.] 


Chester Snow. Potential problems and capacitance for a conductor bounded by two 
intersecting spheres. Bur. Stand. J. Res. 43, 377—407, 1949, Nr. 4. (Okt.) Eine 
mathematisch exakte Berechnung des Potentials im Raume auberhalb von Kon- 
duktoren, deren Oberflache aus zwei sich schneidenden Kugeln gebildet und deren 
Potential (im allgemeinen) als konstant angenommen wird, ist einmal fiir den Fall, 
daB der betreffende Konduktor allein das Feld hervorruft, zum anderen unter der 
Annahme durchgefiihrt, daB er sich in einem axialsymmetrischen elektrostatischen 
Feld befindet. AuBerdem werden die Kapazitaten der Konduktoren als Funktion 
des Schnittwinkels w der Kugeln und des Winkels zwischen der Symmetrieachse 
und dem nach der Schnittkurve gezogenen Radius der einen Kugel (des halben 
Offnungswinkels) bestimmt. Ist der Schnittwinkel ein rationaler Bruchteil von 2 x, 
dann Jat sich die fiir die Kapazitat abgeleitete Reihenentwicklung in endlichen 
Gliedern ausdriicken, die vollstandige elliptische Integrale enthalten. Die fiir das 
elektrostatische Potential ermittelte Reihenentwicklung ergibt endliche Ausdricke, 
wenn die Beziehung w = n-+.z/m erfiillt ist, wobei m eine beliebige positive ganze 


Zab] und n= 1,2, 3 oder 4 ist. Lange. 


René Bernard et Frangois Davoine. Détecteur des champs magnétiques trés faibles. 
Applications en microscopie électronique. [S. 1093.] 


A. Sommerfeld und E. Ramberg. Das Drehmoment eines permanenten Magneten im 
Felde eines permeabeln Mediums. Ann. Phys. (6) 8, 46—54, 1950, Nr. 1/2. (31. Juli.) 
(Miinchen, Inst. theor, Phys.) Es wird das Drehmoment eines permanenten Ma- 
gneten im Feld eines permanenten Magneten eingehend mathematisch behandelt. 
Der Magnet wird dabei, da die Behandlung eines zylindrischen Stabes auf groBe 
Schwierigkeiten st6Bt, wie iblich durch ein verlangertes Rotationsellipsoid ersetzt. 
Zuniachst wird die Randwertaufgabe gelost: das verlangerte homogen magnetisierte 
Rotationsellipsoid in einem homogenen Auferen Feld beliebiger Richtung. Dann 
wird die Berechnung des Drehbmomentes aus einem modifizierten Spannungstensor 
durch- und die Integration ausgefiihrt. AnschlieBend wird der Grenzfall des Stab- 
magneten und zum Schluf das Rotationsellipsoid beliebiger Form. insbesondere 
der Fall wy = w (My = Permeabilitat des Ellipsvids, 1 = die der Umgebung) be- 
handelt. v. Harlem. 


ane aigehien On the elimination of divergencies from classical electrodynamics. 
S. 1068. 


Antoine Colombani. Sur le calcul de courants induits dans une sphére pleine. Self 
propre et mutuelle inductance avec un solénoide indéfini. C. R. 23.1, 570—572, 1950, 
Nr. 12, (18. Sept.) Verf. gibt in Fortsetzung friiherer Arbeiten eine Ubersicht der 
Ergebnisse seiner Rechnungen tiber die durch ein gleichmaBiges Wechselfeld in 
einer Vollkugel induzierten Stréme. v. Harlem. 


Antoine Colombani. Chauffage par induction d’une sphére métallique creuse. J. de 
phys. et le Radium 12, 26—30, 1951, Nr. 1. (Jan.) J. J. THOMSON hat als erster 
gezeigt, daB bei einer metallischen Réhre, die sich in einem langs ihrer Achse 
gerichteten magnetischen Wechselfeld befindet, die Wirbelstromverluste in Ab- 
hangigkeit von der Wanddicke ein Maximum besitzen. G. RIBAUD hat dies Er- 
gebnis wieder gefunden und experimentell bestatigt. Er fand auBerdem eine ana- 
loge Erscheinung in dem Fall einer diinnen, metallischen Scheibe mit endlichen 
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Abmessungen senkrecht zum Feld. Verf. konnte nun fir den Fall einer diinnwan- 
digen Hohlkuge! ebenfalls ein solches Optimum nachweisen, so da es méglich wird, 
die Wanddicke einer Hohlkugel zu berechnen, bei der die Wirbelstromverluste ein 
Maximum sind. Die Rechnung unter Benutzung von Kugelkoordinaten fihrt nor- 
malerweise zu BESSEL- und LEGENDRE-Funktionen, die wegen der Grenzbedin- 
gungen sehr bald recht kompliziert werden. Durch Ejnfiihrung des magnetischen 
Potentials konnte Verf. die Benutzung von Kugelfunktionen vermeiden und kam 
dadurch sehr schnell zu einem Ergebnis, das bisher unbekannt war. v. Harlem. 


Maurice Parodi. Sur le calcul des fréquences propres des chatnes cycliques alternées. 
C. R. 231, 609—610, 1950, Nr. 13. (26. Sept.) Gegeben ist eine gerade Anzahl von 
Maschen zweier verschiedener Sorten, die dergestalt hintereinandergeschaltet und 
zu einem geschlossenen Kreis in sich zuriickgefiihrt sind, daB auf eine Masche 
einer Sorte immer eine Masche der anderen Sorte folgt. Die méglichen Eigen- 
frequenzen eines solehen Systems werden berechnet. Pieplow. 


W. R. Eubank and L. E. Schilberg. Aging of BaTiO 3 ceramics. [S. 1180.] 


Erich Fischer. Uber Assoziation von Dipolmolekiilen in Fliissigkeiten und Lésungen 
aus Messungen der dielektrischen Relaxationszeit. Z. Naturforschg. 5a. 628—629, 
1950, Nr. 11. (Nov.) Vorlaufige Mitteilung iiber umfangreiche Untersuchungen an 
Lésungen verschiedener Dipolstoffe in CC!,, bei denen die effektive Relaxations- 
zeit t aus Messungen der dielektrischen Verluste im Meterwellengebiet bestimmt 
wurde. Die Konzentrationsabhangigkeit von t/n (y = Viskositat der Lésung) 
spiegelt in sehr charakteristischer Weise die Assoziationsverha'tnisse der Lésungen 
wieder: Bei den nicht-assoziierenden MoJekiilen Chlorbenzol und «-Bromnaphthalin 
ist t/n weitgehend unabhangig von der Konzentration. Phenol zeigt bei Molen- 
briichen von 0,02 bis 0,1 ein starkes Ansteigen von t/n als Folge der zunehmenden 
GréBe der Assoziationskomplexe. o-substituierte Phenole zeigen sehr charakteri- 
stische Unterschiede, die mit der Steifigkeit der innermolekularen H-Briicke zu- 
sammenhiangen. Nitrobenzol laéBt, besonders bei mittleren Konzentrationen, eine 
gewisse Assoziation erkennen, die aber wesentlich schwacher ist als bei Phenol. 
Bei Lésungen in Benzol tritt schon bei kleinen Konzentrationen eine VergréBerung 
von t/7 ein, die auf eine Komplexbildung zwischen Nitrobenzol und Benzol zuriick- 
_gefihrt wird. Ungewohnlich starke Assoziation zeigt Imidazo] in Benzo!. p-Amino- 
acetophenon ist ein Beispie] fiir Assoziation ohne wesentliche Momentianderung: 
Bei Konzentrationen von 0 bis etwa 0,01 steigt + auf das Doppelte, wahrend das 
Dipolmoment konstant bleibt. W. Maier. 


Jean Blandin. Orientation des germes cristallins de sulfate de magnésium (,0H,), dans 
le champ électrique. C. R. 231, 828—829, 1950, Nr. 17. (23. Okt.) Es wird die Ein- 
stellung von kleinen Kristallkeimen von Magnesiumsu'fat, das eine starke elek- 
trische Anisotropie besitzt (eg = 5,26, ey = 6,05, eg = 8,28, & — &g = 3,02) in 
einem elektrischen Feld von rd. 12000 Volt/em beobachtet. Wie in einem Magnet- 
feld stellen sich die Keime so ein, daB ihre gréBte Linge senkrecht zum Feld ge- 
richtet ist. Eine solche Erscheinung ist bisher noch an keinem anderen Stoff 
gefunden worden. v. Harlem. 


Pierre Girard, Paul Abadie et Robert Charbonniére. Cohésion et degré de polymérisa- 

tion des grosses molécules d’aprés leurs propriétés diélectriques. J. chim. phys. 4%, 
601—605, 1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Von Polyvinylchloridproben der Molekular- 
gewichte M = 23000 (I), 70000 (11) und 125000 (III) wurden im Frequenzgebiet 
f= 25 Hz bis 1 MHz und zwischen 1 = 18 und 105" die Dielektrizitatskonstante ¢ 
und die dielektrischen Verluste tg 6 gemessen. Die scheibenformigen Proben von 
40 mm Durchmesser und 1 mm Dicke enthielten je 2% Bleistearat, aber keinen 
Weichmacher. Die (tg 6,f)-Kurven von I zeigen unter- und oberhalb 70° charak- 
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teristische Unterschiede: Unterhalb 70° liegt nur eine geringe f-Abhangigkeit 
von tg 6 vor, waihrend sich bei héherer Temperatur DEBYEsche Verlustkurven, 
deren Maxima sich mit steigender Temperatur nach héherem f verschieben, er- 
geben; im ersten Falle liegt tg 6 zwischen 0,01 und 0,03, im zweiten Falle steigt 
tg 6 bis 0,20 an. Der gleiche Effekt liegt bei IJ vor, allerdings weniger ausgeprigt 
als bei I, wahrend bei III auch bei 105° nur eine geringe f-Abhangigkeit vorhanden 
ist. Die Erscheinung wird auf das Vorliegen von zwei verschiedenen Verlust- 
mechanismen, bedingt durch die unterschiedliche Kohasionsenergie, zuriickgefiihrt 
(geringe Orientierung der C-Cl-Dipole bei niedriger Temperatur und hohem M 
bzw. starkere Orientierung bei héherer Temperatur und niedrigem M). Die Tem- 
peratur- und f-Abhangigkeit von ¢ steht hiermit im Einklang. O. Fuchs 


G. Berlit. Das piezoelektrische Mefverfahren. Aufbau und Wirkungsweise. [S. 1178.] 


F. Rossmann. Polare Kristallform und elektrische Erregung des Eises. Experientia 
6, 182, 1950, Nr. 5. (15. Mai.) (Erlangen. Univ., Phys. chem. Lab.) Nach friheren 
Mitteilungen des Verf. lassen sich gewisse Funkstérungen innerhalb und in der 
Umgebung von Eiswolken und gewisse Erscheinungen der Meteorologie nicht anders 
befriedigend erklaren als durch polare elektrische Erregung der dabei vorhandenen 
Eisteilchen, die nicht der holoedrischen Klasse des hexagonalen Systems D, p, 
sondern der dihexagonalen-pyramidalen Klasse Cg, angehéren. Alle bisher durch- 
gefihrten Versuche, eine piezoelektrische oder pyroelektrische Erregung von Eis 
nachzuweisen, schlugen jedoch fehl, Verf. gelang es nun, in einem groBen Kihl- 
schrank groBe Einkristalle aus zweimal destilliertem Wasser von der spez. Leit- 
fahigkeit rd. 10-* Ohm~! cm—! im GefrierprozeB zu ziichten, wobei es nicht schwer 
war, Einkristalle oder nach der C-Achse gleichgerichtete Biindel von Einkristallen 
zu erhalten. Alerdings handelte es sich fast immer um Biindel von Zwillingen, 
die mit gieichwertigen Endflachen aneinander grenzten und sich daher piezo- 
elektrisch unwirksam verhalten. Es gelang aber stets, die Zwillingskristalle in die 
beiden Einzelteile aufzuspalten, die sich dann immer als kraftig piezoelektrisch 
und pyroelektrisch erregbar erwiesen. Unter sonst gleichen Umstanden war der 
Effekt um eine Zehnerpotenz gréBer als beim Turmalin. Weitere Untersuchungen 
sind im Gange. v. Harlem. 


W. P. Eatherly and J. J. Donoghue. Precision measurement of the Hall and magneto- 
resistivity coefficients with some results for graphite. Phys. Rev. (2) 81, 663, 1951, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviation, Atomic Energy 
Res. Dep.) Veiff. haben eine Methode entwickelt, Wechselspannungen bis zu 
1000 vVolt mit einer Genauigkeit von 0,01 ~Volt zu messen und diese zur Messung 
des HALL-Koeffizienten und des Koeffizienten des elektrischen Widerstands im 
Magnetfeld angewendet. Speziell wurde die Graphitbildung bei einer entgasten 
Kohle untersucht. Hier treten merkliche Anderungen im elektrischen Widerstand, 
beim HALL-Effckt und beim Widerstand im Magnetfeld im Temperaturgebiet 
1700—2500° C bei der Graphitbildung ein. Sie sind zuriickzufiihren auf das An- 
wachsen der Kristallite und die Verdampfung von Verunreinigungen und kénnen 
wahrscheinlich erklart werden auf Grund der Bandstruktur und Streuung der 
Leitungselektronen. v. Harlem. 


J. Bardeen. Choice of gauge in London’s approach to the theory of superconductivity. 
Phys. Rev. (2) 81, 469—470, 1951, Nr. 3. (1. Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell Te- 
leph. Lab.) Nach LONDON kann man die phanomenologische Gleichung der Supra- 
leitung rot (Aj) = B aus der Quantentheorie ableiten, wenn man fiir den supra- 
leitenden Zusiand die Annahme macht, daB die Wellenfunktion, p, der Leitungs- 
elekironen durch das Magnetfeld nicht viel geandert wird. y wird nach Annahme 
LONDONs annihernd gleich der Wellenfunktion fiir das Feld Null, Yo, wenn das 
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Vektorpotential A gewisse Bedingungen erfiillt. Diese Bedingungen werden aus 
einer im Gegensatz zu friher maSinvarianten Formulierung der Theorie abgeleitet. 


Schoeneck. 


J. Bardeen. Relation between lattice vibration and London theories of superconduc- 
tivity. Phys. Rev. (2) 81, 829—834, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Ein Gas von wechselwirkungsfreien Elektronen mit kleiner effektiver 
Masse hat eine groBe diamagnetische Suszeptibilitat. Es wird nachgewiesen, daB 
die LONDONschen phanomenologischen Gleichungen der Supraleitung als Grenzfall 
folgen, wenn die effektive Masse so klein ist, daB die LANDAU-PEIERLSsche 
Theorie eine Suszeptibilitat < — 1/4 liefert. Der Gebrauch einer effektiven Masse 
m, ~ 10-4 m fir Supraleitelektronen in der Gitterschwingungstheorie der Supra- 
leitfahigkeit wird begriindet. Dieser Wert ist geniigend klein, um zu zeigen, daB 
die Theorie die LONDONschen Gleichungen und folglich die typischen Supra- 
leitungseigenschaften ergibt. Ist ng die Konzentration der Supraleitelektronen, 
n die gesamte Elektronenkonzentration, so gilt: m,/ng ~ m/n. Die Eindringtiefe 
ist von derselben GréBenordnung wie die durch den tiblichen LONDONschen Aus- 
druck gegebene. Schoeneck, 


Paula Feuer and Hubert M. James. The effect of surface states on the Fermi level 
of a semiconductor. Phys. Rev. (2) 78, 645, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) (Purdue Univ.) 
In einem weiten Bereich ist die Zahl n der Elektronen in der Volumeneinheit im 
Leitungsband bei der Temperatur T proportional exp(¢/kT), wobei € das FERMI- 
Niveau ist. Bei N-Typ-Halbleitern mit Donatoren gilt n + n’= N, wenn n’ die 
Konzentration der Elektronen in den Donatoren und N die Konzentration der 
Donatoren ist. Wenn die Elektronen auch Oberflachenzustiande besetzen kénnen, 
erweitert sich die Bedingung zur Bestimmung von € zun+n’+ n”(A'V) =N, 
wenn n” die Konzentration der Elektronen in Oberflachenzustanden, A die Ober- 
flache und V das Volumen des Priiflings ist. Wird n” mit n’ vergleichbar, so sinkt 
das FERMI-Niveau. Das kommt vor, wenn N klein (z. B. 0) und T niedrig (z. B. 
20° K) ist. Dann wird n kleiner und der spezifische Widerstand gréBer, als die 
friihere Theorie angab. Bei sehr diinnen Schichten ist die Wirkung besonders groB. 
Gintherschulze. 


A. Hoffmann, F. Rose, B. Waldkétter und EB. Nitsche. Reversible Verdnderungen in 
“der Randschichi von Selengleichrichtern. Z. Naturforschg. 5a, 465—467, 1950, Nr. 8. 
(Aug.) (Pretzfeld, Siemens-Schuckert- Werke, Dienstst.; Berlin, Siemens-Schuckert- 
Werke, Geraitew.) Bei den Untersuchungen von Selengleichrichtern sind zwei ver- 
schiedene Erscheinungen aufgefallen, die sich wahrscheinlich auf ein und dieselbe 
Ursache zuriickfiihren lassen. Es handelt sich einmal um eine Erhéhung des Durch- 
laBwiderstandes, wenn man von einer allein in der DurchlaBrichtung wirksamen 
Belastung zu der hetriebsmaBigen Belastung iibergeht, in der der Gleichrichter 
wiahrend eines Teils der Periode in Sperrichtung beansprucht wird. Der ,,Durch- 
laBwiderstand bei reiner FluBbelastung*‘ ist kleiner als der ,,DurchlaBwiderstand 
im Betrieb“. Dieselben Gleichrichter, die diesen Effekt zeigen, zeigen bei Kapazi- 
tatsuntersuchungen eine Abhangigkeit der Randschichtkapazitat von der Gleich- 
vorspannung. Beide Effekte werden durch eine Verlagerung der Stérstellen ge- 
deutet, welche durch eine Erhéhung der mittleren Randfeldstarke hervorgerufen 
wird. Die Gesamtheit des vorliegenden Beobachtungsmaterials weist allerdings 
darauf hin, daB unsere bisherigen Vorstellungen vom Stérstellenmechanismus noch 


nicht zureichend sind, um ein in sich widerspruchsfreies Bild zu gewinnen. 
v. Harlem. 


Paul Gérlich. Zur Frage der Anwendung von Widerstandszellen. 7. Naturforschg. 5a, 
563—568, 1950, Nr. 10. (Okt.) Da in den letzten Jahren Widerstandszellen (d. h. 
Zellen mit innerem lichtelektrischem Effekt) bekannt wurden, die im sichtbaren 
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Gebiet viel empfindlicher sind als die bisher bekannten, im gleichen Spektral- 
bereich empfindlichen Zellen, und da durch das Auffinden besonderer Herstellungs- 
verfahren fiir ultrarotempfindliche Zellen lichtelektrische Messungen im ultraroten 
Gebiet bis zu 5 » durchgefiihrt werden kénnen, ist das Interesse an solchen Zellen 
wieder erwacht, und es wird zu priifen sein, ob die genannten Vorteile hinreichend 
groB sind, um den Nachteil der Inkonstanz dieser Zellen zu kompensieren. Verf. 
gibt daher einen Uberblick an Hand der vorhandenen sehr umfangreichen Literatur 
iiber die Eigenschaften der neuen Widerstandszellen (CdS-, CdSe-, CdTe-, Ag,S-, 
PbS-, PbTe und Bleiglanznetzzellen). v. Harlem. 


Fritz Michelssen. Einige Bemerkungen zu voranstehendem Bericht von Paul Gérlich. 
Z. Naturforschg. 5a, 568—569. 1950, Nr. 10. (Okt.) (Berlin-Friedenau.) Verf. er- 
ginzt den Bericht von GORLICH (s. vorstehendes Ref.) in bezug auf die von ihm 
bei der Firma Georg Seibt durchgefiihrten Entwicklungsarbeiten an Bleiglanz- 
photozellen. v. Harlem. 


F. Michelssen. Bemerkungen zur Entwicklung der infrarotempfindlichen Bleiglanz-, 
PbS-, PbSe- und PbTe-Photozellen und deren Anwendung. Optik 8, 75—76, 1951, 
Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Berlin.) Verf. macht einige Bemerkungen zu dem Aufsatz 
von KECK (s. diese Ber. 2%, 855, 1948) tiber die Urheber und Patente der in diesem 
Aufsatz erwahnten infrarotempfindlichen Bleiglanz-, PbS, PbSe- und PbTe-Photo- 
zellen. v. Harlem. 


A. W. Ewald. On the photo-conductivity of thallous sulfide cells. Phys. Rev. (2) 81, 
607—611, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Randall Lab. Phys.) 
Die Untersuchung der Entstehung und des Zerfalls der Photostréme in TI,S- 
Zellen ergibt, daB die einfache zweimolekulare Rekombinationstheorie, auf der die 
fiiheren quantitativen Diskussionen tiber den Photoeffekt im TI,S beruhten, fir 
die vollstindige Erklarung dieser Kurven nicht ausreicht. Die Abhangigkeit der 
Anfangsneigung der Empfindlichkeitskurven von der Lichtintensitat ist so, wie man 
es fiir einen homogenen Photoleiter erwartet, aber die Temperaturabhangigkeit 
dieser Neigungen laBt die Anwesenheit von Schwellen vermuten, welche die Leit- 
fahigkeit mittels der Beweglichkeit beeinflussen. Die Anderung der Anfangsneigung 
sowohl] wie auch der stetigen Photoleitfahigkeit mit der Temperatur zeigt eine 
exponentielle Abhangigkeit der Beweglichkeit von der Temperatur mit einer 
Aktivierungsenergie von 0,19 eV. Die MeRergebnisse zeigen somit, da8 TI,S weder 
mit dem stetigen homogenen Modell noch mit dem Bild scharfer Schwellen tiber- 
einstimmt, sondern Ziige beider Modelle aufweist. Der Photoeffekt entspricht dem 
homogenen Modell, die Beweglichkeit der Leitungstrager ist jedoch durch schwache 
Schwellen bestimmt. v. Harlem. 


Edward A. Kmetko. Infrared absorption and intrinsic semiconductivity of condensed 
aromatic systems. [S. 1160.] 


Jay Edlin Stone. An ultra-low frequency oscillator. [S. 1174.] 


A. van der Ziel. On the noise spectra of semi-conductor noise and of flicker effect. 
Physica 16, 359—372, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Vancouver, B.C. Can., Univ. Brit. 
Columbia, Dep. Phys.) Sowohl beim Flackereffekt als auch bei dem nicht thermisch 
erklarbaren zusatzlichen Rauschen der Halbleiter ist die Rauschstarke in einem 
weiten Frequenzbereich der Frequenz umgekehrt proportional. Der Verf. zeigt, daB 
dieses Verhalten nicht mit einer einzigen Korrelationszeit erklart werden kann, 
sich jedoch ergibt, wenn angenommen wird, daB eine Anzahl uber einen breiten 
Bereich verteilte Korrelationszeiten wirksam sind. Eine solche Verteilung wird dann 
durch Besprechung der einzelnen Rauschursachen begriindet. Dabei zeigt sich, daB 
der Schroteffekt allein nicht zur Erklarung des gesamten UberschuSrauschens 
ausreicht. Deshalb werden noch der Flackereffekt und Widerstandsschwankungen 
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herangezogen, die durch die Wanderung von Fremdatomen oder von Gitterver- 
zerrungen hervorgerufen werden. Sie ergeben die erforderliche Verteilung der Kor- 
relationszeiten. Endlich wird der Flackereffekt oxydbedeckter Kathoden be- 
sprochen und gezeigt, daB er auch im wesentlichen auf Vorgingen im Innern des 
Oxydes beruht, also auch ein Halbleitereffekt ist. Giintherschulze. 


Carl N. Klahr and UL. P. Hunter. Measurement of semiconductor impurity content. 
Phys. Rev. (2) 81, 1059—1060, 1951, Nr. 6. (15. Marz.) (East Pittsburg, Penn. 
Westinghouse Res. Lab.) Die Arbeit gibt einen theoretischen Hinweis, wie aus 
elektrischem Widerstand und HALL-Konstante die Gesamtverunreinigung von 
Halbleitern (d.h. chemische Zusitze und Gitterfehler) bestimmt Srerden kann. 
Hierzu wird mittels vereinfachter theoretischer Annahmen in der Berechnung der 
mittleren freien Weglinge der Ladungstrager aus der Streuung am Gitter, an 
ionisierten Donoren und Akzeptoren und neutralen Teilchen ein System von Be- 
weglichkeitskurven in Abhangigkeit von der Leitfahigkeit berechnet, das die Ge- 
samtverunreinigung als Parameter enthalt. Herbeck. 


Carl N. Klahr. Resistivity and Hall constant of semiconductors. Phys. Rev. (2) 82, 
109—110, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) Berichtigung ebenda (2) 83, 460, Nr. 2. (15. Juli.) 
(East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die in der vorstehenden Arbeit 
aus den verschiedenen Streufaktoren berechnete mittlere freie Weglange der 
Ladungstrager wird durch Anwendung der BOLTZMANN-Statistik verbessert. Da- 
durch tritt eine leichte Variation der friiher erhaltenen Werte fiir elektrischen 
Widerstand und HALL-Konstante auf. Herbeck. 


Claude Hess. Le procédé alodine, protection galvanique de l’aluminium. [S. 1181.] 


Jean Brochard. Etudes sur les raies interdites et sur le champ interionique dans 
les tubes a décharges. [S. 1158.] 


P. Goodman, K. P. Nicholson and H. D. Rathgeber. The ionization of cosmic-ray 
particles. [S. 1107.] 


D. R. Bates. Recombination and the helium afterglow spectrum. [S. 1157.] 


P. Dandurand and R. B. Holt. Electron density and light intensity decay in cesium 
_afterglows. [S. 1157.] 


Manfred A. Biondi. Jonization by the collision of pairs of metastable atoms. Phys. 
Rev. (2) 82, 453—454, 1951, Nr. 3. (1. Mai.) (East Pittsburgh. Penn., Westinghouse 
Res. Lab.) Mit Hilfe der Mikrowellentechnik wurde die Elektronendichte in He 
und Ne unmittelbar nach dem Abschalten der Rébrenspannung untersucht. Es 
wurde gefunden, daB diese in der ersten msec ansteigt, was auf eine lonisation durch 
die im Gas vorhandenen metastabilen Atome zuriickgefihrt wird, und nach Durch- 
laufen eines Maximums gemaB den Gesetzen fiir die ambipolare Diffusion abfal .. 
An Hand der experimentellen Ergebnisse und einer Gleichung n = A exp (—t/Tp) 
— Bexp (—t/Tm), wobei Tp den Diffusionskoeffizienten und die Dimensionen des 
Entladungsrohres enthalt, und T,, die mittlere Lebensdauer der metastabilen 
Atome bedeutet, wird durch Extrapolation des linear abfallenden Teiles der Kurven, 
fiir den der erste Summand der Gleichung maBgebend ist, die Ionisation durch die 
metastabilen Atome als Differenz zwischen der gemessenen und der extrapolierten 
Kurve bestimmt. Bei Verkleinerung der Entladungsdauer von 300 usec auf 10 psec 
verschwindet der ansteigende Ast der Kurven. Busz. 


Rolf Landshoff. Convergence of the Chapman-Enskog method for a completely ionized 
gas. Phys.Rev. (2) 82, 442, 1951, Nr. 3. (1. Mai.) (Los Alamos, New Mex., Uniy., 
Sci. Lab.) Eine Theorie fiir Transportvorgange in ionisierten Gasen wurde kiirzlich 
von COHEN, SPITZER und Mc. R. RoUTLY aufgestellt. Sie benutzten eine Nahe- 
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rung, die hauptsichlich umgekehrt quadratische Krafte betrachtet. In diesem 
Zusammenhang werden einige Ergebnisse, die mit der CHAPMAN-ENSKOGschen 
Methode erhalten wurden, wiedergegeben. Diese beziehen sich auf den Fall H = 0, 
fiir den die Matrix der Gleichung reell ist. In diesem Fall kénnen die Determinanten 
leicht berechnet werden. Die Ergebnisse sind in einer Tabelle aufgefiihrt. Die Ge- 
schwindigkeitsverteilung der Elektronen in Gegenwart eines elektrischen Feldes ist 


i=1 
nach den oben zitierten Verff.: ®= f(1 — e(vE)/vkT: = (—1)7" Ai) /4.0,). 


Fir Z= 1 ergibt sich: 4°}/A® — —0,0630, A‘)/4\ = —0,018365, 4953/4 
= — 0,039955. Busz. 


John A. Hornbeck and Gregory H. Wanniecr. Cross sections for ion-atom collisions 
in He, Ne, and A. Phys. Rev. (2) 8%, 458, 1951, Nr. 3. (1. Mai.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Messung der ,,Trift‘-Geschwindigkeit vg von Het, Net und At 
in den zugehérigen Gasen unter dem Einflu8 eines konstanten elektrischen Feldes. 
Wie zu erwarten hingt vg nur ab von der Temperatur und vom Verhaltnis Energie 
zu Gasdichte (E/N). Fiir kleine E/N ist 1g proportional E/N, fir héhere E/N wird vg 
proportional (E/N)'/:. Die Ergebnisse lassen sich deuten mittels des Modells harter 
Kugeln fiir die stoBenden Atome. Die so errechneten Wirkungsquerschnitte liegen 
betrachtlich iiber den gaskinetischen. Zur Deutung vermuten die Autoren eine 
anomale Resonanzbeziehung. Vergleich mit der LANGEVINschen Berechnung von 
Jonenbeweglichkeiten. H.C. Wolf. 


W. ©. Schumann, Ausbreitung elektrischer Wellen laéngs geschichteter und ldngs kon- 
tinuierlich verdnderlicher Plasmen. [S. 1170.] 


E. P. Gross. Plasma oscillations in a static magnetic field. Phys. Rev. (2) 82, 232 
bis 242, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Insul. Res.) 
Es wird eine Theorie entwickelt fiir Plasmaschwingungen mit kleiner Amplitude 
in ionisierten Gasen im magnetischen Feld, die auch Temperatureffekte beriick- 
sichtigt. Die BOLTZMANNsche Gleichung wird fir das vorliegende Problem gelést 
und exakte Ausdriicke fiir die Dispersionsbeziehung und die Verteilungsfunktion 
erhalten. Typisch fiir die Dispersion sind Absorptionsliicken im Spektrum bei Fre- 
quenzen, die ein Vielfaches von eH/mc betragen. Ihre Starke ist von der Gas- 
temperatur abhangig und ist fir groBe Wellenlangen dieser proportional. Dieser 
Effekt fiihrt zu der Voraussage einer selektiven Reflektion von Wellen mit Fre- 
quenzen im verbotenen Bereich. Busz. 


Michel Bayct. Sur les différents régimes de décharge électrique dans les gaz. C. R. 231, 
1442—1444, 1950, Nr. 25. (18. Dez.) Die Druckabhangigkeit der Ziindspannung 
einer Gasentladung folgt in verschiedenen Spannungs-, Frequenz- und Druck- 
bereichen verschiedenen Gesetzen. Die Amplitude der Elektronenschwingungen 
wird naherungsweise durch Feldstarke, freie Weglange, Wellenlange des Wechsel- 
stromes und Energieverlust ausgedriickt. Ist sie gréBer als der Elektrodenabstand, 
folgt die Ziindspannung dem PASCHEN-Gesetz. Fiir kleinere Werte zeigt die 
Druckabhingigkeit ebenfalls ein Minimum, jedoch verlaufen die Kurven in kleine- 
ren Druckbereichen wesentlich steiler und in gréBeren flacher als die entsprechenden 
PASCHEN-Kurven. Die Lage des Minimums hangt von der Wellenlinge ab. Wird 
die freie Weglainge gréBer als der Elektrodenabstand, liegen die gleichen Verhalt- 
nisse wie in einer Vakuumentladung vor. Die Giltigkeitsbereiche der verschiedenen 
Mechanismen und einer Zwischenform werden abgegrenzt und die Kurvenverlaufe 
fiir die Druckabhangigkeit diskutiert. Mehrere Arbeiten itiber dieses Problem werden 
zitiert. Busz. 


André Boulloud. Influence de l’émission froide sur le retard disruptif dans les gaz 
comprimés. C. R. 231, 514—516, 1950, Nr. 10. (4. Sept.) Ziindverzégerungen von 
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Entladungen in Luft und CO, bei hohen Drucken wurden fir verschiedene Feld- 
starken und Kathodenmaterialien untersucht. Bei Feldstarken in der GréBenord- 
nung von 20 kV/mm sind sie vom Kathodenmaterial abhangig. Dieser Effekt wird 
der kalten Emission der Elektroden zugeschrieben, er geht parallel mit derAus- 
trittsarbeit. Die Kaltemission ist ausreichend, um die Wirkung eines Radium- 
praparates zur Gasionisation bei Ziindspannungsmessungen auszuschalten. Busz. 


Charles G. Miller and David L. Fayman. Positive and negative corona in oxygen, in 
freon and in mixtures. Phys. Rev. (2) 81, 650, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Santa Barbara, Univ. California.) Koronaentladungen in Og, 
Freon und deren Gemische wurden in zylindergeometrischen Entladungsrohren 
untersucht und mit Ergebnissen von WEISSLER und MougR, die spitze und ebene 
Elektroden benutzten, verglichen. Bei positiver Korona am Draht bildet die Ent- 
ladung in O, ,,Streamers‘ bei hohen Drucken und Impulse bei niedrigen Durch 
Hinzufiigen von Freon konnten bei allen Drucken Streamers beobachtet werden. 
Bei negativer Korona werden bei beiden Gasen schmale Stellen der Kathode durch 
Ionenbombardement gereinigt, und der Strom durch Ausbildung von TRICHEL- 
Impulsen begrenzt. Die Entladung in O, beginnt mit einem schwachen Leuchten, 
das verschwindet, sobald die TRICHEL-Impulse auftreten. Busz. 


Marius Laffineur et Mme Charlotte Pecker. Emission radioélecirique @ l’effet gyro- 
magnétique dans une décharge. C. R. 281. 1446—1447, 1950, Nr. 25. (18. Dez.) Bei 
der Bewegung eines Elektrons in cinem magnetischen Feld wird eine elektromagne- 
tische Strahlung von der Frequenz v = eH/2z mc ausgesandt. Dieser Effekt wurde 
in einer Vakuumréhre bei 10-* bis 10-5 Torr untersucht. Der Empfanger wurde auf 
eine Wellenlange von 55 cm eingestellt und das magnetische Feld zwischen 185 
und 195 Gau8 variiert. Ein Maximum ist auf der Spannungskurve des Empfangers 
bei 193 Gauf8 deutlich zu erkennen. Verff. lassen die Frage offen, ob es sich in diesem 
Fall um die reine gyromagnetische Abstrahlung handelt, oder ob wegen des Vor- 
handenseins eines elektrischen und magnetischen Feldes Plasmaschwingungen auf- 
treten, deren Frequenz vom gyromagnetischen Effekt aufgepragt ist. Busz. 


Georg Schmitz. Zur Theorie der wandstabilisierten Bogensdule. Z. Naturforschg. 5a, 
571, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Troisdorf-Oberlar.) Die Energiebilanz eines wandstabi- 
lisierten Lichtbogens fiihrt zu der Gleichung — 2x[(dG/dz), — (dG/dz),] 
= 2x R?o9(Ei—s) do, wobei R der Rohrradius, r der Abstand von der z-Achse, 
o= R/r, E die Spannung, i die Stromstiarke, s die Ausstrahlung und G eine Funk- 
tion der Temperatur T und des Warmeleitvermégens x in der Form dG/dr = xd T/dr 
bedeutet, wenn man von der zur Wand abgeleiteten Warmecnergie [=2arxdT/dr 
ausgeht. Diese Gleichung hat gegeniiber der frither von HELLER aufgestellten den 
Vorteil, daB sie die erste Ableitung der abhangigen Veranderlichen nicht mehr ent- 
halt, was die numerische Integration wesentlich erleichtert. Busz. 


W. Gruber. Elekironisches Gerdét zur Regulierung der Lichtstdérke von Fluoreszenz- 
beleuchtungsanlagen. [S. 1155.] 

Dag Romell. Radio reflexions from a column of ionized gas. [S. 1170.] 

W. F. G. Swann. On certain matters pertaining to electrets. J. Franklin Inst. 250, 83, 
1950, Nr. 1. (Juli.) 

W. F. G. Swann. Dasselbe. Ebenda S. 219—248, Nr. 3. (Sept.) 

W. F. G. Swann. Dasselbe. Phys. Rev. (2) 79, 213, 1950, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Bartol Res. Found.) Der zeitliche Verlauf des Potentials V 
zwischen den Deckplatten eines Elektrets wird unter der Voraussetzung berechnet, 


daB die Heterocharge des Elektrets durch eine Polarisation, die exponentiell mit 
der Zeit abnimmt, und die Homocharge durch eine reelle Oberflachen- und Volum- 
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ladung hervorgerufen wird. Es ergibt sich, daB die Anderung des Potentials Vv 
unabhangig von der anfinglichen Verteilung der reellen Ladungen ist, wenn das 
Verschwinden der Ladungen durch das OnMs~he Gesetz bestimmt wird. Fir einen 
scheibenférmigen Elektret (1 cm dick; 3 em (%: Anfangspotential V, = —2000Volt) 
wird unter der Annahme einer Polarisationszerfallskonstanten von 10~®sec~! be- 
rechnet, da8 V innerha!b 1,5 d von V, =— 2000 Volt auf Null ansteigt und dann 
in 14d sein positives Maximum Vy, = + 2100 Volt erreicht. Dies fallt erst inner- 
halb 3 Jahre auf 30% seines urspriinglichen Wertes ab. Dabei beeinfluBt weder die 
anfanglich hervorgerufene Polarisation, noch Vy die Zeit, die nach dem Nulldurch- 
gang fir den Anstieg bis zum positiven Maximum erforderlich ist. Wenn im Elek- 
tret neben der Ohmschen Leitung Ladung durch SelbstabstoBung verschwindet, 
tritt ein Zusatzterm zu den entwickelten Gleichungen, der genau so wirkt wie eine 
Anderung der Polarisationsverteilung. Wegen seiner Bedeutung fiir die Experimen- 
tiertechnik wird abschlieBend der Feldverlauf in Abhangigkeit vom Abstand von 
der Oberflache fir verschiedene geometrische Elektretformen berechnet. Der den 
Erscheinungen des Elektrets zugrunde liegende strukturelle Mechanismus wird 
nicht diskutiert. Schmidt-Rohr, 


E. Stickley, M. M. Newman and J. D. Robb. Electrostatic charging of aircraft glass 
during flight. [S. 1083.] 


R. Bedos. Mesures de quelques propriétés électriques d’un colloide d’argent.[S. 1124.] 
Mme A. Dobry. Sur leffet électrovisqueux. [S. 1124.] 


Elemér Mibaly . Electrophoretic investigation of fibrin and fibrinogen dissolved in urea 
solutions. [S. 1183.] 


J. H. Dedrick and G. C. Kuczynski. Electrical conductivity method for measuring 
self-diffusion of metals. [S. 1120.] 


L. Apker and BE. Taft. Exciton-enhanced photoelectric emission from F-centers in RbI 
near 85° K. Phys. Rev. (2) 81, 698—701, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Res. Lab.) 


LL. Apker and E. Taft. Exciton-enhanced photoelectric emission from F-centers in 
alkali iodides near 85° K. Ebenda S. 321, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
In Fortfiihrung friiherer Arbeiten am KJ wurde jetzt der AuBere Photoeffckt an 
verfarbten RbJ-Schichten in Abhiangigkeit von der eingestrahlten Wellenlange 
untersucht. Man hat wieder zwei Bereiche zu unterscheiden. Fir hy< 5 eV werden 
durch die absorbierte Strahlung die Farbzentren unmittelbar ionisiert. Fir h y >5eV 
nimmt die Ausheute stark zu und erreicht ein flaches Maximum von 10-3 emittierte 
Elektronen/absorbiertes Lichtquant beim ersten Maximum der Eigenabsorption. 
Dieser Effekt wird durch die Bildung von Excitonen als Folge der Bestrahlung ge- 
deutet, die erst in cinem weiteren Schritte ihre Energie an die Farbzentren abgeben 
und sie dadurch ionisieren. Fihrt man die Messungen bei 85° K statt bei 300° K 
durch, so findet man aufer einer geringen Verschiebung nach kiirzeren Wellen, die 
mit der Verschiebung der Eigenabsorpiion tibereinstimmt, als wesentlichen Unter- 
schied ein scharfes Minimum der Ausbeute an der Stelle des Maximum der Eigen- 
absorption, so daB die Ausbeutungskurve etwa das Aussehen einer Spektrallinie 
mit Selbstumkehr annimmt. Da mit abnehmender Temperatur die Eigenabsorption 
gréBer wird und das Licht infolgedessen weniger eindringt, ergeben sich hierfir 
zwei Deutungsméglichkeiten: 1. Die Verteilung der Farbzentren in der Rb J-Schicht 
ist nicht homogen, sondern die Konzentration an der Oberflache geringer. 2. Die 
Excitonen werden an der Oberflache des Gitters durch strahlungslose Ubergange 
vernichtet, — Die Verff. sehen in diesen Messungen einen recht unmittelbaren Nach- 
weis fiir die Entstehung von Excitonen bei der Bestrahlung eines Kristalls im lang- 
welligen Gebict der Eigenabsorption. Stéckmann. 
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Malcolm H. Hebb. Mechanism of exciton-enhanced photoelectric emission in alkali 
halides. Phys. Rev. (2) 81, 702—705, 1951, Nr. 1. (1. Marz.) (Schenectady. N. Y., 
Gen. Electr. Res. Lab.) Theoretische Diskussion der Messungen von APKER und 
TAFT (vgl. vorstehendes Ref.), Die Theorie gibt die Messungen richtig wieder, wenn 
man annimmt, daf in einer Oberflachenschicht der Dicke 140 A praktisch keine 
Farbzentren ionisiert werden. Aus den Rechnungen folgt eine mittlere freie Weg- 
lange der Elektronen von etwa 10 A. Die berechnete Energieverteilung der Photo- 
elektronen stimmt befriedigend mit noch nicht veréffentlichten Messungen tiberein. 
Stéckmann. 


KE. Taft and L. Apker. Optical interference effects in the photoelectric emission from 
centers in RbBr. Phys. Rev. (2) 82, 576, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Gen. Electr. Res. Lab.) Die Ausbeute des auBeren Photoeffekts an ver- 
farbten RbBr-Schichten (d ~ 4000 A) als Funktion der Wellenlange zeigt u.a, 
Selektivitaten, die durch optische Interferenzen zu erklaren sind. Aus den Mes- 
sungen folgt 1., daB der Phasensprung bei der Reflexion an der Metallunterlage 
170° betragt, und 2., daf& die Photoelektronen nur aus einer diinnen Oberflachen- 
schicht < 1000 A kommen. Stéckmann. 


Erich Krautz. Spektroskopische Untersuchung des Verhaltens von Oxydkathoden in 
Gasentladungen. Z. Naturforschg. 6a. 16—24, 1951, Nr. J. (Jan.) (Braunschweig, 
TH., Inst. Techn. Phys.) Das Verhalten von aktivierten Oxydelektroden in Gas- 
entladungslampen wird unter verschiedenen Entladungsbedingungen durch spek- 
tralanalytische Auswertung der Lichtemission (im Gebiet 2000—6000 A) in unmit- 
telbarer Nahe der Oxydelektroden untersucht. Diese Untersuchungen bezichen 
sich im einzelnen auf die thermisch emittierenden Materialien BaO, SrO, CaO und 
deren Mischkristalle sowie auf Gemische mit SiO, pnd ThO, in der Hg-A-Ent- 
ladung bei Gleich- und Wechselstrombetrieb, sowvhl in der Kathode als auch in der 
Anode bei verschiedenen Betriebstemperaturen. Aus der Zahl und der Intensitat 
der Spektrallinien im Elektrodenraum werden Riickschliisse auf Starke und Art 
der Verdampfungs-Zerstaubungs- und Dissoziationsprozesse gezogen. Im Raum 
um die Anode sind Zahl und Intensitat der Linien, die von den angeregten Kationen 
des Oxyds herriihren, kleiner als im Kathodenraum. Die Zahl der angeregten und 
jonisierten Atome im Raum um die Kathode nimmt sehr schne}] mit dem Abstand 
ab, an der Anode — infolge Abwanderung der positiven Ionen im Feld — weniger 
schnell ab. Ba—Sr-Oxydanoden zeigen besonders bei Uberbelastung im Anodenlicht 
verstarkte Sr-Linien. Es ist auBer Verdampfung therschiissiger Sr-Atome anch 
eine Dissoziation des Oxyds durch Elektronenaufprall anzunehmen. Aus dem Aus- 
fall mancher Funken- und Bogenlinien kann man bei Kenntnis der Anregungsspan- 
nungen Riickschliisse auf die AnodenfallgréBe zichen. Bei vollaktiviertem Ba-Sr- 
Oxyd in der Kathode zeigt sich an Hand der Spektren, daB Sr in der Oberflache 
‘angereichert wird. Der Abbau des Kathodenmaterials erfolgt in der Hauptsache 
durch Verdampfung des Erdalkalimetall-Uberschusses (infolge Aufheizung), weniger 
durch Kathodenzerstaubung. Bei erhéhten Betriebstemperaturen der Elektroden 
werden Haufigkeit und Intensitat der beobachteten Linien der Erdatkalien ver- 
stirkt, wobei die Intensitat der Sr-Linien im VerhaJtnis zu den Ba-Linien starker 
mit der Temperatur zunimmt. Verf, folgert daraus, da im Gitter der aktivierten 
Mischoxydkathode neben Ba-Atomen auch iiberschiissige Sr-Atome enthalten sind; 
denn die Beobachtungsergebnisse kénnen nur durch die Annahme erklart werden, 
da®B die Materialabtragung atomar nicht aber — wegen des geringen SrO-Dampf- 
druckes — molekular erfolgt. Rudolph. 


Guy Mesnard. Propriétés thermioniques et activation de la thorine. C. R. 231, 768 
bis 770, 1950, Nr. 16. (16. Okt.) Durch Aufnahme von RICHARDSON-Geraden in 
einer Diode mit zentralem Draht und zylindrischer Anode mit Sicherheitsringen 
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werden die gliihelektrische Austrittsarbeit y und die Mengenkonstante A von 
Th-Oxyd auf Wolfram bestimmt als Funktion der bei verschiedenen Temperaturen 
zwischen 1600° bis 2650° K vorgenommenen Aktivierung. Nach einer Aktivierung 
bei 1950° K erhalt man im Bereich von 1600—1950° K Werte von p zwischen 
1,5 his 2 eV und fir A von 0,05 bis 0,5 Amp/cm?. Bei Annaherung an 2150° K neh- 
men y und A ab, um bei weiterer Temperaturerhéhung bis auf Werte von 2,5 eV 
bzw. 100 Amp/cm? anzusteigen. Die Tatsache einer gegeniiber thorierten Glih- 
kathoden relativ tiefen Aktivierungstemperatur wird im Zusammenhang mit 
Beobachtungen der Strukturanderungen mittels Réntgenstrahlen dahin gedeutet, 
da® die Aktivierung einer Kristallisation des urspriinglich amorphen Th-Oxyds 
entspricht, bei der gleichzeitig eine durch die Temperatur bestimmte Anzahl freier 
Th-Atome erzeugt und als Fehlstellen in das entstehende Gitter eingebaut werden. 
H. Mayer. 


Guy Mesnard. Processus thermoélectroniques dans les cathodes a la thorine. C. R. 231, 
833—835, 1950, Nr.17. (23.Okt.) In Fortsetzung der im vorstehenden Ref. behan- 
delten Untersuchung iiber die gliihelektrischen Eigenschaften von Th-Oxyd-Katho- 
den auf W wird gezeigt, daB die dort aus Messungen der Anderung der Austritts- 
arbeit und der Mengenkonstante mit der Temperatur erschlossenen drei Tempera- 
turbereiche unterschiedlichen Verhaltens bestimmt werden durch die Menge freier 
Th-Atome im Innern und auf der Oberflache der Oxydschicht, also durch die Art 
des dynamischen Gleichgewichtes zwischen Geschwindigkeit der Neubildung von 
freiem Th, Diffusionsgeschwindigkeit desselben durch das Oxyd zur Oberflache und 
Verdampfungsgeschwindigkeit von derselben. Sofern man von der zum Erreichen 
dieses Gleichgewichtes nétigen Zeit absieht, wird dieses und somit auch die Glih- 
elektronenemission nur durch die Temperatur bestimmt. Durch Messung des Wider- 
standes und des optischen, spektralen und totalen Emissionsvermégens und deren 
Ergebnisse werden die gezogenen Schliisse weiter gestitzt. H. Mayer. 


G. B. Finn, W. B. LaBerge and E. A. Coomes, Periodic deviations in the Schottky 
effect for polished tantalum. Phys. Rev. (2) 81, 889, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Notre 
Dame, Ind., Univ.) Die periodische Abweichung, die die gliihelektrische Emission 
von polierten Ta-Drahten als Funktion des angelegten Feldes von der SCHOTTKY- 
Geraden zeigt, wird untersucht, um den EinfluB der Oberflachenrauhigkeit auf die 
MeBergebnisse festzustellen. Ein solcher EinfluB wird nicht gefunden. H.Mayer. 


E. J. Sternglass. Secondary electron emission and atomic shell structure. Phys. Rev. 
(2) 80, 925—926, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (White Oak, Silver Spring, Maryl., U.S. 
Naval Ordn. Lab.) Traégt man die bis heute unter sauberen Bedingungen gemes- 
senen Ausbeuten der sekundaren Elektronenemission der Metalle, von der der Bruch- 
teil der mit hoher Energie riickgestreuten Elektronen abgezogen ist, als Funktion 
der Atomnummer in ein Diagramm ein, so ergibt sich ein Bild, daB durch itiber- 
raschend regelmaBige Ziige klar aufzeigt, daB Gang der Ausbeute und Gang des 
Elektronenschalenaufbaus der Atome enge Beziehungen haben. Daraus muf ge- 
schlossen werden, da jede Theorie der durch primare Elektronen erzeugten sekun- 
daren Elektronenemission nicht nur die Leitungs- und Valenzelektroden, sondern 
auch die fester gebundenen Elektronen mit bericksichtigen muB. H. Mayer. 


Joachim Bittner. Uber die Gleichrichtereigenschaften von synthetischem Pyrit. Jenaer 
ZeiBjahrbuch 1950, S.177—185. (Jena.) Pyritkristalle yon 1—4 mm Durchmesser 
mit EiseniiberschuB werden aus einer Schmelze von Eisenspinen, Brom und 
Schwefel durch 48 stiindige Reaktion in einer evakuierten Glasampulle bei ca. 715° 
erhalten. Die Gleichstromcharakteristik dieser Kristalle als Detektor wird unter- 
sucht, Die Krist.allform (Oktaeder bzw. Pentagondodekaeder) ist fiir die elektrischen 
Eigenschaften nicht entscheidend, dagegen ist die Gite der Kristallflachen maBgeb- 
lich fiir die Gleichrichtung. Durch Sulfidierung wurden auch Pyrite mit Defektleitung 
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erhalten. Fremdzusatz von Kupfer in die normalen Pyritkristalle mit Eiseniiber- 
schu8 bringt zwischen 0,001—0,04 Gew.% keine Anderung, dariiber hinaus tritt 
Verschlechterung der Gleichrichtung auf, Ahnliche Ergebnisse werden durch Zusatz 
von Blei und Gold erzielt. Herbeck. 


Paul Abadic, Israé] Epelboin et Bernard Pistoulet. Sur I’intéré: de l'étude aux ondes 
hertziennes des poudres magnétiques. C. R. 231, 762—764, 1950, Nr. 16. (16. Okt.) 
Es werden einige Bemerkungen iiber gewisse Eigenheiten im Verhalten von magne- 
tischen Puivern, die mit dielektrischen Pulvern gemischt sind, im Gebiet der gyro- 
magnetischen Spinrelaxation gemacht. v. Harlem. 


J. J. Donoghue. 4 new apparatus for determining the magnetic susceptibility of very 
small samples. Phys. Rev. (2) 81,663, 1951, Nr.4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(North Amer. Aviation, Atomic Energy Res. Dep.) Verf. berichtet iiber eine Appa- 
ratur zur genauen Messung der magnetischen Suszeptibilitat an sehr kleinen Proben 
unter Verwendung der Methode von FARADAY (Anwendung eines inhomogenen 
Feldes). Durch Anwendung neuartig geformter Polschuhe wird der EinfluB einer 
fehlerhaften Lagenbestimmung der Probe vermieden, in dem ein gleichmaBiges 
Feld senkrecht im Luftspalt erzeugt wird. Wenn auch die Anordnung fiir Proben 
jeder beliebigen Form anwendbar ist, wurde sie doch noch besonders fir lang- 
gestreckte Proben ausgearbeitet. Die Krafte werden durch eine elektrodynamische 
Waage gemessen. Die Anordnung erlaubt noch eine Anderung in y,, von 1-10-19 zu 
messen. Diese Grenze ist im wesentlichen durch mechanische Schwingungen be- 
dingt, die durch die Fundamentierung auf die Waage tibertragen werden. 
v. Harlem. 


Martin J. Kicin and Robert 8. Smith. Thin ferromagnetic films. Phys. Rev. (2) 81, 
378—380, 195], Nr. 3. (1. Febr.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol., Dep. Phys.) 
Die magnetischen Eigenschaften diinner Filme aus ferromagnetischen Stoffen wird 
auf Grund der BLocHschen Theorie der Spinwellen behandelt. Die spontane Magne- 
tisierung ist abhangig von der Anzah! der Atomlagen im Film, Fir Dicken, die 
unterhalb einer kritischen Dicke liegen, die abhangig ist von der Temperatur und 
den Abmessungen des Films, nimmt die spontane Magnetisierung schnell mit der 
Anzahl der Atomlagen ab. Die Temperaturabhangigkeit der spontanen Magneti- 
sierung gebt aus einem T*/?-Gesetz fiir sehr dicke Filme in eine lineare Fuuktion 
von T fiir einschichtige Filme tiber. Die spontane Magnetisicrung bei fester Tempe- 
ratur und Filmdicke nimmt ab, wenn die Ausdehnung des Films a 
v. Harlem. 


Harvey Kaplan. The determination of the energy of a ferromagnetic domain boundary. 
Phys. Rev. (2) 81, 885—886, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Berkeley, Caiif., Univ., Dep. 
Phys.) Es werden zwei weitere Korrekturen in die Theorie zur Bestimmung der 
Energie der Wand eines ferromagnetischen Elementarbereiches (vg]. WILLIAMS, 
' SHOCKLEY, s. diese Ber. 29, 547, 1950) eingefiihrt: Beriicksichtigung der zweiten 
Anisotropiekonstanten K, bei der Berechnung der Kristallanisotropieenergie und 
des Einflusses einer Deformation der Wand beim Durchgang durch einen recht- 
eckigen Einkristall. v. Harlem. 


R. Forrer. Sur le calcul de la constante de Curie des ferromagnétiques et paramagné- 
tiques basé sur la notion d’activation intermittente. C. R. Soc. Franc. Phys. 75S bis 
8S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 2. (Febr.) Verf. berechnete 
auf Grund seiner Theorie der intermittierenden Aktivierung aus Daten fiir den 
ferromagnetischen Zustand folgende Werte fiir die CURIE-Konstante: Fe: 1,245, 
Ni: 0,321, Co: 1,087, wahrend die experimentellen Werte 1,26, 0,323 und 1,229 
sind. Die gréBere Abweichung beim Co wird auf die Mitwirkung eines Bahnmomen- 
tes wie bei den Salzen zuriickgefiihrt. Fiir die rein paramagnetischen Stoffe ist eine 
Multiplizitat der Momente charakteristisch. Man beobachtet hier ein schwaches 
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zusitzliches Moment zu dem, daB man fiir den Spin allein berechnet (z. B. fiir die 
zweiwertigen Cu- und Ag-Salze), welches ebenfalls giinzlich der intermittierenden 
Aktivierung zugeschrieben wird. v. Harlem. 


Robert Forrer. Sur l’activation intermittente progressive dans quelques séries d’alliages 
ferromagnétiques. C. R. 231, 1444—1446, 1950, Nr. 25. (18. Dez.) Verf. gibt auf 
Grund seiner Theorie der intermittierenden Wechselwirkung der Elektronen eine: 
Erklirung tiber das magnetische Verhalten der Fe-Ni-Legierungen (y-Phase), der 
Pt-Co-Pt-Cr- und Pt-Mn-Legierungen. v. Harlem. 


André J.-P. Meyer et Pierre Taglang. Sur les moments magnétiques et points de Curie 
des variétés hexagonale et cubique du cobalt. C. R. 231, 612—614, 1950, Nr. 13.. 
(25. Sept.) Reines Kobalt kristallisiert bei tiefen Temperaturen in einem hexa- 
gonalen dichtesten Gitter. Das experimentell bestimmbare Sattigungsmoment be- 
zieht sich auf diese Modifikation. Oberhalb von 470° C wandelt sich das hexagonale 
e-Kobalt in das flachenzentrierte kubische y-Kobalt um, dessen CURIE-Punkt ge- 
messen werden kann. Diese beiden magnetischen GréBen beziehen sich somit auf 
zwei allotropische Modifikationen und kénnen daher nicht mit den entsprechenden 
charakteristischen Werten der anderen Ferromagnetika verglichen werden. Verff. 
haben nun ein Verfahren ausgearbeitet,um auch das Sattigungsmoment des y-Kobalts 
und den CURIE-Punkt des e-Kobalts zu bestimmen. Zu diesem Zweck stellten 
sie isoelektronische Legierungen (Z = 27) aus Fe-Ni mit 50 At.% Ni und Kobalt 
her und erhalten dadurch durch Extrapolation auf 100% Co als Mittelwert aus drei 
Reihen den Wert 1,745 wz, fiir das y-Kobalt, das andererseits durch den CURIE- 
Punkt 1404° K charakterisiert ist. Dieser Wert ist in sehr guter Ubereinstimmung 
mit dem von SUCKSMITH auf anderem Weg ermittelten Wert. Tragt man diesen 
Wert des Sattigungsmomentes in die Kurven ein, die die Abhangigkeit der an 
den isoelektrischen Legierungen gemessenen CURIE-Punkte als Funktion der Sit- 
tigungsmomente darstellt, so findet man, das er genau auf dem Schnittpunkt 
dieser Kurven (gerade Linijen) liegt. Unter der Annahme, da die Punkte, die die 
Wertepaare (QO, yu) fiir hexagonale Legierungen mit Z = 27 sich ebenfalls auf dieser 
Geraden liegen, was begriindet wird, l4Bt sich daraus der CURIE-Punkt fiir das. 
é-Kobalt (u=1,70 uz) bestimmen, der sich so zu 1070° K ergibt, wahrend SuUCK-. 
SMITH auf anderem Weg 1150° K ermittelte. v. Harlem. 

André J.-P. Meyer et Pierre Taglang. Sur le comportement magnétique du cuivre en 
solucion solide dans le cobalt et l’alliage FeNi. C. R. 231,956—958, 1950, Nr.19.(6.Nov.) 
Verff. bestimmten die magnetischen Atommomente und die CURIE-Punkte der 
festen ferromagnetischen Lésungen des Kupfers mit Kobalt und Eisen—Nickel- 
Legierungen. Die Grenze der festen Lésung des Cu in Co bei hohen Temperaturen, 
gegeben durch die CURIE-Punkte der kubischen Phase dieser Legierungen, liegt 
bei 11,3 At.% Cu. Die gemessenen Atommomente dieser Legierungen sind die der 
bei tiefen Temperaturen stabilen hexagonalen Phase. Aufgetragen als Funktion 
der Elektronendichte liegen die Momente auf einer geraden Linie mit der Neigung 
— 0,71 wg/Elektron. In diesen Legierungen scheinen somit die Cu-Atome Trager 
eines Momentes von + 0,3 wz zu sein. Dieses Ergebnis laBt sich erklaren, wenn man 
annimmt, daf} Cu in diesen Legierungen die mittlere Elektronenkonfiguration 
3d*? 4518 hesitzt, die durch eine Ionenmischung von ungefahr 30% d® 4s? + 70% 
3d'°4s zustande kommt. Das verschiedenartige Verhalten des Cu in festen Lésungen 
mit Nickel (wo die Neigung der Geraden: yg als Funktion der Elektronendichte- 
1 vp/EJektron betragt) kann auf den Unterschied der elektronischen Dichte oder 
auf die verschiedene Gitterstruktur der beiden Metalle zuriickgefiihrt werden. Um 
diesen Unterschied naher zu klaren, wurden die festen Lésungen von Cu in Fe-Ni- 
Legierungen untersucht, die mit Co isoelektronisch sind und die gleiche Struktur 
wie Ni haben. Die Grenze der festen Lésungen in diesen Legierungen ist stark von 
der Temperatur abhangig, in der Nahe ihrer CURTE-Punkte betragt sie 20 At.% Cu. 
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Bei tiefen Temperaturen ist sie sehr niedrig. Inre Atommomente als Funktion der 
elektronischen Dichte aufgetragen, geben wieder eine Gerade, diesmal mit der 
Neigung — 0,97 wp/Elektron. Das Cu in fester Lésung in Fe-Ni benimmt sich also 
genau so wie in Ni. Der anomale Zustand des Cu in fester Lésung in Co ist somit 
auf die hexagonale Struktur dieser Legierungen zuriickzufihren. Die freie elek- 
tronische Dichte des Cu in den hexagonalen Legierungen muB also gréfer sein als 
in den flachenzentriert-kubischen, in Ubereinstimmung mit der Regel von HUME- 
ROTHERY. v. Harlem. 


Samuel Jackson Barnett. Remarques sur la note de André Meyer sur les coefficients 
&yromagnétiques en u.e.m. du fer, du nickel, du cobalt et de quelques-uns de leurs 
alliages. C. R. 231, 761—762, 1950, Nr. 16. (16. Okt.) Verf. nimmt Stellung zu den 
Arbeiten von MEYER (s. C R. 229, 707, 1949 und vorstehendes Ref.), der an Fe-, 
Ni- und Fe-Ni-Legierungen fiir @ = 2/g genau den Wert 1 fand, wahrend sich aus 
den Messungen vom Verf. der Wert 1,03 fiir Fe, 1,05 fiir Ni und 1,09 fiir Co ergaben 
und weist einige Bemerkungen von MEYER tber vom Verf. gemachte systematische 
Fehler zuriick. v. Harlem. 


Louis Weil. Champ coercitif des grains séparés et des ferromagnétiques connexes. 
C. R. 231, 829—831, 1950, Nr. 17. (23. Okt.) In gentigend kleinen und voneinander 
getrennten ferromagnetischen Kérnern kann eine Magnetisierungsinderung nur 
durch Drehung aller Spins erfolgen. Werden die Kérner zusammengepreBt, so 
bilden sich Konnexe und die Magnetisierungsanderung geschieht durch Verschie- 
bung der BLOCHschen Wande. Die Theorie von NEEL fir die Koerzitivkraft in 
den beiden Fallen wird dargelegt und der Ubergang von einem zum anderen Fall 
bei nur leicht gefritteten Kérnern untersucht. Die fiir Ni-Fe-Legierungen vorge- 
schlagene Erklarung wird bestiatigt. v. Harlem. 


A. H. Geisler. Precipitation and the domain structure of alnico 5. Phys. Rev. (2) 81, 
478—479, 1951, Nr. 3. (1. Febr.) (Schenectady, N. Y., The Knolls, Gen. Electr. 
Res. Lab.) Verf. gibt eine Ubersicht iiber seine Untersuchungen iiber die Mikro- 
struktur von Alnico 2 und Alnico 5, die durchgefiihrt wurden, um die besonderen 
magnetischen Eigenschaften dieser Legierungen zu erklaren und zwischen den 
drei verschiedenen Theorien entscheiden zu kénnen. Weitere metallurgische Unter- 
suchungen sind im Gange. v. Harlem. 


Charles Guillaud et André Michel. Propriétés magnétiques des magnétites substituées 
par les ions trivalents Al**, en relation avec leur structure. J. de phys. et le Radium 
12, 65, 1951, Nr. 1. (Jan.) Verff. stellten substituierte Magnetite her, bei denen 
einzelne Fe®*-Ionen durch Al*t-Ionen ersetzt waren und bestimmten die magne- 
tischen Sattigungsmomente in Abhangigkeit vom Al-Gehalt. Es ergab sich, da 
der Ersatz eines Fe*t-Ions durch ein Al‘*t-Jon zu einer Verminderung des magneti- 
schen Moments um 3 vz fiihrt, so daB das magnetische Moment des so substituierten 
Magnetits nur noch 1 yg betragt. Das Ergebnis laBt sich nach der Hypothese von 
N&EL durch den Antiparallelismus der Spinmomente der verbleibenden Ionen er- 
klaren. v. Harlem. 


Charles Guillaud. Polymorphisme du composé défint Mn Bi aux températures de dis- 
parition et de réapparition de l’aimaniation spontanée. J. de phys. et le Radium 12, 
143, 1951, Nr. 2. (Febr.) Die Legierung MnBi ist ferromagnetisch. Die spontane 
Magnetisierung verschwindet beim Erhitzen bei 360°C, beim Erkalten erscheint 
sie erst bei 340° C wieder. Diese Irreversibilitat laBt vermuten, da es sich hier 
nicht um einen wahren CURIE-Punkt, sondern um einen Umwandlungspunkt 
handelt. Von R. FAIVRE durchgefiihrte Réntgenuntersuchungen im ferromagneti- 
schen und nichtferromagnetischen Zustand ergaben folgende Werte: bei 20° C 
hexagonale Symmetrie, Abmessungen der Elementarzelle: a 4,30 A, c = 6,1 1A, 
c/a = 1,43, Abstand Mn-Mn = 3,06 A im nichtferromagnetischen Zustand hat sich 
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die Symmetriegruppe nicht geandert, wohl aber die Abmessungen der Elementar- 
zelle: a = 4,32 A, c = 5,83 A. c/a = 1,35, Abstand Mn-Mn = 2,91 A. Es tritt 
somit eine Umwandlung vom ferromagnetischen in den antiferromagnetischen Zu- 
stand ein. Bei 445° C, wo eine weitere Anomalie der spez. Warme beobachtet wird, 
bildet sich der normale paramagnetische Zustand aus. v. Harlem. 


J. K. Galt, W. A. Yager, J.P. Remeika and F.R. Merritt. Crystalline magnetic 
anisotropy in zine manganese ferrite. Phys. Rev. (2) 81, 470, 1951, Nr. 3. (1. Febr.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Verff. stellten einen Zink-Mangan-Ferrit 
(ungefahre Zusammensetzung Znp,,;Mno,,,;Fe,0,) her und bestimmten aus der Sat- 
tigungsmagnetisierung M, und aus Daten fiir die ferromagnetische Resonanz- 
absorption die GréBe der kristallinen magnetischen Anisotropie K. Die Messungen 
wurden bei Zimmertemperatur durchgefiihrt. Verff. bestimmten ferner das Ver- 
haltnis K/M bei Zimmertemperatur aus der Anderung des magnetischen Feldes, bei 
dem bei 24160 MHz die ferromagnetische Resonanz eintritt, in Abhaingigkeit von der 
Kristallorientierung. Sie bestimmten auSerdem die Breite der Resonanzlinie 4H 
und den g-Faktor. Die Anderung von JH mit der Kristallorientierung ist nicht 
stark genug, um deutlich zu werden. Die Werte sind: K/M = — 21 + 5%, M= 
181 + 10% c.g.s, K = — 3800 + 15% erg/em®, 4H = 700, g = 1,997. 
v. Harlem. 


W. A. Yager, F. R. Merritt and Charles Guillaud. Ferromagnetic resonance in various 
ferrites. Phys. Rev. (2) 81, 477—478, 1951, Nr. 3. (1. Febr.) (Murray Hill., N. J. 
Bell Teleph. Lab.; Bellevue, Fance, C. N. R. S. Lab.) Verff. untersuchten die ferro- 
magnetische Resonanz bei Zimmertemperatur und 24164 MHz an kugelférmigen 
polykristallinen Proben aus Magnesium-, Nickel-, Kobalt-, Mangan- und Mangan- 
Zink-Ferriten, Die Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengestellt. Insbesondere 
wurde der EinfluB des Probendurchmessers auf die GréBe des scheinbaren g-Faktors 
und die Breite der Resonanzlinie untersucht und daraus die GréBe des g-Faktors, 
auf Durchmesser 0 extrapoliert, bestimmt. Die Ursachen fiir diesen Formeffekt wer- 
den diskutiert. v. Harlem. 


€. G. Shull, E. ©. Wollan and W. A. Strauser. Magnetic structure of magnetite and 
its use in studying the neutron magnetic interaction. Phys. Rev. (2) 81, 483—484, 
1951, Nr. 3. (1. Febr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die Untersuchung der magne- 
tischen Streuung von Neutronen am Magnetit Fe,O, ist aus zwei Griinden von be- 
sonderem Interesse: a) wird dadurch eine direkte Kontrolle der magnetischen 
Strukiur des Magnetits gegeben, das nach NKEL wie die Ferrite ferrimagnetisch 
ist, b) sind die magnetischen Eigenschaften hier so, daB sie fiir eine Untersuchung 
der Richtungsabhangigkeit der magnetischen Streuung von Neutronen besonders 
geeignet sind. Die durchgefiihrten Untersuchungen sind in ausgezeichneter Uber- 
einstimmung mit den theoretischen Erwartungen. v. Harlem. 


Mikio Yamamoto and Takao Iwata. Magnetic domain patterns on nickel crystals. 
Phys. Rev. (2) 81, 887—888, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Sendai, Japan, Téhoku Univ., 
Res. Inst. Iron, Steel and other Metals.) Verff. berichten tiber Pulverfiguren (BIT- 
TERsche Streifen), die sie auf Einkristallen aus reinem Nickel (Anisotropiekon- 
stante K < 0) erhalten haben. Die Bilder sind ebenso einfach und ebenso Jeicht 
zu deuten wie die yon WILLIAMS und Mitarbeiter an Eisen-Silicium-Einkrist allen 
(4% Si, K > 0) bzw. einer Nickel-Kobalt-Legierung (mit 60°% Co, K < 0) er- 
haltenen. Die Oberflache, auf der die Bilder gewonnen wurden, war parallel zur 
(110)-Ebene poliert. 180° und 109°-Wande bilden ein parallelogrammférmiges Netz- 
werk, kurze 71°-Wande sind ebenfalls (an den Ecken der Parallelogramme) zu er- 
kennen. Die Ergebnisse sind in Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwar- 
tungen. Wenn die Spannung in der Oberflache des Kristalls groB ist, wird kein so 
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verwirrendes Bild beobachtet wie fiir Eisen- und Eisen-Silicium-Kristalle, wenn 
auch ein punktférmiges Bild wie von MCKEEHAN und ELMORE (s. diese Ber. 16, 
1361, 1935) auf der (100)-Ebene eines Ni-Kristalls beobachtet wurde. 

v. Harlem. 
W. Kohn and N Bioembergen. Remarks on the nuclear resonance shift in metallic 
lithium, [S. 1098.] 


Michel Soutif. Applications récentes de la résonance paramagnétique nucléaire: in- 
fluence de la composition chimique, étude des structures cristallines, déterminations 
de constantes fondamentalvs, omegatron. C. R. Soc. Frang. Phys. 12S—13$; Beilage 
zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Ecole Norm. Sup., Lab. Phys.) 
Allgemeine kurze Ubersicht iiber die neuesten Arbeiten zur paramag netischen 
Kernresonanz. v- Harlem. 


Alfred Kastier. Résonance paramagnétique et effet de résonance de la biréfringence 
magnétique des ondes hertziennes. [S. 1151.] 


Martin A. Garstens. Paramagnetic resonance at very low fields. Phys. Rev. (2) 81, 
645, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Washington, D.C., Naval Res. Lab., Electr. Div ) 
Verf. untersuchte im Feldbereich von nur 7,0—10,3 Oe (entsprechend 19,5—29,5 
MHz) die paramagnetische Resonanzabsorption an einer | g-Probe des freien Radikals 
a, «-Diphenyl-8-picryl-hydrazy] [(C,Hs).N—NC,H,(NO,),]. Es ergab sich eine sehr 
starke und enge Resonanzlinie. Das ,,Signal“ war stark genug, um es leicht mit 
einem Oszilloskop nachzuweisen. Die beobachtete Linienbreite betrug bei 29,5 MHz 
nur (1,4 + 0,1) Oe (gemessen zwischen den Punkten gréBter Steilheit der Absorp- 
tionslinie). v. Harlem. 


Martin A. Garstens and Alden H. Ryan. Paramagnetic resonance in metal ammonia 
solutions at very low fields. Phys. Rev. (2) 81, 888, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Washing- 
ton, D.C., Naval Res. Lab.) Es wurde die paramagnetische Resonanzabsorption 
von Na-Lésungen in fliissigem Ammonium bei einer Feldstarke von 6,7 Oe unter- 
sucht. Die Resonanzfrequenz lag bei etwa 19 MHz. Die Linienbreite der Na-Lésung 
war weniger als 0,25 Oe (gemessen zwischen den Punkten steilster Neigung der 
Absorptionslinien). Die Messungen wurden bei der Temperatur des Trockeneises 
und bei Atmospharendruck durchgefiihrt, die Na-Konzentrationen lagen zwischen 
0,1 und 0,5 Mol pro Liter Ammonium. Fir alle Konzentrationen war das ,,Signal” 
wesentlich schwacher als fiir DiphenyI-picryl-hydrazyl [(C,H,),N—NC,H,(NO,)s| (s. 
vorstehendes Ref.) bei der gleichen niedrigen Feldstarke. Es scheint eine starke 
Abhangigkeit zwischen der Starke des ,,Signals‘‘ und der Konzentration zu be- 
stehen, die Untersuchungen tiber diesen Punkt werden noch fortgesetzt. Ferner 
wurde die Resonanz des Na bei 9230 MHz entsprechend rd. 3300 Oe beobachtet. 
Analoge Beobachtungen bei niedrigen Feldern an Kaliumlésungen in Ammonium 
sind in Ubereinstimmung mit den Beobachtungen von HUTCHISON (s, diese Ber. 
S. 1023). v. Harlem. 


L. F. Bates and J. H. Davis. Hear changes accompanying magnetization in low and 
moderate fields: the effect of strain, and a theoretical interpretation. Proc. Phys. Soc. 
(A) 63, 1265—1282, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (Nottingham, Univ.) Die 
Messungen wurden mit einem Ni-Stab (99,34% Ni) ausgefiihrt. Er wurde gegliiht 
und spiter belastet. Aufgenommen wurden (J, H)-Kurven und (Q, H)- bzw. (Q, J)- 
Kurven, wo Q die Energiednderung bedeutet, und zwar fiir das gegliihte Material 
und dann nach Anlegen verschiedener Zugspannungen. Die Spannungen wurden 
jeweils 3h lang angelegt und die thermischen Messungen dann nach einer Pause 
von mindestens 24h vorgenommen. Die Aufnahme der Kurven erfolgte nie mit 
angelegter auBerer Spannung. Die Ergebnisse sind tabellarisch und graphisch dar- 
gestellt. Die Abhangigkeit der (J, H)-Kurve von der Spannung war gering, be- 
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sonders unterhalb der Streckgrenze im Gegensatz zu iilteren Messungen mit ange- 
legter AuBerer Spannung. Dagegen erwies sich die thermische Kurve als sehr 
empfindlich gegen Spannungen. Das Verhalten war wesentlich verschieden unter- 
und oberhalb der Streckgrenze. Die ent wickelte Theorie benutzt keine Modellvor- 
stellungen tiber Ferromagnetica, sondern versucht eine Berechnung der thermischen 
Kurve auf Grund unabhingiger MeBwerte, und zwar der (J, H)-Kurve, der Magneto- 
striktion und des gewéhnlichen magnetokalorischen Effekts. Der Vergleich der 
berechneten Kurven mit den beobachteten zeigt, daB die Theorie die Grundziige 
richtig liefert, daB aber in manchen Fallen die Ubereinstimmung mit dem Experi- 
ment noch mangelhaft ist. Erschwerend fiel ins Gewicht, da die Magnetostriktions- 
messungen nicht von Anfang an mit durchgefiihrt werden konnten, sondern das 
Material nach Erreichung der Bruchspannung fiir diesen Zweck noch einmal neu 
gegliht werden muBte. G. Schumann. 


B. R. Russell, P. H. Miller jr. and ©. F. Wahlig. A. c. circuit for rapid determination 
of Hall coefficients of semiconductors. Phys. Rev. (2) 78, 645, 1950, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Oxydhalbleiter andern sich bei 
hohen Temperaturen schnell, so daB ein Schnellverfahren zur Messung ihrer HALL- 
Konstanten nétig ist. Wenn sowohl! das Magnetfeld als auch der Mefistrom sinus- 
formig schwingen, aber mit verschiedener Frequenz, so hat die HALL-Spannung 
zwei Komponenten (Frequenzsumme und Frequenzdifferenz), die sich durch ein 
Bandfilter von einander und von Stérspannungen trennen lassen. Versuche ergaben 
die Brauchbarkeit dieses Verfahrens. Gintherschulze. 


Louis Néel. Le signe de l’aimantation thermorémanente des roches. [S. 1192.] 
Naoto Kawai. Magnetic polarization of tertiary rocks in Japan. [S. 1192.] 
#A, Palm. Registricrinstrumente. [S. 1064.] 


F. A. Muller. An electrometer with mechanical conversion. Helv. Phys. Acta 23, 88, 
1950, Suppl. 3. (Int. Kongr. Kernphys. u. Quantenelektrodyn. Basel, 5.—9. Sept. 
1949.) (Amsterdam, Univ., Lab. Phys.) Ein Elektrometer wird beschrieben, das 
Gleichstromaufladungen in Wechselspannungen umwandelt. Das Gerat besteht im 
wesentlichen aus einer 0,5 mm dicken quadratischen Stahlplatte von 30 mm 
Kantenlange, die in der Mitte isoliert befestigt ist und durch acht paarweise den 
Ecken gegeniiberstehende, von einem Oszillator mit 4600 Hz gespeiste, mit Gleich- 
strom vormagnetisierte Elektromagnete zu Schwingungen angeregt wird, so daB 
sich die Kapazitat des durch die Platte und die Magnet pole gebildeten Kondensators 
von 16 pF mit der zweiten Harmonischen der Schwingung effektiv um 1 pF andert. 


Lange. 
E. Blamberg. Ein Universal-Mefgerat fiir Starkstrom. Bull. Schweizer Elektrot. 
Ver. 41, 917—921, 1950, Nr. 25. (9. Dez.) Schlenk. 


Bi. Czerny, W. Kofink und W. Lippert. Bolometer geringer Trégheit. [S. 1154.] 


David M. Kerns, Determination of efficiency of microwave bolometer mounts from) 
impedance data. [S. 1170.] 


David M. Kerns, Analysis of the direct-current bolometer bridge. Bur. Stand. J. Res.. 
43, 581—589, 1949, Nr. 6. (Dez.) Die zu Leistungsmessungen im Hochfrequenz-- 
bereich haufig verwendete mit Gleichspannung gespeiste Bolometer-Briicken-- 
schaltung, die in einem Zweig ein nichtliniares vom hochfrequenten Strom durch-- 
flossenes Widerstandsglied (Bolometer) als MeBorgan enthalt, wird theoretischa 
untersucht. Die gewonnenen Beziehungen geben Aufschlu8 tber die Abhangigkeit 
des Galyanometerstroms von der Hochfrequenzleistung, der Temperatur der Um 

gebung, der Speisespannung und dem Widerstand im Speisekreis. Lange. 
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Myron €. Selby and Lewis F. Behrent. A bolometer bridge for standardizing radio- 
frequency voltmeters. Bur. Stand. J. Res. 44, 15—30, 1950, Nr. 1. (Jan.) Zur Messung 
von Spannungen zwischen 0,02 und 1,9 Volt im Hochfrequenzgebiet unter 700 MHz 
wird eine Bolometeranordnung entwickelt, in der zwei an der MeBspannung liegende 
Thermistoren (Halbleiter mit stark negativem Temperaturkoeffizienten des Wider- 
standes) einen Zweig der mit Gleichspannung gespeisten WiderstandsmeBbriicke 
bilden, so daB das Problem in eine Gleichstrombestimmung umgewandelt wird. 
Nach einer Diskussion des Verfahrens und seiner Grenzen werden Schaltung und 
Aufbau beschrieben. Vergleiche mit anderen MeBmethoden ergeben Ubereinstim- 
mung der Priifwerte bis auf + 1%. Die Anordnung kann auch zu genauen Messun- 
gen von Leistungen zwischen 20 u.W und 100 mW und als Standardimpedanz fiir 
hohe Frequenzen bis zu 700 MHz verwendet werden. Lange. 


E. P. Courtillot. Conditions du développement en France de la radioélectrique bilatérale 
ew Ool.Ge[S: 1173:] 


W. Kummer. Uber die mechanische Charakteristik von Einphasen-Bahnmotoren bei 
167/, und bei 50 Hz. Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 41, 886—887, 1950, Nr. 24. 
(25. Nov.) 


H. Fltickiger. Berechnung der Wechselspannung einer Greinacher-Schaltung. Bull. 
Schweizer Elektrot. Ver. 41, 484—486, 1950, Nr. 12. 


G. F. Ruegg. Selektive Staffelung von Hochspannungs- und Niederspannungs-Hoch- 
leistungssicherungen. Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 41, 711—715, 1950, Nr. 19. 
(16. Sept.) Schlenk. 


Noel J. Felici. Les nouvelles génératrices électrostatiques. Onde elecir. 31, 205—210, 
1951, Nr. 290. (Mai.) (Grenoble, Fac. Sci.) Verwendet man komprimierte Luft 
(30 Atm) als Isolator fiir rotierende elektrostatische Generatoren (Influenzma- 
schinen), so kommt man bei 500...750 kV/cm den Energiedichten nahe, wie sie 
im Eisen des elektromagnetischen Generators (Dynamo) iiblich sind. Damit kann 
ein guter Wirkungsgrad fiir elektrostatistische Umformer erreicht werden (elek- 
trisch 100%, mechanisch, des Luftwiderstands wegen, 75%). Fir vielfaltige An- 
wendungsméglichkeiten (Ziindung von OTTO-Motoren, elektrische Festigkeits- 
untersuchung) wurden bei verringerten Dimensionen Ausfiihrungen zwischen | und 
500 Watt mit 50—500 kV entwickelt. Rawer. 


8. Panzer. Erzeugung hoher Gleichspannung mittels Hochfrequenz. Optik %, 290—293, 
1950, Nr. 4/6. (Okt./Dez.) (Mosbach, Siiddeutsche Lab.) Zum Betrieb des elektro- 
statischen Elektronenmikroskops erscheint wegen der kleinen benétigten Siréme 
eine Gleichrichteranlage vorteilhaft, die bei hohcer Frequenz und in Spannungs- 
_vervielfacherschaltung arbeitet. Eine auf dieser Basis entwickelte Anlage hat bet 
50 wAmp Strahlstrom und 60kV, ferner bei einer Frequenz von 100 kHz und 
einem Siebaufwand von insgesamt 3000 pF eine Welligkeit von 5- 1075. 
Pieplow. 


J. 3. Gilvarry and D. R. Rutland. General theory of voltage stabilizers. [S. 1071.] 


F. M. Bailey. Recent developments in electric servo power drive systems. Phys. Rev. 
(2) 80, 927, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) Die 
Verwendung von Ignitrons vereinfacht ganz wesentlich selbstregelnde Schaltungen 
der Starkstromtechnik und verbessert sowohl die Amplituden- als auch die Phasen- 
charakteristiken. Pieplow. 


H. Ehrensperger. Olstrahlschalter zur Verminderung der KurzschluB-Schdden und der 
Betriebsstérungen bei elektrischen Wechselstrom-Bahnen. Bull. Schweizer Elektrot. 
Ver. 41, 346—350, 1950, Nr. 2. (21. Jan.) Schlenk. 
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M. Cuéned. Contribution al’étude d’un réglage automatique. Bull. Schweizer Elektrot. 
Ver 41, 673—679, 1950, Nr. 18. (2. Sept.) Schlenk. 


L. Spennemann. Ursachen fiir die gute Warmewirtschaftlichkeit amerikanischer Kraft- 
werke. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 85—88, 1951, Nr. 4. (1. Febr.) (Hattingen, Ae 
> Schon. 
Werner Jung. Beitrag zur Berechnung von offenen Leitungen mit gleichmafig ver- 
teilier Belastung. Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 41, 881—886, 1950, Nr. 24. (25. Nov.) 


E. Pugliese. La répartition transversale de la tension alternative et continue dans 
L’isolant des cables & haute tension. Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 41, 921—924, 1950, 
Nr. 25. (9. Dez.) 


F. Sebir. Uber zusdtzliche Verluste beim Parallelbetrieb von Leitungen. Bull. Schwei- 
zer Elektrot. Ver. 41. 633—638, 1950, Nr. 17. (19. Aug.) Schlenk. 


Le réglage automatique des fours électriques 4 arc de petite et de moyenne puissance. 
Mesures 15, 457—459, 1950, Nr. 162. (Nov.) (Genéve-Suisse, Ateliers Sécheron.) 
Fir elecktrische Lichtbogenschmelzéfen kleiner und mittlerer Leistung, bei denen 
das Schmelzgut die eine Elektrode bildet, ist ein sehr rasch arbeitender Oldruck- 
regler mit elektrischer Stenerung, fiir entsprechende Ofen mit zwei Fremdelektroden, 
deren Bogen das Schmelzgut indirekt durch Strahlung erhitzt, ein nach dem 
FERRARIS-Prinzip arbeitender rein elektrischer Regler entwickelt worden. 
Lange. 

M. Briére, A. Rogozinski et J. Weill. Amplification logarithmique des courants faibles 
G Vaide de diodes. [S. 1175.] 


G. Goudet et J. Ieole. Les hyperfrequences au service des télécommunications. [S. 1173.] 


D. Reverdin and L. Marton. Space charge distribution in a d. ¢. cutoff magnetron. 
Phys. Rev. (2) 80. 128, 1950. Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsebericht.) (Nat. Bur. 
Stand.) Der EinfluB des elektrischen Raumladungsfeldes in einem Magnetron wird 
an den von zwei diinnen Drahtschirmen herriihrenden Schattenbildern studiert, 
wenn ein Elektronenstrah] das Magnetron axial durchsetzt. Nach diesen Unter- 
suchungen stimmt die Raumladungsverteilung nicht mit der von HULL vorausge- 
sagten tiberein. Pieplow. 


L. M. Field. Recent developments in traveling-wave tubes. Electronics 23, 100—104, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Stanford Univ., Calif.) Die letzten Eutwicklungen auf dem 
Gebiete der Wanderwellenréhren werden berichtet. Der Frequenzbereich, fir den 
die Wanderwellenréhren verwendet werden, reicht yon 200—25 000 MHz. Eine 
Abnahme des Rauschfaktors vom 1000-fachen theoretischen Wert auf den 14- 
fachen theoretischen Wert wurde erreicht. Die Hochfrequenzausgangsleistung 
konnte von 1 Watt auf 60 Watt bei 3000 MHz gesteigert werden. Bei nicdrigeren 
Frequenzen erreichte man 1200 Watt. — Einige typische Réhren werden genauer 
beschricben: Eine Réhre fir den Bereich um 3000 MHz hat folgende Arbeitsdaten: 
Strablspannung 675 Volt, Strahlstrom 200 wAmp. Verstirkung 20 db, Bandbreite 
600 MHz, Rauschfaktor 11.5 db. — Ferner werden Wanderwellenmagnetrons kurz 
erwihnt, ebenso Wanderwellenklystrons, danu ein Typ, welcher als Querstrom- 
Wanderwellenréhre bezeichnet wird Hier flieBt der Elektronenstrom nicht parallel 
zur Welle, wie bei den tblichen Wanderwellenréhren, sondern quer zur Welle. — 
Eine Wanderwellenréhre vom ersten Typ wird im Photo gezeigt. Sie wird iiber 
ein Hohlkabelsystem*rickgekoppelt und ist im Frequenzbereich von 15 000 bis 
24000 MHz abstimmbar. Ein spezieller Typ wird am Schlu® erwahnt. die Elek- 
tronenwellenréhre. Hier dient als Wellenleiter nicht eine konzeutrische Leitung 
oder ein Hohikabel, sondern ein zweiter Elektronenstrahl. Sie wird als geeignet 
fir Frequenzen bis zu 100 000 MHz angesehen. Eine Literaturzusammenstellung 
beschlieBt die Ubersicht. Macek. 
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Raymond Jacquesson. Tubes & rayons X jumelés pour laboratoire de recherches. 
J. de phys. et le Radium 11, 639—640, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Poitiers, Ecole Nat. 
Sup. Mécan. Aérotechn.) Drei Réntgenréhren mit verschiedenem Antikathoden- 
material (W, Cu, Mo) werden an die gleiche Pumpe und den gleichen Hochspannungs- 
transformator angeschlossen; die Heizung der Gliihdrahte erfolgt getrennt durch je 
eine Akkumulatorenbatterie. Die Robren kénnen gleichzeitig nebeneinander be- 
trieben werden, doch ist auch ein Arbeiten mit einer Réhre allein oder mit zwei 
Réhren méglich. Lange. 


6. Optik 
3. V. Jelley. Detection of u-mesons and other fast charged particles in cosmic radiation, 


by the Cerenkov effect in distilled water. [S. 1092.] 


Félix Ehrenhaft et Ernst Reeyer. De la photophorése et d’un effet de la lumiére solaire 
provoquant une rotation de la matiére dans le vide. C. R. 234, 541—543, 1950, Nr. 11. 
(11. Sept.) Es werden neue Aufnahmen iber die Photophorese von Graphitteilchen 
in Argon bei 5 und 2mm Hg sowie in Luft bei 2mm Hg in einem horizontal- 
gerichteten Lichtstrahl (Quarzlampe bzw. Sonnenlicht) gezeigt und die schrauben- 
férmige Bahn der Teilchen im einzelnen beschrieben. v. Harlem. 


Pierre Tauzin et Jean Creusot. Théorie de la magnétophotophorése, des mouvements 
en hélice et de l’électrophotophorése. C. R. 231, 614—616, 1950, Nr. 13. (25. Sept.) 
Die Magnetophotophorese, welche einige fein verteilte Teilchen in cinem Gase 
zeigen, laBt sich durch die MolekularstéRe auf diese, wegen ihrer ferromagnetischen 
Verunreinigung im Feld ausgerichteten Teilchen erklaren. Die Theorie geht von 
der Annahme aus, daB diese Teilchen keine Kugeln sind und bevorzugte Gebiete 
besitzen, wo die Molekularst6Be besonders heftig sind. Unter dieser Annahme laBt 
sich die schraubenférmige Bewegung der Teilchen erklaren. Eine ganz ahnliche 
Theorie ist auch fiir die Elektrophotophorese anwendbar. v. Harlem. 


Jean Bouchard et Pierre Tauzin. Action combinée d’un champ haute fréquence et 
d’un faisceau lumineux intense sur des particules en suspension dans l’air. C. R. 231, 
841—843,1950, Nr. 17. (23. Okt.) Berichtigung ebenda S. 1180, Nr. 21. (20. Nov.) 
Verff. beobachteten die Bewegung feinster Teilchen aus verschiedensten Stoffen 
(Selen, Eisen, Nickel, Kobalt, Wolfram usw.) in Luft unter der Einwirkung eines 
hochfrequenten elektrischen bzw. magnetischen Wechselfeldes und eines Licht- 
strahles. Im ersten Fall wird an manchen Teilchen eine Bewegung in Richtung 
des Feldes oder antiparallel dazu beabachtet. In schwachen Feldern kann auch nach 
einigen Sekunden eine Richtungsumkehr beobachtet werden. In starken Feldern 
bleibt dagegen die einmal eingenommene Richtung erhalten. Auch der von 
GROTZINGER beobachtete Fall, daB die Geschwindigkeit der Photophorese durch 
das elektrische Wechselfeld verandert wird, wird bestatigt. Alle Erscheinungen 
verschwinden, wenn der Lichtstrahl durch ein absorbierendes Glas hindurchgeht. 
Kugelférmige Teilchen zeigen keinen der beschricbenen Effekte. Das hochfrequente 
maguetische Wechselfeld hat ebenfalls keinen EinfluB auf die Teilchen. Die Beob- 
achtungen lassen sich einfach theoretisch wie im Fall der Magnetophotophvese 
(s. vorstehendes Ref.) unter der Annahme einer Orientierung im elektrischen Feld 
und der Existenz bevorzugter Gebiete fiir die Wirksamkeit der MolekularstéBe er- 
klaren. Das hochfrequente Magnetfeld erzeugt dagegen keine Orientierung. 
v. Harlem. 

Jean Thibaud, Mlle Monique Maitrot et Jean Berthier. Les propriéiés des couches 
minces et l"interprétation radiométrique de la photophoreése longitudinale. C. R. 231, 
691—693, 1950, Nr. 15. (9. Okt.) Verff. behandeln den EinfluB der TeilehengréBe 
bei der radiometrischen Erklarung der longitudinalen positiven und negativen 


Photophorese. v. Harlem. 
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R. Kraushaar. A diffraction grating interferometer. J. Opt. Soc. Amer. 40, 480—481, 
1950, Nr.7. (Juli.) (New York, N. Y., New York Univ., Dep. Phys.) Dae hier 
beschriebene Interferometer wurde aus einem RONCHI-Schlieren-Interferometer 
entwickelt, beidem die spaltférmige Lichtquelle durch cin zweites Beugungsgitter 
von gleicher Gitterkonstante ersetzt wurde wie die des ersten. Die Gitterkonstante 
wurde so klein gewahlt, daB nur das Spektrum nullter Ordnung in die abbildende 
Apertur fallt. Ein Bild zeigt die Kurven gleichen Gangunterschiedes, die sich um 
einen auf 100°C erhitzten Zylinder in Luft ausbilden. Ritschl. 


M. Locquin. Deux dispositifs & contraste de phase; variables et colorés. C. R. Soc. 
Frang., Phys. 99 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr.1. (Jan.) 
(Mus. Hist. Nat.) Kurze Beschreibung zweier Phasenkontrastplatten, mit denen 
farbiger Phasenkontrast erzielt wird. Die eine Kontrastplatte besteht aus einem 
Interferenzfilter; zur Verwendung kommt Licht, das aus zwei passend gewahlten 
' Wellenlangenbereichen zusammengesetzt ist; die andere Platte besteht aus einem 
4/2-Plattchen; zur Verwendung kommt Licht, das an zwei verschiedenen, senkrecht 
zueinander polarisierten Wellenlangenbereichen zusammengesetzt ist. Dziobek. 


Chester R. Berry. Optical evaluation of molecular structure factors. [S. 1117.] 


K. J. Le Couteur and 8. Zienau. Coherent scattering of light by an atom and negative 
energy states. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1223—1226, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) 
(Liverpool, Univ., Dep. Theor. Phys.) Bei der Betrachtung koharenter Streuung 
an Atomen erhalt man verschiedene Resultate, je nachdem in der DIRACschen 
Theorie die Zustinde negativer Energie als besetzt oder unbesetzt angenommen 
werden. Der Term, um den sich die entsprechenden Matrixelemente in beiden 
Theorien unterscheiden, reprisentiert die Lichtstreuung am Atompotential. Ein 
diesbeziiglicher Zusatzterm im Ausdruck fiir den Wirkungsquerschnitt ist im nicht- 
relativistischen Gebiet zu vernachlassigen, kénnte aber bei der Streuung sehr 
energiereicher y-Strahlen an schweren Atomen einen meBbaren Effekt liefern. 

G. Schumann. 
Robert Lochet. Diffusion de la lumiére (effet Rayleigh) par les solutions de molécules 
ow d’ions anisotropes. C. R. 231, 437—439, 1950. Nr. 7. (16. Aug.) Fiir Gase und 
reine Flissigkeiten laBt sich die molekulare Anisotropie 6 aus der Messung des 
Depolarisationsfaktors allein ermitteln, wahrend sie fiir Molekiil- und Ionen- 
lésungen aus der Differenz der Streuintensitaten bei Einstrahlung natiirlichen bzw. 
polarisierten Lichtes und der Ionenrefraktion bestimmt werden kann. Messungen 
an verdiinnter Lésung von Nitrobenzol in Tetrachlorkohlenstoff ergeben 
6? = 54- 10-* in guter Ubereinstimmung mit dem am Dampf gewonnenen Wert 
6°= 52-10-%. Aus Versuchen an waBrigen Lésungen der Salpetersaure und einiger 
Nitrate wird die Anisotropie des Ions NO,~ zu 62= 80- 10-3 ermittelt ; die Berech- 
nung der Anisotropie des gleichen Ions im Kristall (NaNO,) fihrt zu 6?= 24- 10-8. 
Der Unterschied wird auf das Absinken der Ionenrefraktion stark deformierbarer 
Anionen in der unmittelbaren Nahe kleiner oder stark geladener Kationen zuriick- 
gefihgt. Fir CO,-~ wird 6?= 75 107%, fir ClO,;- und BrO,- (infolge der geringen 
Anisotropie auf Grund der Pyramidenform) 6? = 15+ 10-% gefunden. Lange. 


Jean Savornin. Les phases dans la diffraction. C. R. Soc. Frang. Phys. 105 S—106 S; 
Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 1. (Jan.) SCHWARZSCHILD hat 
die Theorie der Beugung an einem Spalt entwickelt unter der Annahme, daB das 
Material der Spaltebene vollkommen leitend ist. Die SCHWARZSCHILDsche Ent- 
wicklung fiihrt, was die Intensitaten anbetrifft, zu denselben Werten wie die 
Klassische Theorie (FRESNEL bzw. KIRCHHOFF). Wie Verf. zeigt, bestehen aber 
Differenzen bez. der Phase; entgegen der klassischen Theorie tritt nach der elektro- 
magnetischen Theorie von SCHWARZSCHILD eine Phasendifferenz auf je nach der 
Polarisationsrichtung des einfallenden Lichts. Es ergibt sich so, da® bei unter 45° 
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gegen die Spaltkante polarisiertem Licht bei Beobachtung mit einem gekreuzten 
Analysator nach SCHWARZSCHILD ein doppelt so enges Streifensystem auftreten 
mu als nach der klassischen Theorie. Ein Versuch, dieses Streifensystem experi- 
mentell nachzuweisen, ist geschcitert; es liegt das daran, daB die Intensitat der 
zusdtzlichen Streifen nur etwa 1/1000 des zentralen Streifens betragt. Dziobek. 


M. J. Ehrlich. Diffraction of a plane electromagnetic wave by a circular aperture, 
Phys. Rev. (2) 81, 663, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Hughes 
Aircraft Co.) Messung des Verlaufs von Phase und Amplitude der elektrischen 
bzw. magnetischen Feldstarke fiir den Fall, da® eine ebene Welle an einer kreis- 
runden Offnung bzw. an einem kreisrunden Hindernis gebeugt wird; der Durch- 
messer der Offnung bzw. des Hindernisses variierte zwischen einer halben und 


15 Wellenlangen. Dziobek. 


Leroy W. Tilton, Earle K. Plyler and Robert E. Stephens. Refractive indices of thal- 
lium bromide-todide crystals for visible and infrared radiant energy. Bur. Stand. J. 
Res. 43, 81—86, 1949, Nr. 1. (Juli.) Der Brechungsindex von zwei Thalliumbromid— 
Jodid-Mischkristallen mit etwa 41,7% Thalliumbromid wird nach der Minimal- 
ablenkungsmethode mit Hilfe zweier aus dem Versuchsmaterial hergestellter Pris- 
men und unter Verwendung eines PERKIN-ELMER-Infrarotspektrographen mit 
kalibrierter Schraube zur Bewegung des LItrRow-Spiegels als Funktion der Wellen- 
lange zwischen 0,577 und 39 w bestimmt und in einer KETTELER-HELMHOLTZ- 
Forme! dargestelit, deren Konstanten nach der Methode der kleinsten Quadrate 
berechnet werden. Lange. 


Alphonse F. Forziati. Refractive index as a function of wavelength for sixty API-NBS 
hydrocarbons. Bur. Stand. J. Res. 44, 373—385, 1950, Nr. 4. (Apr.) Mit einem ABBE- 
Refraktometer, dessen Prismentemperatur durch ein thermostatisch reguliertes 
Wasserbad auf + 0,02° C konstant gehalten werden kann, werden fir die Wellen- 
langen 6678,1, 6562,8, 5892,6, 5460,7, 5015,7, 4861,3 und 4358,3 A an 17 Paraffinen, 
14 Aikyleyclopentanen, acht Alkylcyclohexanen und 21 Alkylbenzolen die Bre- 
chungsindizes bei 20, 25 und 30° C bis auf fiinf Dezimalen bestimmt. Die mit Hilfe 
der HARTMANNschen Dispersionsformel und der modifizierten CAUCHY schen Glei- 
chung ausgeglichenen Werte, die in diesen Gleichungen aufiretenden Konstanten 
und die spezifischen Dispersionen 104(ny —ng)/d und 104(ng — np)/d sind in 
Tabellen zusammengestellt. Lange. 


E. Taft and L. Apker. Optical interference effects in the photoelectric emission from 
F-centers in RbBr. [S. 1135.] 


Max S. Oldham, L. G. Mundie, F. Matossi and B. F. Cheydieur. A method for the 
determination of optical constants of semitransparent films. J. Opt. Soc. Amer. 40, 
544, 1950, Nr. 8. (Aug.) (White Oak, Silver Spring, Maryl., Naval Ordn. Lab.) 
Da die strenggiiltigen Formeln der elektromagnetischen Lichttheorie fir das 
Reflexionsvermégen R und die Durchlassigkeit T einer diinnen, halbdurchlassigen 
Schicht wegen ihres komplizierten Baues eine explizite Darstellung und Berech- 
nung der optischen Konstanten n und k und der Schichtdicke D aus den MeB- 
gréBen R und T nicht erlauben, werden mit Hilfe einer der modernen Rechen- 
maschinen (JBM) fiir eine Reihe von vorgegebenen Parameterwerten von n, k 
und D/A die Werte fiir R und T ausgerechnet, weitere Werte interpoliert und alle 
tabelliert. Aus den Tabellen kénnen dann fiir experimentell gefundene Werte 


von R und T die zugehérigen Werte von n, k und D entnommen werden. 
H. Mayer. 


Florin Abelés. Sur la détermination simultanée des constantes optiques et de l’épaisseur 
des couches métalliques trés minces. C. R. 234, 958—960, 1950, Nr. 19. (6. Nov.) Die 
elektromagnetische Theorie des Lichtes gibt fiir die drei experimentell meSbaren 
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GréRen, das Reflexionsvermdgen einer auf einem nichtabsorbierenden Trager auf- 
gebrachten diinnen, absorbierenden Schicht bei Lichteinfall von vorne und von 
hinten, und fir die Durchlassigkeit, Formeln, die man zum Zwecke praktischer 
Verwendung zur Bestimmung der optischen Konstanten der Schicht und deren 
Dicke D nach D// in Reihen entwickeln kann, wenn D sebr klein gegen die Wellen- 
lange / ist. Bricht man diese Reihenent wicklung jedoch schon bei den quadratischen 
Gliedern ab, so erhilt man, wie WOLTER (s. diese Ber. 18, 1600, 1937) gezeigt 
hat. nur zwei voneinander unabhangige Gleichungen zur Bestimmung der drei 
Konstanten n, k und D der Schicht. Der Autor zeigt nun, daB, wenn man auch 
dic kubischen Glieder der Reihenentwicklung mitberiicksichtigt, sich drei von- 
einander unabhangige Gleichungen ergeben, so daf alle drei genannten GréBen 
auf Grund einer Messung der beiden Reflexionsvermégen und der Durchlassigkeit 
berechnet werden kénnen, allerdings nur bei Schichtdicken, die auBerhalb des von 
WOLTER festgestellien Identitatsbereiches liegen. H. Mayer. 


H. Kuhn. The reflectivity of thin silver films and the performance of the Fabry-Perot 
interferometer. J. de phys. et le Radium 11, 422—424, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Es wurde photometrisch die Breite yon FaBRY-PEROT-Inter- 
ferenzstreifen gemessen bei praktisch monochromatischer Beleuchiung. Die Platten 
waren durch Aufdampfen versilbert. Das Reflexionsvermégen wurde fiir verschie- 
dene Wellenlingen nach der AIRYschen Forme! ermittelt, die Durchlassigkeit fir 
die gleichen Schichten wurde direkt gemessen. Fiir Durchlassigkeiten T < 0,2 
hingt T+ R wenig von der Dicke der Schicht ab. T-++ R wachst von 0,84 hei 
3900 A auf 0,97 bei 6400 A. AuBerdem wurden die Werte fiir T und R bei anderen 
Silberschichten durch direkte Messung bestimmt. Die Werte zeigen erhebliche 
Streuung auBerhalb der Mefigenauigkeit; in Abhingigkeit von T nimmt der ge- 
messene Hoéchstwert von R-+ T linear ab, wenn T zunimmt. — Das Reflexions- 
vermégen nimmt in mafig reiner Luft im Lauf der Zeit zu. Ritschl. 


Yvette Basset. Sur les indices des mélanges de deux corps transparents en couche 
mince. J. de phys. et le Radium 12, 65—66, 195], Nr. 1. (Jan.) (Bellevue, C. N. R.,S., 
Lab. Electroaimant.) Mit der Doppelstrahlenmethode werden ZnS und Kryolith 
gleichzeitig aus zwei gesonderten Verdampfern als Mischschicht auf Glas auf- 
gedampft. Das Mengenverhiltnis der beiden Komponenten wird durch Anderung 
der relativen Atomstrahlstarke, d.h. der relativen Temperatur der beiden Ver- 
dampfer, zwischen Null und 100% der einen Komponente variiert. Durch gleich- 
zeitiges Aufdampfen jeder der Komponenten fiir sich allein auf je einen in gleicher 
Lage wie der Mischschichttrager befindlichen Trager und Messung des Reflexions- 
vermégens und damit der Schichtdicke der heiden auf letzteren entstehenden reinen 
Schichten ZnS und Kryolith wahrend des Aufdampfens, wird entsprechende Ein- 
stellung der Strahlintensitaten und Berechnung des Mischungsverhiltnisses er- 
méglicht. Daraus wird mit der LORENZ-LORENTZ-Formel der Brechungsindex der 
Mischschichten berechnet und mit den nachher experimentel) gemessenen Werten 
verglichen. Letztere liegen durchwegs tiefer als erstere, was dahin gedeutet wird, 
daB die Dichte dieser Aufdampfschichten kleiner ist, als der Wert, der sich aus 
der einfachen Mischungsformel ergibt. H. Mayer. 


Ch. Dufour. Application aux couches minces de la théorie de I’étalon interférentiel 
par réflexion. J. de phys. et le Radium 11, 327—331, 1950, Nr. 7. (Juli.) Es wird 
eine graphische Methode entwickelt zur Bestimmung des fiir die Interferenz- 
erscheinung beim FABRY-PEROT im reflektierten Licht maBgebenden Faktors 
y= a’+a—26,woa’,a die Phasenspringe bei der Reflexion und B der Phasen- 
sprung bei der Transmission bedeuten. Es werden Werte fiir y als Funktion des 
Reflexions- und Absorptionsvermégens bei schwach absorbierenden Schichten 
tabelliert. Die Kenntnis des Héchstwertes von y erlaubt eine Abschatzung des 
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Fehlers, den man bei Anwendung der vereinfachten Theorie des reflektierenden 
Etalons bzw. eines reflektierenden Interferenzfilters mit drei Schichten begebt. 
Man kann auch den Fehler bestimmen bei der Berechnung der Absorption mehr- 
facher Schichten aus der der Einzelschicht. Ritschl. 


W. Wallin. Intrinsic curvature of anastigmatic fields. Phys. Rev. (2) 81, 662, 1951, 
Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. Naval Ordn. Test. Stat.) 
Steps. 
F. Staeble. Abbildung von Dingpunkten, die im Hauptschnitt einer Folge liegen. Optik 
8, 1—23, 1951. Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Miinchen.) Fir eine Folge brechender Flachen 
(Rotations-, Zylinder- oder torische Flachen) mit gemeinsamem Hauptschnitt, in 
dem auch der Dingpunkt liegt, wird die Gleichung eines von diesem ausgegangenen 
Wellenzuges aufgestellt, wobei als Variable die trigonometrischen Tangenten der 
Offnungswinkel gelten. Die Gleichung des dazugehérigen Normalenbindels wird 
danach abgeleitet. In beiden Fallen stellen die Koeffizienten, da sie fiir den ge- 
samten Wellenflachenzug gelten, Charakteristika der Abbildung (Aberrations- 
koeffizienten) dar. Im weiteren werden die Gleichungen der von dem Normalen- 
biindel umhiillten Bildflachen (sagittale und meridionale Brennflache) abgeleitet 
und ihre Merkmale in Abhangigkeit von den Aberrationskoeffizienten betrachtet. 
Uber die gegenseitige Abhangigkeit der sagittalen und meridionalen Brennlinien 
werden zwei Satze entwickelt. Auf die Wichtigkeit der Farbkorrektion fiir die 
Sagittalkoma zur Vermeidung von Farbfalschungen wird hingewiecsen. Einfache 
Rechenvorschriften fiir die Ermittlung der Meridional- und Sagittalkoma im An- 
schluB an die astigmatische Durchrechnung werden ahschlieBend angefihrt. 
Steps. 
M. Nagel. Ausgleich des Lichtabfalls in der Bildebene von Weitwinkelobjektiven. 
Optik 8. 24—30, 1951, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Hamburg-Rissen.) Um den besonders 
bei Weitwinkelobjektiven auftretenden Lichtabfall in der Bildebene mit wachsender 
Hauptstrahlenneigung auszugleichen bzw. herabzusetzen, wird ein neues Verfahren 
angegeben, das die Nachteile einiger friiher angewandter vermeidet und fiinf zu- 
satzliche Forderungen erfillt. Der gestellten Aufgabe werden durchlassig ver- 
spiegelte Glasscheiben, sogenannte Ausgleichscheiben gerecht, die in oder unmittel- 
bar vor der Bildebene der Weitwinkelkammer eingeschaltet werden kénnen und 
deren Durchlassigkeit radial von der Scheibenmitte nach aufen zunimmt. Die 
Untersuchungen wurden an einer Weitwinkel-Aufnahmekamera mit ZeifB-Topogon 
1:6,3, f= 10 cm, Bildwinkel etwa 95° vorgenommen. Ein vollstandiger Licht- 
ausgleich konnte durch eine entsprechende Ausgleichplatte bis 40° Hauptstrahl- 
neigung erreicht werden. An Hand von Vergleichsaufnahmen wird der Ausgleich 
des Lichtabfalls gezeigt, wenn sich eine 8 mm dicke, mit einer Rhodiumschicht 
belegte Platte in der Bildebene befindet. Steps. 


N. Giinther. Strahlenoptische und physiologische Vergréferung optischer Instrumente. 
Optik 8, 38—45, 1951, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Aalen/Wurtt.) Die vorliegenden Unter- 
suchungen liefern einen Beitrag zur Frage der physiologischen VergréBerung 
optischer Instrumente. Die strahlenoptisch definierte VergréBerung physiologisch 
zu deuten, kann, wie an einigen Beispielen gezeigt wird, versagen. Auf Grund von 
relativ einfachen Versuchen bestimmt Verf. die physiologische VergréBerung und 
leit et entsprechende Gleichungen ab, die fiir Lupe, Mikroskop und Fernrohr Giiltig- 
keit besitzen. Mit einer weiteren Beziehung gelingt es, die bekannten Vorgange 
der Makropsie und Mikropsie quantitativ zu erklaren. In einem Nachtrag erfolgt 
eine Erweiterung dieser theoretischen Betrachtungen auf binokulare Beobach- 


tungen. Steps. 


R. Férstner, W. Strébel, H. Weber und E. Wilson. Zu: P.-E. Weber: Einfallswinkel 
(e) als Funktion des Ablenkungswinkels () und den Brechungszahlen (n, n’). Optik 8, 
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77, 1951, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Besigheim; Miinchen: England.) Verff. geben ein- 
fachere Ableitungen der von P. E. WEBER (s. diese Ber. S. 860) abgeleiteten 
Gleichungen an, die unmittelbar aus dem Brechungsgesetz und der Beziehung 
e =e— 6 folgen, ohne daB die GréBe 6/2 erforderlich ist. Auf die Verwendung 
einer anderen Formel in den meisten Rechenbiiros wird von G. FRANKE und 
F. HETTLER verwiesen. Steps. 


William A. Allen. Ray tracing using the IBM card programmed electronic calculator. 
Phys. Rev. (2) 81, 662, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Na- 
val Ordn. Test Stat.) Die IBM-Elektronen-Rechenmaschine ist mit Erfolg zur 
Durchrechnung eines einfachen optischen Systems benutzt worden. Daneben eignet 
sich der Rechner aber auch fiir die Lésung komplizierterer Aufgaben, wenn z. B. 
de- zentrierte Elemente, Prismen und asphiarische Flachen auftreten und fiir die 
rechnerische Festlegung von Fabrikationstoleranzen. Steps. 


Mile B. Dossier, P. Yacquinot, A. Maréchal et G. Picuchard. Sur l’amélioration de 
la précision des pointés longitudinaux. J. de phys. et le Radium 12, 142, 1951, Nr. 2. 
(Febr.) 


Mile B. Bossier, P. Jacquinot, A. Maréchal et G. Pieuchard. Amélioration de la pré- 
cision des pointés longitudinaux. C. R. Soe. Frang. Phys. 11S; Beilage zu J. de 
phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 3. (Marz.) Die Giite der Abbildung eines leuch- 
tenden ,,Punktes”, charakterisiert durch den zweiten Differentialquotienten der 
Beleuchtungsstarke im Mittelpunkt der Beugungsfiguren, ist ein Maximum, wenn 
die Eintrittspupille aus einer Kreisflache und einer flachenmaBig gleichen konzen- 
trischen Ringflache gebildet wird. In diesem Fall] ist der zweite Differentialquotient 
dreimal so gro8 als bei wie iiblich gleichmaBiger Ausleuchtung der Eintrittspupille. 
Fir den Fall einer lenuchtenden Geraden ergibt sich als Optimum eine aus drei 
Spalten bestehende Eintrittspupille, wie sie bereits von ZERNIKE angegeben war. 
Uber Messungen soll in einer weiteren Arbeit berichtet werden. Dziobek. 


Irvine €. Gardner. Relation between entrance and exit pupils of telescopic systems. 
Bur. Stand. J. Res. 43, 157—160, 1949, Nr. 2. (Aug.) Die Anwendung der Wellen- 
theorie des Lichtes auf idealisierte teleskopische Systeme, bei denen die eintretende 
und die austretende Wellenfront genau eben sind, erméglicht die Ableitung von 
Beziehungen zwischen konjugierten Sehnen in der Eintritts- und Austrittspupille, 
die das Auftreten von Aberrationen zeigen. Die Ergebnisse stimmen grundsatzlich 
mit den aus Energiebetrachtungen ermittelten Beziehungen zwischen konjugierten 
Flachen iberein. Das Verhaltnis von Bildbeleuchtung zu Objektbeleuchtung: wird 
berechnet und diskutiert. Lange. 


Francis E. Washer. An instrument for measuring longitudinal spherical aberration 
of lenses. Bur. Stand. J. Res. 43, 137—144, 1949, Nr. 2. (Aug.) Ein Tischgerat zur 
bequemen und raschen Bestimmung der longitudinalen sphirischen Aberration von 
Linsen und Objektiven in Abhangigkeit yom Zonenradius wird entwickelt. Durch 
geeignete, zwischen dem Priifobjekt und einem Kondensor befindliche Zweiloch- 
blenden werden nacheinander einzelne Zonen ausgewahlt. Ein beleuchtetes Faden- 
kreuz in der Nahe des Brennpunktes des Priiflings wird so lange axial verschoben, 
bis sich die beiden durch die Lochblenden vermittelten Bilder in der Brennebene 
des Kondensors decken; die Verschiebung ist ein MaB fir die longitudinale spha- 
rische Aberration. Bei Verwendung entsprechend gefilterten Lichtes kann auch die 
axiale chromatische Aberration ermittelt werden. Einige auf diese Weise gewonnene 
Aberrationskurven von Teleskop- und Kameraobjektiven werden diskutiert. Weiter 
wird gezeigt, daB sich das Gerat auch zur Messung kleiner Brechkrafte (0,00 bis 
0,06 Dioptrien) und der Parallaxe von Sammellinsen verwenden laBt. Lange. 
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4. Rabinoviteh. {nterprétation des courbes de dispersion optique et magnéto-opti 

des mélanges. C. R. Sec. Frang. Phys. 101 S—102 S: Beilage zu J. a6 eyinen ts 
Radium 12, 1951, Nr. 1. (Jan.) Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse einer 
friiheren Arbeit des Verf. (s. diese Ber. 21, 1692, 1940) tiber eine Erweiterung der 
Auewertung der Diagramme von DARMoIs (Ann. Chim. Phys. 22, 247 und 495, 
1911) zur Bestimmung der Ursache der optischen und magneto-optischen Disper- 
sion von Mischungen. v. Harlem. 


René de Mallemann et Prangois Suhner. Pouvoir rotatoire magnétique du tétra- 
nitrométhane. Rotativité de la liaison C—NNO,. C. R. 231, 1389—1390, 1950, Nr. 25. 
(18. Dez.) Verff. bestimmten das magnetische Drehvermégen von Tetranitro- 
methan. Die Ergebnisse sind: d?} = 1,6355, pre = 1,4393. VERDETsche Kon- 
stante (in Minuten) A= 0,665- 10-2, Molekularrotation in bezug auf Wasser 
@y = 3,24, Molekularrotation (in Radians) [A]3, = 23,3- 10-5, Rotationsvermégen 
(in Radians) [24,5 = 18,2- 10-5, gemessen bei A= 578 mp, t= 20° C. Dispersion: 
546/578 =1,126, 436/578 = 1,785. Unter der Annahme einer vollkommen symme- 
trischen Molekularstruktur ergibt sich somit fir die Bindung C—NO, [Q]y 
= 4,55- 10-*. v. Harlem. 


Fernand Gallais et Robert Wolf. Pouvoir rotatoire magnétique et constitution de l’eau 
oxygénée. C.R. 231, 1458—1460, 1950, Nr. 25. (18. Dez.) Die Messungen des 
magnetischen Drehvermégens von H,O, ergab folgende Werte: spez. Drehvermogen 
[o} = 9,200 10°, 0,900-10-? und 1,51 10-*, molekulares Drehvermégen 
[elas = 27,1- 10-2, 30,8- 10-2 und 51 10-2 (in Minuten) far 4 = 0,578 baw. 0,546 
bzw. 0,436 pw. Diese Werte sind in Ubereinstimmung mit der Struktur H-O—O—H, 
die aus anderen Methoden zur Bestimmung der geometrischen Struktur des H,O,- 
MolekiJs abgeleitet worden ist. v. Harlem. 


Mme Jeanne Sontif-Guicherd et Marcel Lambjnet. Mise en évidence de la polari- 
sation rotatoire magnétique a la fréquence de 3000 MHz. C. R. 231, 1460—1462, 
1950, Nr. 25. (18. Dez.) Es wird eine Methode beschrieben, die Rotation einer 
polarisierten elektromagnetischen Welle beim Durchgang durch ein paramagne- 
tisches Salz, das sich in einem konstanten Magnetfeld befindet, zu beobachten. 
Die Messungen wurden bei 3000 MHz an wasserfreiem SO,Mn durchgefiihrt. Die 
yorlaufigen Messungen ergaben eine maximale Drehung von 15 Minuten. Fiir den 
“Lanp£schen g-Faktor ergab sich dabei der Wert g = + 1,96. vy. Harlem. 


Alfred Kastler. Résonance paramagnétique et effet de résonance de la biréfringence 
magnétique des ondes hertziennes. C. R. 231, 1462—1464, 1950, Nr. 25. (18. Dez.) 
Mit der paramagnetischen Resonanz ist, wenn die Fortpflanzung der HERTZsvben 
Welle paralle] zum magnetischen Feld erfolgt, eine magnetische Rotationspolari- 
sation verbunden, mit der Fortpflanzung norma! zum magnetischen Feld eine 
_magnetische Doppelbrechung. Es besteht zwischen diesen beiden Effckten der 
giciche Zusammenhang wie zwischen dem longitudinalen und transversalen 
ZEEMAN-Effekt im optischen Gebiet. v. Harlem. 


Mme Aniuta Winter-Klein et Francis Naudin. Relation entre la transformation ther- 
mique du verre et l’apparition d’une tension interne. [S. 1116.] 


E. H. Mercer. Some experiments on the orientation and hardening of keratin in the 
hair follicle. [S. 1182.] 

Roger Cerf. Variations thermiques de V’effet Maxwell des solutions de polystyrolenes. 
Interprétation par la théorie de la sphére élastique. J. chim. phys. 47, 663—668, 
1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Strasbourg, Fac. Sci., Centre Etudes Phys. Macromol.) 
Zunachst gibt Verf. einen kritischen Uberblick tber die bisherigen experimentellen 
und theoretischen Ergebnisse iber den MAXWELL-Effekt bei Lésungen von de- 
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formjerbaren Makromolekiilen. Von zwei Polystyrolproben, einer. nichtfraktio- 
njerten Probe I vom Molekulargewicht M = 140000 und einer fraktionierten 
Probe II mit M = 202 000 wurde in Cyclohexanon als Lésungsmittel bei verschiede- 
nen Konzentrationen c (bis 1 g/100 em?) und Temperaturen (0—60° bei I und 
0—40° bei II) die Strémungsdoppelbrechung An gemessen. Die GriBe T(An/Ke)g 
(d.h. fir c= 0. K = Geschwindigkeitsgradient, T = absolute MeBtemperatur) 
andert sich proportional mit der Viskositat 7) des Lésungsmittcls. Bedeuten p 
den Winkel zwischen der Strémungsrichtung und einer neutralen Strémungslinie 
und « den Winkel zwischen der Abszissenachse (= K-Achse) und der Tangente an 
die Kurve des g, K-Diagramms, so sollte fiir elastische kugelférmige Molekiile die 
Beziehung gelten: T(tg a) = 1,25 Ty (ny + 0.4 7)/ug. wo (tg a)o sich auf c= 0 
bezieht und jg der zu einer beliebigen Temperatur Ty, gehérende LAMEsche Elastizi- 
tatskoeffizient « und 7, die innere Viskositat bedeuten. Die MeBwerte zeigen fir 
I und II eine lineare Abhingigkeit von T(tg a)) von mo. Dieses Ergebnis steht also 
in Ubereinstimmung mit obiger Gleichung, widerspricht aber den entsprechenden 
fiir starre Stabchen und durchlassige Ketten geltenden Gleichungen. Fir yz bei 20° 
ergeben sich daraus die Werte 7000 (I) bzw. 9000 (II) CGS-Einheiten und fir n, 
der Wert 0,3 CGS-Einheiten fiir I und II. Die Intrinsicviskositat [n] (n ebenfalls 
in Cyclohexanon bei verschiedenen Temperaturen und Konzentrationen gemessen) 
von J ist unabhingig, die von II nur wenig abhangig von der Temperatur (ohne 
Zahlenangaben). Verf. schlieBt aus seinen Versuchen, daf die Messung der Stré- 
mungsdoppelbrechung ein Hilfsmitte! zur Untersuchung der inneren mechanischen 
Eigenschaften von Hochpolymeren darstellt. O. Fuchs. 


Béatrice Righini Crino. L’influence de la largeur de la fente du spectrographe sur la 
répartition d’énergie du spectre continu. II. Ann. d’Astrophys. 14, 221—231, 1951, 
Nr. 2. (Mai/Juni.) Nachdem die Verf. bereits den Einflu§8 der Beugung am 
Spektrographenspalt auf die Energievertei!ung im kontinuierlichen Spektrum fiir 
den Fall, daB der Spalt durch eine hinreichend weit entfernte Lichtquelle direkt 
beleuchtet wird, diskutiert hatte (s. diese Ber. S. 862), behandelt sie nun den Fall 
einer punktférmigen Lichtquelle, die durch eine Linse auf dem Spalt so abgebildet 
wird, dafi der Winkel, unter dem das Bild der Lichtquelle vom Spalt aus erscheint, 
kleiner ist als der, unter dem die Linse gesehen wird. Miczaika. 


Joseph Orsag. Un spectrographe automatique a lecture directe. Rev. d’ Aluminium 27, 
354—361, 1950, Nr. 170. (Okt.) (Co. Alais, Froges et Camargue. Serv. Rech.) Ein 
vollautomatisch arbeitender Spektrograph mit direkter Aufzeichnung der Intensi- 
tat ausgewahlter Spektrallinien, bezogen auf eine gewahlte Vergleichslinie, auf 
Registrierpapier wird beschrieben, der besonders fiir quantitative spektralanaly- 
tische Reihenuntersuchungen von Leichtmetallegierungen entwickelt worden ist. 
In der Brennebene des Spektrographen, der einen mit dem Versuchsmaterial 
als eine und Graphit als andere Elektrode betriebenen Funken spektral zerlegt 
abbildet, befinden sich zwei Cs-Sb-Photozellen mit Sekundarelektronenverviel- 
fachern. Eine der Zellen wird fest auf eine Spektrallinie des Grundmaterials der 
Legierung gerichtet, wahrend sich die andere nach einem willkirlich wahlbaren 
Programm automatisch nacheinander auf die interessierenden Linien der Legie- 
rungskomponenten einstellt. Nach entsprechender Verstarkung werden die Ver- 
haltnisse der Intensitaten der Komponentenlinien zur Intensitat der Grundmaterial- 
linie, die ein Ma fiir die Prozentgehalte der Beimengungen darstellen, dem Re- 
gistriergerat zugeleitet. Eine derartige Gehaltsbestimmung fiir fiinf Komponenten 
eines Duraluminiumtyps mit einer Genauigkeit von etwa + 1,5% erfordert rund 
zwei Minuten. Die Apparatur ist auch zur raschen Bearbeitung anderer spektro- 
graphischer Aufgaben geeignet. Lange. 

Sir Thomas Merton. On the reproduction and ruling of diffraction gratings. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 201, 187—191, 1950, Nr. 1065. (22. Marz.) Es werden neue 
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Methoden zur Herstellung von Gitterkopien beschrieben. Die Herstellung kann 
erfolgen in geharteter Gelatine; die Technik wird angegeben und die Vorteile 
solcher Kopien gegeniiber Pyroxylinkopien dargetan. Zur Herstellung von Gitter- 
kopien auf gelatinebedeckten planen Glasplatten eignen sich Gitter, die als Schrau- 
benlinie auf einem Zylinder aus nicht rostendem Stahl eingeritzt wurden. Es 
wurden Probegitter dieser Art auf einer Drehbank hergestellt. Die Gitter zeigen 
noch periodische Fehler, die sich aber weitgehend vermeiden lassen, wenn die 
Schraubengange der Mutter aus geniigend elastischem Material bestehen, so daB 
die periodischen Febler sich ausgleichen. Ritschl. 


J. H. Greig and W.F.€. Ferguson. A new mounting for an echelette diffraction 
grating. J. Opt. Soc. Amer. 40, 504—506, 1950, Nr. 8. (Aug.) (New York, N. Y., 
Univ., Dep. Phys.) Ein Echelettegitter wird so aufgestellt wie ein Stufengitter in 
LiTrRow-Montierung, wobei also die Stufenflachen senkrecht zur Ebene des ein- 
fallenden Lichtes stehen. Dann wird das Echelettegitter um eine in einer Stufen- 
flache verlaufende senkrechte Achse gedreht. Dabei wird der Gangunterschied 
2 scos @, wenn s die Stufentiefe und @ der Drehwinkel ist. Er kann also yon 0 
bis 2 s variiert werden. Um konstante Ablenkung zu erzielen, wird mit dem Gitter 
ein Spiegel gedreht. Bei der Gitterdrehung dreht sich auch das Spaltbild ‘nfolge 
des unterschiedlichen Gangunterschiedes langs der Spaltlange. Durch Drehung des 
Spalts um die Lichtbiindelachse kann diese Drehung kompensiert werden. Die An- 
ordnung gestattet die Benutzung des Echelettegitters im Glanzwinkel iiber einen 
groBen Spektralbereich. Ritschl. 


H. Kuhn. The use of two Fabry-Perot interferometers in séries for the detection of 
faint satellites. J. de phys. et le Radium If. 425—426, 1950, Nr. 7. (Juli.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Beim FABRY-PEROT-Interferometer ist der Kontrastfaktor 
(1+ R)?/(1 — R)? = Ipax/Imin bei R= 0,95 von der GréBenordnung 1500. Wegen 
der endlichen Linienbreite erreicht man aber nicht mehr als etwa 500. Zur Unter- 
suchung schwacher wenig getrennter Satelliten einer Linie ]aBt sich der Kontrast- 
faktor wesentlich erhéhen durch Hintereinanderschaltung von zwei Etalons 
gleicher Dicke. Es wurden bei zwei solchen Etalons als Einzelfaktoren 260 und 220 
und fiir die Kombination beider 3000 erreicht. Als Testobjekt diente die Helium- 
linie 5015 A (He,:He, = 1:700) sowie die rote Wasserstofflinie von natirlichem 
-Wasserstoff (D:H = 1:5000). In beiden Fallen war die Isotopenlinie sichtbar. Zu 
photometrischen Messungen wurde die griine Cd-Linie herangezogen. Ritschl. 


Pierre Jacquinot et Charles Dufour. Utilisation des combinaisons de lames minces 
en interférométrie. J. de phys. et le Radium 11, 427—431, 1950, Nr. 7. (Juli.) Es 
werden die Verbesserungen besprochen, die man bei Interferenzapparaten vom 
FAaBRY-PERoT-Typ durch aufgedampfte Mehrfachschichten erhalten kann. Die 
bestimmenden GréBen sind die Durchlassigkeit T, der Feinheitskoeffizient F=Halb- 
wertsbreite: Ringabstand, der Kontrast C = Durchlassigkeit im Maximum: Durch- 
lassigkeit im Minimum. Die Leistung eines Apparates wird in erster Linie durch die 
Absorption der Schichten bestimmt. Bei Silberschichten erreicht die Durchlassig- 
keit bei einem bestimmten Wert des Reflexionskoeffizienten ein Maximum, das 
fir 4538 A 0,6, fir 5780 A 0.5 und fiir 10500 A 0,4 betragt. Benutzt man an 
Stelle von Metallschichten Kombinationen von durchsichtigen Schichten mit ab- 
wechselnd hohem (ZnS) und niedrigem (Kryolith) Brechungsindex von 4/4 optischer 
Dicke, so erhalt man bei fiinf Schichten R = 0,87. bei sieben Schichten R = 0,95. 
Die Absorption ist im ZnS nicht zu vernachlassigen, liegt aber oberhalb 4300 A 
zunehmend besser als bei Ag. Praktisch erreicht man F = 30 und C = 400. Die 
Durchlassigkeit ist dabei aber gegeniiber dem Silberetalon verdoppelt. Die Halt- 
barkeit der Schichten kann ziemlich unbegrenzt sein. — Die héchsten Feinheiten 
erreicht man durch Steigerung des Reflexionsvermégens von Silberschichten, auf 
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die durchsichtige A/4-Schichten aus Kryolith und Zinksulfid aufgedampft werden 
(R = 0,97). Dabei bleibt das Verhiltnis A/T ungeandert. F wird erhoht, ohne 
daB T verringert wird. Ritschl. 


Paul Gérlich. Zur Frage der Anwendung von Widerstandszellen. [S. 1129.] 


F. Michelssen. Bemerkungen zur Entwicklung der infrarotempfindlichen Bleiglanz-, 
Pbs-, PbSe- und PbTe-Photozellen und deren Anwendungen. [S. 1130.] 


M. Czerny, W. Kofink und W. Lippert. Bolometer geringer Tragheit. Ann. Phys. (6) 8, 
65—86, 1950, Nr. 1/2. (31. Juli.) (Frankfurt/M., Univ., Phys. Inst.) Die Arbeit 
enthalt Versuche und Messungen an besonders tragheitsarmen Bolometern fir 
Strahlungsmessungen, die vor und wihrend des Krieges durchgefithrt wurden und 
iiber die bisher noch nicht berichtet werden konnte. Diese Bolometer bestehen aus 
einer sehr diinnen, im Hochvakuum aufgedampften Metallschicht auf einer Zapon- 
lackmembran. Bekanntlich gibt es fiir jedes Metall, abhangig von seiner spezifischen 
Leitfahigkeit, eine gewisse Schichtdicke, fiir welche ultrarote Strahlung zu 50% 
absorbiert wird, wihrend je 25% reflektiert bzw. hindurchgelassen werden (sog. 
WOLTERSDORFF-Dicke; s. diese Ber. 16, 278, 1935). Die Absorption ist dabei fir 
geniigend langwellige Strahlung wellenlangenunabhingig. Hat die Metallschicht 
eine quadratische Flache, so wird ihr Widerstand allein durch den Kehrwert des 
Produkts aus spezifischer Leitfahigkeit und Dicke bestimmt. Dieser Widerstand 
wird als Quadratwiderstand bezeichnet. 509% Absorption liegt vor, wenn der 
Quadratwiderstand der Metallschicht 188,5 Ohm betragt. Fihrt man die durch- 
gelassene Sirahlung durch einen hinter dem Bolometer aufgestellten Reflektor der 
Metallschicht erneut zu, so laBt sich die Absorption bei einem Quadratwiderstand 
von 266 Ohm und vélliger Reflexion durch den Reflektor auf bestenfalls 68,8% 
steigern. Als Metall wird das leicht verdampfbare Bi verwendet, empirisch trotz 
seiner geringen Leitfahigkeit als giinstig befunden. In den verwendeten sehr diinnen 
Schichten — die aufgedampfte Metallmenge liegt in der Gegend von 107-4 g/cm? — 
zeigen sich Anomalien gegeniiber dem kompakten Material insofern, als der spezi- 
fische Widerstand sechs- bis siebenmal gréBer ist und der Temperaturkoeffizient 
des elektrischen Widerstands negativ anstatt positiv und nur etwa halb so groB 
gefunden wird. Die verwendeten Tragerschichten haben eine Dicke von 0,04 bis 
0,13 u mit einer Haufung gegen die untere Grenze. Die Bolometerflache wird 6X7 
und 2X3 mm, gelegentlich auch 25X25 mm? gewahlt, der Quadratwiderstand 
zwischen 100 und 330 Ohm, weil das Absorptionsmaximum bei 188,5 bzw. mit 
Reflektor bei 266 Ohm sehr flach verlauft. Temperaturen bis 130° C werden noch 
vertragen. Das Verhalten der Bolometer bei Bestrahlung wird hauptsachlich vom 
Verhaltnis Warmeverluststrom zu Warmekapazitat beherrscht. Bei Gleichstrahlung 
ist die Einstellzeit, d.h. die Zeit, nach welcher die Temperaturerhéhung 99,8% 
des Endwerts erreicht hat, diesem Verhaltnis umgekehrt proportional, Bei Wechsel- 
strahlung ist die Halbwertsfrequenz, d. h. die Frequenz, bei welcher die Amplitude 
auf die Halfte des Wertes bei »v = 0 gefallen ist, dem genannten Verhiltnis direkt 
proportional. Zur Erhéhung der Halbwertsfrequenz, die aus verstarkungstechnischen 
Griinden in Wechselstrahlungsanordnungen, wofiir diese Bolometer entwickelt 
wurden, méglichst hoch sein soll, wird man demnach die Warmekapazitat klein, den 
Warmeverluststrom groB zu halten haben. Fir ersteres ist eine Verminderung der 
Tragerdicke wesentlicher als eine Verminderung der Metallschichtdicke selbst, 
jedoch lassen sich Zaponlackmembranen unter 0,04 4 Dicke kaum mehr verwenden. 
Beziiglich des Warmeverluststroms wird man das Bolometer giinstigerweise in 
einem gut warmeleitenden Gas betreiben und einen optimalen Wert der Halb- 
wertsfrequenz bei einigen Torr Druck zu erwarten haben (alles fiir durch Heiz- 
spannungsvariation konstant gehaltene Bolometeriibertemperatur). In Richtung 
einer Erhéhung der Halbwertsfrequenz wirkt auch die Verminderung des Abstands 
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Bolometer—Reflektor. Fir ein bestimmtes Bolometer in H,-Atmosphire von 1,6 
Torr Druck wurde bei Reflektorabstand 0,35 mm die Halbwertsfrequenz zu 445 sec~} 
gefunden gegeniiber 50 sec~! bei Lufifiillung von 0,7 Torr und einem Reflektor- 
abstand von 2.5 mm; zwar sinkt die statische Empfindlichkeit des H.-Bolometers 
gegentiber dem Luft-Bolometer auf etwa 1/, ab, das langsame Absinken der Emp- 
findlichkeit mit wachsender Frequenz verschafft dennoch ersterem bei hohen 
Frequenzen die Uberlegenheit. Wie bei allen Bolometerarten gibt es auch fiir die 
vorliegenden optimale Betriebsbedingungen, die wieder vom Betriebsgasdruck ab- 
hangen. Das Widerstandsrauschen der Bolometer, die naturgesetzliche Grenze der 
mit ihnen nachweisbaren kleinsten Strahlungsenergie, wird zu wenig mehr gefunden, 
als dem Widerstandswert nach der NYQUIST-Formel entspricht. Als kleinste nach- 
weisbare Strahlungsleistung fiir ein bestimmtes Bolometer wird 4- 10-8 Watt 
angegeben, wobei der Rauschpegel einem Drittel dieses Wertes entspricht. Diese 
CZERNY-Bolometer, die unabhangig und zur gleichen Zeit auch bei der Fa. CARL 
ZEISS entwickelt wurden, stellen eine wesentliche Bereicherung der Strahlungs- 
meBtechnik dar. Brigel. 


Mile Gaultier du Marache. Présentation d’un microphotométre type Abribat & lentille 
cylindrique. C. R. Soc. Frang Phys. 13 S—14 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 
12, 1951, Nr. 3. (Marz.) Verff. beschreiben die Konstruktion eines spaltlosen 
Mikrophotometers mit Zylinderlinse; das Photometer kann verwendet werden, 
wenn sich die Schwarzung nur in einer Richtung andert. Die Grundidee des Photo- 
meters geht auf eine Arbeit von ABRIBAT aus dem Jahre 1931 zuriick. 
Dziobek. 


8. L. Parsons, Alfred E. Martin and S. N. Roberto. Recording spectroradiometers for 
luminescent materials. J. electrochem. Soc. 9%, 41—48, 1950, Nr. 2. (Febr.) (Bay- 
side, N. Y., Sylvania Electr. Prod., Phys. Lab.) Das Licht der zu untersuchenden 
Lichtquelle (Leuchtstofflampe, Schirm einer BRAUNschen Réhre) bzw. der Ver- 
gleichsiichtquelle (MgO-Schirm durch Glihlampe beleuchtet) wird in einem 
Litrrow-Hohlspiegelmonochromator zerlegt, dessen Spalte ihre Weite zwangs- 
laufig mit der Prismenstellung so veraindert, daB zwischen 7200 und 3600 A stets 
ein Intervall von 100 A ausgesondert wird. Gemessen wird mit Photomultiplier, 
Verstarker und Registriergerat. Sowohl im optischen als auch im elektrischen Weg 
--sind Vorrichtungen zur Intensitatsanderung eingeschaltet, um die spektralen Ver- 
schiedenheiten der emittierten Intensitat und der Photozellenempfindlichkeit aus- 
zugleichen. Diese werden ebenso wie der Monochromator vollautomatisch ge- 
steuert. P. Brauer. 


©. Oidenberg and H. P. Broida. Application of photoelectric multiplier tubes to the 
sensitive measurement of absorption or of changes of relative light intensities. [S. 1087.] 


W. Gruber. Elektronisches Geraét zur Regulierung der Lichtstérke von Fluoreszena- 
beleuchtungsanlagen. Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 41, 955—957, 1950, Nr. 26. 
(23. Dez.) Der Lichtstrom von Hochspannungs-Leuchtréhren, die als Fillgas Argon 
und Quecksilber (weiS, blau, griin oder gelb leuchtend) enthalten, kann durch 
einfache Spannungserniedrigung kontinuierlich von 100% auf 5...15% reduziert 
werden. Bei Neonréhren (rot, orange leuchtend) ist das nicht méglich, da diese bei 
Spannungsherabsetzung bedeutend friiher zu flackern beginnen. Das ,,Thyralux- 
Gerat reguliert den Lichtstrom von Entladungslampen einwandfrei von 0 auf 
100% und umgekehrt durch Herabsetzung des Effektivwertes des elektrischen 
Stroms bei konstanter Scheitelspannung infolge Phasenverschiebung einer an die 
Gitter zweier Thyratrons gelegten Wechselspannung gegentiber der Anodenspan- 
nung. (Netzspannungs-) Leuchtstofflampen erhalten eine vom Thyralux-Gerat 
getrennte Kathodenheizung. Schlenk. 
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J. M. McAlister and D. W. Keam. Factors involved in the accuracy and reproduci- 
bility of depth measurements on nuclear research emulsions. [S. 1092.] 


Mme Arlette Vassy et Etienne Vassy. Sur l’exaltation de la sensibilité spectrale @ 
3500 A observée avec des émulsions au bromur d’argent pur. C. R. 230, 1266—1268, 
1950, Nr. 13. (27. Marz.) Die Verff. untersuchen in Fortsetzung friiherer Arbeiten 
photographische Emulsionen vom LIPPMANN-Typ. Der steile Anstieg der Empfind- 
lichkeit zwischen 4000 und 2800 A bewirkt eine Anderung der Kurvenform bei 
Steigerung der Schwarzung, indem das Gebiet unterhalb 3000 A gegeniiber 2300 
verstarkt wird. Bei 3500 A erscheint ein bandenférmiges Empfindlichkeitsmaximum, 
das abhangt von der Dauer der Lagerung, der Dauer des Reifungsprozesses und 
dem Gehalt an Brom wihrend der Herstellung; die beiden erstgenannten Effekte 
werden durch Temperaturerhéhung beschleunigt. Weitere Untersuchungen sind 
geplant. Ritschl. 


H. F. Quinn, W. B. McKay and 0. J. Bourque. A Kerr cell camera and flash illu- 
mination unit for ballistic photography. |S. 1083.] 


__Hi. A. Prime and R. ©. Turnock. An iconoscope electro-optical shutter for high speed 
photography. Rev. Scient. Instr. 20, 830, 1949, Nr. 11. (Nov.) (Liverpool, Engl., 
Univ., Dep. Electron.) Projiziert man einen kurzdauernden Vorgang auf das Mosaik- 
raster eines Ikonoskops und sperrt wahrend dieser Zeit den Abtaststrahl, so ent- 
steht auf dem Raster ein Ladungsbild, das einer Integration itiber die Dauer des 
Vorganges entspricht. Dieses Bild kann noch nach Minuten abgetastet und auf 
einer Fernsehréhre wiedergegeben werden. Um nun einen im Vergleich zur Dauer 
des gesamten Vorgangs kleinen Zeitabschnitt zu erfassen, wird die Entstehung 
eines Ladungsbildes im Ikonoskop nur wahrend der gewahlten Beobachtungszeit 
zugelassen. Wahrend der iibrigen Zeit wird die Entstehung des Ladungsbildes 
durch eine negative Gegenspannung von 100—200 Volt an der Anode des Ikono- 
skops verhindert. Wiahrend der Offnungszeit des Ikonoskop-Verschlusses wird da- 
gegen ein positiver SpannungsstoB von 50—100 Vclt an die Anode gegeben, dessen 
Dauer die Offnungszeit bestimmt. Das gespeicherte Bild wird in iiblicher Weise 
nach Ablauf des Vorganges abgetastet und auf einer Fernsehréhre betrachtet bzw. 
photographiert. Da die Unterdriickung der Rasteraufladung nicht vollkommen 
méglich ist, erscheinen auch die auBerhalb der Offnungszeit liegenden Teile des 
Vorganges als schwacher Untergrund. Es werden Funkenaufnahmen mit Belich- 
tungszeiten bis herab zu 2- 10~° sec Dauer gezeigt. Die Qualitat der Bilder erreicht 
noch nicht diejenige der sonst tiblichen KERRzellenaufnahmen.  E. Fiinfer. 


Robert D. Bensley. Natural color photography in colloidal silver. Science 112, 553 
bis 557, 1950, Nr. 2915. (10. Nov.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Anatomy.) Nach 
emer Beschreibung der Beobachtungen und Versuche, die zur Entwicklung eines 
neuen Verfahrens der farbigen Photographie gefiihrt haben, werden fiir diese 
Methode ausfiihrliche Arbeitsanweisungen gegeben. Danach miissen vom Aufnahme- 
gegenstand zunachst zwei Negative hergestellt werden, von denen das eine durch 
ein orangerotes, das andere durch ein blaugriines Filter aufgenommen worden ist. 
Ein von dem Orangerotnegativ auf einer Platte oder einem Film hergestelltes 
Positiv wird fixiert, dann in Silbernitrat-, anschlieBend in Ammoniumchloridlésung 
gebadet, in Kontakt mit dem Blaugriinnegativ belichtet und schlieBlich anfangs 
physikalisch, spater chemisch entwickelt und fixiert. Eine Diskussion tiber die 
Entstehung der Farben eines solchen Abzugs laBt erkennen, daB die Farberschei- 
nung wabrscheinlich dem EinfluB8 der SilberteilchengréBe auf das durchgehende 
Licht zuzuschreiben ist. Versuche zur Herstellung farbiger Aufnahmen mit ciner 
einzigen Platte unter Verzicht auf die beiden Negative sind ebenfalls erfolgreich 
durchgefiihrt worden. Lange. 
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Franeis E. Washer and Frank A. Case. Calibration of precision airplane mapping 
cameras. Bur. Stand. J. Res. 45, 1—16, 1950, Nr. 1. (Juli.) (Washington.) Es wird 
im einzelnen eine Vorrichtung, die zur Justierung und Priifung einer Prazisions- 
luftbildkamera durch Auswerten einer einzigen Aufnahme dient, beschrieben. Die 
Einrichtung hat auBer einem Mittenkollimator in zwei zueinander senkrechten 
Meridianen je zwolf Kollimatoren, zusammen 25, in Abstanden von 7,5° zu i503 
die Testplatten mit Ringen und Parallelstrichen verschiedener GréBe und Abstinde 
enthalten. Die Auswertung einer Aufnahme gestattet die Bestimmung der Aqui- 
valentbrennweite der Kamera, der Verzeichnung, des Auflésungsvermégens und 
der Ausrichtung des Objektivs. Steps. 


R. Audubert et Mme Lormeau. Emission de rayonnement ultraviolet par action des 
particules ~% sur les gaz. [S. 1095.] ; 


R. A. Durie. The spectra of flames supported by fluorine. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 
1292—1294, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (London, Imp. Coll.) Die bei der 
Reaktion von F, mit vielen organischen und auch anorganischen Stoffen entstehen- 
den Flammen wurden spektroskopisch untersucht. Der Brenner bestand aus drei 
konzentrischen Rohren, von denen das innerste F, fiihrte, das zweite die Reaktions- 
substanz und das 4uBere N,, um die Flamme gegen die umgebende Luft zu isolieren. 
Die erhaltenen Flammen brannten gleichmaBig, waren aber klein, so daB der Ein- 
fluB von Oberflacheneffekten betrachtlich sein kann. Fiir eine gréBere Anzahl von 
Stoffen sind vorlaufige Beobachtungsergebnisse kurz zusammengestellt. Alle diese 
Flammen sind sehr empfindlich gegen Verunreinigungen. G. Schumann. 


Erich Krautz. Spektroskopische Untersuchung des Verhaltens von Oxydkathoden in 
Gasentladungen. [5. 1135.] 


D. R. Bates. Recombination and the helium afterglow spectrum. Phys. Rev. (2) 82, 
103, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) (London, Engl, Univ. Col!., Dep. Phys.) In einer Arbeit 


von JOHNSON, Mc. CLURE und HOLT wurde die ausgestrahlte Bande des Het im 
Nachleuchten einer He- Entladung untersucht und der SchluB gezogen, das eine 


dissoziative Rekombination nach dem Schema: Het + e > 2He unwabrscheinlich 
ware. Nach Ansicht des Verf. wiirde sie jedoch auch im Einklang mit den Versuchs- 
ergebnissen stehen, von denen die Abwesenheit von Linienstrahlung und die Inten- 
sitat der ausgestrahlten Banden ~n? hauptsachlich zur Deutung herangezogen 
wurden. Verf. weist darauf hin, daB die bei den Versuchen verfiigbare Energie nur 
21,4 eV betrug, bei welcher im beobachteten Spektralbereich keine Atomiibergange 
mdglich sind, jedoch kénnen StéBe mit dieser Energie angeregte Molekile erzeugen, 
die ein Bandenspektrum aussenden. Ihre Anzahl ist proportional n*. Bei dieser 
Deutung fiir das Abklingen der Entladung ist auBerdem die Annahme notwendig, 
daB andere Nebenprozesse von geringer Bedeutung sind, damit der hohe Photonen- 
ertrag gesichert ist. Busz. 


P. Dandurand and R. B. Holt. Electron density and light intensity decay in cestum 
afterglows. Phys. Rev. (2) 8%, 278—279, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Dep. Phys.) Der Abbau einer elektrodenlosen Entladung in Cs 
wurde mit den friiher beschriebenen Untersuchungsmethoden der Elektronendichte- 
bestimmung durch Mikrowellen, optischer Spektrographie und Messungen der 
Lichtintensitat untersucht. Die Daten der MeBergebnisse werden angefihrt. Verff. 
entwickeln folgendes Bild fiir den Mechanismus des Elektronendichteabfalls im 
Nachleuchten: Cs-Molekiilionen entstehen im DreierstoB zwischen zwei neutralen 
Molekiilen und einem Atomion. Es folgt eine Rekombination zwischen Molekiil- 
jonen und Elektronen, die angeregte Molekiile bilden, die das Bandenspektrum 
aussenden. Die Annahme einer Dissoziation wiirde die beobachteten hohen Werte 
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des Rekombinationskoeffizienten nicht erklaren. Ein heobachtetes Maximum in 
der Lichtintensitat korrespondiert mit dem anfanglichen Anstieg der Molekil- 
ionenkonzentration. Es ist méglich, daB die Dichten der Atom- und Molekiilionen 
in einem Gleichgewichtsverhaltnis stehen, das druckabhangig ist, womit die Druck- 
abhingigkeit von « sich zwanglos erklaren lieBe. Busz. 


Hl. Kuhn and G. W. Series. The fine structure of the hydrogen « line. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 202, 127—142, 1950, Nr. 1068. (22. Juni.) (Oxford, Univ., Clarendon 
Lab.) Ein Entladungsrohr fiir schweren Wasserstoff, das teils aus Kupfer, teils aus 
Glas bestand und in fliissigem, unter vermindertem Druck stehenden Wasserstoff 
gekiihlt wurde, wurde mit einem D-He-Gemisch beschickt und bei Stromstirken 
zwischen 2 und 20 mAmpbetrieben. Mit einem FABRY-PEROT von-11,5 em Durch- 
messer wurde die Feinstruktur der Dz aufgelést und gemessen. Der Ubergang 
32S, P,,.— 2?S, Py, zwischen den beiden Hauptkomponenten des Dubletts konnte 
mit wesentlich gréBerer Genauigkeit ausgemessen werden als bisher. Die Messungen 
bestatigen die Annahme, dafs der 7S,,.-Term gegeniiber dem DrrACschen Wert 
nach oben verschoben ist, und zwar ergibt sich fiir die Verschiebung 0,0369 + 
0.0016 cm™! gegeniiber 0,0354 -t 0,0002 cm~ nach LAMB und RETHERFORD (s. diese 
Ber. 29, 110, 1950). Die Intensitéten der Komponenten scheinen mit der DIRAC- 
schen Theorie im Einklang zu sein. Fir den Term 3°S,/. ergibt sich ebenfalls eine, 
wenn auch sehr kleine Verschiebung. Ritschl. 


R. A. Logan and P. Kusch. On the nuclear magnetic moment of Na*®, [S. 1099.] 


Sean Brochard. Etudes sur les raies interdites et sur le champ interionique dans 


les tubes & décharges. Ann. phys. (12) 6, 108—170, 1951. (Jan./Febr.) (Bellevue, 
Centre Nat. Rech. Sci,, Lab. Grand Electro-Aimant Acad. Sci.) Es werden verbotene 
Linien im Spektrum des Heliums untersucht. (Fortfiihrung der Versuche von 
P. JACQUINOT [C. R. 208, 1896, 1939] und J. BROCHARD und P. JACQUINOT [Ann. 
phys. 20, 509, 1945].) Zur spektralen Zerlegung dient ein Spektrograph mit 
Flissigkeitsprisma, die Intensitatsmessung erfolgt sowohl durch Photometrierung 
photographischer Platten als durch direktes photoelektrisches Ausmessen der 
Linien. Fir die Untersuchungen ohne Magnetfeld findet ein mit Gleichstrom be- 
triebenes Entladungsrohr von 2m Lange und 7mm Durchmesser Verwendung, 
das einschlieBlich der Elektroden mit Wasser gekiithlt wird. Ein in den Polschuhen 
eines Elektromagneten parallel zum Magnetfeld eingebautes Entladungsrohr dient 
zur Untersuchung des ZEEMAN-Effektes. Es wird der STARK-Effekt des Heliums 
beziiglich des Auftretens verbotener Linien (Verletzung der Auswahlregel 4 L= +1) 
diskutiert. (Anwendung auf Hauptquantenzahl n = 4.) Fiir diejenigen Linien des 
Heliums, die durch das elektrische Feld der Ladungstrager (Ionen und Elektronen) 
erzwungen werden, ist, wie einfache Betrachtungen zeigen, unter gewissen Bedin- 
gungen das Verhiltnis der Intensitét der verbotenen Linie zu der Intensitat der 
benachbarten erlaubten Linie proportional zur Ladungstragerdichte. Die Propor- 
tionalitatsfaktoren werden fir die Uberginge 41F-2!P und 4!P-2!P ausgerechnet 
und die Intensitaten dieser Linien relativ zu der erlaubten Linie 41D-2!P bei ver- 
schiedenen Stromsiirken (0,05 bis 1,5 Amp.) und verschiedenen Drucken (0,5 bis 
8 Torr) gemessen. Es ergeben sich Ladungstragerdichten zwischen 6-10! und 
2-10%* cm™*. Aus diesen Dichten werden Naherungswerte fir die Geschwindigkeit 
der Elektronen in Feldrichtung hergeleitet. Die so erhaltenen Werte sind bis zum 
3,5fachen gréBer als die aus den Messungen von TOWNSEND und BAILEY (s. diese 
Ber. 5, 177, 1929) extrapolierten, deren Untersuchungen bei Drucken iiber 240 Torr 
durchgefiihrt wurden. Die Abweichung kann durch das Auftreten von StéBen 
zweiter Art erklart werden.— Der ZEEMAN-Effekt der Linien 41 F-2! P und 48H—-23 Pe, 
wird bei 24500 bis 38000 Gauss untersucht (Entladungsstromstarke 1,5 Amp, 
Druck 2 Torr). Die Intensitatsverhaltnisse der ZEEMAN-Komponenten weichen 
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um etwa 30% von dem theoretisch unter Zugrundelegung eines isotropen elek- 
trischen Feldes der Ladungstrager zu erwartenden Wert ab. Ein Unterschied von 
der GréBenordnung 1/10000 in den értlichen Dichten der Ionen und Elektronen 
genugt, um das Resultat zu erklaren. — Im Falle des Wasserstoffspektrums ruft 
das Feld der Ladungstrager nur in Gegenwart eines Magnetfeldes beobachtbare 
verbotene Ubergiinge hervor. Beim normalen Triplett des PASCHEN-BACK-Effektes 
treten o-Komponenten mit Am = 0, + 2 und z-Komponenten mit Am = + 1 auf, 
deren Intensitaten nur von der zum Magnetfeld senkrechten Komponente Fy des 
elektrischen Feldes der Ladungstrager abhingen. Unter der Annahme, daft Fy, 


Klein bleibt, sind die Intensitaten dieser Komponenten proportional 2u Eye Die 
Proportionalitatsfaktoren werden berechnet und aus den gemessenen Intensititen 
der verbotenen Komponenten die zugehérigen mittleren Feldstarken bestimmt. 
Diese sind von derselben GréBenordnung fiir die verschiedenen Komponenten von 
Hg und H, (fir 39000 GauB, 0,18 Torr und 1,8 Amp. Entladungsstromstarke liegen 
die Feldstarken zwischen 500 und 610 Volt/cm). Eine ziemlich grobe Abschatzung 
der Ladungstrigerdichte aus den Intensitaten und den Linienbreiten ergibt (unter 
obigen Versuchsbedingungen) 2-10! em7*. — Mit den gleichen experimentellen 
Methoden wird das Verhaltnis der Ubergangswahrscheinlichkeiten der Interkombi- 
nationslinie 31D-2°P, . und der Linie 3!D-2!P zu 3-10-41 gemessen. Die Beobach- 
tung erfolgt fiir die Intensitatsmessung der Interkombinationslinie in Richtung 
der Entladungsrohrachse, fiir die Messung der erlaubten Linie.senkrecht zur Rohr- 
achse. Dabei verschwindet die Selbstabsorption dieser Linie bei Stromstarken 
unter 0,1 Amp. Das Intensitatsverhaltnis fiir Langs- und Querbeobachtung wird 
an einer in beiden Richtungen keine Selbstabsorption zeigenden Linie bestimmt. 
Die Ergebnisse einer Untersuchung des ZEEMAN-Effektes des Uberganges SD Tee cs 
scheinen nur mit der Annahme einer Quadrupolstrahlung fiir die Interkombi- 
nationslinie vereinbar, was eine Verletzung der fiir diese Strahlung giiltigen Aus- 
wahlregel bedeuten wiirde. Steudel. 


Lewis M. Branscemb. Anomalous molecular rotation and the temperature of the upper 
atmosphere. [S. 1196.] 


A. Lagerqvist, E. Lind and R. B. Barrow. The band-spectrum of barium oxide. Proc. 
Phys. Soc. (A) 63, 1132—1155, 1950, Nr. 10 (Nr. 370 A). (1. Okt.) (Stockholm, 
Univ.) Verwendet wurde ein Konkavgitter mit einer Dispersion von etwa 1,2 A/mm. 
Mittels einer mit widsseriger Lisung von BaCl, gespeisten Acetylen—Sauerstoff- 
Flamme wurde ein Spektrum erhalten, in dem die Ba-Linien wesentlich weniger 
stérten als bei Verwendung eines Kohlebogens. Die MeBgenauigkeit wird auf 
+ 0,03 em} geschatzt. Die Ergebnisse sind in allen Einzelheiten tabellarisch zu- 
sammengestellt. Die Schwingungsanalyse von MAHANTI (s. diese Ber. 15, 533, 
1934) wurde bestatigt, das Rotationsschema jedoch neu aufgestellt. In 16 Fallen 
wurden Stérungen in den oberen Zustanden gefunden, keine in den unteren und 
keine fir v’ = 0. Die Natur der Stérungen wird eingehend diskutiert, endgiiltige 
Schliisse lassen sich jedoch noch nicht ziehen. Der EinfluB der Stérungen auf die 
Schwingungskonstanten wird versuchsweise abgeschatzt. Die mdéglichen Werte 
fiir die Dissoziationsenergie, die sehr unsicher sind, werden diskutiert. Es wird an- 
genommen, da 6,7 eV ungefahr die obere Grenze darstellt, und vermutet, dah 
die Aufspaltung in *D + *P erfolgt. Bei einem Vergleich der Kraftkonstanten der 
niedrigsten 12-Zustande aller Erdalkalioxyde findet sich nicht die zu erwartende 
monotone Abnahme mit wachsendem Atomgewicht. Verff. vermuten daher, daB 


mindestens in einem Fall der niedrigste 'X-Zustand nicht der Grundzustand ist. 
iG. Schumann. 


W. H. Dovell and R. F. Barrow. A new ulira-violet band-system of Sif, Proc. Phys. 
Soc. (A) 64, 98—99, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. 


=. 
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Lab.) Bei der Suche nach AgF-Banden wurden gleichzeitig mit bekannten Banden 
des SiF mehrere bisher noch nicht beobachtete nach kurzen Wellen abschattierte 
Banden mit doppelten Kanten bei 2100 A gefunden, die zum selben System ge- 
horen. Das neue System trat auch bei einer elektrodenlosen Hochfrequenzentladung 
durch SiF, auf. Das DESLANDRES-Schema und sonstige Daten sind zusammen- 
gestellt. Einzelne weitere Banden im gleichen Spektralgebiet lassen sich nicht in 
dieses System einordnen. G. Schumann. 


G. Stephenson. Calculation of the oscillator strengths for certain band-systems of N, 
and C,. Proc. Phys. Soc. (A) 64, 99—100, 1951, Nr. 1 (Nr. 373 A). (Jan.) (London, 
Imp. Coll., Dep. Phys.) Die Berechnungen wurden ausgefiihrt fiir das zweite positive 
System von N, und die SWAN- und DESLANDRES-Banden von Cy. Dabei wurde 
eine Naherung verwendet, in der die Molekiileigenfunktion wie im Falle des Wasser- 
stoffmolekiilions durch eine geeignete lineare Kombination atomarer Eigenfunk- 
tionen dargestellt werden. Die erhaltenen Werte sind 0,029 fiir die SWAN-Banden, 
0,039 fir die DESLANDRES-Banden und 0,033 fiir das zweite positive System von 
N,. An experimentellen Werten ist nur 0,024 fiir die SWAN-Banden bekannt. 
G. Schumann. 


Robert Beringer and J .G. Castle jr. Microwave magnetic resonance spectrum of 
oxygen. Phys. Rev. (2) 1, 82—88, 1951, Nr. 1. (1. Jan.) (New Haven, Conn., Yale 
Univ., Sloane Phys. Lab.) Mit der magnetischen Resonanzmethode wird in einer 
friiher beschriebenen Versuchsanordnung (R. BERINGER und J. G. CASTLE jr., 
g; diese Ber. S. 223 u. 29, 913, 1950) das Spektrum des O, untersucht bei einer Fre- 
quenz von 9340-108 sec"! und Feldstarken von 3000 bis 9000 Oe. Ungefahr 40 Linien 
sind bei Zimmertemperatur zu beobachten. Eine teilweise Analyse des Spektrums 
gelingt mit der von HENRY (Phys. Rev. (2) 80, 396, 1950) angegebenen Theorie des 
ZEEMAN-Effektes von O,. Weitere Linien werden durch die Temperaturabhingig- 
keit der relativen Intensitaten identifiziert. (Beobachtung bei Zimmertemperatur 
und Temperatur der fliissigen Luft.) Die Linienbreiten werden mit verschiedenen 
experimentellen Methoden gemessen, sie liegen bei 300° K und 1 mm Hg zwischen 
0,6 und 4-10® sect. Die Temperatur- und Druckabhangigkeit wird untersucht. 
Steudel. 


J. R. Eshbach, R. E. Hillger and ©. KH. Jen. Nuclear magnetic moment of S*3.[S. 1098.] 


G. Kortiim und M. Kortiim-Seiler. Uber die Léslichkeit von Jod in Lésungsmittel- 
gemischen. [S. 1114.] 


Germain Gauthier. Kiude quantitative des séries harmoniques des vibrations CH, CH, 
et CH, de valence. [S. 1112.] 


cag a Calcul des fréquences fondamentales de vibration du cyclohexane. 
~ 1112. 


__Edward A. Kmetko. Infrared absorption and intrinsic semiconductivity of condensed 
aromatic systems. Phys. Rev. (2) 8%, 456—457, 1951, Nr. 3. (1. Mai.) (Buffalo, 
N. Y., Univ., Dep. Phys.) Es wird die Ultrarot-Absorption von ca. 20 uw dicken 
Cellophan-Filmen gemessen, die bei Temperaturen zwischen 300—800° € getem- 
pert werden. Man beobachtet eine Absorptionsbande, die sich vom Sichtbaren ins 
Ultrarot ersteckt und deren Grenze mit zunehmender Behandlungstemperatur 
nach langen Wellenlangen wandert. Ferner wird die Temperaturabhangigkeit des 
elektrischen Widerstandes bestimmt. Die aus beiden Messungen berechneten Ab- 
stande zwischen gefiilltem und Leitungsband stimmen bis zu Temperaturen von 
639° C, wo Wasserstoff-Atome aus den Schichten zu diffundieren beginnen, gréSen- 
ordnungsmafBig tiberein (Abweichungen + 20%). Auf Anwendung der Schichten 
als Ultrarot-Filter wird hingewiesen. Herbeck. 
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R. R. Unterberger, Ralph Trambarulo and William V. Smith. Microwave deter- 
mination of the structure of chloroform. J. Chem. Phys. 18, 565—566, 1950, Nr. 4. 
(Apr.) (Durham, North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Messungen des bei etwa 
46000 MHz gelegenen Rotationsiibergangs J = 6 > 7 von CHCI® und CDC er- 
gaben die Kernabstande C-Cl = 1,761 + 0,004 A und Cl- Cl = 2,908 + 0,004 A, 
sowie die Winkel H-C-Cl = 108° 0’ + 40’ und Cl-C-Cl = 112° 0’ + 40’, wenn man 
den C-H-Abstand zu 1,090 + 0,005 A annimmt. W. Maier. 


L. H. Jones, J. N. Shoolery, R. G. Shulman and Don M. Yost. The molecular struc- 
ture of isocyanic acid from microwave and infra-red absorption spectra. J. Chem. 
Phys. 18, 990—991, 1950, Nr.7. (Juli.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates 
and Crellin Lab. Chem.) Messungen des bei etwa 21000 MHz gelegenen Rotations- 
tibergangs J = 0 — 1 ergaben fir HNCO, HN“CO und DNCO folgende Werte: 
(By + C,)/2 = 0,36664, 0,35566 und 0,34017 cm-!. Zusammen mit den aus 
der Rotationsfeinstruktur der ersten Oberschwingungsbande (6915 cm-!) der 
N-H-Valenzschwingung gewonnenen Daten liefern sie folgende Kernabstainde: 
c-O = 1,17] + 0,01, N-C = 1,207 + 0,01, N-H = 0,987 + 0,01, N-O = 2,378 
+ 0,005 A, sowie den H-N-C-Winkel zu 128° 5’ -- 30’. Hierbei ist ein linearer Bau 
der NCO-Gruppe vorausgesetzt. W. Maier. 


Germain Gauthier. Etudes qualitatives sur les bandes d’absorption d’hydrocarbures 
saturés aliphatiques liquides dans le proche infrarouge. C. R. 231, 837—839, 1950, 
Nr. 17. (23. Okt.) Untersuchungen an fliissigen gesittigten aliphatischen Kohlen- 
wasserstoffen im Gebiet 0,9 bis 1,9 ~ mit hoher Auflésung ergeben, da alle Ober- 
schwingungen auf dieselbe Struktur fithren. Fiir verzweigte Kohlenwasserstoffe 
erscheint immer eine Bande mehr als fiir geradkettige. Der EinfluB der Verzweigung 
auf das Ansehen des Spektrums ist erheblich groBer als der der Kettenlainge. 
Brigel. 


Germain Gauthier. Remarques sur le spectre d’absorption du benzéne liquide dans 
le proche infrarouge. C. R. 234, 1453—1455, 1950, Nr. 25. (18. Dez.) Im Gebiet von 
0,9 bis 1,9 w werden 40 neue Banden des fliissigen Benzols gefunden. Unter An- 
nahme einer Symmetrie Dg, lassen sich alle ultrarotaktiven Kombinationsschwin- 
gungen dieses Bereiches berechnen. Der Vergleich mit dem Experiment ergibt volle 
Ubereinstimmung, so daB die gelegentlich geforderte und die Symmetrie vermin- 


dernde Molekiildeformation nach diesem Befund abgelehnt werden ae 
rugel, 


Mile Marie-Louise Josien et Nelson Fuson. Contribution a l’étude de Vinfluence d’un 
cycle propanique par spectrographie infrarouge. C. R. 234, 1511—1513, 1950, Nr. 25. 
(18. Dez.) Die Spektren von 4-Cholesten-3-on und i-Cholestan-6-on zeigen, gelést 
in,CCl,, eine sehr starke Bande bei 5,95 uw und eine mittelstarke Bande bei 6,20 pu 
fir den ersteren Stoff bzw. nur eine sehr starke Bande bei 5,90 yw. Im festen Zu- 
stand, pulverisiert in Paraffinél, findet sich praktisch nur eine Bande bei 5,96 
bzw. 5,94 w. Die 5,95 u-Bande ist im ersten Stoff unzweifelhaft der C = O-Schwin- 
gung in der Position 3 konjugiert zu 4 und 1 zuzuordnen. Im zweiten Stoff da- 
gegen ist ein Propanring, der die C-Atome 3 und 5 verbindet, dafiir verantwortlich. 
Stereoisomerte dieser Art lassen sich also durch diese Bande nicht unterscheiden, 


wohl] aber durch die der C = C-Bindung zuzuordnenden Bande bei 6,20 wu. 
Brigel. 


Stéphane Robin, Jacques Romand et Boris Oksengorn. Emploi des gaz comprimés 
comme solvants dans la région de Schumann. C. R. 231, 689—691, 1950, Nr. 15. 
(9. Okt.) Flissige Lésungsmittel pflegen unterhalb 1700 A wu absorbieren. Wie 
ROBIN (s. diese Ber. S.157 und C. R. 231, 218, 1950) zeigte, kénnen komprimierte 
Gase wie N,, H,, A als Lésungsmittel fiir bestimmte Substanzen dienen, die nicht 
unzersetzt verdampfbar sind, wie Phenanthren u.a. Man fillt verfliissigtes Gas 
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in eine Bombe aus rostfreiem Stahl; bei einem O,-Gehalt von 0,1% baw. N, von 
0,2% ist die Durchlassigkeit im SCHUMANN-Gebiet ausreichend. Als Fenster dienen 
Quarz, FluBspat oder LiF yon 7 mm Dicke und 15 mm Durchmesser. Bei 1000 Atm 
brauchen sie nicht mit einem besonderen Dichtungsmittel verkittet zu werden, 
wenn die Auflageflachen plan geschliffen sind. Die Quarzfenster sollen bis 1500 (Qo 
FluBspat bis 1435 A durchlassig sein. Im reinen A tritt bei 800 Atm eine Bande 
unterhalb 1850 A auf mit einem mit dem Druck verschieblichen Maximum zwischen 
1670 und 1570 A. Das Phenanthren wird durch thermische Verdampfung in Lésung 
gebracht und zeigt eine Absorptionsbande bei 20°C mit Maxima bei 2040, 1830 
und 1635 A. Ritschl. 


W. E. Moffitt. The ultra-violet spectrum of ethylene. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1292, 
1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1..Nov.) (Welwyn Garden City, Herts., Brit. Rubber 
Prod. Res. Ass.) Verf. kritisiert die Berechnungsmethode von GOEPPERT-MAYER 
und SKLAR und den Gebrauch, den CRAIG (Proc. Roy. Soc. (A) 200, 272, 1950) 
beziiglich des Athylen-Absorptionsspektrums davon gemacht hat. Auf Grund der 
Ergebnisse eines abgeiinderten Rechenverfahrens halt er die alte Zuordnung der 
schwachen Bande bei 2000 A zu einem verbotenen Ubergang 14, > °B,,, fiir 
richtig. G. Schumann. 


Elie Gray. Propriétés spectrales du radical carbonyle: comparaison entre les spectres 
de vibration (effet Raman et infrarouge) de cétones et d’aldéhydes. C. R. 231, 1452 bis 
1453, 1950, Nr. 25. (18. Dez.) Der bekannte Frequenzunterschied der C = 0- 
Schwingung in Ketonen bei 1700 cm~! aus RAMAN- und Ultrarotmessungen, wobei 
letztere den héheren Wert liefern, wird erneut bestatigt und in gleicher Weise 
fiir Aldehyde gefunden. Die Differenz kann 20 cm ibersteigen, in Sonderfallen 
aber auch verschwinden. Der Aggregatzustand ist ohne EinfluB darauf, wahrend 
der Absolutwert der Frequenzen sich bei Anderung des Aggregatzustandes Andert. 
Im Spezialfall des Cyclopentanons ergeben sich zwei RAMAN-Frequenzen bei 1720 
und 1740 cm7~!, wahrend das Ultrarotspektrum nur eine bei 1764 cm! liefert. 
Briigel 
J.-P. Mathieu. Sur les spectres de vibration et d’absorption électronique d’un sel de 
terres rares. Ann. phys. (12) 5. 379—383, 1950. (Mai/Juni.) (Sorbonne, Lab. Rech. 
Phys.) RAMAN-Aufnahmen an einem Einkristall von (NO,),.Nd.Zn,-24 HO er- 
gaben folgende Schwingungsfrequenzen: 43 (E), 58(E), 71 (A), 78 (E), 101 (E), 
112 (E), 116 (A), 127(A), 137(E), 170(A), 182(E), 220(A), 360 (A), 719 (E), 
726 (A), 749(E), 760, 808, 1043(E), 1047(A). 1310(A), 1453 (E), 1485 (A), 
1635 (A) cm™. Die Diskussion dieses Spektrums ergibt einige Aufschliisse tiber 
die réntgenographisch noch nicht bestimmte Struktur dieses Salzes. Vergleich mit 
dem optischen Absorptionsspektrum. W. Maier. 


HE. F. Carr and €. Kikuchi. Angular dependence of hyperfine structure for the copper 
ion. [S. 1070.] 


_G. Shkapenko. Spectre d’absorption du chlorure de chromyle & basse température. J. 
chim. phys. 47%, 21—23, 1950, Nr.1/2. (Jan./Febr.) Das Spektrum von festem 
Chromylchlorid wird bei den Temperaturen des fliissigen Stickstoffs und des fliis- 
sigen Wasserstoffs spektrographisch im sichtbaren Spektralbereich aufgenommen. 
Bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs beginnt die Absorption bei 5920 A 
und ist gegen kurze Wellen kontinuierlich. Bei 20° K reicht die Durchlassigkcit 
bis 5791 A, und man unterscheidet gegen kiirzere Wellen drei Gruppen mit je vier 
diffusen Banden, die den Schwingungszustanden des angeregiten Zustandes ent- 
sprechen. Die ersten Banden jeder Gruppe bilden eine konvergierende Serie. Dar- 
aus mu§ man schlieBen, daB auBer AbstoBungskurven auch Potentialkurven eines 
angeregten Zustandes mit einem Minimum vorhanden sein miissen. Durch Extra- 
polation berechnet sich die Dissoziationsenergie dieses angeregten Zustandes zu 
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1,35 keal/Mol. Beobachtungen tiber die Photodissoziation und den Dichroismus 
von Chromylchlorid bei 80° K werden mitgeteilt. Korttim-Seiler. 


Malcolm H. Hebb. Mechanism of exciton-erhanced photoelectric emission in alkali 
halides. [S. 1135.] 4 


L. Apker and E. Taft. Exciton-enhanced photoelectric emission from F-centers in RbI 
near 85° K. [S. 1134.] 


L. Apker and E. Taft. Exciton-enhanced photoelectric emission from F-centers in al- 
kali todides near 85° K. [S.1134.] 


E. Burstein, J. J. Oberly, B. W. Henvis and J. W. Davisson. 4A note on the distri- 
bution of impurities in alkali halides. Phys. Rev. (2) 81, 459—460, 1951, Nr. 3. 
(1. Febr.) (Washington, D. C., Metallurgy Div., Crystal Branch, Naval Res. Lab.) 
Die schon langer bekannte Abhangigkeit des Absorptionsspektrums synthetischer 
NaCl:Pb-Kristalle yon der thermischen Vorbehandlung wurde nochmals unter- 
sucht. Anscheinend werden die verschiedenen Absorptionsbanden durch verschie- 
dene Aggregate von Pb-Ionen, zum Teil mit Leerstellen des Gitters, verursacht, 
fiir die vorlaufige Modelle vorgeschlagen werden. Stéckmann. 


€. Bulland G. F. J. Garlick. The luminescence of diamonds. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 
1283—1291, 1950, Nr. 11 (Nr. 37] A). (1. Nov.) (Birmingham, Univ., Phys. Dep.) 
Die Versuche wurden mit einer groBen Zahl sehr kleiner technischer Diamanten 
durchgefiihrt. Alle zeigten blaue Fluoreszenz bei Erregung mit Réntgen- oder 
Teilchenstrahlen. Bei Erregung mit UV trat entweder blaue oder gelbgriine oder 
iiberhaupt keine Fluoreszenz auf. Die blaue Fluoreszenz konnte mit Wellenlangen 
unter 4000 A erregt werden, sie klang in weniger als 10-8 sec ab. Bei Temperaturen 
unter 350° K fiihrte Erregung mit Wellenlangen von 3650 A abwiarts in blau 
fluoreszierenden Diamanten zu einer gelbgriinen Phosphoreszenz, deren Abklingen 
sehr wenig von der Temperatur abhing. Die ,,zlow‘*-Kurven aller blau fluoreszieren- 
den Diamanten zeigten zwei Maxima bei etwa 400 und 520° K. Aus dieser Gieich- 
maBigkeit des Verhaltens wird gefolgert, da die Emission charakteristisch fir 
das Grundgitter und nicht auf Verunreinigungen zurtickzufihren ist. Die Anregungs- 
energie der metastabilen Niveaus bzw. Niveaugruppen wird auf etwa 0,5 und 
_0,7 eV geschatzt. Ferner wurde die Ausleuchtungsverteilung bestimmt. Sie begann 
bei etwa 1 w, und die Ausleuchtungsintensitat wuchs stetig beim Vorriicken ins 
Sichtbare bis 7000 A. Der dann folgende Abfall kann angenihert als Uberlagerung 
zweier Exponentialkurven angesehen werden, die vielleicht den beiden Gruppen 
metastabiler Zustinde entsprechen. Es wird angenommen, daf direkte Uberginge 
von diesen Zustiinden in die Grundzustande der Lumineszenzzentren zu der tempe- 
raturunabhingigen langwelligen Phosphoreszenz bei tieferen Temperaturen fiihren, 
“thermische Elektronenanregung in eine andere Niveaugruppe mit anschlieBenden 
Ubergingen in den Grundzustand zur Thermolumineszenz und der stark tempe- 
raturabhangigen kurzwelligen Phosphoreszenz bei héheren Temperaturen. Diese 
Uberginge waren als erlaubt anzusehen im Gegensatz zu den direkten, die hoch 
verboten sind. Das Modell erfordert zur Erklarung aller Beobachtungen noch Ver- 
feinerungen, die erst in Umrissen angegeben werden kénnen. G. Schumann. 


Ferd E. Williams. Theoretical low temperature spectra of the thallium activated 
potassium chloride phosphor. Phys. Rev. (2) 8%, 281—282, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Bei der Fortfiihrung friiherer Rech- 
nungen iiber das Absorptionsspektrum von KCI:TI-Phosphoren wurden nunmehr 
die Nullpunktsschwingungen des Gitters beriicksichtigt, um die Rechnungen auch 
nach tiefen Temperaturen erweitern zu kénnen. So erhalt man oberhalb 80° K 
praktisch die gleichen Ergebnisse wie zuvor, unterhalb 80° K soll sich dagegen 
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das Absorptionsspektrum kaum noch dndern, insbesondere soll die Halbwerts- 
breite konstant bleiben. Messungen zur Priifung dieser Vorhersage werden an- 
gekimdigt. Stéckmann. 


*Theodor Forster. Fluoreszenz organischer Verbindungen. [S. 1063.] 
J. B. Birks. Scintillation efficiency of anthracene crystals. [S. 1092.] 


I. Schiiler und L. Reinebeck. Uber das Auftreten des ,,blauen‘* Spektrums von 
Benzaldehyd. Z. Naturforschg. 5a, 448—451, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Hechingen, Max- 
Planck-Ges., Forschungsst. Spektrosk.) Versuche mit Benzol und verschiedenen 
Benzolderivaten haben ergeben, daf man in diesen Substanzen eine Beimischung 
von Benzaldehyd noch bei einem Mischungsverhialtnis von 1:1000000 in der 
Glimmentladung nachweisen kann. Die Nachweisbarkeitsgrenze von Benzaldehyd 
in Benzol liegt in der Absorption bei 1:10-3, so daB sich die Emission in der Glimm- 
entladung als wesentlich empfindlicher erweist. Der Nachweis erfolgt durch das 
sogenannte ,,blaue‘* Spektrum, das der C = O-Anregung des Benzaldehydmolekils 
zugeschrieben werden mu und nicht dem Leuchten des freien Phenylradikals, 
wie es bisher von den Verff. zur Diskussion gestellt wurde. Analog liegen die Ver- 
hiltnisse bei p-Toluylaldehyd, dessen Spuren z. B. bei Mischung mit p-Xylol eben- 
falls intensiv Jeuchten. Es muB offensichtlich bei diesen Substanzen eine starke 
Energietibertragung von den Benzolderivaten auf den Aldehyd stattfinden. Die 
Ahnlichkeit des ,,blauen‘‘ Spektrums mit dem Phosphoreszenzleuchten, auf die 
schon friiher hingewiesen wurde, zwingt zu zusitzlichen Annahmen bei der Deu- 
tung der Phosphoreszenzerscheinungen. Reinebeck, 


H. Schiiler und L. Reinebeck. Uber das Leuchten des Formaldehyds in der Glimm- 
entladung. Z. Naturforschg. 5a, 604—607, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Hechingen, Max- 
Planck-Ges., Forschungsst. Spektrosk.) In der positiven Saule einer Glimment- 
Jadung wurde bei Versuchen mit H,CO-Dampf ein Formaldehydspektrum gefunden, 
das noch zwei weitere Banden im Violett aufweist: Wabrend sich das bisher be- 
kannte Fluoreszenzspektrum von der a-Bande nach Rot erstreckt, liegen diese 
beiden Banden (f und y) in dem Gebiet der Absorptionsbanden, sie stimmen aber 
nicht mit diesen tiberein. — Es werden die Schwierigkeiten diskutiert, die sich 
durch diesen Befund fiir eine Deutung ergeben. Man kann zu einer befriedigenden 
Deutung gelangen, wenn man zwei verschiedene, angeregte Elektronenzustande 
annimmt, die energetisch sehr nahe beieinander liegen und von denen in der 
Emission nur der eine nachgewiesen wird, wahrénd in der Absorption bevorzugt 
der andere angeregt wird. Nur eine Bande («) der Emission wird auch in der Ab-. 
sorption schwach beobachtet. Legt man die von LEWIS und KASHA entwickelten 
Vorstellungen zugrunde, so kénnte man den in der Absorption beobachteten 
Anregungszustand als angeregten Singulettzustand und den durch die Emission 
nachgewiesenen Zustand als Triplettzustand deuten. Vom Triplettzustand ware 
dann nur eine Bande (a) auch in der Absorption zu beobachten. Neben dem Form- 
aldehydspektrum tritt bei der ElektronenstoBanregung in der Glimmentladung 
ein weiteres Spektrum auf, das friiher in Flammen beobachtet und als Leuchten 


des CHO-Radikals gedeutet wurde. Reinebeck. 


HE. H. Gilmore and D. 8. Me€lure. The quantum yields of fluorescence and phos- 
Phorescence of some organic compounds. Phys. Rev. (2) 81, 651, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Messungen an neun orga- 
nischen Verbindungen in glasartig erstarrtem Medium bei 77° K. Die Werte werden 
fir die Theorie von MCCLURE (s. diese Ber. 29, 1213, 1956) gebraucht. Bei sechs 
Verbindungen betragt die Quantenausbeute der Lumineszenz im ganzen mehr als 
10%. Die aromatischen Kohlenwasserstoffe haben nahezu die gleiche Ubergangs- 
wahrscheinlichkeit der Elektronen, was auf gleichartigen Mechanismus hinweist. 


Bandow. 
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Hartmat Kallmann and Milton Furst. Fluorescence of solutions bombarded with high 
energy radiation (energy transport in liquids). II. Phys. Rev. (2) 81, 853—864, 1951, 
Nr. 5. (1. Marz.) (New York, N. Y., Univ., Phys. Dep.) (I. Teil s. diese Ber. S. 726.) 
Ein grofer Teil der eingestrahlten Energie wird als Lumineszenzemission ab- 
gegeben. Es findet ein Ubergang von Anregungsenergie vom Lésungsmittel zu den 
gelésten Molekiilen statt, am starksten bei Konzentrationen von etwa g/l. Gemischte 
Lésungsmittel werden z.B. durch Zusatz von einigen Mol-% Naphthalin oder 
o-Diphenylbenzol erhalten. Es findet, wie die Spektren lehren, eine Energiewande- 
rung vom Hauptlésungsmittel zum zweiten Lésungsmittel statt, und dann weiter 
zum emittierenden Molekiil. Aus den Emissionsspektren laBt sich die Abhangigkeit 
der Emission von der inneren und von der Selbstausléschung bestimmen. Die innere 
Ausléschung ist sehr stark strukturempfindlich und auBerdem vom Lésungsmittel 
abhingig. Untersuchung der Absorption und ihres Einflusses auf das Fluoreszenz- 
licht. Energiewanderung durch Strahlung kommt als Hauptvorgang nicht in 
Betracht. Die Lebensdauer der Anregungszustande ist fiir die verschiedenen Mole- 
kiile verschieden. — Po «-Strahlen, 10 mC. Die besten Praparate erfordern eine 
fiinfstiindige Exposition. Untersuchte Stoffe: Lésungsmittel z. B. Xylol, Dioxan, 
Phenyleyclohexan; Zusatze z.B. Fluoranthen, Naphthalin, Naphthylamin, An- 
thrazen, Diphenylhexatrien. Bereich der aufgenommenen Emissionsspektren, auch 
yon Kristallpulvern, 2800—5500 A. Bandow. 


F. J. Petracek, Denis L. Fox and L. Zechmeister. The fluorescing substances of an 
intertidal ocean mud. Arch. Biochem. 30, 466—468, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Pasadena, 
Inst. Technol., Gates and Crellin Lab. Chem.; La Jolla, Calif., Univ., Scripps 
Instn. Oceanogr.) Schlamm aus der Gezeitenzone einer kalifornischen Meeresbucht. 
ChromatographischeUntersuchung mit Petrolather + 3% Aceton an Ca(OH),/Celit, 
3:1. Vier verschiedene, farblose, gut trennbare Stoffe sind fluoreszenzfahig (blau- 
grin). Nach weiterer Aufarbeitung wird ihr Absorptionsspektrum in Hexan auf- 
genommen; es ist verschieden. mit selektivem Maximum im Bereich um 2600 A. 
Phytofluene fehlen. Die fluoreszierenden Verbindungen sind von den frither im 
Tiefseeschlamm nachgewiesenen verschieden. Bandow. 


S.U. Altmann. Relation between the Franck-Condon frequencies of absorption and 
fluorescence for some unsaturated hydrocarbons. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1234 bis 
1240, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (London, King’s Coll., Wheatstone Phys. 
Lab.) Die Berechnungen wurden nach dem Verfahren der molekularen Elektronen- 
bahnen ausgefiihrt fir Butadien, Naphthalin und Anthracen in erster Naherung 
und fiir Naphthalin auch noch in zweiter Naherung, was aber nur noch eine Ande- 
rung um 6% brachte. Eine experimentelle Priifung war uur fiir Anthracen mdglich. 
Da die Intensitat der ersten beiden Maxima sowohl im Absorptions- als auch im 
Fluoreszenzspektrum gleich ist, wird die Mitte zwischen beiden als FRANCK-CONDON- 
Frequenz angenommen. Die Differenz zwischen den beiden Mittelpunkten stimmt 
gut mit dem theoretischen Wert tiberein, und zwar fiir alle Aggregatzustande, 
obgleich sich die absoluten Werte erheblich andern. Diese Differenz wird als MaB 
dafiir angesehen, wie weit die Potentialkurve des Anregungszustandes gegeniiber 
der des Grundzustandes verschoben ist, und diese Verschiebung wiederum als 
Zeichen fiir das AusmaB der Verzerrung des Molekiils bei der Anregung. Je gréBer 
die Verschiebung, desto leichter ist eine Kreuzung der Potentialkurven méglich, 
desto geringer ist die Stabilitat des Anregungszustandes. Danach wird die Fluo- 
reszenzausbeute fir Anthracen besser als fiir Naphthalin wie beobachtet. Die Aus- 
wirkung der Potentialkurven-Uberschneidungen tritt jedoch in kondensierten 
Phasen méglicherweise hinter anderen Effekten zurtick. Der Abstand zwischen 
den Maxima des Absorptions- und des Fluoreszenzspektrums ist um so geringer, 


je gréBer das Molekiil ist. G. Schumann. 


\ 
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. Heintz. La fluorescence des polystyrols. I. Etude dela polarisation de la fluorescence 
_ctenerianes sous l’action wile inhibiteur. C. R. Soc. Frang. Phys. 16 S—17 S; 
Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Centre Etudes Phys. 
macromol., Strasbourg.) Die Verainderung des Polarisationsgrades und des Fluo- 
reszenzvermégens durch eine Léschsubstanz wird bei Variation der Konzentra- 
tionen gemessen. Stoffe: Styrol, Polystyrole mit Mol.-Gew. 130000—520 000; 
Nitrobenzol. Auswertung nach den Gleichungen von F, PERRIN und WAWILOW. 
Die Léschkonstante k wird bei 0,002 g/em® fiir Styrol 540, fiir Polystyrol 1200 
(also nicht sehr verschieden), bei 0,02 g/em* 1200 bzw. 1400. Der Wirkungsradius 
des léschenden Molekiils ist von der GréBenordnung 5 A, er umfaBt nicht das 
ganze Makromolekiil, sondern nur einen oder wenige monomere petity oe 

andow. 


F. Bandow. Uber die Verwendung fluoreszierender Farbstoffe zur Untersuchung von 
Grenzflichen. Angew. Chem. 62, 534—536, 1950, Nr. 22. (21. Nov.) (Mannheim.) 
Kurzer Bericht iiber die mannigfachen Lumineszenzmethoden, die in manchen 
Fallen Vorteile gegeniiber anderen Methoden bieten, und die auf den verschiedensten 
Gebieten angewendet werden kénnen. Die wichtigsten Verfahren werden in Ta- 
bellenform iibersichtlich zusammengestellt. Bandow. 


P.B. Moon. Resonant nuclear scatiering of gamma-rays: Theory and preliminary 
experiments. [S. 1104.] 


P. B. Moon. The hard components of scattered y-rays. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1189 
bis 1196, 1950, Nr.11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (Birmingham, Univ., Phys. Dep.) 
Neben der COMPTON-Streuung gibt es drei Streuungsarten, bei denen der einzige 
Energieverlust der y-Strahlung aus dem kleinen Betrag besteht, der von dem 
RiickstoB des streuenden Atoms aufgenommen wird. Fiir die RAYLEIGH-Streuung 
(durch gebundene Elektronen) wird der Wirkungsquerschnitt auf der Grundlage 
des THOMAS-FERMI-Modells im Anschlu8 an die Berechnungen von FRANZ ab- 
geleitet, fiir die THOMSON-Streuung (durch die Kernladung) analog zur THOMSON- 
schen Gleichung fiir die Streuung von RONTGEN-Strahlen durch freie Elektronen. 
Es wird ferner gezeigt, warum die Kernresonanzstreuung (entsprechend der Reso- 
nanzfluoreszenz von Atomen) so unwahrscheinlich ist, daB sie bisher nicht beob- 
achtet wurde. Dann werden die berechneten Wirkungsquerschnitte fiir COMPTON-, 
RAYLEIGH- und THOMSON-Streuung bei verschiedenen y-Energien und Streu- 
winkeln verglichen. AuBer bei ganz kleinen Winkeln herrscht stets die COMPTON- 
Streuung vor, und nur bei leichten Atomen und gleichzeitig groBen Winkeln liegt 
die RAYLEIGH-Streuung noch unter der THOMSON-Streuung. Nach dlteren Ver- 
suchen liegen die Intensitaten der RAYLEIGH- und THOMSON-Streuung zusammen- 
genommen relativ zur COMPTON-Streuung um anndhernd eine GréSenordnung 
héher als nach der Theorie, doch kann man bei einer nicht-relativistischen Rech- 
nung unter Benutzung des THOMAS-FERMI-Modells kaum eine bessere Uberein- 
stimmung erwarten. Neue Experimente lieferten fiir Pb geringere Abweichungen 
von der Theorie, und auch fiir Cu kann man die Ergebnisse in diesem Sinne deuten. 
G. Schumann. 


A. Storruste. The Rayleigh scattering of 0,41 MeV gamma-rays at various angles. 
Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1197—1201, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) (Birming- 
ham, Univ., Phys. Dep.) Bei der verwendeten y-Energie wird die gesamte elastische 
Streuung praktisch durch die RAYLEIGH-Streuung geliefert. Als Strahlenqueile 
diente in Harwell bestrahltes Au, zur Messung ein Szintillationszahler aus einem 
natiirlichen Scheelitkristall, der durch einen Perspexstab als Lichtleiter mit dem 
Photoelektronenvervielfacher verbunden war. Fiir kleine Streuwinkel wurde der 
Gesamtwirkungsquerschnitt gemessen und der aus der KLEIN-NISHINA-Formel 
berechnete Wirkungsquerschnitt fiir die COMPTON-Streuung von den MeBwerten 
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abgezogen. In Ubereinstimmung mit der Theorie von MOON (vgl. vorstehendes 
Ref.) zeigte sich, daB die COMPTON-Streuung nur sehr wenig vom Streuwinkel 
abhangt und daB die RAYLEIGH-Streuung nur bei kleinen Winkeln die GréBen- 
ordnung der COMPTON-Streuung erreicht und bei sehr kleinen Winkeln merklich 
tbertrifft. Der Bereich der vorherrschenden elastischen Streuung wird mit ab- 
nehmender Kernladungszahl schmaler und war fiir Al nicht mehr meBbar (< 3°). 
Pir groBe Streuwinkel wurde die unelastisch gestreute Strahlung durch geeignete 
Absorber in Verbindung mit entsprechend gewahlten Gittervorspannungen am 
Impulshéhenwahler des Zahlers ausgefiltert und die elastische Streustrahlung 
direkt gemessen. Die MeBergebnisse lagen fiir Pb in der Gré®enordnung 10-26 cm? 
ebenfalls in guter Ubereinstimmung mit der Theorie. G. Schumann. 


3. R. Greening. The determination of X-ray wavelength distributions from absorption 
data. Proc. Phys. Soc. (A) 63, 1227—1234, 1950, Nr. 11 (Nr. 371 A). (1. Nov.) 
(London, St. George’s Hosp., Radiol. Dep.) Es wird gezeigt, daB sich die Be- 
ziehung zwischen dem Absorptionskoeffizienten und der Wellenlangenverteilung 
als LAPLACE-Transformation auffassen laBt. Es kommt dann darauf an, eine 


Funktion f(x) zu finden, so daB e~4o” f(x) das Verhaltnis der durch Absorption 
geschwachten Intensitat zur ungeschwachten liefert, wo py) den Absorptions- 
Koeffizienten fiir die kurzwellige Grenze des Réntgenspektrums bedeutet. Daraus 
1aBt sich mit Hilfe der LAPLACE-Transformation die spektrale Intensitatsverteilung 
far das Spektralgebiet berechnen, fiir das die Wellenlangenabhangigkeit des Ab- 
sorptionskoeffizienten bekannt ist. Um ein méglichst groBes Spektralgebiet zu er- 
fassen, wird von der Additivitat der LAPLACE-Operatoren Gebrauch gemacht. 
Beispiele fir Funktionen und Anwendungen werden angefithrt. Der Absorber darf 
keine Absorptionskante in dem untersuchten Spektralgebiet haben, und seine 
Wellenlangenabhangigkeit soll méglichst ausgeprigt sein. Praktische Werte fiir 
Al, Cu und Sn sind vom Verf. (Brit. J. Radiol. 20, 71, 1947) tabelliert worden. 
G. Schumann. 


George H. Vineyard. Concerning certain anomalous small angle diffraction effects. 
[S. 1116.] 


Melvin D. Schoenberg, Robert E. Brooks, John J. Hall and Herman Schneiderman. 
Effect of X-irradiation on the hyaluronidase-hyaluronic acid system. [S. 1187.] 


7. Schwingungen aller Art 


J. W. Dungey. Derivation of the dispersion equation for Alfven’s magneto-hydro- 
dynamic waves from Bailey’s electromagneto-ionic theory. [S. 1076.] 


Hermann Poeverlein. Uber Wellen in anisotropen Ausbreitungsverhdlinissen. Z. 
Naturforschg. 5a, 492—499, 1950, Nr.9. (Sept.) Nachtrag ebenda 6a, 55, 1951, 
Nr. 1. (Jan.) (Miinchen, T. H., Elektrophys. Inst.) In anisotropen Medien fallen 
Wellennormale und Strahlrichtung im allgemeinen nicht zusammen; letztere steht 
senkrecht auf der von MACCULLAGH eingefiihrten Indexflache. Das gilt beispiels- 
weise fiir die Lichtausbreitung in Kristallen und die Ausbreitung von elektro- 
magnetischen Wellen in der Jonosphire, da diese durch Einwirkung des Erdmagnet- 
feldes anisotrop ist. Diese Zusammenhange werden auf besonders einfache Weise 
und unter allgemeinen Gesichtspunkten nochmals abgeleitet und dann auf andere 
Arten von Wellen angewandt, namlich auf Schall in bewegter Luft und Materie- 
wellen (Elektronenstrahlen) bei Anwesenheit eines Magnetfeldes. Dabei werden 
auch inhomogene anisotrope Medien betrachtet, und zwar speziell solche mit 
ebener Schichtung von langsam sich anderndem Brechungsindex. Severin. 
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Werner Braunbek. Zur Darstellung von Wellenfeldern. Z. Naturforschg. 6a, 12—15, 
1951, Nr. 1. (Jan.) (Tubingen.) Der Begriff der Wellenflachen wird naher unter- 
sucht. Es zeigt sich, daB eine Darstellung eines Wellenfeldes durch Phasenflachen 
und die dazu orthogonalen Stromlinien des zeitlich gemittelten Energiestroms im 
skalaren Wellenfeld (Schallfeld in Flissigkeiten und Gasen) immer, im elektro- 
magnetischen Wellenfeld dagegen nur bei speziellen Klassen von Problemen még- 
lich ist. Im allgemeinen besitzt dort der mittlere Energiestrom tiberhaupt keine 
Orthogonalflachen. (Zusammenf. d. Verf.) Pasler. 


R. Fortrat. Oscillations pendulaires et de relaxation. J. de phys. et le Radium 12, 
41—50, 1951, Nr. 1. (Jan.) Ausgehend von der gewoéhnlichen Schwingungsgleichung 
wird zuniichst ciniges Allgemeine tiber Schwingungsvorginge gesagt und dann eine 
Reihe spezieller Schwingungen, wie z. B. Kondensatorentladung durch ein Neon- 
Rohr, Dynatronschwingungen u.a. betrachtet. Die Behandlung der einzelnen 
Palle fiihrt zu einer Einteilung in zwei Schwingungstypen: pendelartige Schwin- 
gungen und Relaxationsschwingung. Erstere sind die iiblichen, also diejenigen 
Bewegungen, die der Schwingungsgleichung mit konstanten Koeffizienten geniigen. 
Als Relaxationsschwingungen dagegen werden (im Anschluf$ an eine yon VAN DER 
Pou gegebene Definition) zeitlich verinderliche Zustande bezeichnet, deren Be- 
wegungsgleichung sich nach geeigneter Wah] der Variablen auf die Form 
y’+ e(1 — y2)y’ + y = 0 bringen laBt. Zur Lésung dieser Gleichung dient cia 
von VAN DER POL angegebenes graphisches Verfahren, auf das auch eingegangen 
wird. : Pasler. 


Un vibrographe industriel portatif. [S. 1071.] 


James 8. Kouvelites. Free longitudinal vibration of a prolate ellipsoid clamped cen- 
trally. Quart. app]. Math. 9, 105—108, 1951, Nr. 1. (Apr.) (Yale Univ., Sloane 
Phys. Lab.) Es werden die freien longitudinalen Schwingungen eines langgestreckten 
Ellipsoids, das in der Mitte eingeklemmt ist und magnetostriktiv angeregt wird, 
berechnet. vy. Harlem. 


*Lothar Cremer. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik. Band I. Geo- 
metrische Raumakustik. [S. 1062.] 


*Lothar Cremer. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Raumakustik. Band ITI. 
Wellentheoretische Raumakustik. [S. 1062.] 


New audio trends. Electronics 23, 68—71, 1950, Nr. 1. (Jan.) Bericht itiber Neu- 
entwicklungen auf dem Gebiete der Tonfrequenztechnik und Tonaufzeichnungs- 
technik. Sie betreffen elektronische Geschwindigkeitsregler fiir Magnettonauf- 
nahme- und Wiedergabegerate zum Zwecke einer genau synchronisierten Wieder- 
gabe fiir die Tonfilm-Nachsynchronisierung und Fernsehtechnik, die Sichtbar- 
machung der magnetischen Tonbandspuren mittels einer Emulsion kleiner Eisen- 
teilchen, fiir die Fernsehtechnik neue Mikrophone mit ausgepragter Richtcharak- 
teristik und groBer Empfindlichkeit, eine neue Tonaufzeichnung fiir 16 mm-Filme, 
speziell fiir Fernsehfilme, die aus sechs Lichtspuren besteht, einen Schattenwerfer 
far Plattenspielernadeln mit 500facher VergréBerung, sowie neue Mikrorillen- 
platten fiir 78 Umdrehungen je Minute, die Frequenzen bis zu 20 kHz wieder- 
geben. Macek. 


Lioyd T. Devore, Surindra N. Kalra and William J. Fry. Generation of coherent 
electromagnetic radiation. Phys. Rev. (2) 80, 128, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Es werden die Grenzen diskutiert, innerhalb derer 
eine kohérente elektromagnetische Strahlung méglich ist, falls der Strahler iiber 
ein Auskoppelorgan an einen pulsierenden Elektronenstrahl angeschlossen ist. Aus 
dem Gleichgewichtsansatz, wenn nimlich die eingespeiste Energie gleich der 
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Summe aus Strahlung und Kreisverlusten wird, kann die bei einer gegebenen An- 
ordnung und Kreisgiite gréBte abstrahlbare Frequenz errechnet werden. 
Pieplow. 
Walter M. Elsasser. Boundary-value problems of transverse waves. Phys. Rev. (2) 81, 
654, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Utah.) In der Elektro- 
dynamik werden transversale (nichtdivergente) Lésungen der Wellengleichung fiir 
VektorgréBen angegeben, deren Komponenten Ausdricke sind, die sich aus der 
Lésung einer entsprechenden skalaren Wellengleichung und aus Ableitungen jener 
zusammensetzen. Verf. untersuchte die Grenzbedingungen, fiir welche derartige 
transversale Wellen ein vollstandiges orthogonales System innerhalb eines geeignet 
gewahlten Gebietes darstellen. Es wurde gefunden, da® dies nur fiir zwei Wellen- 
typen méglich ist, 1. fiir ebene Wellen mit periodischen Grenzbedingungen in 
kartesischen Koordinaten und 2. fir Kugelwellen mit einigen einfachen linearen 
Grenzbedingungen auf einer Kugeloberflache. Das STURM-LIOUVILLEsche Ver- 
fahren, das fiir skalare Wellen erfolgreich angewendet werden kann, scheint dem- 
nach fiir transversale Wellen von geringem Wert. Pasler. 


 €. 0. Hines. Wave packets, the Poynting vector, and energy flow. Part I. Non dissipative 
(anisotropic) homogeneous media. J. Geophys. Res. (Terr. Magn.) 56, 63—72, 1951, 
Nr. 1. (Marz.) (Ottawa, Can., Defence Res. Board, Radio Phys. Lab.) Zur Auffindung 
der Energiegeschwindigkeit bei elektromagnetischer Ausbreitung beniitzt man zwei 
Methoden, die eine verwendet das Wellenpaket, die andere enthalt den POYNTING- 
schen Vektor. Augenscheinlich sind wenige Versuche unternommen worden, die 
beiden Ergebnisse in Bezichung zu setzen, besonders bei Ausbreitung durch Medien 
komplexer Natur. Vorliegende Veréffentlichung — als erste einer Serie, teilt die 
Ergebnisse von Vergleichsrechnungen bei anisotropen (homogenen) Medien mit. 
Fiir diese Medien ergeben sich bei beiden Methoden keine Unterschiede, so daf 
man beide zur Richtungsangabe des Energieflusses beniitzen kann. Evyfrig. 


Walter Budde. rhebungswinkelschwankungen bei der Kurzwellenausbreitung. Z. 
Naturforschg. 5a, 465, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Aachen.) Mit einer Ubertragungsanlage 
von Miinchen nach Koelby (Danemark) wurden fiir eine Frequenz von 830 kHz 
bei Messungen am Tage kurzzeitige Schwankungen des Ausstrahlungserhebungs- 
winkels festgestellt, die durchschnittlich einige Minuten dauerten und die bis zu 
+ 4° betrugen. Severin. 


®. McK. Alleock. Variability of sky-wave radio signals under conditions of tonos- 
pheric absorption. Nature 166, 902—903, 1950, Nr. 4230. (25. Nov.) (New Zealand, 
Dom. Phys. Lab.) Die Amplitudenstatistik der Feldstarke E eines 788 km ent- 
fernten Senders auf 9,15 MHz ist von der RAYLEIGHschen Veritcilung deutlich 
unterschieden und entspricht eher einer ,,Lognormal‘‘-Verteilung. (E> empfiehit sich 
also auch fir die Statistik der Feldstarkeschwankungen, das log E entsprechende 
Dezibel-MaB zu benuitzen. D. Ref.) Rawer. 


Radio-wave propagation at very high frequencies. Nature 167, 808, 1951, Nr. 4255, 
(19. Mai.) Bericht tiber drei Beitrage einer Tagung des Inst. Electr. Engs. April 1951. 
Messungen der Feldstarke im Nahbereich auf 90 MHz (H. L. KIRKE, R. A. Row- 
DEN, G.I. ROSS) ergaben erheblichen Einflu8 von Hindernissen (Horizontal- 
polarisation weniger beeinfluBt als vertikale). In Hiigelgelande gibt auf der Luv- 
seite horizontale, auf der Leeseite vertikale Polarisation ein héheres Feld. Das 
Minimum liegt nicht auf der Talsohle. Jenseits der optischen Sicht spielen normale 
Brechung, Inversionen und Brechungsschlauche (ducts) eine entscheidende Rolle 
(J. A. SAXTON), Systematische Versuche auf 45 und 90 MHz ergaben Feldschwan- 
kungen von 40 dezibel, wobei gelegentlich die Normalwerte sehr erheblich tiber- 
schritten werden (J. A. SAXTON, GC. W. LuscomBE, G. H. BAzzARD). Rawer. 
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J. Feinstein. The interpretation of radar echoes from meteor trails. [S. 1191.] 


Dag Romell. Radio reflexions from a column of ionized gas. Nature 167, 243, 1951, 
Nr. 424]. (10. Febr.) (Stockholm, Roy. Inst. Technel., Dep. Electron.) Reflexions- 
versuche mit 30 cm-Radiowellen an einem diinnen Faden ionisierten Gases (Ent- 
Jadung in Hg-Dampf) zeigen, tibercinstimmend mit HERLOFSONs Vermutung, ein 
Maximum der Reflexion bei einer Elektronendichte, der cin e-Wert von etwa —1 
entspricbt (nicht 0, wie HERLOFSON in Observatory 68, 230, 1948 angab). Weitere 
Maxima werden bei zwei geringeren Elektronendichten beobachtet. Der Reflexions- 
faktor erreicht 80% dessen eines 4/2 breiten Metallstreifens, obwoh! die Entlade- 
rohre nur 3,2cm Q@ hat. Der Effekt besteht, wie von HERLOFSON bebauptet, 
nur bei einer Polarisation senkrecht zur Fadenrichtung. Rawer. 


Mme Jeanne Soutif-Guicherd et Marcel Lambinet. Mise en évidence de la polari- 
sation rotatoire magnétique a la fréquence de 3000 MHz. [S. 1151.] 


Alfred Kastler. Résonance paramagnétique et effet de résonance de la biréfringence 
magnétique des ondes hertziennes. [S. 1151.] 


Daniel Alpert. A high power attenuator for microwaves. Rev. Scient. Instr. 20, 779 - 
bis 781, 1949, Nr. 11. (Nov.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) 
Es wird ein variabler Abschwacher fiir groBe Leistungen zum Gebrauch in einer 
Hohlleitereinrichtung und bei einer Wellenlange von 10 cm beschrieben. Der Ab- 
schwacher kann Leistungen bis zu 100 Watt handhaben, der Amplitudenreflexions- 
faktor ist kleiner als 594 und die Abschwichung kann zwischen 1,5 und 40 db 
variiert werden. Als Absorptionsmaterial diente ein Athylen—Wasser-Gemisch. 
Dieses flie8t durch eine etwa 50cm lange, 1,5 mm breite Kivette, die parallel zur 
Schmalseite des Hohlleiters verschoben werden kann und die tibliche Form einer 
Absorptionsfolie im Hohlleiter hat. Die Héhe der Kiivette am Anfang und Ende 
ist etwa 3 mm, in ihrer Mitte etwa 3 cm. Severin. 


David M. Kerns. Determination of efficiency of microwave bolometer mounts from 
impedance data. Bur. Stand. J. Res, 4%, 579—585, 1949, Nr. 6. (Juni.) Eine Impe- 
danzmethode zur Bestimmung der auf den Eingang einer Bolometeranordnung, 
wie sie bei Leistungsmessungen in der Mikrowellentechnik benutzt wird, tiber- 
tragenen Energie wird angegeben und ihre theoretische Grundlage erértert. Die 
Methode hetrachtet die Bolometeranordnung als Ubertrager. Unter gewissen Be- 
dingungen, die diskutiert werden, ist dieser Ubertrager ein spezieller Vierpol (dar- 
stellbar als Netzwerk von zwei Klemmenpaaren), dessen Parameter, wie in der 
Vierpoltheorie iiblich, aus der Messung der Eingangsimpedanz (von Hohlleiter oder 
koaxialer Leitung) als Funktion der AbschluBimpedanz (Bolometerwiderstand, 
durch Vorspannung veranderbar) bestimmt werden kénnen. Geeignete Formeln 
zur Berechnung der Energieiibertragung aus solchen Impedanzdaten werden an- 
gegeben. Severin. 


Rolf Miiller. Uber die Beugung von Rohrwellen an ebenen Blenden. Z. Naturforschg. 
5a, 617—621, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Miinchen, T. H., Inst. theer. Phys.) Nach der 
allgemeinen Formulierung des Beugungsproblems fiir Rohrwellen an ebenen Blen- 
den wird fiir den Fall der konzentrischen Lochblende im kreiszylindrischen Hohl- 
leiter gezeigt, da die Beugung einer einfallenden radialsymmetrischen E- baw. 
H-Welle durch E- bzw. H-Wellen allein beschrieben wird; in diesem Falle sind 
die durch die Blende verursachten Stérwellen einheitlicher Natur, wahrend bei 
einer einfallenden E- oder H-Welle, die von der Zylinderkoordinate gy abhangt, zur 
Lésung des Beugungsproblems die Uberlagerung von E- und H-Wellen erforder- 
lich ist. “ Severin. 

W. ©. Schumann, Ausbreitung elektrischer Wellen ldngs geschichteter und ldngs kon- 
tinuierlich verdnderlicher Plasmen. Z. Naturforschg. 5a, 612—617. 1950. Nr. 11. 
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(Nov.) (Minchen, T.H., Elektrophys. fst.) Die Wellenausbreitung lings eines 
geschichteten und langs eines seine Dichte kontinuierlich Andernden Plasmas wird 
diskutiert. Fiir ein zweidimensionales Plasma aus drei parallelen Schichten, von 
denen die beiden auBeren in ihrer Dichte und Dicke gleich sind, gegentiber der 
inneren Schicht jedoch eine kleinere Dichte haben, ergeben sich zwei Au sbreitungs- 
bereiche; dabei sinkt die Phasengeschwindigkeit jeweils vom Werte c (Licht- 
geschwindigkeit im Vakuum) bei der unteren Grenzfrequenz auf den Wert Null 
bei der oberen Grenzfrequenz. — Fir ein zweidimensionales Plasma, dessen Dichte 
nach innen (senkrecht zu Ausbreitungsrichtung) linear zunimmt, liegt fiir tiefe 
Frequenzen die Stelle ¢ = 0 nahe am Plasmarand, dagegen fiir hohe Frequenzen 
tief innerhalb des Plasmas. Bei beliebig hoch nach innen ansteigender Dichte ergibt 
sich bei sehr hohen Frequenzen eine Grenzschichtwelle von sehr geringer Phasen- 
geschwindigkeit und mit einer starken Konzentration der Felder um die Stelle 
é = 0. — Fir ein Plasma konstanter Dichte (Dielektrizitatskonstante ep < 0) und 
der Eigenfrequenz a, (w3 = Ne?/me,) und eine in der Dichte linear nach auBen 
derart abfallende Ubergangsschicht, daB die Dielektrizitatskonstante von ep < 0 
iber 0 auf 1 (Vakuum) ansteigi, sind Wellen nur fir ep << —1, d.h. w? < 3/2 
méglich. Je mehr sich die Welle um die Stelle ¢ = 0 konzentriert und je geringer 
ihre Phasengeschwindigkeit ist, um so naher liegt w? an w?/2. Severin. 


5. F. Colin. Etude de la propagation d’une onde électro-magnetique guidée par une 
surface métallique recouverte d’une couche de diélectrique. Onde électr. 31, 244—256, 
1951, Nr. 290. (Mai.) Auf einem zylindrischen Leiter mit dielektrischer Hiille kénnen 
elektromagnetische Ey-Wellen angeregt werden und sich ausbreiten, wie G. GOUBAU 
gezeigt hat (Radio and Television News, May 1950; J. appl. Phys. 2, 1198, 1950). 
Wenn die Frequenz nicht zu hoch bzw. die Hille nicht zu dick ist, ist nur der 
Wellentyp E,1 méglich. In diesem Fall kénnen sehr hohe Leistungen noch auf 
Millimeterwellen tibertragen werden, wobei das Feld mit wachsendem Abstand 
vom Leiter 4uBerst rasch abfallt. Eine Abschatzung zeigt, da8 Wellen vom H-Typ 
gleichzeitig nicht auftreten werden. Rawer. 


R. K. Moore. A V. H. F. propagation phenomenon associated with Aurora. J. Geophys. 
Res. (Terr. Magn.) 56, 97—106, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Ithaca, N.Y., Cornell Univ., 
School Electr. Engng.) Anomale Ausbreitungserscheinungen, den Radioamateuren 
als ,,Nordlichtausbreitung’’ gut bekannt und in einem Frequenzgebiet von 28 bis 
148 MHz beobachtet, scheinen eine klare Beziehung zum Auftreten von Nord- 
lichtern zu besitzen. Diese Erscheinung, zuerst im Jahre 1939 gefunden, weist 
folgende Kennzeichen auf: 1. einen derart schnellen Schwund, das Sprachmodu- 
lation unverstindlich wird; 2. Richtantennen nordwarts (gegen das Nordlicht) 
gerichtet, ergaben die starksten Effekte; 3. Fehlen der toten Zone; 4. nur kleine 
Veranderung der Polarisation. Vergleiche von Berichten dieser Erscheinung mit 
~ visuellen Nordlichtbeobachtungen lassen als gesichert gelten, daB sie auftreten, 
wenn letztere bis in die Gegend siidlich von 56° beobachtet werden. Allerdings 
kann das Fehlen von Amateuren in hohen Breiten dieses Ergebnis verfalschen. 
Die Erscheinung wird auch tagsiiber beobachtet, man kann deshalb aus ibr auf 
Nordlichter schlieBen. Die vermutliche Ursache ist Sireuung an einem mit einer 
Geschwindigkeit gréBer als die der bekannten ionosphirischen Winde bewegten 
Medium (something moving). Die Entwicklung einer tragbaren Theorie wird 
zuriickgestellt bis prazisere Daten der Schwunderscheinungen aad ee 
j yirig. 
J. A. Pierce. A classroom model of vertical ionospheric reflection. [S. 1064.| 
E. Gherzi, 8. J. Echoes from the D- and F,-layers on a frequency of 21 Mc./s.{S. 1193.] 
N. ©. Gerson. Radio observations of the Aurora on November 19, 1949. [S. 1193.] 


J. E. Hogarth. Polarization of the Z-trace. [S. 1193.] 
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0. B. H. Rydbeck. Magneto-ionic triple Splitting of ionospheric waves. [S. 1194. 


R. W. BE. McNicol and G. de V. Gipps. Characteristics of the Es-region at Brisbane 
[S. 1194.] 


R. A. Helliwell, A. J. Mallinckrodt and F. W. Kruse jr. Fine structure of the lower 
ionosphere. [S. 1195.] 


W. Rose. Direction of arrival of ionospheric radio waves. [S. 1195.] 


D. Davidson. Reflexion of high frequencies during auroral activity. Nature 16%, 277 
bis 278, 1951, Nr. 4242. (17. Febr.) (Gambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) 
Wihrend des Nordlichts vom 8. 8.1950 wurden zeitweise diffuse Echos auf 
17,3 MHz in Cambridge (Mass.) beobachtet, die den scheinbaren Hoéhenbereich 
220—600 km iiberdeckten. Rawer. 


Mario Cutolo. Self-interaction of radio waves in the ionosphere. Nature 167, 314—315, 
1951, Nr. 4243. (24. Febr.) (Naples, Univ.; Inst. Fis. Tecn., Centro Stud. Radio- 
prop. Radionavig.) Beim Empfang der Raumwelle eines nahe der Gyrofrequenz 
betriebenen Rundfunksenders ist der Modulationsgrad wesentlich kleiner als bei 
der Aussendung. Bei 80% Sendermodulation ergab sich im Wellenlangenbereich 
215—280 m ein Minimum von nur 35% nahe der Gyrofrequenz von 250 m. Diese 
, self-gyrointeraction® ist fir héhere Modulationsfrequenzen starker. (Anm. des 
Ref.: Erstmalige Beobachtung einer nach der Theorie des ,,Luxemburg-Effekts* 
zu erwartenden Erscheinung.) Rawer. 


Karl Férsterling et Hans- Otto Wuster. Sur Vorigine des harmoniques dans Vionos: 
phére, aux points ow la constante diélectrique s’annule. C. R. 231, 831—832, 1950 
Nr. 17. (23. Okt.) Die Verff. weisen darauf hin, daB die Feldstarke einer Radio- 
welle in einem horizontal geschichteten ionisierten Medium in der Nahe der Null- 
stelle der Dielektrizitatskonstante (e) sehr groB wird. Das bedeutet, daB die freien 
Elektronen des Mediums Schwingungen sehr groBer Amplitude ausfiihren. Anderer- 
seits Andert sich in der Nahe der Stelle ¢ = 0 die Feldstarke sehr stark mit dem 
Ort. Die Elektronen schwingen also nicht mehr unter der Wirkung eines kon- 
stanten, sondern eines verdnderlichen elektrischen Feldes. Dadurch entstehen 
nichtlineare Verzerrungen, d. h. Oberschwingungen. Die Verff. folgern daraus, dah 
in der lonosphare Oberschwingungen entstehen kénnen, die in der vom Sender 
ausgestrahliten Welle urspriinglich nicht vorhanden waren, wobei die Grundwelle 
eine Absorption erleidet. Sie sind dabei, den Betrag der Absorption und den 
Kinflu®B des Erdmagnetfeldes auf den Vorgang zu berechnen. Dieminger. 


Bernard Hwal. Sur une possibilité d’interpréter les ,,bruits‘‘ radio-électriques du soleil 
et de le galaxie comme rayonnement des protons des radiations cosmiques dans les 
champs magnétiques intenses du soleil et des autres objets célestes. [S. 1189.] 


R. Hanbury Brown and ©. Hazard. Radio-frequency radiation from the Great Nebula 
in Andromeda (M. 31). [S. 1189.] 


W.N. Christiansen and J. V. Hindman, A long-period change in radio-frequency 
radiation from the quiet’sun at decimetre wave-lengths. [S. 1190.] 


M. A. Ellison. Source points of radio noise bursts associated with solar flares. [S. 1190.] 


cone Reber. Motion in the solar atmosphere as deduced from radio measurements. 
S.1191.] 


R. Goublin. Elargissement de la bande des aériens &laide de circuits de compensation. 
Onde électr. 31, 232—244, 1951, Nr. 290. (Mai.) (Thomson-Houston.) Statt der 
iblichen groben Modellrechnung geht man von der gemessenen komplexen FuB- 
punktsimpedanz der Antenne aus. Wird die brauchbare Bandbreite nach den 
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stehenden Wellen auf der Zuleitung beurteilt, so ist in der komplexen Widerstands- 
ebene ein Kreishereich vorgeschrieben, in dem die Impedanz der Antenne liegen 
solite. Durch Zwischen- oder Parallelschaltung von Schwingungskreisen oder Lei- 
tungen kann die Impedanz in diesen Bereich hineingeschoben werden, sofern der 
geforderte Frequenzbereich nicht allzu gro ist. Viele Beispiele. Rawer. 


&. Goudet et J. Feole. Les hyperfrequences au service des télécommunications. Atomes 5, 
228—232, 242, 1950, Nr. 52. (Juli.) (Centre Nat. Etud. Télécomm.) Die Héchst- 
frequenzen im Dienst der Fernmeldetechnik werden in einer allgemeinen Ubersicht 
zusammenstellend behandelt. Zwar hatte schon HERTZ 1887 Wellen um 60 cm 
benutzt, zu einer praktischen Ausnutzung kam es aber erst, als die nétigen techno- 
logischen Voraussetzungen geschaffen waren. Die Arbeit legt dar, wieso die steigen- 
den Anforderungen der Nachrichtentechnik immer breitere Frequenzbander er- 
fordern und wieso diese nur durch immer héhere Tragerfrequenzen erzielt werden 
k6énnen. In ihren samtlichen Schaltungselementen weichen Héchstfrequenzen vom 
iblichen ab. An Hand einer Analogie mit einem gewéhnlichen Wechselstromgene- 
rator werden die zur Erzeugung von Zentimeterwellen dienenden Roéhren erklart, 
das Magnetron und das Klystron werden besprochen wie auch die Laufwellenréhre. 
Die gezeigten Beispiele beziehen sich vorwiegend auf Réhren franzésischer Ferti- 
gung, z. B. Magnetrone fiir Spitzenleistungen von 5000 kW bei 10 cm und andere 
fiir 300 kW bei 3 cm im Impulshbetrieb mit 50% Wirkungsgrad, oder ein Klystron 
der Comp. Gén. de T. 5S. F. fiir 1500 W Dauerstrich bei 10 cm. Die Laufwellen- 
verstarkerréhre liefert bei 10 cm ein Frequenzband von etwa 800 MHz Breite. 
wahrend man bei Klystronen nie iiber einige MHz kommt. Bei den Schaltungen 
wird der allmahliche Ubergang zwischen den offenen Schwingkreisen bei tieferen 
Frequenzen zu den geschlossenen bei den Héchstfrequenzen dargelegt und schlief- 
lich wird noch ein kurzer Uberblick iiber die Antennen gegeben und erwahnt, daB 
man bei 10 cm Wellenlange mit Hornstrahlern von 3 m Seitenlange Biindel von 
weniger als + 2° Seitenausdehnung erreichen kann. Kautter. 


Maurice Parodi. Sur le calcul des fréquences propres des chaines cycliques alternées. 
jis: 1127.] 


E. P. Courtillot. Conditions du développement en France de la radioélectrique bilatérale 
“en O. T. C. Onde électr. 31, 222—232, 1951, Nr. 290. (Mai.) (Thomson-Houston.) 
Diskussion der Anwendungsméglichkeiten und der technischen Bedingungen fir 
den zivilen Einsatz der Radiotelegraphie auf Meterwellen, besonders fiir mobile 
Stationen. (In USA schon 150000 Einheiten in Betrieb.) Rawer. 


Wolfgang Béer. Uber die Beschneidung des Gauchspektrums bei Schwingungskreisen. 
(Eine Erganzung zu einer Arbeit von R. FELDTKELLER.) Ann. Phys. (6) 8, 87—92, 
1950, Nr. 1/2. (31. Juli.) (Berlin, Univ., II. Phys. Inst.) Unter der Voraussetzung 
einer zur Resonanzfrequenz symmetrisch liegenden und dem Betrage nach gegen- 
iiber der Resonanzfrequenz kleinen Bandbreite einer auf einen Schwingkreis folgen- 
den Verstarkeranordnung wird das sich hinter der Verstarkeranordnung einstellende 
Schwingkreisrauschen berechnet. Die Rauschspannung ist umgekehrt proportional 
der Kreiskapazitat und proportional dem Arcustangens des Produktes aus rezi- 
proker Dampfung und relativer Bandbreite. Pieplow. 


Robert Miedke. Q-meter impedance charts. Electronics 23, Mois, 1950, Neale 
(Jan.) (Cedar Rapids, I., Collins Radio Co.) Drei Nomogramme, welche die schnelle 
Auswertung yon Messungen erlauben, die mit einem Giitefaktormesser gemacht 
werden. Aus dem Giitefaktor Q, der Frequenz und den Kapazititswerten kann der 
effektive Serienwiderstand des Schwingkreises, sein Parallelwiderstand und die 
Parallel- oder Serienreaktanz ermittelt werden. Macek. 
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Jack Avins. Design of absorption traps. Electronics 23, 105—108, 1950, Nr. 1. (Jan.) 
(New York, N. Y., Radio Corp. Amer., RCA Lab.) Die Bemessung von Wellen- 
fallen, die als Resonanz-Absorptionskreise gebaut sind und an einen zweiten Reso- 
nanzkreis angekoppelt sind, wird durch Formeln und Kurven erlautert. Die durch 
die Wellenfalle bewirkte Schwachung einer bestimmten Frequenz wird dargestellt. 
Ein Nomogramm zur Bestimmung der ginstigsten Kopplung zwischen Absorptions- 
Wellenfalle und Schwingkreis wird angegeben. Macek. 


David M. Kerns. Analysis of the direct-current bolometer bridge. [S. 1142.] 


Myron ©. Selby and Lewis F. Behrent. A bolometer bridge for standardizing radio- 
frequency voltmeters. [S. 1143.] 


Marius Laffineur et Mme Charlotte Pecker. Emission radioélectrique a effet gyro- 
magnétique dans une décharge. [S. 1133.] 


Jay Edlin Stone. An ultra-low frequency oscillator. Electronics 23, 94—95, 1950, 
Nr. 1. (Jan.) (Moffett Field, Calif., Nat. Advisory Comm. Aeron. Ames Aeron. Lab.) 
Die thermische Trigheit eines stromfihrenden Halbleiters kann dazu ausgenutzt 
werden, ihn als Selbstinduktion in einem Resonanzkreis zu verwenden, der zur 
Erzeugung von sehr langsamen Schwingungen von 0,1] bis 0.02 Hz dient. Die 
Kurvenform ist angenahert sinusférmig. Ausgehend von der statischen Strom- 
Spannungskennlinie des Halbleiters werden Arbeitskennlinien fiir sinusférmige 
Stréme verschiedener Frequenzen angegeben. Der Effekt, daB der Spannungsabfall 
gegen den Strom bzw. die ohmschen Verluste im Halbleiter zuriickbleibt. tritt nur 
bei geniigender Erwarmung des Widerstandes auf. Der Halbleiter wird daher mit 
einem Strom von etwa 2mAmp vorgeheizt. Als Halbleiter wird ein Western Elec- 
tric 1-B-thermistor verwendet. Die aquivalente Selbstinduktion des Halbleiters 
betragt 4100 Henry bei einer Frequenz von 0,1 Hz. Die Parallelkapazitat betragt 
400 bis 600 uF. Der Schwingkreis liegt zwischen Gitter und Kathode der ersten 
Rohre. Eine zweite Rohre ist in einer tiblichen Gleichstrom-Verstarkerschaltung 
angekoppelt. Von ihrem Ausgang wird die Spannung in den Gitterkreis der ersten 
Réhre riickgekoppelt. Die Einstellung dieser positiven Riickkoppelung beeinflubt 
die Frequenz und Amplitude der Schwingung. Die Spannung von Spitze zu Spitze, 
die am Schwingkreis erzeugt werden kann, ist etwa 10 Volt. Macek. 


5. C. May. Variable pulse-lengih generator. Electronics 23, 109—111, 1950, Nr. 1. 
(Jan.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Dunham Lab. Electr. Engng.) Ein Gene- 
rator fiir in der Impulsbreite verinderbare Impulse wird beschrieben. Die Impuls- 
breite kann von 0,5 bis 24 usec variiert werden. Die Variation ist linear und wird 
dadurch bewirki, daB die Spannung, bei der eine lineare Sagezahnspannung be- 
grenzt wird, eingestellt wird. Ein Sperrschwinger erzeugt die Synchronisierimpulse 
fiir die Sagezahnschwingung. Diese wird einem speziellen Begrenzer zugefiihrt, der 
die Impulse erzeugt. Die gute Impulsform wird durch eine Riickkoppelung im 
kathodengekoppelten Begrenzer erreicht. Die Ausgangsspannung des Generators 
liegt bei etwa 5 Volt. Der hier beschriebene Generator ist fiir eine Impulsfrequenz 
von etwa 40 kHz bemessen. Der Generator ist auch zur Impulsbreitenmodulation 
verwendbar. Macek. 


L. M. Field. Recent developments in traveling-wave tubes. [S. 1144.] 


Langdon €, Hedrick. A flexible high voltage square wave generator. Rev. Scient. 
Instr. 20, 781—783, 1949, Nr.11. (Nov.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Mallinckrodt Chem. Lab.) Es wird eine Anordnung zur Erzeugung von Rechteck- 
impulsen hoher Spannung beschrieben, wie sie zur Modulation der Absorptions- 
zelle eines Mikrowellenspektrographen erforderlich ist. Bei einer Frequenz von 
100 kHz wurden Spitzenspannungen bis 1800 Volt an einem Kondensator von 
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800 pF erzielt. Wahrend der Sperrzeit (halbe Periode) wird die Spannung auto- 
matisch auf Nullpotential gehalten und die Impulsamplitude wird durch eine Ein- 
stellung von 0 bis 1800 Volt geandert. Severin. 


M. Briére, A. Rogozinski et J. Weill. Amplification logarithmique des courants faibles 
a Vaide de diodes. J. de phys. et le Radium 12, 144—146, 1951, Nr. 2. (Febr.) 
(Fontenayaux- Roses, Fort Chatillon, Comm. Energie Atom.) Eingehende Unter- 
suchung des Geltungsbereichs fiir den logarithmischen Zusammenhang zwischen 
Anlaufstrom und Anodenspannung bei Dioden, wobei Elektrometerréhren als 
Dioden geschaltet sind. Gimstig fiir deren Arbeiten als Diode ist es, eventuell 
vorhandene Gitter zwischen der Kathode und der Anode bzw. dem als Anode 
benutzten Gitter schwach positiv vorzuspannen und die Réhren zu unterheizen. 
Als Stromquelle hohen Innenwiderstandes wird eine Ionisierungskammer verwendet. 
Die Anodenspannungen derartiger Dioden verschwinden fiir Stréme von etwa 10-4 
bis 10-2 Amp je nach Réhrentype. Pieplow. 


E. Fromy. Analyse méthodique des propriétés des récepteurs radioélectriques. Onde 
électr. 31, 210—222, 1951, Nr. 290. (Mai.) (Lab. Nat. Radioélectr.) Bei den mo- 
dernen Empfangern hoher Verstarkung geniigt die Messung der Empfindlichkeit 
nicht zur Kennzeichnung. Vorgeschlagen wird, ein Doppelnetz von Kurven auf- 
zunehmen: abhangig von der Eingangsspannung wird die gleichgerichtete Span- 
nung. bei verschiedenen Einstellungen der Verstarkungsregelung, aufgenommen 
In dieses Netz werden Kurven eingezeichnet, auf denen das Verhaltnis Signal zu 
Stérpegel konstant ist. Rawer. 


Arthur H. Wulfsberg. Airways VHF communications receiver. Electronics 23, 81 
bis 83, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Cedar Rapids, I., Collins Radio Co.) Die Verwendung 
yon Frequenzen von 108—136 MHz fiir die Funkverbindung vom Flugzeug zum 
Flughafen und fiir die Navigation gewann seit dem Kriegsende rasche Verbreitung. 
Hier wird ein hochempfindlicher Empfanger beschrieben, der mit zwei Zwischen- 
frequenzen arbeitet, zwei kristallgesteuerte Oszillatoren besitzt und besondere Ein- 
richtungen zur Geriuschunterdriickung enthalt. Die hohe erste Zwischenfrequenz 
von 18,3 MHz bewirkt eine sehr hohe Spiegelfrequenzunterdriickung von 100 db. 
Die niedere zweite Zwischenfrequenz von 3,2 MHz erlaubt eine hohe Verstarkung 
mit wenigen Stufen und bewirkt eine gute Frequenzkonstanz des Gerates. Beson- 
~ dere Aufmerksamkeit ist der Gerauschunterdriickung gewidmet. Sowohl ein Serien- 
Dioden-Gerduschbegrenzer als auch ein Parallel-Dioden-Gerauschbegrenzer sind 
vorgesehen. Etwa 2000 derartiger Empfanger sind auf Kontrolltiirmen des Flug- 
dienstes in Betrieb. Macek. 


John ©. Manley and Elery F. Burkley. Neon diode ring counter. Electronics 23, 
84—87, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Barrington, Rhode Isl.; Cambridge, Mass., Inst. Tech- 
nol.) Ein elektronischer dekadischer Zahlkreis fiir nicht zu schnelle Zahlfolge (bis 
zu 30000 Impulse in der Minute) wird beschrieben, der kleine Glimmréhren vom 
Typ NE 96 und Germanium-Detektoren in einer Ringschaltung verwendet. Er 
umfaBt drei Zehnerpotenzen. Er hat gegentiber mechanischen Zahlern den Vor- 
teil, daB er eine gréBere Zablgeschwindigkeit erlaubt und in kiirzester Zeit auf 
Null zuriickgestellt (geléscht) werden kann. Der Kreis ist auch fiir die Subtraktion 
zu verwenden. Das System des Zahlers wird beschrieben. Ebenso eine Zusatz- 
einrichtung, die einen Impuls nach aufen gibt, wenn eine einstellbare bestimmte 
Zahl erreicht ist. Ein solches Signal wird z. B. bei einer Verpackungsmaschine 
benotigt. Drei Glimmlampen mit je einem Relais in Serie bilden einen eigenen Kreis 
und geben an, daB die an drei Zehnfachschaltern eingestellte Zahl Shee 
Macek. 


L. Chrétien. La télévision en couleurs. Atomes 5, 331—336, 1950, Nr. 55. (Okt.) 
Verf. zeigt, ausgehend von einer elementaren Erklarung des Schwarzweif-Fern- 
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sehens, die den ersten Teil der allgemein verstandlich gehaltenen Arbeit einnimmt, 
mit den Problemen der Synchronisation und der Bandbreite die verschiedenen 
Methoden des Farbfernsehens. Die gleichzeitige Methode ist zwar von der RCA 
villig durchentwickelt, scheint aber aufgegeben zu sein, da sie eine hohe Band- 
breite verlangt und auf gewéhnlichen Empfangern nicht als SchwarzweiBbild auf- 
genommen werden kann. Bei den Systemen mit aufeinanderfolgenden Farbiiber- 
tragungen kommt man heute mit 6 MHz aus, wihrend man friither 12 MHz zu 
brauchen glaubte. Das CBS-System tbertrigt nacheinander fir jede Farbe ein 
Raster, insgesamt 144 Raster in der Sekunde. Beim Empfang wird ein mechanisch 
umlaufendes Farbfilter benutzt. Gro®bilder lassen sich schwer erzeugen. Das CTI- 
System (Colored Television Inc.) arbeitet mit Zeilenfolge unter Benutzung der 
amerikanischen Norm von 525 Zeilen und 60 Bildern. Seine Sendung kann ohne 
weiteres auf SchwarzweiBempfangern aufgenommen werden. Das RCA-System 
arbeitet endlich mit Punktfolge. Es ist das vollkommenste, genialste und kom- 
plizierteste der Systeme und wird daher etwas ausfiihrlicher beim Senden und 
Empfang geschildert. SchwarzweiBempfang ist ohne weiteres méglich, wobei sich 
die Farbaufteilung nur durch ein leichtes Punktmuster geltend macht, das nicht 
stért, wenn sich der Betrachter in einem passenden Abstand vom Bildschirm 
befindet. — Verf. kommt zum Schlu®B, daB man besser den Technikern noch Zeit 
lassen sollte, ihre Apparate zu verbessern und zu vereinfachen, ehe man an eine 
kommerzielle Einftihrung denken sollte. Kautter. 


Kurt Schlesinger. Built-in antennas fo. television receivers. Electronics 23, 72—77, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Motorola Inc.) Fiir Fernsehempfanger verwendet 
man auch eingebaute Antennen, die entweder aus Breitband-Dipolen oder aus ein- 
fachen Schleifen bestehen. Eine Metallfolie, die auf Isolierstoff aufgeklebt ist, dient 
als Material fir die Einbauantennen. Da die Schwichung der Strahlung im Fre- 
quenzbereich der Fernsehsender stark ist, mu die Empfindlichkeit des Empfangers 
groB sein. Daher kommen Einbauantennen nur fiir sehr empfindliche Empfanger 
in Senderniahe in Frage. Probleme der Einbauantennen, Phasenwinkel, Wirkungs- 
grad, Anpassungsfragen, Richtwirkungen usw. werden besprochen und in einem 
Anhang die Daten fiir die Antennen und Kompensations-Schaltglieder berechnet. 
Macek. 


Wilson Boothroyd. Dot systems of color television. II. Electronics 23, 96—9°, 1950, 
Nr. 1. (Jan.) (Philadelphia, Penn., Philco Corp., Res. Div.) Der zweite Teil dieser 
Arbeit befaBt sich mit der Anwendung der Punktmodulation auf das Farbfern- 
sehen. Alle hier beschriebenen Verfahren arbeiten mit Zwischenzeilen Folgende 
Daten werden in der Praxis erreicht : 60 Bilder/sec fiir jede Farbe, also 180 Bilder/sec, 
202'/, Zeilen mit Zwischenzeilen, also insgesamt 405 Zeilen pro Bild. 36.450 hori- 
zontale Zeilen/sec und eine Punktfrequenz von 8,05 MHz. Auf der Zeile werden 
Punkte der drei Grundfarben gemischt, so da die horizontale Zeile 441 Punkie 
enthalt. Das Kantenverhiltnis des Bildes ist 4 zu 3. Das neue Farbfernsehsystem 
verlangt eine Anderung der bisher itblichen Empfanger fiir monochromatisches 
Fernsehen. Ein Zusatz, ein elektronischer Farbumschalter, bewirkt die Umschal- 
tung auf die drei Teilfarbbilder. Die Synchronisation dieser elektronischen Schalter 
geschieht durch besondere, vom Sender ausgestrahlte Synchronisierimpulse. Im 
Empfanger sind drei Fernsehrohren fiir die drei Farbbilder notwendig. Die drei 
Teilfarbbilder werden durch teildurchlassige Filter optisch gemischt, so daB der 
Betrachter ein Bild in natiirlichen Farben sieht. Der Impulszug fiir ein Farbbild 
besteht aus 8-10° Impulsen/sec. Die Synchronisation erfolgt mit der Frequenz 
2,68 MHz, wobei man sich den elektronischen Umschalter als einen mit der Fre- 
quenz 2,68 MHz umlaufenden Kontaktgeber vorstellen kann, der drei im Winkel 
von 120° gleichmaBig auf den Umfang verteilte Kontakte beriithrt, die den drei 
Grundfarben zugeordnet sind. Der Farbumschalter im Empfanger liuft mit dem 
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Farbumschalter im Sender streng synchron. Der Impulszug wird iiber ein Tief- 
paBfilter dem Sender aufmoduliert. Blockschaltbilder und schematische Uber- 
sichten erleichtern das Verstandnis der beschriebenen Methode. Die Literatur ist 
am Schluf8 der Arbeit zitiert. Macek. 


H. A. Prime and R. €. Turnock. An iconoscope electro-optical shutter for high speed 
photography. [S. 1156.] 


8. Werkstoffe 


*A. Palm Registrierinstrumenie. [S. 1064.] 


H Wiegand. QuerschnitisgréBe und Dauerfestigkeit unter Beriicksichtigung des Werk- 
stoffes. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 89—91, 1951, Nr. 4. (1. Febr.) (Diisseldorf.) Schon. 


H. Okubo. On the endurance limit of around bar with longitudinal grooves. J. appl. 
Phys. 21, 1105—1108, 1950, Nr.11. (Nov.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ., Inst. 
High Speed Mech.) Verf. zeigte in einer friitheren Veroffentlichung, daB die Dauer- 
festigkeit eines normalen Rundmaterials durch den Betrag der Hauptspannung 
in einer bestimmten Zone um einen Punkt bestimmt werden kann, anstatt der 
Spannung an dem Punkt. Die Gréfe der Zone wurde fiir verschiedene Metallarten 
aus den Ergebnissen von Zug—Druck—Ermiidungsversuchen ermittelt. — In den 
vorliegenden Ausfiihrungen hat der Verf. die Dauerfestigkeit eines Rundstabes mit 
Langsnuten bestimmt. Dabei wird die GréBe der Zone fiir den Hauptwert der 
Spannung fur FluBstahl durch Torsionsermiidungsversuche ermittelt. Die Ergeb- 
nisse zeigen, daB die Gréfe der Zone in der Hauptsache von der Metallart abhangig 
ist und nicht vom Verlauf der Experimente. Die Dauerfestigkeit des normalen 
Materials ergibt sich zu 11,5 kg/mm’, wahrend sie fiir den Stab mit Langsnuten 
17,3 kg/mm? betragt. Die GréBe der Zone fiir verschiedene Materialien ist (a) FluB- 
stahl = 0,23 mm, (b) Sonderstah!=0,15 mm und (c) Super-Duraluminium 
= 0,13 mm. Réhm. 


W. E. Parkins and G. J. Dienes. Pulse-anneaing for the study of relaxation pro- 
cesses in solids. Phys. Rev. (2) 81, 650—651, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviation.) Verfi. berichten tiber eine Methode, 
kleine Proben aus elektrisch Jeitenden festen Kérpern kurzzeitig auf bestimmte 
héhere Temperaturen zu bringen. Nach jedem Anlassen kénnen die Anderungen 
der physikalischen Eigenschaften der Probe dann untersucht werden und so der 
EinfluB der aufeinanderfolgenden AnlaBbehandlungen und ihre Ursachen fest- 
gestellt werden. v. Harlem. 


Kurt Fink. Der Dehnungsmefstreifen. Ein neuer Mefiihler fiir statische und dyna- 
mische Beanspruchungen von festen Kérpern. Z. Ver. Dtsch. Ing. 92, 89—94, 1950, 
Nr. 4. (1. Febr.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) Berichtigung ebenda 
S. 176. Bei dem Verfahren wird als MeBgréBe die Anderung des elektri- 
schen Widerstandes eines Widerstandsdrahtes (MeBstreifen) bei Dehnung zur 
Messung derselben ausgenutzt. Der Mefistreifen wird isoliert auf den Priifling in 
Kraftrichtung aufgekittet und macht dessen Lingeninderung mit. Auf die 
Anforderungen, die an den MeBstreifen gestellt werden sowie auf seine Handhabung 
wird eingegangen. Die Widerstandsmessung erfolgt fiir statische Beanspruchung 
mit Hilfe einer Wheatstoneschen Briicke. Fiir die Messung von zweiachsigen Span- 
nungszustanden werden zwei (unter 90°) bzw. drei (unter 60°) MeBstreifen auf- 
gesetzt. Auch Dehnungsmessungen fiir Biegung, Torsion und an rotierenden Teilen 
kénnen vorgenommen werden. Fiir dynamische Beanspruchungen erfolgt die Mes- 
sung mittels Tragerfrequenzverfahren oder potentiometrischem Verfahren, mit 
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Kathodenstrahloszillographen als MeBgerat. AbschlieBend werden die Vorteile 
gegentiber anderen Mefiverfahren und zusammentfassend die Anwendungsmoéglich- 
keiten besprochen. J. Hauk. 


G. Berlit. Das piezoelektrische MeBverfahren. Aufbau und Wirkungsweise. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 92, 96—100, 1950, Nr. 4. (1. Febr.) (Eckardtsheim.) Nach Besprechung 
der physikalischen Grundlagen des Mefiverfahrens (Auftreten von elektrischen 
Ladungen an einem Quarz in bestimmter Richtung bei Druckanderungen an ihm) 
wird die technische Ausfiihrung von MeBanlagen fiir Untersuchungen im Motoren- 
bau, die aus Geber (QuarzmeSkammer), Verstirker und Anzeigegerat (Kathoden- 
strahl- oder Schleifenoszillograph) bestehen, eingchend besprochen. Zur Auswertung 
der Oszillogramme sind bei ihrer Aufnahme bei manchen Untersuchungen noch 
Zusatzgeriite erforderlich, die ebenfalls fir den Fall-_von Messungen von Vorgangen 
an Motoren besprochen werden. J. Hauk. 


H. Schober. Verfahren und Probleme der Réntgen-Stereoskopie. Z. Ver. Dtsch. Ing. 
92, 858—860, 1950, Nr. 31. (1. Nov.) (Borstel, Tuberkulose-Forschungsinst.) Die 
réntgenstereoskopischen Verfahren erfordern zwei im Augenabstand nebeneinander 
angebrachte Réntgenréhren. Damit in das jeweilige Auge immer nur Licht von 
der zugehérigen Réhre gelangt, muB man entweder Rasterblenden verwenden oder 
die beiden Roéhren periodisch ein- und abschalten und gleichzeitig das jeweils 
falsche Auge mit Hilfe einer periodisch geschalteten Blende abdecken. Diese letz- 
tere Methode wird vor allem bei der WIEGELMANNschen Schwingbrille benutzt. 
Zur Schaltung der Réhre und der magnetisch gesteuerten Brille benutzt WIEGEL- 
MANN die Wechselstromperiode des normalen Netzes. Die Schwierigkeiten der 
stereoskopischen Réntgendurchleuchtung liegen aber nicht auf physikalischem, 
sondern auf physiologisch-optischem Gebiet. Infolge der geringen Schirmleucht- 
dichte (rund 0,01 asb) ist die Tiefenscharfe des menschlichen Auges und damit 
auch die Fahigkeit zum raumlichen Sehen aufierordentlich herabgesetzt. Die 
Empfindungszeiten sind bedeutend verlangert, was sich besonders bei der Unter- 
suchung bewegter Objekte, wie des lebenden Kérpers (Lunge, Herz, Magen usw.), 
bemerkbar macht. Das Stereodurchleuchtungsverfahren ist heute woh] in der 
Materialpriifung anwendbar. In der medizinischen Untersuchungstechnik wird es 
erst dann Erfolg haben, wenn es gelingt, mit Hilfe von Bildwandlergeraten die 
Schirmleuchtdichte um mehrere GréBenordnungen zu erhdhen. Schober, 


Joseph Orsag. Un spectrographe automatique a lecture directe. [S. 1152.] 


T. J. Agnor and M. E. Shank. Fracture modes in high purity metals 3. appl. Phys. 24 
939—940, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Es wird nach- 
gewiesen, da auch fiir Metalle hohen Reinheitsgrades wie Zink (99,9955%) und 
Eisen (0,063% O; 0,00038% H; 0,002% C) scharfe Uberginge zwischen interkristal- 
linem und zahem Bruch beim Kerbschlagversuch bestehen. Bei Zink liegt die 
bergangstemperatur bei 60°C, bei Eisen bei 80°C. Im letzteren Fall wird ge- 
schlossen, da8 die Erscheinung der Ubergangstemperatur bei Eisen in keinem Zu- 
sammenhang mit Aushirtung und inhomogenen FlieBvorgingen steht. 
Wallbaum. 
H. Gau und W. Hiintscher. Die Warmbehandlung von Stahlformguf. Technik 5, 519 
bis 521, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Hennigsdorf.) 


Angelica Schrader. Elektronenoptische Gefiigeuntersuchung von streifigem Perlit und 
von perlitischem Gefiige in einem Chrom-—Magnetstahl. Optik %, 219—236, 1950, 
Nr. 4/6. (Okt./Dez.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) Von verschieden- 
artigen perlitischen Gefiigen wurden tibermikroskopische Aufnahmen nach dem 
Aluminium-Pragedruckverfahren nach HUNGER und SEELIGER gemacht. Das 
Verfahren wurde in den einzelnen Arbeitsgangen nochmals gepriift und Uber- 


Schén. 
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legungen tiber die Beziehungen zwischen dem Oxydhautchen und dem Atzzustand 
auf die Abbildung angestellt. Die Beobachtungen und Uberlegungen machen es 
wahrscheinlich, da8 bei grobstreifigem oder grobkérnigem Perlit die Karbid- 
iamellen durch das Atzmitte! nicht oder vielleicht nur an den Kanten angegrifien 
werden, wihrend bei sehr fein ausgebildetem Perlit mit einem starkeren Angriff 
der Lamellen zu rechnen ist. Hierdurch wird der Hohenunterschied zwischen Ferrit 
und Karbid geringer, so daB bei feinstreifigem Perlit eine weniger deutliche Gefiige- 
wiedergabe im ittbermikroskopischen Bild erzielt wird. Die ttbhermikroskopische Unter- 
suchung der perlitischen Umwandlungsgefiige eines Chrom—Magnetstahles zeigte, 
da8 man mit iibermikroskopischen Aufnahmen nach dem Priagedruckverfahren 
wesentlich mehr Gefiigeeinzelheiten zu erkennen vermag als mit lichtmikroskopischen 
Schliffbildern. Zwischen den so erhaltenen Gefiigebildern und den tibermikro- 
skopischen Aufnahmen der elektrolytisch isolierten Karbide besteht gute Uberein- 
stimmung. v. Harlem. 


D. M. Teague and L. H. Zimmermann. A technique for studying the electron micro- 
structure of steel. J. appl. Phys. 21, 72, 1950, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Detroit, Mich., Chrysler Corp.) Es wurden Bildung, Zweck und Ziele des ,,Ver- 
einigten Komitees fiir Elektronenmikrostruktur von Stahlen‘', die verschiedenen 
Verfahren der Proben- und Abdruckvorbereitung sowie ein verbessertes Formvar- 
Verfahren behandelt. V. Hauk. 


€. A, Zapiie and F. K. Landgraf. Tearline patterns in ferrochromium. J. appl. Phys. 
21, 1197—1198, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Baltimore, Maryl.) Eine Betrachtung der 
Bruchflichen von Kisen—Chrom-Legierungen fithren Verff. zu der Annahme, dafi 
die verschiedenen Bruchtypen in Zusammenhang mit dem urspriinglichen Korn- 
wachstum in der Schmelze stehen. Wallbaum. 


€. A. Wert. Measurements on the diffusion of interstitial atoms in B. C. C. lattices. 
[S. 1120.] 


G. Cohen and G. ©. Kuezynski. Coefficient of self-diffusion of copper. [S. 1120.} 


J. B. Wachtman jr. On the negligible changes produced in the stress-strain curve by 
immersion of a copper single crystal in mercury. [S. 1121.| 


R.A. Oriani. Local order in solid Cu,Au. [S. 1119.] 
S. 8S. Sidhu and ©. 0. Henry. Allotropy of beryllium. [S. 1117.] 


Pierre Migny. Les contraintes résiduelles dans les pieces en alliages légers. Rev. 
d’Aluminium 27%, 398—403, 1950, Nr. 171. (Nov.) Innere Spannungen, entweder 
thermischen, mechanischen oder strukturellen Ursprunges, die stets in einem Werk- 
stoff aus Leichtmetall anzutreffen sind, bedeuten keine Gefahr bei statischer Be- 
lastung, wenn die Dehnung 0,5°% der Bruchdehnung nicht iiberschreitet, wohin- 
gegen bei Dauerwechselbelastung der Werkstoff dadurch betrachtlich geschwacht 
wird. In diesem Falle empfiehlt sich eine mechanische bzw. thermische Ent- 
spannung des Werkstiickes. Wallbaum. 


John P. Nielsen and Walter R. Hibbard jr. An X-ray study of thermally induced 
stresses in microconstituents of aluminium-silicon alloys. J. appl. Phys. 21, 853 
bis 854, 1950, Nr. 9. (Sept.) (New York, N. Y., Univ.; New Haven, 
Com., Yale Univ.) Die Anderungen der Linienbreite von DEBYE-Ringen hoher 
Glanzwinkel bei eutektischen Aluminium-Silicium-Legierungen nach thermischer 
Wechselbehandlung werden auf Spannungen im Werkstoff zuriickgefiihrt, die durch 
die Unterschiede in der thermischen Ausdehnung der einzelnen metallischen Kom- 
ponenten induziert wurden. Wallbaum. 
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W. R. Eubank and L. E. Schilberg. Aging of BaTiO; ceramics. Phys. Rev. (2) 81, 
651, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. Naval Ordn. Test 
Station.) Um den Vorgang der Alterung von BaTiO,-Keramiken naher zu unter- 
suchen — unter besonderer Beobachtung der dielektrischen Eigenschaften — 
wurden rund 25 verschiedenartig hergestellte Proben einem Temperaturzyklus 
(50° bis 140° C) unterworfen und die DK als Funktion der Temperatur untersucht. 
Bei allen Proben ergab sich eine zunehmende Alterung entsprechend einer Ver- 
minderung der DK, wobei der Grad der Alterung je nach der Herstellung oft sehr 
verschieden war. Obgleich bisher noch nicht geniigende Daten vorliegen, um 
Beziehungen mit bekannten Faktoren (z.B. mit der Methode der Herstellung) 
aufzustellen, mu®B doch festgestellt werden, da die Alterung von BaTiO,-Kera- 
miken in manchen Fallen so stark ist, daB es notwendig erscheint, darauf hinzu- 
weisen. v. Harlem. 


Arthur Hockman and Daniel W. Kessler. Thermal and moisture expansion studies 
of some domestic granites. Bur. Stand. J. Res. 44, 395—418, 1950, Nr. 4. (Apr.) 
An 48 Proben von in den USA heimischen Graniten werden die thermischen Aus- 
dehnungskoeffizienten zwischen —20° und + 60°C mit Hilfe einer Differ ential- 
interferometer-Methode und die durch Feuchtigkeit hervorgerufenen Ausdehnungen 
unter Verwendung eines optischen Spannungsmessers nach L. B. TUCKERMAN 
(Proc. Amer. Soc. Testing Mat. 23, 602, 1923) bestimmt. Die Versuchseinrichtungen, 
die Herstellung der Versuchsstiicke und die MeBverfahren werden beschrieben und 
die MeBergebnisse fiir jede Probe gemeinsam mit ihrer Herkunft, Klassifikation, 
Textur und den mineralogischen Hauptbestandteilen in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten liegen zwischen 4,8-10~° und 
8,3-10-° (Mittelwert 6,2-10~*); UnregelmaBigkeiten im Verlauf der Ausdehnungs- 
kurven lassen sich auf Anderung des Feuchtigkeitsgehaltes zuriickfiihren. Die durch 
Feuchtigkeit hervorgerufenen Ausdehnungen betragen 0,0004 bis 0,009°% (Mittel- 
wert 0,00399,). Durch die witterungsbedingten Schwankungen der Erwarmung 
und des Feuchtigkeitsgehaltes kénnen also, wie in einer Diskussion festgestellt 
wird, nach langerer Einwirkung auch an Granitbauten Schaden verursacht werden. 
Lange. 
Mme Aniuta Winter- Klein et Francis Naudin. Relation entre la transformation ther- 
mique du verre et l’apparition d’une tension interne. [S. 1116.) 


G. Vallet. L’interprétation des mesures de viscosité intrinséque et du coefficient de 
diffusion de translation dans quelques solutions de polystyrols. [S. 1080.] 


F. W. Schremp, John D. Ferry and Warren W. Evans. Mechanical properties of sub- 
stances of high molecular weight. IX. Non-Newtonian flow and stress relaxation in 
concentrated polyisobutylene and polystyrene solutions. [S.1114.] 


ig F, 154 a Relation of tensile strength to brittle point in plasticized polymers. 
> WAGs. 


Pierre Girard, Paul Abadie et Robert Charbonniére. Cohésion et degré de polyméri- 
sation des grosses molécules d’aprés leurs propriétés diélectriques. [S. 1127.] 


ig mie i Boonstra. Stress-strain properties of natural rubber under biaxial strain. 
- 1115. ; 


E. Konrad und W. Becker. Zur Geschichte des bei tiefer Temperatur polymerisierten 
synthetischen Kautschuks. Angew. Chem. 62, 423—426, 1950, Nr. 18. (21. Sept.) 
(Leverkusen, Farbenfabr. Bayer, Kautschuk- u. Kunststoff-Abt.) An Hand von 
Patentanmeldungsdaten und Literaturzitaten wird gezeigt, daB die Tieftemperatur- 
polymerisation (0° und tiefer) von Butadien und die Verwendung von Redox- 
systemen bei der Polymerisation (Kombination eines Oxydations- und eines Reduk- 
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tionsmittels) erstmalig in den frtiheren IG-Werken Leverkusen und Héchst aus- 
gefihrt wurden. Durch Kombination beider Verfahren wurden in gummitechnischer 
Hinsicht Spitzenprodukie hergestellt. Sodann wird auf ahnliche Arbeiten in Eng- 
land und USA hingewiesen. Bei dem amerikanischen Cold-Rubber-Ansatz handcle 
es sich um einen der Ansitze, ,,die wir nach Kriegsende der Offentlichkeit zur Ver- 
fiigung stellen muften™. Auf die wirtschaftliche Seite des Problems und den Reak- 
tionsmechanismus der Redoxaktivierung wird kurz hingewiesen. O. Fuchs. 


F. Rapatz. Ubersicht iiber die Anforderungen an warmfeste Metalle und die heute 
méglichen Lésungen. Arch. Metalikde. 3, 387—393, 1949, Nr. 11. (Nov.) Es werden 
die Eigenschaften der warmfesten Werkstoffe sowie die vielseitigen Forderungen, die 
an sie gestellt werden, und die Zusammenhinge der Eigenschaften untereinander 
in tibersichtlicher Weise an Hand von Zahlentafeln und Bildern besprochen. Beson- 
ders wird auf keramische Werkstoffe und auf die Verbindung warmfester Werk- 
stoffe untereinander eingegangen. V. Hauk. 


M. Egold. Eine neue wdrmebestdndige Isolation auf Asbestbasis. Bull. Schweizer 
Elektrot. Ver. 41, 609—611, 1950, Nr. 16. (5. Aug.) Schlenk. 


A. Hi. Geisler. Precipitation and the domain structure of alnico 5. [S. 1139.] 


E. Foretay. La corrosion des cables sous plomb. Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 41, 
433—44], 1950, Nr. 10. Schlenk. 


Jean Loriers. Loi d’oxydation du cérium métallique. Généralisation & d’ autres métaux. 
[S. 1121.] 


Ciaude Hess. Le procédé alodine, protection galvanique de V’aluminium. Rey. de 
PAluminium 28, 44—50, 1951, Nr. 174. (Febr.) Das ,,Alodine“‘- Verfahren besteht 
in einer Oberflachenbehandlung von Aluminium und seiner Legierungen, um das 
Haftvermégen von Anstrichen zu verbessern. Hierbei werden die Oberflachen mit 
emer sauren Liésung, die PO,-. F- und CrO,-Ionen in bestimmtem Verhiltnis ent- 
halt, behandelt. Das Verfahren stellt gleichzeitig einen ausgezeichneten K orrosions- 
schutz dar. Wallbaum. 


André Martinot-Lagarde. A remark about standardization and ,,a dimensional ana- 
_lysis of metal cutting. J. appl. Phys. 21, 1197, 1950, Nr.11. (Nov.) (France, Lille 
Univ., Assoc. Prof. Mech. Fluids.) Entsprechende dimensionslose Variabeln treten 
sowohl beim Problem der Metallzerspanung wie auch in der Mechanik von Fliissig- 
keiten auf. So wird z. B. in der Mechanik der Flissigkeiten die GriBe c-o-V-I/k 
(c = spez. Warme, o = Dichte, V = Geschwindigkeit, 1 = Lange, k = thermische 
Leitfahigkeit), ,,PECLET’-Zah! genannt. Es wird vorgeschlagen, die gleiche GréBe 
auch beim Metallzerspanen an Stelle seines reziproken Wertes (D. C. DRUCKER und 
H. EXSTEIN, J. appl. Phys. 21, 104, 1950) zu benutzen, da die Geschwindigkeit 
die am starksten verinderliche Gréfe ist. und herkémmlicherweise jede dimensions- 
lose Variable einer solchen GroBe direkt proportional gesetzt wird. Wallbaum. 


Pierre Migny. Emmanchemenis @ force et calcul des serrages. [S. 1082.] 


J. L. Reinartz. Industrial brazing by pulse techniques. Electronics 23, 78—80, 1950, 
Nr. 1. (Jan.) (San Bruno, Calif., Eitel-Mc Cullough.) Es wird eine Einrichtung zum 
Hartléten und SchweiBen mit Hochfrequenz beschrieben, bei der durch eine extrem 
hohe, aber sehr kurze Impulsenergie der eng begrenzte Teil erhitzt wird, an dem 
die Lotung stattfinden soll. Das Gerat liefert bei einer Frequenz von 400 kHz fiir 
die Zeitdauer von 0,3 sec eine Energie von 15 kWatt. Bei der Réhrenberstellung 
wird ein ringférmig gebogener Hartlétdraht in die zu verlétende Fuge gelegt, der 
durch den Hochfrequenzimpuls schmilzt und die Teile verlétet. Die Létung ge- 
schieht in einer Wasserstoffatmosphare, um die Warme nach der Létung gut abzu- 
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leiten und die Metalloberflache reinzuhalten. Als Létmaterial wird eine Gold- 
Kupfer-Legierung verwendet, die eine Temperatur von iiber 990° € verlangt. Die 
etwa 5 mm von der Létstelle entfernt liegende Glaslot-Verbindung wird von der 
Hochfrequenz-Impuls-Létung nicht beeinfluBt. Der StromfluB wird durch einen 
langsgeschlitzten Kupferzylinder auf die Létstelle konzentriert, der als Sekundar- 
spule dient, wihrend die Primarspule au8erhalb der Schutzglocke liegt, die den 
Wasserstoff enthalt. Die Schaltung zur Impulserzeugung wird angegeben und eine 
Berechnung der lieferbaren Energie. Es werden zwei Réhren mit einer Anoden- 
spannung von 5000 Volt und einem Impuls-Spitzenstrom von 3 Amp verwendet. 


Macek. 


Hubert H. Wittenberg. Phototube controls R-F welding. Electronics 23, 91—93, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Lancaster, Penn., Radio Corp. Amer.) In der Réhrenfabrikation 
spielt die HochfrequenzschweiBung insbesondere beim Elektrodenbau eine groBe 
Rolle. Um die SchweiBtemperatur unter genauester Kontrolle zu halten, wird die 
von der Schweifstelle ausgehende optische Strahlung von einer Photozelle ge- 
messen. Die Photozelle und ein Schaltkreis sorgen dafiir, da} die Hochfrequenz- 
energie eine halbe Sekunde nach dem Fliissigwerden des Kupfers abgeschaltet wird. 
Diese Zeitspanne findert sich mit den Dimensionen der Schweifstelle. Es wird eine 
Photozelle verwendet, die eine S—1-Spektral-Kennlinie besitzt, deren Empfind- 
lichkeitsmaximum bei etwa 8000 A liegt. Die Wirkungsweise der Steuerung wird 
an Hand von Schaltbildern erlautert. Macek. 


9. Biophysik 


BH. H. Mercer. Some experiments on the orientation and hardening of keratin in the 
hair follicle. Biochim. Biophys. Acta 3, 161—169, 1949, Nr. 2. (Apr.) (Leeds, 
Engl., Univ., Textile Phys. Lab.) Mit Hilfe von Doppelbrechungsmessungen und 
Réntgenaufnahmen wurde die Entwicklung der Orientierung im Cortex des Fol- 
likels des Menschenhaares untersucht. Die Doppelibrechung steigt bei Einschniirung 
des Follikels sehr schnell an; im gleichen Mafe erscheint das typische Réntgen- 
diagramm von a-Keratin. Der Cortex wird in folgende Gebiete eingeteilt: die iso- 
trope Knolle, das faserige, aber nicht konsolidierte Prakeratin, die Zone fort- 
schreitender Hartung und das vollgehartete Haar. Das nicht konsolidierte Pri- 
keratin ist gekennzeichnet durch leichte Verdaulichkeit durch Enzyme, durch Dis- 
persion in gesattigter Harnstofflésung und durch Aufhebung der Orientierung beim 
Erwarmen, verbunden mit einer Abnahme der Doppelbrechung und dem Auftreten 
des Réntgendiagrammes von nichtorientiertem B-Keratin. O. Fuchs. , 


Hermann Engelhard und Thea Houtermans. Uber den Absterbevorgang bei Bakterien 
und Sporen unter der Einwirkung chemischer Agenzien. Z. Naturforschg. 5b, 30—38, 
1950. Nr. 1. (Jan./Febr.) (Gottingen, Univ., Hyg. Inst.) Der exponentielle Verlauf 
von Absterbekurven in Abhangigkeit von der Zeit bei konstanter Konzentration 
wird auch bei chemischen Agentien als Beweis fir einen fintreffer-Vorgang in 
Form einer monomolekularen Reaktion genommen. Es wird gezeigt, daB dies nur 
zulassig ist, wenn auch bei konstant gehaltener Zeit in Abhangigkeit yon der 
Konzentration der Absterbemechanismus exponentiell verlauft. Solche ,,.Konzen- 
trationskurven“ yon Bacterium subtilis unter Einwirkung von Phenol, Form- 
aldehyd, Sublimat und Silbernitrat zeigen jedoch einen S-férmigen Verlauf mit 
scharfem Schwellenwert — auch unter Beriicksichtigung der Absorptionsverhaltnisse 
(absorbierte Giftmenge/g Bact.). Zur Erklarung wird ein Mehrtreffer-Vorgang mit 
Gleichgewicht zwischen eindringenden und austretenden Molekiilen angenommen, 
wobei die Wahrscheinlichkeit, daB die zur Abtétung nétige Trefferzahl erreisht 
wird, gleich bleibt. Fiir diese Annahme wird ein befriedigender mathematischer 
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Ansatz gemacht. Statt des iblichen Plattenzahlverfahrens wird ein genaueres Aus- 
zahlverfahren mit dem Phasenkontrastmikroskop angewandt. Hug. 


Charles €. Shephard and Arne Tiselius. The chromatography of proteins. The effect 
of salt concentration and py on the adsorption of proteins to silica gel. Discussions 
of, the Faraday Soc. Nr. 7, 1949. Chromatographic analysis, 22.—24. Sept. 1949, 
S. 275—285. (Uppsala, Sweden, Univ., Inst. Biochem.) 


Tudor 8. G. Jones. The application of chromatography to amino acids and peptides. 
Discussions of the Faraday Soc. Nr. 7, 1949. Chromatographic analysis, 22. bis 
24. Sept. 1949, S. 285—296. (Beckenham, Kent, Chem. Div., Wellcome Res. Lab.) 


8. M. Partridge. Separation of bases and amino acids by displacement chromato- 
graphy on ion-exchange columns. Discussions of the Faraday Soc. Nr. 7, 1949. 
Chromatographic analysis, 22.—24. Sept. 1949, S.296—305. (Cambridge, Low. 
Temp. Stat. Biochem. Biophys.) Sch6n. 


William G. Hammond, Chester Hyman and Thomas E. Nelson. A simplified record- 
ing bubble flow meter. Science 112, 465—467, 1950, Nr. 2912. (20. Okt.) (Los Angeles, 
Univ. Southern California School Med., Dep. Physiol.) Zur Bestimmung der Durch- 
fluBmenge des Blutes in Abhangigkeit von der Zeit bei Blutiibertragungsver- 
suchen an Tieren wird der Blutstrom durch einen kleinen, in undurchsichtigen 
Kunststoff eingebauten durchsichtigen Umwegkanal gefiihrt. Mit Hilfe einer Spritze 
werden zu Beginn des Umwegs Luftblasen in den Blutstrom gebracht, deren fiir 
eine bestimmte Umwegstrecke bendtigte Zeit lichtelektrisch gemessen und regi- 
striert wird. Die Luftblasen werden vor dem Umwegausgang in einer Falle wieder 
aufgefangen und dann entfernt. Die besonderen Vorieile dieses Geriites, das Mes- 
sungen zwischen 0 und 15 ml/min gestattet, sind geringer Druckverlust und ge- 
ringes Volumen des im Umwegkanal befindlichen Blutes im Verhaltnis zum 
Gesamtyolumen. Lange. 


Elemér Mihalyi. Electrophoretic investigation of fibrin and fibrinogen dissolved in 
urea solutions. Acta Chem. Scand. 4, 351—358, 1950, Nr. 2. (Stockholm, Sweden, 
Med. Nobelinst., Biokem. Avdel.) Von den Lésungen von Fibrinogen und von Fibrin 
(erhalten aus den Fibrinogenlésungen durch Zusatz von Thrombin) in 8—20%igen 
Harnstofflésungen wurden bei 0° bei verschiedenen py-Werten (4,4—12) und Salz- 
konzentrationen (Phosphatpuffer, Ionenstarke 0,1—0,4, z.T. auch Zusatz von 
NaCl) die relative Viskositat n, und die elektrophoretische Beweglichkeit u gemessen. 
Der Potentialgradient bei den u-Messungen betrug 5—10 V/cm. u in Abhingigkeit 
von der Harnstoffkonzentration cy geht bei beiden Verbindungen durch ein breites 
Maximum, wobei wu des Fibrinogens durchweg etwa 13% gréfBer ist als u des 
Fibrins. Auch in Abhangigkeit vom py-Wert sind beide u-Werte nur wenig von- 
einander verschieden. wu von Fibrin ist bei cg = 20 oberhalb des isoelektrischen 
~ Punktes (bei py = 5,6) niedriger und unterhalb héher als u des Fibrinogens (der 
isoelektrische Punkt des Fibrinogens liegt unter gleichen Bedingungen bei py = 5,9); 
im ubrigen andeit sich u von beiden Substanzen zwischen py = 4,4 und 6,5 bzw. 10 
und 12 sehr stark mit dem py-Wert, wahrend es im Zwischengebiet nur wenig 
pu-abhangig ist. Die Salzkonzentration hat in 20%iger Harnstofflésung praktisch 
keinen Einflu8 auf u. Beide Substanzen besitzen fiir cy = 15 und 20 und bei 
pu = 6,8 den gleichen 7,-Wert. y, des Fibrins andert sich bei weiterer Erniedrigung 
von cy nicht merklich, wahrend y, von Fibrinogen mit fallendem cH sehr stark 
ansteigt, Bei py-Werten oberhalb 6,8 und bei cy = 20% ist Np des Fibrins griBer 
als das des Fibrinogens; der Unterschied ist am gréBten bei py = 8,6 (nr = 7,13 
fiir Fibrin bzw. 1,46 fiir Fibrinogen). Diese y,-Anderungen kénnen nicht fiir die 
erhaltenen u-Werte verantwortlich gemacht werden. Vielmehr kommt V erf. zu dem 
Ergebnis, daB die verschiedenen u-Werte auf die Unterschiede in den Netto- 
Jadungen beider Proteine zuriickzufiihren sind. O. Fuchs. 
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Gunnar Jungner. The importance of bivalent ions for the aggregate molecular weight 
of sodium shysnonucleute as aqueous solution. Acta Chem. Scand. 5. 168—174, 1951, 
Nr. 1. (Stockholm, Swed., Karolinska Inst., Biochem. Dep.) Beim Ausfallen von 
Natriumthymonucleat aus wasseriger Lésung mit Alkohol in Gegenwart von zwei- 
wertigen Ionen (Mg, Zn, Ca) werden Produkte mit sehr hohem Molekulargewicht M 
erhalten. Zur Bestimmung von M diente die fiir steife, fadenférmige Molekiile 
geltende Bezichung M = 3,2 Ag (en, + 2)/v (e, + 2), wo A, = kritische Wellenlinge 
der dielektrischen Dispersionskurve, e, bzw. ¢, = Dielektrizitatskonstante bei sehr 
hohen bzw. sehr niedrigen Frequenzen (also in groBem Abstande beiderseits /¢). 
v = spezifisches Volumen. e-Messungen wurden zwischen 0,03 und 15 MHz aus- 
gefihrt. M des Ausgangsproduktes wurde so zu 115000 bestimmt; beim Ausfallen 
mit z. B. 0,05 n MgCl,-Lésung stieg M auf iiber 500000. Wird die Fallung mit 
MgCl, in Gegenwart von NaCl vorgenommen, so ergeben sich M-Werte bis zu 
mehreren Millionen. Die in den ausgefallten Produkten enthaltenen zweiwertigen 
Jonen kénnen durch Behandeln mit konzentrierter NaCl-Lésung wieder entfernt 
werden, wobei M wieder auf etwa 200000 abfallt. O. Fuchs. 


M. Bier and F. EF. Nord. The effect of certain ions and of radiation on crystalline 
irypsin, Arch, Biochem. Biophys. 31, 335—336. 1951, Nr. 2. (Apr.) (New York, 
N. Y., Fordham Univ., Dep. Org. Chem. Enzymol.) Die schiitzende Wirkung von. 
Ca auf Trypsin wird u.a. durch elektrophoretische Messungen untersucht. Sie 
beruht wahrscheinlich darauf, da das Gleichgewicht zwischen der nativen und 
der denaturierten Form zugunsten der aktiven Form verschoben wird. — Be- 
schieBen des Trypsins mit Elektronenblitzen, 3 MVolt, 1 usec. Aktivititsverlust 
2/, bei py 2,6 durch 0,075-10% rep bei Zimmertemperatur, 1-10°rep bei —78°; bei 
Px 8 entsprechend durch 0,3-10° und 2,2-10° rep. Bandow. 


Les maladies de la thyroide et le radioiode. Atomes 6, 153—156, 1951, Nr. 62. (Mai.) 
Ubersichtsbericht. Das aktive J-Isotop erméglicht durch seine Strahlung die Unter- 
suchung des J-Haushalts der Schilddriise, die Diagnostik fiir klinische Zwecke 
und eine Strahlentherapie; bestimmte Gewebe werden selektiv geschadigt, weil 
das Radiojod sich selektiv anlagert. Bandow. 


Donaid W. Hood, Carl M. Lyman and Freeman A. Tatum. The preparation of 
glutamine labeled with N1*. Arch. Biochem. 30, 351—352, 1951, Nr. 2. (Febr.) 
(College Station, Tex.. Texas Agr. Engng. Exp. Stations, Texas Agr. Mech. Coll. 
System, Dep. Biochem. Nutrition and Electr. Engng.) Wenn rote Riiben einige 
Tage mit einer Lésung von NH,NO,, das N° enthalt, behandelt werden, bilden 
sie Glutamin, das in der Amidgruppe reichlich, in der Aminogruppe etwas N14 
aufgenommen hat. Das Verhaltnis N15/N!4 wird nach entsprechender Aufarbeitung 
massenspektrographisch gemessen. Bandow. 


George E. Boxer, James ©. Rickards, Charles Rosenblum and David T. Woodbury. 
The preparation of C\4-labeled vitamin B,, (C14-cobalamin). Arch. Biochem. 30, 470 
bis 471, 1951, Nr.2. (Febr.) (Rahway. New Jersey, Merck & Co.. Res. Lab.) Vit- 
amin B,,., wird photochemisch hergestellt und durch Behandlung mit HCN 
(Aktivitat 1 mC/Mol) in B,. umgewandelt, das aus Aceton auskristallisiert. Die 
Menge des gebundenen Cyanids wird nach Freisetzung durch Bestrahlung kolori- 
metrisch bestimmt, ferner wird die Aktivitat und die Absorption des Vitamins bei 
3610 A gemessen. Bandow. 


Frank Ulrich and D. Harold Copp. The metabolism of radioactive cobalt (Co®) in 
normal and alloxan diabetic rats. Arch. Biochem. Biophys. 31, 148—153, 195], 
Nr. 1. (Marz.) (Berkeley, Calif., Univ. California Med. School, Div. Physiol.) Zwei 
Wochen nach Alloxaninjektionen erhalten die Versuchstiere intraperitoneal 
52 ug Co mit 1 wC Co®. Eingehende Untersuchung der Verteilung des aktiven 
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Co */,—24h nach der Injektion. In dieser Zeit werden etwa 15% ausgeschieden. 
Zwischen normalen und diabetischen Tieren ist kein Unterschied festzustellen. 
Radioautographien lassen keine Anreicherung des Co in den LANGERHANS schen 
Inseln der Pankreasdriise erkennen. Bandow. 


D. A. Rappoport, H.A. Barker and W. Z. Hassid. Fermentation of L-arabinose- 
1-C14 by lactobacillus pentoaceticus. Arch. Biochem. Biophys. 31, 326, 1951, 
Nr. 2. (Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Div. Plant Biochem.. Coll. Agr.) Diese Bak- 
terienart spaltet ]-Arabinose fast quantitativ in je 1 Mol Essig- und Milchsaure. 
Der aktive Indikator findet sich in der Essigsaure, und zwar in der Methylgruppe, 
_ welche offenbar das C-l-Atom der Arabinose darstellt; C-2 gibt die Carboxy!- 
gruppe der Essigsiure, C-3, -4, -5 die Milchsaure. Die Spaltung zwischen C-2 
und C-3 stellt einen neuen Reaktionstyp dar. Als Zwischenprodukt wird eine Keto- 
pentose oder ein phosphoryliertes Derivat angenommen. Bandow. 


Kurt I. Altman, Leon L. Miller and Chauncey G. Bly. The synergistic effect of corti- 
sone and insulin on lipogenesis in the perfused rat liver as studied with a—C-acetate. 
Arch. Biochem. Biophys. 31 329—331, 1951, Nr.2. (Apr.) (Rochester, N. Y., 
Univ., Dep. Radiat. Biol., Atomic Energy Proj.) Untersuchungen mit Na-a-(}!- 
acetat. Wenn Cortison und Insulin gemeinsam gegeben werden, ist die Fettsaure- 
syuthese verstarkt, ohne daB die Cholesterinsynthese beeinfluBt wird. Bandow. 


Philip H. Lindvig, Margaret E. Greig and S. W. Peterson. Studies on permeability. 
V. The effects of acetylcholine and physostigmine on the permeability of human ery- 
throcytes to sodium and potassium. Arch. Biochem. 30, 241—250, 1951, Nr. 2, 
(Febr.) (Nashville, Tenn.. Vanderbill Univ. School Med., Dep. Pharmaco].) Ery- 
throcyten in isotonischer NaHCO,-Lésung nehmen Na auf, geben K ab und werden 
hamolysiert. Der Ionenaustausch und die Hamolyse werden durch Acetylcholin 
verzégert. Physostigmin wirkt dem Acetylcholin entgegen. Dazu passen die Er- 
gebnisse mit aktivem Na, das bei 37° anfangs sehr schnell und spiter kaum mehr 
aufgenommen wird, Bandow. 


Gabriel Bidou. L’energamétrie, méthode de mesure enregisirée du travail humain, 
Mém. Soc. Ing. Civ. France 102, 542—545, 1949, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) Mit einem 
die durch eine Versuchsperson hervorgerufene rhythmische Bewegung einer schwe- 
ren Masse in Abhingigkeit von der Zeit aufzeichnenden Energiemesser kann die 
Arbeit, die Leistung und bei Fortsetzung des Versuchs bis zur Ermiidung die poten- 
tielle Energie einzelner Muskeln oder Muskelgruppen der Versuchsperson bestimmt 
werden. Die Ergebnisse kénnen zusammen mit Auswertungen aus Einzelbildern 
von Filmaufnahmen korperlich Arbeitender der verschiedenen Berufsgruppen zur 
Entwicklung eines Testverfahrens fiir Prifung auf Eignung, handwerkliche Leistung 
“oder zur Bestimmung des Grades der Unfahigkeit fiir bestimmte kérperliche Tatig- 
keit verwendet werden. Lange. 


P. Waser und W. Hunzinger. Radiocirculographie. Experientia 6, 109—110, 1950, 
Nr. 3. (15. Marz.) (Basel, med. Universitiitskl.) Um die Hamodynamik des Herzens 
und der BlutgefaBe zu untersuchen, werden 0,3 mC Na*4 als NaCl-Lésung in die 
Armvene gespritzt und der Durchgang des Isotops gleichzeitig an vier Kérper- 
stellen mit GEIGER-MULLER-Zahlrohr integrierend gemessen. Der der mittleren 
Impulszahl entsprechende Strom wird durch Oszillographenschleifen eines Elektro- 
kardiographen direkt auf Filmstreifen registriert. Damit kénnen Blutstrom, Stré- 
mungsgeschwindigkeit, Kreislaufzeiten, Herzminutenvolumen und Restblut der 
Herzkammer bestimmt werden. Hug. 


D. Brentani. Tétung zweier Pferde durch Schrittspannungen. Bull. Schweizer Elek- 
trot. Ver. 41, 705—710, 1950. Nr. 19. (16. Sept.) Schlenk. 
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B. Frey. Unfalle an elektrischen Starkstromanlagen in der Schweiz im Jahre 1949. 
Bull. Schweizer Elektrot. Ver. 41, 837—845, 1950, Nr. 23. (11. Nov.) Schlenk. 


N. Giinther. Strahlenoptische und physiologische Vergréferung optischer Instrumente. 
[S. 1149.] 


Alexandre Ivanoif. Au sujet del’ aberration géométrique de Voeil. C. R. 231, 526—528, 
1950, Nr. 10. (4. Sept.) Durch Untersuchung enger Strahlenbiindel wird gezeigt, 
daB unter den geometrisch-optischen Aberrationen im Abbildungsapparat des 
Auges die sphirischen Aberrationen die weitaus tiberwiegende Rolle spielen, wenn 
man vom Astigmatismus absieht. In zweiter Linie sind die Zentrierungsfehler von 
Hornhaut und Linse bedeutsam. Der Einflu8 des Komafehlers kann vernachlassigt 
werden. Schober. 


U. Ebbecke. Farbfilter, Farbenblindheit und Farbensehen. Experientia 6, 126—134, 
1950, Nr. 4. (15. Apr.) (Bonn, Univ., Physiol. Inst.) Die Einteilung der Farben- 
blindheiten geschieht auch heute noch nicht einheitlich. Je nachdem, ob ein Autor 
der HELMHOLTZ schen oder der HERINGschen Auffassung anhangt, unterscheidet er 
zwischen Protanopie, Deuteranopie, Tritanopie und totaler Farbenblindheit oder 
zwischen Rot—Griin-Blindheit, Blau—Gelb-Blindheit und totaler Farbenblindheit. 
Die Entscheidung, welche dieser Einteilungen zweckmaBiger ist, wird schwierig, 
weil Rot und Griin kompensative Farben darstellen. Daher ist sowohl der Pro- 
tanope als auch der Deuteranope Rot-Griin-Verwechsler. EBBECKE hat versucht, 
das Sehen der Farbenblinden durch Vorschalten von entsprechenden Farbfiltern 
vor das Auge nachzuahmen. Er erzeugt mit einem griinblauem Filter eine Rot- 
Griinblindheit, mit einem Purpurfilter eine Griin—Rot-Blindheit und mit einem 
Orangefilter eine Blau-Gelb-Blindheit. Das Verhalten des Normalen beim Sehen 
durch solehe Filter entspricht sowohl hinsichtlich der Farbverwechslungen als auch © 
der Helligkeitsfunktion und des Simultankontrastes in weiten Grenzen dem Ver- 
halten der entsprechenden Type des partiell Farbenblinden. Besonders interessant 
sind die Beobachtungen an weiSen Flachen bei der adsorptiven Farbenblindheit. 
Durch das Vorsetzen eines Farbfilters vor das Auge wird zunachst der Grundton 
des Gesichtsfeldes geaindert; weife Flachen erscheinen in der Filterfarbe getént. 
Dieser Eindruck geht aber sehr bald verloren. Weibe Flachen werden dann wieder 
weiB, ja sie erscheinen beispielsweise unter cinem Orangefilter heller als normal, 
cbwohl das Filter den ins Auge dringenden Lichtstrom verringert hat. Ahnliche 
paradoxe Becbachtungen kann man auch an bunten Farben machen. Obwohl das 
Orangefilter betrachtliche Teile des Griin abschneidet, erscheinen gerade unter der 
Orangebrille die Griinténe iiberstark gesattigt in giftig griiner Farbe. Offenbar wird 
unter dem Einflu8B von Farbadaptation oder Farbermtidung der Grundton des 
Gesichtsfeldes immer nach farblos transponiert. Man findet hier eine Analogie zu 
den Vorgaingen im Ohr. Wenn auch der erste Ton eines Musikstiicks fiir jede Melodie 
die Tonlage bestimmt. so bleibt es doch im weiteren fiir den Zusammenhang der 
Melodie gleichgiiltig, in welcher Tonlage sie gespielt wird. Das Sehen durch ein 
Farbfilter unterscheidet sich im iibrigen wesentlich von der sogenannten subtrak- 
tiven Farbenmischung. Beim Uberdecken einer griinen Fliche mit einem Orange- 
filter entsteht ein abgestumpftes mattes Griin (subtraktive Farbenmischung), 
wahrend das Auge mit vorgesetztem, gleichem Orangefilter (absorptive Farben- 
blindheit) das schon genannte satte Giftgriin sieht. Im letzteren Falle drangen 
sich die physiologischen Kontrastwirkungen und die mit ihnen verbundenen anta- 
gonistischen Erregungs- und Hemmungsvorginge ausschlaggebend vor. Es ent- 
stehen die ,,subjektiven Farben‘‘, von denen schon GOETHE gesprochen hat. Die 
photochemischen Farbentheorien und die GRANITsche Rezeptorentheorie finden 
durch die EBBECKEschen Betrachtungen eine interessante Erganzung. Schober. 


Herman E. Seemann. An air ionization chamber for soft X-rays. [S. 1091.] 
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H. Schober. Verfahren und Probleme der Réntgen-Stereoskopie. [S. 1178.] 


Melvin BD. Schoenberg, Robert E. Brooks, John J. Hall and Herman Schneiderman. 
Effect of X-irradiation on the hyaluronidase-hyaluronic acid system, Arch. Biochem. 
30, 333—340, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Los Angeles, Calif., Univ., Med. School, Atomic 
Proj.) 250 kV; Halbwertsdicke 1,85 mm Cu. dl 10—20000 r. Triibungsphotometer. 
Ultrazentrifuge mit Schlierenoptik. Viskosimeter. — Die Bestrahlung driickt die 
Viskositat der Lésungen, der Abfall nimmt nach der Bestrahlung allmahlich noch 
zu. Die Lichtstreuung nimmt ab, das mittlere Molekulargewicht wird verkleinert. 
Die Aktivitat wird vermindert. Zur Deutung: Abbau durch Kettenspaltung; wenn 
ein Protein—Polysaccharidkomplex vorliegt, erfolgt Abtrennung der Hyaluronkette. 
Der enzymatische Abbau ist vom mittleren Molekwlargewicht abhingig. Bandow. 


Jean Loiseleur et Georges Velley. Traitement curatif des radiolésions consécutives 6 
Vadministration d’une dose léthale de rayons X. C. R. 231, 529—531. 1950, Nr. 10. 
(4. Sept.) Aus der Abhingigkeit mancher Strahlenwirkungen in wissrigen Lé- 
sungen von der Menge gelésten Sauerstofis, aus der Hemmung der Strahleneffekte 
durch reduzierende Substanzen, aus der Strahlenresistenz hyperglykimischer Tiere 
und vor allem aus der Tatsache, daB das durch Bestrahlung oxydierte Strychnin 
wieder toxisch wirksam gemacht werden kann, wenn man innerhalb weniger 
Minuten SO, und kolloidales Platin zusetzt, kann auf die Mittlerrolle aktivierten 
Sauerstoffs bei der indirekten Strahlenwirkung geschlossen werden. Dabei wird 
unterschieden: 1, eine Phase, in der der Sauerstoff an das organische Molekil 
gebunden wird und in der die Strahlenwirkung durch Zugabe eines reduzierenden 
Stoffes zum mindesten teilweise aufgehoben werden kann, und 2. eine Phase, in 
der das Molekiil irreversibel verandert wird. Auf Grund dieser Vorstellung wird 
ein chemischer Strahlenschutz lebender Objekte versucht. Zehn Kaninchen er- 
hielten unmittelbar nach Bestrahlung intraperitoneal 20 ccm einer Lésung von 
2 g Ascorbinséure und 2 g salzsaurem Cystein (py 7,4) und 30 min und 2 h spater 
je 10 ecem. Wahrend die bestrahlten Kontrolltiere im Mittel nach 12 Tagen kachek- 
tisch starben, lebten sechs der behandelten Tiere in gutem Zustand zur Zeit des 
Berichtes, 2—4 Monate nach Bestrahlung. Hug. 


Elliot Volkin and Henry I. Kohn. A factor in the plasma of the irradiated rat which 
changes the A/G ratio. Arch. Biochem. 30, 326—332, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Oak 
Ridge, Tenn.. Biology Div., Nat. Lab.; Bethesda, Maryl., Nat. Cancer Inst.) 250 kV. 
700 r. Starke Erhéhung des Verhaltnisses A/G (Albumin/Globulin) nach der 
Bestrahlung: normaler Wert 2. Maxima!wert nach 4 Tagen 3. Dabei wird A/G 
durch Fraktionieren mit Natriumsulfit oder mit der Ultrazentrifuge. bestimmt ; bei 
elektrophoretischen Untersuchungen ist die Wirkung der Bestrahlung nicht nach- 
weisbar. Extraktion des Plasmas vor der Analyse la8t A/G normal werden. Aus 
Alkohol-Ather-Extrakten yon bestrahltem Plasma oder Serum aft sich eine Sub- 


stanz gewinnen, die A/G im Serum von nicht bestrahlten Tieren in vitro erhéht. 
Bandow. 


A.D. MeLaren. The kinetics of the photochemical inactivation denaturation of en- 
zymes, viruses and related substances. Arch. Biochem. Biophys. 31, 72—76, 1951, 
Nr. 1. (Marz.) (Brooklyn, N. Y., Inst. Polymer Res., Polytechn. Inst.) Die Kinetik 
der photochemischen Inaktivierung von Enzymen und verwandten Stoffen wird 
diskutiert, und die meistens gefundene Gleichung einer Reaktion erster Ordnung 
wird unter Benutzung der in der Literatur verdffentlichten Messungen analysiert. 
Den Ausgang bilden die Gleichungen E + hv > P, + P+ (Inaktivierung unter 
Bildung primarer Abbauprodukte) ; weitere Reaktion mit Licht au sekundaren usw. 
Folgeprodukten; auBerdem kénnen Polymerisations- Reaktionen hinzutreten, 
z.B. P,+ P,+ hv— P,P, oder E+ P,+hv—> EP,. Wegen der Vielfalt der 
moglichen Reaktionen ist eine allgemeine Lésung schwierig. Bandow. 
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Mario G. Ferri. Fluorescence and photoinactivation of indoleacetic acid. Arch. Bio- 
chem. Biophys. 31, 127—131, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Sao Paulo, Braz.. Univ., Fac. 
Fil., Ciénc. Letras, Dep. Bot.) Als biologischer Test fiir Indolessigsiure wird die 
Verkleinerung des Winkels benutzt, den die oberen Blattstiele von zwei Wochen 
alten Bohnenpflinzchen bilden. Zusatz yon Eosin im Dunkeln gibt keine Anderung; 
im Licht hebt Eosin die Wirkung der Indolessigsiure auf. Das gleiche gilt fir 
andere Stoffe der Fluoresceingruppe, ferner fiir Chininsulfat (und bekanntlich auch 
fiir Riboflavin). Es ist anzunehmen, da beim natiirlichen Pflanzenwachstum im 
Licht mehrere fluoreszenzfahige Stoffe eine Rolle spielen. Bandow. 


Violet M. Koski, €. S. French and James H. €. Smith. The action spectrum for the 
transformation of protochlorophyll to chlorophyll a in normal and albino corn seedlings. 
Arch. Biochem. Biophys. 31, 1—17, 1951, Nr.1. (Marz.) (Stanford. Calif., Div. 
Plant. Biology, Carnegie Instn. Washington.) Genaue Messung des Wirkungs- 
spektrums der Umwandlung von Protochlorophyll in Chlorophyll a. Gittermono- 
chromator, Hg-Kapillarlampe. Fir 50 A breite Spektralstreifen tritt cine meB- 
bare Umwandlung in 20 sec bis 6 min ein, so daB der Zeitfaktor zuriicktritt. Durch 
standardisierte Extraktion und Messung des Absorptionsspektrums wird das Aus- 
maf der Reaktion an 1 g-Proben auf 2% genau bestimmt. Eine Albino—Mais- 
Mutante enthalt bei Wachstum im Dunkeln besonders viel Protochlorophyll und 
fast keine Carotine. Unter verschiedenen Bedingungen wird die Konstanz der Farb- 
stoffsumme Protochlorophyll + Chlorophyll nachgewiesen. Das Wirkungsspektrum 
zeigt im Sichtbaren neben kleineren Selektivititen zwei steile Maxima bei 4450 A 
und — mit halber Héhe — bei 6500 A. Das Absorptionsspektrum des Protoch!oro- 
phylls in Methanol verlauft ebenso, die Hauptbanden liegen um 152-101! Einheiten 
nach héheren Frequenzen verschoben. wie es als UmgebungseinfluB bekannt ist 
(im lebenden Blatt wird eine befriedigende Konstanz der Absorptionsspektren nicht 
erreicht). Das vom Chlorophyll absorbierte Licht (6800 A) kann nicht zur Chloro- 
phyllbildung aus Protochlorophyll verwendet werden, nur Licht, das vom Proto- 
chlorophyll selbst absorbiert wird, ist wirksam. In normalen Blattern driicken die 
blau-absorbierenden Carotine das Wirkungsmaximum im Blau sehr stark. 
Bandow. 


10. Astrophysik 


B. A. Jacobsohn. Equilibrium in rotating white dwarf stars. Phys. Rev. (2) 84, 662 
bis 663, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Washington.) 
Nachdem der Wasserstoff aufgebrauchi ist, verdichtet sich ein normaler Stern in 
einen weiBen Zwerg unter Erhaltung des Kernmoments (angular momentum). Bei 
gentigend kleinem Halbmesser wird die Zentrifugalkraft vergleichbar mit der An- 
ziehungkraft. — Untersuchung des Mechanismus, der einen Stern mit einer Masse, 
die iber den kritischen Wert von CHANDRASEKHAR hinausgeht, vor dem Zerfall 
bewahri. — Die Gleichung fiir das Gleichgewicht einer rotierenden, entarteten 
Materie wird fiir den Fall starker Rotation durch Anwendung des Variations- 
prinzips (Variation der Dichte) gelést. — Darstellung von Kurven fiir den effektiven 
Halbmesser als Funktion der Masse und des Kernmoments. — Untersuchung von 
Sirius B, dessen Halbmesser nach diesen Uberlegungen noch einmal so gro ist 
als die Theorie von CHANDRASEKHAR erwarten laBt (s. diese Ber. 21, 1810, 1966, 
1940; 22, 1502, 1941). Stéckl. 


Leverett Davis jr. The strength of interstellar magnetic fields. Phys. Rey. (2) 81, 
890—891, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Ausfiihrungen 
zu der Vorstellung, daB die kosmischen Staubmassen des interstellaren Raums 
Sitze von magnetischen Feldern von der Starke von 10-4 Gau8 sind. — Dar!egung 
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der Geschichte dieses Problems, welchem die Tatsache zugrunde liegt, daB das 
Licht von Sternen, welches diese Staubmassen durchsetzt und deshalb stark ge- 
schwacht ist, gewohnlich bis zu einem bestimmten Grad partiell linear polarisiert 
ist — und zwar scheinen die Polarisationsebenen fiir das Licht der einzelnen Sterne 
nahezu parallel zu sein. Kurze Darlegung der Arbeiten yon HILTNER (s. diese 
Ber. 29, 1682, 1950), von SPITZER jr. und TUKEY (s. diese Ber. 30, 131, 132, 
1951), von DAVIS und GREENSTEIN (s. diese Ber. 29, 146, 1950). — Auf Grund 
der Untersuchungen von ALFVEN (Cosmical Electrodynamics, Oxford Univ. Press 
1950), ferner der Arbeiten von FERMI (Phys. Rev. (2) 15, 1169, 1949), von SCHLU- 
TER (s. diese Ber. 29, 616, 1093, 1176, 1950) wird ein unterer Grenzwert fiir die 
Feldstarke im Betrage von 10-4 GauB abgeleitet. — Verf. bemerkt zum Schlusse: 
1. in Anbetracht dieses Wertes darf der Begriff einer ,,isotropen Turbulenz auf 
das interstellare Gas nicht angewendet werden; 2. die verschiedenen Theorien vom 
Ursprung der kosmischen Strahlung miissen entsprechend modifiziert werden, wenn 
derartige Feldstarken endgiiltig sich feststellen lassen. Stéckl. 


Otto Struve. The emission lines of Ca II in the spectrum of Capella. Ann. d’Astro- 
phys. 14, 245. 1951, Nr. 2. (Mai/Juni.) (Berkeley, Univ. California.) Im Kombina- 
tionsspektrum des spektroskopischen Doppelsterns Capella (F 4- G) tritt die Ca II- 
Linie K mit einem komplizierten Profil in Emission auf. Verf. beschreibt ihr Aus- 
sehen wahrend einer Phase, bei der sie nur von dem G-Stern herriihrt. Sie ahnelt 
weitgehend der der Sonne. Die Turbulenzgeschwindigkeit in der Chromosphiare 
ist jedoch erheblich gréGer als bei der Sonne und auch gréSer als in der um- 
kehrenden Schicht des Sterns. Miczaika, 


Jean-Claude Pecker. Contribution a la théorie du type spectral. I. Introduction géné- 
rale. La construction des modéles d’atmospheres. Berichtigung. Ann. d’Astrophys. 14, 
249, 1951, Nr. 2. (Mai/Juni.) S. diese Ber. S. 403. Schon. 


Charles Bertaud. Répartition des étoiles temporaires galactiques. Ann. d’ Astrophys. 14, 
199—220, 1951, Nr. 2. (Mai/ Juni.) (Meudon, Obs.) Die Haufigkeitsverteilung der 
Novae in galaktischer Lange zeigt zwei Maxima. Das eine findet sich in den Stern- 
bildern Scorpius und Sagittarius, das andere im nérdlichen Teil des Orion. Eine 
ahnliche Verteilung weisen die planetarischen Nebel auf. Aus einer Aufteilung 
-der Novae nach der scheinbaren Helligkeit geht hervor, daB die helleren dem 
lokalen Sternsystem der Sonnenumgebung angehéren, wahrend bei Mitnahme 
schwacherer Objekte die Konzentration nach dem galaktischen Zentrum starker 
hervortritt. Die Verteilung nach galaktischer Breite laBt eine starke Konzentration 
zur galaktischen Ebene erkennen; sie ist etwas geringer als bei den O-Sternen, 
jedoch erheblicher als bei den absolut lichtschwachen Sternen, unter denen sich 
die Pranovae befinden miissen. Miczaika. 


Bernard Kwal. Sur une possibilité d’interpréter les ,,bruits‘‘ radio-électriques du soleil 
et de la galaxie comme rayonnement des protons des radiations cosmiques dans les 
champs magnétiques intenses du soleil et des autres objets célestes. Ann. d’Astrophys. 
14, 189—198, 1951, Nr. 2. (Mai/Juni.) (Inst. Henri Poincaré.) Die mit der Bewe- 
gung von schnellen Elektronen in intensiven Magnetfeldern verbundene elektro- 
magnetische Strahlung ist mehrfach — in neuerer Zeit insbesondere von einigen 
russischen Autoren — behandelt worden. Verf. wendet diese Untersuchungen all- 
gemein auf energiereiche geladene Partikel an und schatzt ab, daB das Eindringen 
der Protonen der Hohenstrahlung in solare und stellare Magnetfelder als Ursache 
der Entstehung der Meterwellenstrahlung der Sonne und der MilchstraBe in Frage 


kommen kénnte. Klauder. 
R. Hanbury Brown and ©. Hazard. Radio-frequency radiation from the Great Nebula 
in Andromeda (M. 31). Nature 166, 901—902, 1950, Nr. 4230, (25. Nov.) (Man- 
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chester, Univ.) Erstmals wird extragalaktische Rauschstrahlung aus dem Zentrum 
des Andromeda-Nebels (M 31) beobachtet, mit einer Energie von etwa 4-10-25 
[W//m?-Hz-sec]. Die Ausstrahlung der Strahlungsquelle wird zu °/,° X 47/,° bestimmt. 
Gemessen wurde mit einem Parabolspiege] von etwa 7 m @%. der einen Strahl von 
2° Breite ausblendet. Die gemessene Strahlung entspricht einer Strahlungsquelle 
von etwa derselben Intensitat, wie sie unsere MilchstraBe hat. Rawer. 


Romuald Anthony. Instrumentation for high altitude infrared solar measurements. 
Phys. Rev. (2) 81, 653, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. 
Naval Ordn. Test Station.) Um ultrarote Sonnenspektra im Bereiche von 1—25 yw 
in groBen Héhen aufnehmen zu kénnen, wurde ein Bromkaliumdoppelmono- 
chromator in ein B 29-Flugzeug eingebaut. Der Monochromator wurde in einem 
Schutzgestell aufgehingt, welches alle optischen reflektierenden Teile trug, die not- 
wendig sind, um die auf den Heliostaten fallende Sonnenstrahlung auf den Ein- 
gangsspalt des Monochromators abzubilden. 25 min waren zur Aufnahme des 
Spektrums erforderlich; kurze Beschreibung der Vorrichtungen (Heliostat mit 
vier Photozellen) zur Kompensierung der Flugzeugbewegungen und zum Nach- 
fiihren. Beschreibung der Vorrichtungen, um das Instrumentarium gegen die groBen 
Temperaturunterschiede zu schiitzen. Stéckl. 


W.N. Christiansen and J. V. Hindman. A long-period change in radio-frequency 
radiation from the quict’sun at decimetre wave-lengihs. Nature 16%, 635—637, 1951, 
Nr. 4251, (Australia, Commonw, Scint. Ind. Res. Org., Div. Radiophys.) Die Strah- 
lung der ,,ungestérten** Sonne (quiet sun) wurde dadurch erhalten, dafB die aus 
der Radiostrahlung erhaltene effektive Temperatur mit der Flache der sichtbaren 
Sonnenflecken korreliert und graphisch auf Fleckenflache Null extrapoliert wurde. 
Die so gefundenen Werte der effektiven Temperatur zeigen auf 10, 25 und 50 cm 
Wellenlange einen deutlichen Riickgang seit Juli 1950 (also etwa gleichzeitig mit 
dem rapiden Abfall der Sonnenaktivitat; d. Ref.). Am gréBten war die Vermin- 
derung auf 25 cm, namlich 45% bis Oktober 1950. Dagegen wurde auf 3 bzw. 150m 
keine Veranderung beobachtet. Die Resultate bedeuten eine Abnahme der Elek- 
tronendichte der Sonnenkorona. Rawer. 


Rudolf Penndorf. Das ultraviolette Sonnenspekirum auf Grund neuerer Messungen 
(Raketenaufstiege). Ann. Meteorol. 3, 35—37, 1950, Nr. 1/2. (Naedham Heights, 
Mass. (USA).) Bei V 2-Aufstiegen in USA wurde das Sonnenspektrum zwischen 
2000:und 3000 A mit Gitterspektrographen (in 55 bzw. 75 km Héhe) gemessen. 
Die Intensitat liegt erheblich unter der Strahlung eines schwarzen Kérpers von 
6000° K (weniger als 10% davon unter 2400 A). Rawer. 


Marcel Mayot. La p*éviston des nombres de Wolf et l’analyse linéaire. Ann. d’ Astro- 
phys. #4. 232—235, 1951, Nr. 2. (Mai/Juni.) (Paris, Inst. Astrophys.) Es wird eine 
Extrapolationsformel fiir die Vorausberechnung der Sonnenfleckenrelativzah] auf- 
gestellt. Miczaika. 


N. C. Gerson. Correlation of Auroras with increased cosmic ray intensities (November 
19, 1949.) [S. 1196.] 


M. A. Ellison, Source points of radio noise bursts associated with solar flares. Nature 
167, 941942, 1951, Nr. 4258. (9. Juni.) (Edinburgh, Roy. Obs.) Verschiedene 
Beobachter haben bei den starken Ausbriichen (outbursts) der solaren Radio- 
strahlung eine sehr starke Bewegung der Emissionsquelle vom Sonnenrand nach 
auBen festgestellt (300 km/sec). Diese Bewegung ist verzégert und stimmt iiberein 
mit der, die im Spektrohelioskop an eruptiven Protuberanzen (flare surges) fest- 
gestellt wird. Es wird vermutet, daB bei der Beschleunigung der stark ionisierten 
Gasmassen der Protuberanz Turbulenz und Plasmaschwingungen eingeleitet wer- 
den, die die Radiostrahlung emittieren. Rawer. 
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Grote Reber. Motion in the solar atmosphere as deduced from radio measurements. 
Science 113, 312—314, 1951, Nr. 2934. (23. Marz.) (Washington, D.C., Nat. Bur. 
Stand., Radio Div.) Am 12.7.1950 wurde ein ,,outburst“‘ von solarer Radio- 
strahlung auf mehreren Frequenzen beobachtet. Der starkste Effekt lag bei51 MHz 
(104-fache Erhéhung), beiderseits dieser Frequenz nahm die Intensitait ab. Bei 
25 MHz war kein Effekt zu merken, bei 9500 MHz nur eine dreifache Erhéhung. 
Die Einsatzzeiten der Stérung differieren um Minuten, die hohen Frequenzen (die 
nahe der Photosphare emittiert werden) sind zuerst gestért. Macht man die An- 
nahme, die Stérung rihre von der Turbulenz her, die die aufsteigende Eruption 
in den verschiedenen Schichten hervorruft, so kann aus dem zeitlichen Ablauf die 
Aufstiegsgeschwindigkeit errechnet werden. Sie steigert sich von 25 km/sec nahe 
der Photosphare (9500 MHz) bis zu 800 km/sec in der Korona (75 MHz). Rawer. 


R. Rigollet. Premiéres résultats d’un programme de photométrie des petites planétes 
en rapport avec les séquences photovisuelles de l’?Observatoire Leander McCormick. 
Ann. d’Astrophys. 14, 236—240, 1951, Nr. 2. (Mai/Juni.) (Inst. Astrophys.) Der 
Verf. teilt die ersten Ergebnisse eines Programms zur Bestimmung der Helligkeiten 
Kleiner Planeten in einer einwandfreien photometrischen Skala mit. Scheinbare 
und auf Erdentfernung 4 = 1 und Sonnenentfernung r = 1 reduzierte Helligkeiten 
von 21 Planetoiden werden gegeben. Miczaika. 


R. Rigollet. L’essaim météorique des iota Aquarides (Aout) et son association probable 
avec la cométe 1948 n Ann. d’Astrophys. 14, 241—244, 1951, Nr. 2. (Mai/Juni.) 
(Paris, Inst. Astrophys.) Verf. hat teleskopisch Sternschnuppen im August 1950 
beobachtet, die einem Strom anzugehéren scheinen, der seinen Radianten in der 
Nahe von ¢ Aquarii besitzt. Als Ursprung des Stroms wird der Komet 1948 n wahr- 
scheinlich gemacht. Miczaika, 


D. W. R. Me Kinley. Deceleration and ionizing efficiency of meteors. Phys. Rev. (2) 81, 
659, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ottawa, Nat. Res. Counc.) 
Die verbesserten Methoden im Aufzeichnen von Radar-Echos erméglichen die 
Bestimmung der Abnahme der Geschwindigkeit von Meteoren. Beschreibung von 
drei lehrreichen Fallen, wo der Mittelwert der Verzégerung — 0,48; —1,1; —1,5km- 
sec-* betrug. — Unter Zugrundelegung der augenblicklichen Standardwerte der 
Dichte der Atmosphare in Héhen zwischen 70 und 110 km und unter Benutzung 
‘der Streuformel von LOVELL wurde die ionisierende Wirkung, d. h. der Bruchteil 
der kinetischen Energie des Meteors, der sich in der Jonisierung wiederfindet, be- 
rechnet: es ergibt sich 10-6 fiir ein Meteor, dessen Geschwindigkeit 60 km/sec 
ist und 10-8 fiir ein Meteor, dessen Geschwindigkeit 20 km/sec ist. Stéckl. 


J. Feinstein. The interpretation of radar echoes from meteor trails. J. Geophys. Res. 
(Terr. Magn.) 56, 37—51, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand., 
Centr. Radio Prop. Lab.) Die MAXWELL-Gleichungen werden fiir verschiedene zylin- 
dersymmetrische Verteilungen der Elektronendichteaufgestellt, um die Abhangigkeit 
reflektierter Radiozeichen von den Systemparametern zu ergriinden. Zwei Modelle 
werden hauptsdchlich betrachtet: (a) mit linear radialer Veranderung der Elek- 
tronendichte von einem Maximum in der Achse zu Null auf der Zylinderoberflache, 
(b) mit konstanter Dichteverteilung. In Diagrammen wird der Reflexionskoeffizient 
in Abhangigkeit der mittleren effektiven Dielektrizitatskonstanten, der effektiven 
ZylindergréBe in Einheiten Zylinderumfang/Wellenlange und fiir verschiedene 
Polarisation der einfallenden Welle dargestellt. An Hand dieser Darstellungen 
wurden die Eigenschaften fir gréBere Bereiche der Parameter der Meteorschweife 
zusammengefaBt. Ein qualitativer Vergleich dieser Rechenergebnisse mit veréffent- 
lichten Beobachtungsdaten fihrt zu einem neuen Bild iiber die Zerfallsperiode von 
Meteorschweifen. Quantitative Vergleiche, beruhend auf Messungen des Nat. Bur. 
Stand. sollen spater mitgeteilt werden. Ey frig. 
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L. H. Ahrens and Lorraine G. Gorfinkle. The abundance of several relatively rare 
elements in igneous rocks of North America. [S. 1088.] 


J. W. Bremner. A method for determining uranium and thorium in rocks by the 
nuclear photographic plate. [S. 1091.] 


M. H. Wilkening, Aerosol particle size studies using natural radioactivity as a tracer. 
[S. 1125.] 


Louis Néel. Le signe de l’aimantation thermorémanente des roches. C. R. Soc. Franc. 
Phys. 11 S—12 8; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 3. (Marz.) 
(Lab. Electrostat. Phys. Métal.) Die Bestimmung der Richtung des Erdfeldes im 
der Vergangenheit aus der thermoremanten Magnetisierung der Eruptivgesteine 
und aus den Untersuchungen der permanenten Magnetisierung der Sediment- 
gestcine fahren zu Ergebnissen, die nicht sehr mit einander in Ubereinstimmung 
sind. Insbesondere fiihrt die Untersuchung der Eruptivgesteine zu dem Ergebnis, 
daB das Erdfeld mehrfach innerhalb von 500 Millionen Jahren seine Richtung ge- 
andert haben miiBte, was mit gewissen neueren kosmologischen Theorien (z. B. von 
BLACKETT) nicht im Einklang ist. Verf. berichtet nun tiber eine Theorie (aus- 
fiihrlich in Ann. Geophys.), die diese Diskrepanz aufklaren soll, aber noch 
experimentell unterbaut werden mu8. Man mu danach bedenken, daf die Laven 
zumeist aus zwei ferromagnetischen Bestandteilen mit auseinanderliegenden CURIE- 
Punkten bestehen, die sich gegeneinander beeinflussen. Der Anteil A mit héherem 
CURIE-Punkt erhalt beim Erkalten zunachst seine Magnetisierung durch dasErd- 
feld. Da dieser Bestandteil sich als kleine Anhaufungen in einem nichtmagnetischen 
Medium befindet, bildet sich im Innern der Lava ein dem Erdfeld entgegengesetztes 
entmagnetisierendes Feld aus, das unter Umstanden starker sein kann als das 
Erdfeld, so daB bei weiterem Erkalten jetzt die Korner des Bestandteiles B ent- 
gegengesetzt zum Erdfeld aufmagnetisiert werden kénnen, so daB die gesamte 
thermoremante Magnetisierung dem Erdfeld entgegengesetzt gerichtet sein kann. 
vy. Harlem. 

Naoto Kawai. Magnetic polarization of tertiary rocks in Japan. J. Geophys. Res. (Terr. 
Magn.) 56. 73—79, 1951, Nr.1. (Marz.) (Kyoto, Japan, Kyoto Univ., Geol. Min. 
Inst.) Richtung und Intensitat der magnetischen Polarisation von tertidren Gestei- 
nen und vulkanischem Fels in verschiedenen Gegenden in Japan wurden gemessen. 
Proben wurden vom oberen Miozin bis zu den jiingsten Schichten im Bezirk von 
Kanto, Toyama und Kinki gesammelt. Eine Serievon Sedimentgesteinen in Kanto, 
sich von der untersten Schicht des oberen Miozin bis zur héchsten Schicht des Pleo- 
stizin erstreckend, wurde besonders griindlich untersucht. Die Deklination der 
magnetischen Polarisation des ganzen Schnittes, mehr als 4000 m Miachtigkeit, 
ist ziemlich gleich der des gegenwirtigen Erdmagnetfeldes, waihrend sich die 
Inklination von etwa 25° im Miozan auf 50° im Pleostizin verandert. — Ent- 
gegengesetzte Polarisation wurde nur in Fallen von vulkanischem Gestein im 
oberen Teil des oberen Jungtertiaér und in vulkanischer Lava des gleichen geo- 
logischen Alters im Bereich von Kinki gefunden. Eyfrig. 


D. F. Martyn. The theory of magnetic storms and auroras. Nature 16%, 92—94, 1951, 
Nr. 4238. (20. Jan.) (Canberra, Solar Obs.) Wie die hydrodynamische Analogie 
zeigt, wird ein magnetischer Dipol in einem Plasmastrom derart umflossen, daB 
der Strom sich teilt und wieder schlieBt,so daB eine Héhlung rund um den Dipol 
ausgespart wird: Ihre Begrenzung liegt etwa dort, wo die Energiedichte des 
Plasmastroms gleich der des Magnetfeldes ist. Fiir einen solaren Korpuskelstrom 
hat man eine Teilchendichte von etwa 20 cm-*, woraus fiir die Erde ein Héhlungs- 
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radius von 5,5 Erdradien folgt. Die der Breite 65° entsprechende magnetische 
Feldlinie berithrt gerade noch die Innenwand der Héhlung: Feldlinien niederer 
Breite erreichen sie nicht. — Die, fiir die gekriimmte Stromung erforderliche, 
Zentripetalkraft l4Bt sich dadurch erreichen, daB ein Ringstrom in der Aquator- 
ebene westwarts flieBt. Fiir dessen Stabilitat ist ein radiales elektrisches Feld 
erforderlich (entsteht durch Polarisation). Die Dicke des Ringstrom-Torus wird 
zu vier Erdradien abgeschatzt. Die diesen Torus schneidenden magnetischen 
Feldlinien miinden auf der Erde gerade innerhalb der Polarlichtzone. — Nach 
CHAPMAN und FERRARO (Terr. Magn. 45, 245, 1940) stéBt der Ringstrom nach 
oben und unten Ladungen verschiedenen Vorzeichens aus; diese kénnen lings 
der Feldlinien die Erdatmosphare in der Polarlichtzone erreichen und mit 108 eV 
bis in 90 km Hohe eindringen. Innerer und auBerer Rand der Zone empfangen 
entgegengesetzte Ladungen, so da eine Potentialdifferenz von 10-5 Volt in 
Meridianrichtung entsteht. Dieses Feld bewirkt eine horizontale Ost-West-Drift 
der Ionen beider Vorzeichen, deren Gré8e von Gyro-Frequenz und SioBzahl ab- 
hangt. Verf. vermutet schnellere Drift der positiven Ionen, in welchem Fall ein 
beachtlicher Driftstrom in der Polarlichtzone zustande kame, der seinerseits 
wieder eine Gegenpolarisation bewirkte; dadurch kame schlieBlich cine Strom- 
verteilung auf der ganzen Erde zustande, die dem beobachteten Sp-Feld (= ge- 
stérter Tagesgang) recht gut entspriche. Dieses Stromsystem, wie auch das des 
regionalen Stérungsfeldes der Polarlichtzone, soll in der lonosphire in rund 90 km 
Hohe flieBen, wahrend das weltweite Stérungsfeld aus dem Ringstrom kame. 
Rawer. 


Hi. Alfvén. The theory of magnetic storms and auroras. Nature 16%, 984, 1951, Nr. 
4259. (16. Juni.) (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) ALFVEN wendet gegen MARTYNs 
neue Theorie der magnetischen Stiirme ein, daB die CHAPMAN-F ERRAROschen 
Arbeiten, auf denen sie aufbaut, noch keiner Laborkonirolle unterworfen wurden. 
Insbesondere erwihnt er auch den miéglichen EinfluB turbulenter Plasma- 
schwingungen. MARTYN weist auf die Schwierigkeiten von Modellversuchen fiir 
kosmische Vorgange hin. Rawer. 


R. K. Moore. A V. H. F. propagation phenomenon associated with Aurore. [S. 1171.] 


N. ©. Gerson. Radio observations of the Aurora on November 19, 1949. Nature 167, 
~804—805, 1951, Nr. 4255. (19. Mai.) (Cambridge, Mass., Geophys. Direct., 
Res. Lab.) Beim Auftreten von Nordlichtern in Kanada gab es hiufig Radio- 
verbindungen unter Amateuren in Nord-USA, die normalerweise nicht még- 
lich sind (auf etwa 50 MHz). Dabei muBten die Richtantennen beider Sta- 
tionen nicht aufeinander, sondern nach Nord eingerichtet werden. Als Ursache 
wird Reflexion an ionisierten Schichten in etwa 100 km Hihe angenommen, 
die sich durch das Bombardement der von auSen kommenden Korpuskular- 
strahlung bilden. Der Empfang variiert stark, entsprechend der Strahlenstruktur 
der Nordlichter. Die Beobachtungsmethode kann die tiblichen Nordlichtbeobach- 
tungen erginzen, insbesondere bei bedecktem Himmel. Rawer. 


B. Gherzi, 8. J. Echoes from the D- and F,-layers on a frequency of 21 Mc./s. Nature 
167%, 412, 1951, Nr. 4245. (10. Marz.) (Macau Obs.) Empfang hochfrequenter 
Impulse wechselnder Amplitude und unbekannter Herkunft, die als Bodenwelle, 
D-Echos und F,-Echos gedeutet werden. (Die Identifizierung des Verf. ist — 
wegen der geringen Reichweite und der fadingfreien Ausbreitung der Boden- 
welle — zweifellos irrig. D. Ref.) Rawer. 

J. E. Mogarth. Polarization of the Z-trace. Nature 167%, 943, 1951, Nr. 4258. (9. Juni.) 
(Ottawa, Ont., Can., Defence Res. Board, Radio Phys. Lab.) Erstmals konnte 
durch Polarisationsmessungen festgestellt werden, daB die in Polargebieten ge- 
legentlich beobachtete sogenannte Z-Komponente der Ionospharen-Echoregistrie- 
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rungen (auf der Nordhalbkugel in Ausbreitungsrichtung gesehen) gegen den Uhr- 
zeiger umlauft, Damit wird erneut bestatigt, da es sich um die ordentliche Kom- 
ponente der Transversalausbreitung handelt. Rawer. 


J. A. Pierce. A classroom model of vertical ionospheric reflection. [S. 1064.] 
D. Davidson. Reflexion of high frequencies during auroral activity. [S. 1172.] 
Mario Cutolo. Self-interaction of radio waves in the ionosphere. [S. 1172.] 


Karl Férsterling et Hans-@tto Wuster. Sur l’origine des harmoniques dans l’ionos- 
sphére, aux points oi la constante diélectrique s’annule. [S. 1172.] 


0. E. H. Rydbeck. Magneto-ionic triple splitting of ionospheric waves. J. appl. Phys. 
21, 1205—1214, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Gothenburg, Sweden, Chalmers Univ. Tech- 
nol., Res. Lab. Electr.) Bei der Reflexion von Radiowellen in der Ionosphare beob- 
achtet man neben der ordentlichen (0) und auBerordentlichen (x) Komponente 
gelegentlich eine dritte (:) Komponente. In hohen Breiten tritt diese Komponente 
sogar ziemlich regelmafig auf. Der Verf. wendet das System gekoppelter Differen- 
tialgleichungen fiir die o- und x-Komponente, das er in einer friiheren Arbeit 
behandelt hat, auf die o- und z-Komponente an. Er zeigt, da innerhalb einer 
Schicht von wenigen 100 m Dicke eine sehr enge Kopplung zwischen diesen beiden 
Komponenten besteht. Und zwar erregt die o-Komponente eine z-Komponente 
sehr kraftig, wenn die Sto8zah] y in der Héhe, in der die Reflexion erfolgt, nahe 
der kritischen Stofzahl y, im Sinne APPLETON-BUILDERs liegt. Ist dabei v > v¢, 
so verschwindet die o-Komponente vollstandig, so daf§ nur noch eine x- und eine 
z-Komponente zur Beobachtung gelangt. Der Zusammenhang zwischen dem Be- 
trag der ,,tibergefiihrten‘* Energie, dem Verhalinis v/v, und der Schichtkonstanten 
wird formelmaBig angegeben. Tragt man v, als Funktion der geographischen 
Breite auf, so ist die Bedingung » & y, fiir die Breite von Kiruna in der E-Schicht 
erfiillt. Dementsprechend wird dort fast regelmaBig dreifach Aufspaltung der 
E-Reflexionen gefunden. Fiir die F 2-Schicht ist dagegen der in die z-Kompo- 
nente iiberfiihrte Betrag klein. Dieminger. 


R.W.E. Mc Nicol and G. de V. Gipps. Characteristics of the Es-region at Brisbane. J.Gco- 
phys. Res. (Terr. Magn.) 56, 17—31, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Brisbane, Austr., Univ. 
Queensland.) Zum Studium der Es- Region standen die normalen Durchdrehaufnah- 
men der Station der Jahre 1943—1949 zur Verfiigung. Zu allen Jahreszeiten ist die 
kritische Frequenz am niedrigsten gegen 04 h Oriszeit. In den Sidsommermonaten 
erreicht die kritische Frequenz ihren Héchstwert gegen 10h, sinkt dann ab, bleibt 
aber immer noch bis nach Mitternacht relativ hoch. In den Siidwintermonaten ist 
der Anstieg langsamer, der Héchstwert wird gegen 14h erreicht, die kritische 
Frequenz fallt bei Sonnenuntergang merklich ab. In den Aquinoktialmonaten findet 
man ein Doppelmaximum angedeutet mit einem Nebenminimum gegen Mittag. 
Im allgemeinen ist hohe Grenzfrequenz von Es begleitet von einer hohen Abdeck- 
frequenz (fbEs = niedrigste Frequenz, bei der die F-Schicht beobachtet wird), 
jedoch ist das Auftreten hoher Abdeckfrequenzen im Winter weniger haufig als im 
Sommer, obwohl zu beiden Jahreszeiten Maxima der Grenzfrequenz bei Es beob- 
achtet werden. Die Beobachtungen lassen erkennen, da in Brisbane zwei Arten 
von Es auftreten, eine, die in héheren Schichten gebildet, auf ihre endgiiltige Héhe 
absinkt (Typ 1), eine zweite, die keine Héhenabsenkung zeigt (Typ 2), also in der 
endgiiltigen Héhe (etwa 110 km) entsteht. Erstere, vorherrschend im Sommer, 
wirkt stark abdeckend und hat vermutlich eine eindeutig gegebene Elektronen- 
dichte, die zweite (Wintertyp) deckt nur wenig ab und hat ausgesprochene Unregel- 
m4Bigkeit. Es konnte kein Beweis einer Korrelation mit Sonnenflecken, magne- 
tischen Stiirmen oder Meteorhiufigkeit gefunden werden. Es wird der SchluB ge- 
zogen, da das Es in Brisbane nur zum verschwindenden Teil meteorischen Ur- 
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sprangs sein kann. Es wurde eine geringe Korrelation gefunden zwischen dem Es 
in konstanter Héhe gebildet (Typ 2) und der Streuung der F 2-Schicht. Die Ergeb- 
nisse werden in zehn Diagrammen dargestellt. (Die Ergebnisse decken sich weit- 
gehend mit den Beobachtungen an Stationen gemaBigter Breite der Nordhalbkugel, 
z. B. Freiburg, Lindau, Kochel, Slough. D. Ref.) Eyfrig. 


R.A, Helliwell, A. J. Mallinckrod¢ and F. W. Kruse jr. Fine structure of the lower iono- 
sphere. J. Geophys. Res. (Terr. Magn.) 56,53—62, 1951, Nr.1.(Marz.) (Stanford, Calif., 
Stanford Univ., Dep. Electr. Engng.) Impulsmessungen der Ionosphiare bei senk- 
rechtem Einfall mit 100 und 325 kHz zeigen ausgesprochene Echoaufspaltung wah- 
rend der Nacht; der Bereich der meisten Echokomponenten scheint ungefihr 
zwischen 90 und 170 km zu liegen. Vier mégliche Erklarungen fiir die Aufspaltung 
werden angefiihrt: 1. Schragreflexionen, 2. magnetische Aufspaltung, 3. Partial- 
reflexion in einer Schicht mit monoton ansteigender Ionisationsdichte und 4. Auf- 
teilung des Gebietes in eine Reihe partiell-reflektierender, partiell durchlassiger 
Schichten. — Umfangreiche Versuche Jassen erkennen, daB die ersten drei Erkla- 
rungsméglichkeiten nicht annehmbar erscheinen. Die vierte jedoch kann alle 
Ergebnisse erklaren, einschlieBlich der Vielfachreflexionen und gewissen systema- 
tischen Unterschieden in der Polarisation der Echos bei verschiedenen Héhen. Man 
schlieBt daher, daB die untere Ionosphare bei Nacht ein System reflektierender 
Schichten in bestimmten Héhen aufweist, die fahig sind, einfallende elektro- 
magnetische Energien zu reflektieren oder durchzulassen. Um diese Ergebnisse zu 
erklaren, sei ein neuer Mechanismus der ionosphirischen Schichtenbildung er- 
forderlich. Eyfrig. 
W. Rose. Direction of arrival of ionospheric radio waves. Nature 166, 1011—1014, 
1950, Nr. 4233. (17. Dez.) (Nat. Phys. Lab.) Langjahrige Beobachtung der seitlichen 
Auslenkung mit einem Doppelrahmenpeiler ergibt zwei Arten von Einfliissen: kurz- 
zeitige (momentane) Anderungen, die sicher einer ,,Rauhigkeit‘‘ der reflektierenden 
Schicht zuzuschreiben sind. und !angzeitige (bis 30 min). Letztere kénnen nur durch 
eine groBraumige ,,Verbeulung® der Schicht erklart werden. Beobachtungen mit 
zwei Peilern in Abstinden bis zu 27 km zeigen so gute Ubereinstimmung, daB die 
Ausdehnung der ,,Beulen‘‘ von der GréBenordnung 100 km sein muB. Die gleiche 
Erscheinung diirfte australischen Beobachtungen von Doppelspuren in Senkrecht- 
-lotungen zugrunde liegen. Erstmalig haben PIERCE und MIMNO (s. diese Ber. 22, 
811, 1941) solche Stérungen der Schichtstruktur vermutet. Ausfiilrliche Literatur- 
angaben. Rawer. 
F. Rossmann. Polare Kristallform und elekirische Erregung des Eises. [S. 1128.] 

J. V. Jelley. Detection of u-mesons and other fast charged particles in cosmic radiation, 
by the Cerenkov effect in distilled water. [S. 1092.] 

Leverett Davis jr. The strength of interstellar magnetic fields. [S. 1188.] 

R. Hi. Rediker and H. 8. Bridge. Absorption measurements on cosmic-ray particles 
producing nuclear interactions at 10,600 feet [S. 1107.] 

P. Goodman, K. P. Nicholson and H. D. Rathgeber. The ionization of cosmic-ray 
particles. [S. 1107] 

J. A. van Allen and A. V. Gangnes. On the azimuthal asymmetry of cosmic-ray in- 
tensity above the aimosphere at the geomagnetic equator. [S. 1107.] 

E. P. George and J, Evans. Observations of cosmic-ray events in nuclear emulsions 
exposed below ground. [S. 1110.] 

L. Jénossy and H. Messel. Fluctuations of the electron-photon cascade. Moments of 
distribution. [S. 1108.] 
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L. fanossy and Hi. Messel. Cascade theory including ionization loss, [S. 1108.] 


K. H. Barker and €.€. Butler. The nuclear interaction length of the particles in 
penetrating cosmic-ray showers. [S. 1110.] 


Thomas G. Stincheomb. Large cosmic-ray bursts under thick absorbers at 11,500 feet 
elevation. [S. 1109.] 


G. N. Whyte. Evidence from cosmic-ray bursts for a nuclear cascade process. [S. 1109.} 
G. N. Whyte. Cosmic-ray bursts at high altitudes. [S. 1109.] 


M. B. Gottlieb, A. J. Hartzler and Mareel Schein. On the particles initiating high 
energy penetrating showers. [S. 1109.] 


€. B. A. McCusker. Penetrating particles in air showers. [S. 1110.] 


ki. C. Fowler, 3. €. Street, W. B. Fowler and R. D. Sard. Cosmic-ray showers observed 
in a cloud chamber triggered by neutron coincidences. [S.1109.] 


W. B. Fowler, R. DB, Sard, E. ©. Fowler and J. C. Street. Stopped cosmic-ray particles 
observed in a cloud chamber triggered by neutron coincidences. [S. 1109.] 


D. E. Caro, J. HK. Parry and H. D. Rathgeber. Excess of positive mesons in cosmic 
rays. [S. 1108.] 


N. ©. Gerson. Correlation of Auroras with increased cosmic ray intensities (November 
19, 1949), Nature 16%, 894—895, 1951, Nr. 4257. (2. Juni.) (Cambridge, Mass., 
Geophys. Res. Direct., Res. Lab.) Am 19.11.1949 wurden beobachtet: eine H,- 
Eruption auf der Sonne, gleichzeitig ein ionosphirischer M6GEL-DELLINGER- 
Effekt, eine auBergewohnlich starke Erhéhung der Ultrastrahlung (bis zu 200% in 
Climax USA) und Nordlicht in der folgenden Nacht. Ein fast gleichzeitig mit der 
Eruption einsetzendes Polarlicht auf der Siidhalbkugel steht wahrscheinlich nicht 
mit der Stérung in Zusammenhang. Die Erhéhung der Ultrastrahlung geschah auf 
der Tag- und Nachtseite der Erde und war am Aquator gering. Daraus folgt, daB 
auch diese Strahlung elektrisch geladen ist. Rawer. 


Lewis M. Branscomb. Anomalous molecular rotation and the temperature of the upper 
atmosphere. Phys. Rev. (2) 49, 619—626, 1950, Nr. 4. (15. Aug.) (Cambridge, Mass., 
Harvard Univ., Lyman Lab. Phys.) Nach OLDENBERG (s. diese Ber. 15, 1875, 1934) 
ist die aus Roiationslinienintensititen bestimmte Temperatur eines zweiatomigen 
Gases niedriger als die Translationstemperatur, wenn folgende Bedingungen gelten: 
1. niedriger Gasdruck; 2. Anregung durch Elektronensto8; 3. der zur Messung der 
Temperatur benutzte Elektronenzustand hat einen gréBeren Gleichgewichtskern- 
abstand als der Grundzustand. Es gilt die Beziehung Tyo = Ttrang-B’/B”’. Sie 
wurde qualitativ bestatigt fir Temperaturen von 470—670° K bei der zweiten 
negativen O,*-Gruppe. (Elektrodenlose Entladung durch Sauerstoff.) Die Tempe- 
raturen, die man fiir die obere Atmosphaére aus den Bandenprofilen der Nacht- 
himmelspektren herleitet, liegen wesentlich niedriger als die anderweitig ermittelten 
Temperaturen. Die Werte By und «in den Zustanden °J7, und *JJ, von O,* miissen 
revidiert werden. Ritschl. 


R. Penndorf. Absorpiion of solar energy by oxygen molecules in the E-layer. J. Mcte- 
orol. 7, 243—244, 1950. (Cambridge. Air Force Res. Lab.) Aus der Berechnung 
der Sauerstofidissoziation, die Verf. kirzlich durchfiihrte (J. Geophys. Res. (Terr. 
Magn.) 54, 7, 1949) kann die Energieabsorption des molekularen Sauerstoffs um 
100 km Héhe errechnet werden. Daraus wird auf eine tagliche Temperaturschwan- 
kung in 100 km von etwa 10° geschlossen. Rawer. 
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